SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
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Legenda:

SYSTEM PRZYZYWOWY

Centrala systmu przyzywowego
Centrala

% K Modut sterujgcy — kasownik

QL Lampa sygnalizacyjna/alarmowa

Przycisk przywotawczy tazieknkowy sznurkowy
PS

Przycisk przywotawczy

PP
UWAGI
1. Przycisk pociqgowy (dtugosé¢ sznurka wynosi 2,5 m)
nalezy

zainstalowa¢ w tazienkach na poziomie ok 2,2 m.
Sznurek

nalezy dociq¢ tak, aby jego koniec zwisat 10 cm
nad podfoge.
2. Sygnalizator systemu nalezy montowa¢ nad drzwiami
toalety na

wysokosci ok 2,4m od strony korytarza.
3. Przycisk kasujqcy nalezy montowaé¢ przy wyjsciu z
toalety

na wysokosci ok 1,1m.
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PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANZACJA |
WYPOSAZENIEM WNETRZ

ADRES:

ul. Slusarska 2, Rumia

Ul. Sobieskiego 7

Gmina Miejska Rumia ‘
84-230 Rumia
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PROJEKT WYKONAWCZY ‘

BRANZY ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ ‘

PODPIS: PROJEKTANT:

mgr inz. SEBASTIAN MICHTA

uprawnienia budowlane o projektowania  kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosc: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

upr.nr SWK/0174/PWOE/11

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz.Ewa Piotrowicz

PODPIS: SPRAWDZAJACY:

elekt e
upr.nr KL-179/89

ZAKRES OPRACOWANIA:

INSTALACJE TELETECHNICZNE

NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
SYSTEM T 10
PRZYZYWOWY-schemat -

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA: SKALA:
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