BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W
RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SCIANY ZEWNETRZNE

* w pom.narazonych na zawilgocenie nalezy uzy¢ woodoodpornych ptyt g-k oraz powtokowsq izolacje przeciw-wilgociowa przed
wykoriczeniem $cian

* w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie zastosowaé wewnetrzny tynk cementowo wapienny w po-zostatych
pomieszczeniach wewnetrzny tynk gipsowy

* elementy mocowane do elewacji zgodnie z par.225 WT

* na elewacji lub jej fragmentow dla ktérych okreslono wymaog niepalnosci oraz odpornos¢ ogniowa zasto-
sowac termoizolacje z wetny mineralnej skalnej

* Wykonac zwiericzenie attyki obrébka blacharska z patynowanej blachy tytan-cynk , ze spadkiem w kieru-nku potaci
dachu.Wykona¢ odwodnienie awaryjne obowigzkowo i zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Infrastruk-tury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozdziat 2, paragraf 122, punkt 2), wraz z powotaniem
rozporzadzenia na obowigzujacg norme PN-EN 12056-3 (Punkt 7.4 Ujscia awaryjne, wraz z Punktem 7.3.1):”ptaskie dachy z
gzymsami oraz rynny nie okapowe musza mie¢ zapewnione wyloty przelewowe i awaryjne w celu zmniejszenia ryzyka
przelewania sie wod opa-dowych do budynku lub przecigzenia konstrukcji”

cm
SZ1 — $ciana zewnetrzna, wykonczona tynkiem

Ucmax[W/(m2-K)]= 0,20

tynk elewacyjny mineralny na siatce 0,50
styropian fasadowy EPS GRAFIT Amax=0,031 W/mxK 20,00
Sciana z bloczkdéw silikatowo-wapiennych 24,00
tynk wewnetrzny z warstwa wykonczeniowa 1,00
SZ2 — $ciana zewnetrzna, wykonczona tynkiem

Ucmax[W/(m2:-K)]= 0,20

tynk elewacyjny mineralny na siatce 0,50
styropian fasadowy EPS GRAFIT Amax=0,031 W/mxK 20,00
styropian fasadowy EPS GRAFIT Amax=0,031 W/mxK 5,00
Sciana z bloczkdéw silikatowo-wapiennych 24,00
tynk wewnetrzny z warstwa wykonczeniowa 1,00
SZ3 — $ciana zewnetrzna cokotowa wykornczona tynkiem mozaikowym

Ucmax[W/(m2:-K)]= 0,20

tynk elewacyjny mozaikowy cokotowy 0,50
polistyren estrudowany podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, Amax=0,032 W/mxK 15,00
izolacja przeciwwodna z polimerowej masy KMB 0,04
Sciana z bloczkdéw silikatowo-wapiennych 24,00
tynk wewnetrzny z warstwa wykonczeniowa 1,00
SZ1A — $ciana attyki

tynk elewacyjny mineralny na siatce 0,50
styropian fasadowy EPS GRAFIT Amax=0,031 W/mxK 20,00
warstwa konstrukcyjna $ciany zewnetrznej 24,00
bitumiczny $rodek gruntujacy -
polistyren ekstrudowany XPS Amax=0,031 W/mxK 10,00
2 x papa podktadowa na lepiku 0,05
2xpapa wierzchniego krycia na lepiku 0,05
SZ2A — $ciana attyki
tynk elewacyjny mineralny na siatce 0,50
styropian fasadowy EPS GRAFIT Amax=0,031 W/mxK 20,00
styropian fasadowy EPS GRAFIT Amax=0,031 W/mxK 5,00
warstwa konstrukcyjna $ciany zewnetrznej 24,00
bitumiczny srodek gruntujacy -
polistyren ekstrudowany XPS Amax=0,031 W/mxK 10,00
2 x papa podktadowa na lepiku 0,05
2xpapa wierzchniego krycia na lepiku 0,05




