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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Cate zamierzenie budowlane obejmuje budowe nowego budynku siedziby Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Rumii wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg. Przedmiotem
niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu i rodzaju prac budowlanych zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu.

1.1 Ogdlny zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni

o Wycinki
e Nasadzenia kompensacyjne
o Nasadzenia ozdobne- krzewy i trawy

1.2 Woycinki

e Do wycinki przeznaczono minimum zieleni stanowiacej kolizje z inwestycja oraz drzewa martwe i w
ztym stanie technicznym wskazane w inwentaryzacji zieleni.

e Kwalifikacji do wycinki dokonano na podstawie odlegtosci planowanych utwardzen, drég, miejsc
postojowych, chodnikdéw od systemy korzeniowego z zachowaniem strefy ochronnej min. 2,0 m od
zewnetrznego pnia drzewa. Lokalizacji utwardzed w zblizeniu byta podstawa do kwalifikacji do
wycinki

1.3 Nasadzenia

e Zaprojektowano zielen kompensacyjna w ilosci >4 szt za 1 szt. Wycinanego drzewa

o Nasadzenia wskazano na planie na sadzen i opisano w zestawieniu

e Kompozycja zieleni zostata dostosowana do uktadu uzbrojenia podziemnego oraz uksztattowania te-
renu. Wiekszos¢ proponowanych drzew to drzewa rodzime.

Materiat roslinny musi by¢ zaopatrzony w etykiety i powinien pochodzi¢ z lokalnych szkétek. Wskazane
jest, zeby materiat byt zakupiony w szkétkach zrzeszonych w Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Projektuje sie
sadzenie drzew lisciastych w formach naturalnych. Drzewa powinny by¢ minimum 3-krotnie
szkétkowane. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza, w zaleznosci od
gatunku, odmiany i wielkosci rosliny. Minimalny obwdd drzew na wys. 100 cm powinien wynosi¢ 10-14
cm, chyba, ze decyzja o pozwoleniu na usuniecie drzew wskazuje wieksze obwody. Bryty powinny by¢
zabezpieczone workiem jutowym lub pojemnikiem. Jezeli drzewo zabezpieczone jest jutg nie nalezy jej
usuwac podczas sadzenia. W trakcie sadzenia mozna jedynie rozluzni¢ wigzanie przy szyjce korzeniowej.
Korona drzew powinna by¢ prawidtowo uformowana, pedy nie powinny by¢ przyciete. Pedy boczne
korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone. Pied powinien by¢ prosty i bez uszkodzen.
Krzewy powinny miec bryte korzeniowg zabezpieczong pojemnikiem 3-litrowym. Wszystkie sadzonki
powinny by¢ zdrowe, bez widocznych na lisciach objawdw chorobowych i sladéw zerowania, regularnie
dobrze rozkrzewione (min. 4-5 peddw).

Dla drzew i krzewdéw o lisciach sezonowych najoptymalniejszy termin sadzenia przypada na okres
bezlistny, czyli jesien (do konca pazdziernika i poczatek listopada), bgdZz wczesna wiosna (do potowy
kwietnia).Terminy te mogg ulec przesunieciu, co uzaleznione jest od warunkéw pogodowych danego
roku. Drzewa / krzewy uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty rok (z zachowaniem
odpowiednich warunkéw sadzenia, odpowiednim przechowywaniem rosliny oraz unikaniem okresow
suszy i upatdw oraz nie sadzimy, gdy gleba jest zmarznieta).
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Przed posadzeniem drzew nalezy wyznaczy¢ miejsca sadzenia zgodnie z dokumentacjg projektows.
Miejsca sadzenia materiatu roslinnego podano na rysunkach. Podczas sadzenia drzew doty powinny
mie¢ wielko$¢ minimum 0,7 x 0,7 m, natomiast krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach minimum
0,25 x 0,25 m, zaleznie od wielkos$ci bryty korzeniowej. Doty nalezy catkowicie zaprawié ziemig
urodzajng. W trakcie sadzenia nalezy zwracaé uwage na to, zeby sadzonka nie byta posadzona zbyt
gteboko lub zbyt ptytko. Nasada pnia nie powinna by¢ przysypana ziemig, gdyz powoduje to jego
gnicie i utatwia wnikanie patogendéw. Zbyt ptytkie posadzenie bedzie prowadzi¢ do przesychania
bryty korzeniowej. Ziemia, ktérg obsypujemy bryte, powinna byé odpowiednio zageszczona, tak aby
przy korzeniu nie powstawaty wolne przestrzenie.

Jezeli drzewa nie byty wczesniej mikoryzowane, podczas sadzenia nalezy wykonaé szczepionki
mikoryzowe. Szczepionki aplikowane bezposrednio do strefy korzeniowej naturalnie wspomoga
wzrost i wptyng pozytywnie na zdrowotnos¢ posadzonych roslin.

Po posadzeniu drzew nalezy uformowaé mise wokdt pnia o srednicy okoto 50 cm i obficie podlac
woda. Projektuje sie $cidtkowanie mis pod drzewami kompostem z kory, warstwg grubosci 5 cm. Do
Scidtkowania powierzchni nie wolno uzywac swiezej kory. Powierzchnia pod grupami krzewoéw
rowniez powinna by¢ sciétkowana kompostem z kory, warstwg o grubosci 5 cm. Drzewa lisciaste
nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami trwale potaczonymi w dolnej i gérnej czesci w sposob
zapewniajgcy stabilnos$¢ konstrukcji. Palikéw nie nalezy wbija¢ w bryte korzeniowg, gdyz powoduje
to uszkodzenie korzeni, co negatywnie wptywa na dalszy rozwdj drzewa. Paliki nie powinny ocierac
drzewa, aby nie uszkodzi¢ kory. Drzewo nalezy przymocowaé do palikow szerokg tasmg jutows,
ktéra nie bedzie powodowac uszkodzer kory. Drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed
uszkodzeniem przez zwierzeta lesne. W trakcie sadzenia nie nalezy dopuszczac do przesuszenia bryty
korzeniowej.

Na terenie inwestycji nalezy zatozy¢ trawniki. Mieszanki traw powinny charakteryzowac sie cechami
uzytkowymi odpowiednimi na trawniki stosownie do miejsca wysiania, tzn. w miejscach
nastonecznionych i w miejscach podtcienistych. Mozliwe jest tez zastosowanie darni trawnikowej
uprawianej w gruncie. Dari powinna by¢ zwarta i dobrze ukorzeniona. Partia darni (cieta w pasy i
zwinieta w rolke) dostarczona na plac budowy powinna by¢ utozona tego samego dnia. Darn nalezy
zabezpieczy¢ przez przesuszeniem zaréwno przed jak i po utozeniu.

Pielegnacja zieleni w ciggu 3-letniego okresu. Pielegnacja obejmuje sprawdzanie wilgotnosci gleby i
podlewanie w miare potrzeb, nawozenie wiosenne i jesienne, pielenie z uzupetnianiem sciétkowania,
ciecia pielegnacyjne i formujace koron w celu wyprowadzenia przewodnika iréwnomiernie
rozmieszczonych gatezi (ciecia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesng wiosna: luty — marzec; bez
ciecia gafezi majacych wiecej niz 5 cm S$rednicy, rany nalezy zabezpiecza¢ preparatem
grzybobdjczym), wymiane roslin obumartych i zamierajacych, wymiane zniszczonych palikdw
i wigzadet oraz koszenie, odchwaszczanie, dosiewanie, grabienie i watowanie trawnikéw. Nie nalezy
nawozic ziemi tuz po posadzeniu.

UWAGI

W przypadku prowadzenia wykopow (recznie!) w obrebie korzeni istniejgcych drzew nie
przeznaczonych do wycinki, drobne korzenie wycig¢ ostrym narzedziem. Nie rusza¢ korzeni o
Srednicy powyzej 5 cm. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem przez obtozenie stale
nawilzang tkaning jutowg. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych,
wykopy przy drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrétszym czasie. W przypadku zredukowania
systemu korzeniowego, nalezy proporcjonalnie zredukowa¢ korone. Pnie drzew, ktére nie podlegajg
wycince, a znajdujg sie w poblizu roboét, ktére bedg prowadzone na terenie inwestycji, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem poprzez owinigcie jutg lub tekturg falistg, obtozenie deskami iobwigzanie
drutem stalowym na czas trwania prac. Nalezy unika¢ zageszczania gleby wokot drzew oraz
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przemieszczania warstwy powierzchniowej z podglebiem; na terenie robét ziemnych i budowlanych
nalezy chroni¢ i zabezpieczyé powierzchniowa, urodzajng warstwe gleby; zwykle $cigga sie ok. 10-cm
warstwe gleby i przechowuje w pryzmach na czas prowadzenia robét. Prace zwigzane z realizacjg
projektu zieleni oraz pbdzniejsza pielegnacjg zieleni, nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w
zaktadaniu oraz pielegnacji terendw zieleni.

mgr inz. arch. Magdalena Brzeziriska
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 03/POOKK/IV/2014
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Il. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES INWESTYCII

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

NAZWA/ADRES
INWESTORA

ZAKRES

DATA OSWIADCZENIA

PROJEKTANT
BRANZY
ARCHITEKTONICZNE)

BUDOWA NOWE]J SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE] W
RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kategoria XII
Ul. Slusarska 2, Rumia

221502_1.0010.102/11, 221502_1.0010.102/8, 221502_1.0010.103,
221502_1.0010.104/1, 221502_1.0010.130/28, 221502_1.0010.130/27,
Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZIELENI

30.06.2023

Oswiadczamy, e niniejszy projekt zagospodarowania terenu sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Magdalena Brzeziriska PODPIS
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr.nr 03/POOKK/IV/2014
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajgcym uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéow i sprawdzajgcych do witasciwej izby
samorzgdu zawodowego

1ZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0602 Gdansk, dnia 25 czerwea 2014 r.
DECYZJA nr 03/POOKK/IVI2014

Na podstawie art. 12 ust 1 pit 1, ust. 21 3, art. 13 ust 1 pkt 11 ust 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity. Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.), art. 11§ art 24 ust 1 pit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach
zawodowych archilekidw, inZynierbw budownictwa oraz urbanistow (teist jednolty: Dz. U. z 2013 . poz. 832 z pbén. zm ), § 11
ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poén. zm.) oraz art 104 | &t 107 § 11 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. 2 2013 1. poz. 267 z pdin. zm )

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch, Magdalena Jadwiga Brzezifiska
urodzona w dniu 28.05.1978 r. w Kodclerzynie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Od decyzji przyshuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architekiow RP. Odwotanie wnosi si¢

23 posrednictwem organu, kidry wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej Izby
Nmnpwmuwodmwmm

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalfikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Lzby Architekidw RP:

" Seirelarz Calonek

Komisy Komis ' Komisji Komsji
W i Bl
Czionek Komisi  Cakonek Komisi Komisy Clonek Komisj Czionek Komis)  Czlonek Komisj

Oyl
1. Strona (wnioskodawca) Magdalena Jadwiga Brzedfisks, 80-125 Gdafsk, Pekamicza 21¢/3%
2. Goy decyzja stanie sy ostatecana
1) Giwy Inspekior Nadzoru Budowlenago - -wwmmmwwmm
, 2) Rada Pomorskie) Olregowsy Lzby Archilekadw RP.

BUO-546 Gdansk, ol Targ Weglowy 27, Lol USY 300 06 34, Fax: 058 308 27 20. E-mail: pomonka(@iarppl  Hitpo/www. L
Regoo: 017466395 - 00028  Keater PKO BP SATINO/Gdatsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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|ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ie:

mgr inZ. arch. Magdalena Jadwiga Brzezinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 03/PODKK/ IV /2014,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: PO=-1345.

Czionek czynny od: 20-09-2017 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczanie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisanco elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1345-Y657-86Y1-2191-C36Y

PB_ZT 8



PB_ZT 9



