DRZWI WEWNETRZNE _KARTA MATERIALtOWA

SYMBOL DRZWI D

Uwaga. Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania wielkosci otworéw drzwiowych w swietle muru w zaleznosci od

wybranego producenta drzwi.

D01 DRZWI WEWNETRZNE
D02
DO3 Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej. Drzwi minimum w 3 klasie | Kolor skrzydta
D04 wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Izolacyjnos¢ akustyczna — Klasa Rw =32 dB /
DO5 sprawdzona wg PN-EN ISO 10140-2:2011; rama z ptyty MDF wzmocniona ptaskownikami stalowymi;
D06 wypetnienie ptyta wiérowa otworowa z podwdjnym ramiakiem gérnym; krawedz o promieniu R 2,5 mm
DO7 w laminatach CPL; krawedz prosta z obrzezem melaminowym; struktura wierzchnia skrzydta laminat CPL
DOS 0,7 mm. Oscieznica regulowana stalowa; Lakierowana proszkowo- mat/drobna struktura, potpotysk/ dqb waluskl
D09 gtadka struktura. Zawiasy przylgowe - trdjdzielne do oscieznicy stalowej . Zamki do konsultacji z
D10 Zamawiajgcym, w drzwiach do pom. sanitarnych zamek tazienkowy . Uszczelnienie dolne - uszczelka | QO$cieznica
D11 opadajaca. Panel dolny 300 mm ochronny ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm. Mozliwos¢ stosowania
DS6 samozamykaczy nawierzchniowych: ramieniowe i szynowe, ktére nalezy dobiera¢ wedtug wskazan
producentéw samozamykaczy, majac na uwadze szeroko$¢ oraz ciezar skrzydta. Akcesoria ze stali RAL 9003
nierdzewne;j.
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trzy ramiaki MDF  ptaskownik ptyta widrowa otworowa
stalowy
EI30 DRZWI WEWNETRZNE P.POZ EI30
DS5 Drzwi przeznaczone do stosowania w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wytrzymatosci | Kolor skrzydta

mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach eksploatacji lekkich, srednich i ciezkich. Izolacyjnos¢
akustyczna Klasa Rw = 32 Db sprawdzona wg PN-EN ISO 10140-2:2011

Konstrukcja - Wypetnienie ptyta wiérowa 44 mm z doklejonymi po obwodzie listwami z klejonki iglastej .
Krawedz? prosta. Uszczelki peczniejgce — dymoszczelne. Strukture wierzchnig skrzydta stanowi laminat CPL
Oscieznica regulowana stalowa wykonana z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm. Stojaki z
nadprozem potgczone na state metoda spawania. Lakierowana proszkowo; drobna struktura.

Zawiasy tréjdzielne 3 szt. Zamki gtéwny na wktadke patentowa, w drzwiach do pom. sanitarnych zamek

tazienkowy Uszczelnienie dolne - uszczelka opadajgca. Mozliwosé stosowania samozamykaczy
nawierzchniowych: ramieniowe i szynowe, ktére nalezy dobiera¢ wedtug wskazan producentéw
samozamykaczy, majac na uwadze szerokos$¢ oraz ciezar skrzydta. W celu spetnienia warunkéw Krajowej
Kratka

Oceny Technicznej do drzwi o odpornosci ogniowej nalezy zastosowal samozamykacz.

wentylacyjna p.poz , jezeli wymagana. Elektrozaczepy wg warunkdéw p.poz
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PP 1,5 mm
lub ABS 0,8 mm
USZCZ?”@ ramiak ptyta
peczniefaca oo owy  Halspan _-_u 0.8 lub 1,5

dab walijski

Oscieznica

RAL 9003




EI60 DRZWI WEWNETRZNE P.POZ EI60
DS1 Kolor skrzydta
DS2 Drzwi przeznaczone do stosowania w warunkach odpowiadajacych 3 klasie wymagan wytrzymatosci
DS3 mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach eksploatacji lekkich, srednich i ciezkich. Izolacyjnos¢
DS4 akustyczna Klasa Rw =32 Db sprawdzona wg PN-EN ISO 10140-2:2011
Konstrukcja - Wypetnienie ptyta wiérowa 54 mm z doklejonymi po obwodzie listwami z klejonki iglastej . de WalljSkl
Krawedz prosta. Uszczelki peczniejgce — dymoszczelne. Strukture wierzchnig skrzydta stanowi laminat CPL
Oscieznica regulowana stalowa wykonana z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm. Stojaki z Occiesnica
nadprozem potgczone na state metodg spawania. Lakierowana proszkowo; drobna struktura.
Zawiasy tréjdzielne 3 szt. Zamki gtéwny na wkfadke patentowga, w drzwiach do pom. sanitarnych zamek RAL 9003
tazienkowy . Uszczelnienie dolne - uszczelka opadajgca. Mozliwos¢ stosowania samozamykaczy
nawierzchniowych: ramieniowe i szynowe, ktére nalezy dobiera¢ wedtug wskazan producentéw
samozamykaczy, majgc na uwadze szerokosc oraz ciezar skrzydta. W celu spetnienia warunkow Krajowej
Oceny Technicznej do drzwi o odpornosci ogniowej nalezy zastosowa¢ samozamykacz. Kratka
wentylacyjna p.poz , jezeli wymagana. Elektrozaczepy wg warunkdéw p.poz.
=] — HDF 3 mm
obrzeze £
PP 1,5 mm
/ \ o lub ABS 0,8 mm plececs
uszczerllfa ramiak ptyta @ __||0.8 b 1,5
peczniejaca  sosnowy Halspan
SZ SAMOZAMYKACZ DO DRzZWI

Samozamykacz nawierzchniowy szynowy z asymetryczng przektadnia zebatg, przeznaczony do skrzydet o
szerokosci maksymalnej 1100mm. Sita zamykania (wg normy PN EN 1154) mozliwa do regulowania
ptynnie w zakresie 1-4, z regulowalng predkoscig zamykania i dobiciem. Trwatos¢ funkcji samozamykacza
- klasa 8 (500.000 cykli). Odpornos¢ na korozje - klasa 4
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