ZESTAWIENIA MATERIALOWE DRZWI WEWNETRZNE PRZESZKLONE

PARAMETRY MINIMALNE

ZDJECIE POGLADOWE

DAl
DA2
DA3
DA4

DRZWI WEWNETRZNE PRZESZKLONE PPOZ EIS 30

System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Szklenie montowane w uchwytach stalowych i uszczelkach ceramicznych, ktére
maskowane sg listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM.

Szerokosc profili gtdwnych (widok z zewnatrz): rama drzwi — 45; 51 mm; skrzydto drzwi —
66, 72 mm Gtebokos¢ profili: rama i skrzydto drzwi, — 78 mm;

Profile drzwi licujgce sie od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej gtebokosci),

Grubosé wypetnien: skrzydta drzwi —8 mm do 49 mm; Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 2
PN-EN 12207:2001 Wodoszczelnos¢: Klasa 5A PN-EN 12208:2001 Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem: C1 PN-EN 12210:2001

Klasa dymoszczelnosci : Sa Klasa odpornosci ogniowej EI30 SZKLENIE: Szkto EI30

RAL 7047

DA5
DA6

DRZWI WEWNETRZNE PRZESZKLONE

System okienno — drzwiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania slusarki
wewnetrznej.

Szklenie w zakresie grubosci 2 + 28 mm dla okna statego i drzwi, montowane za pomocg
podktadek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM.

Szerokos¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz): skrzydto drzwi — 72 mm i 93 mm; rama
drzwi—66,5 mm; 45,5 mm;

Gtebokos¢ profili: rama i skrzydto drzwi, — 45mm

Grubos¢ wypetnien: skrzydta drzwi —2 mm do 28 mm;

SZKLENIE: Szkto VSG 55.2

RAL 7047

SAMOZAMYKACZ DO DRZWI

Samozamykacz nawierzchniowy szynowy z asymetryczng przektadnig zebata, przeznaczony
do skrzydet o szerokosci maksymalnej 1100mm. Sita zamykania (wg normy PN EN 1154)
mozliwa do regulowania ptynnie w zakresie 1-4, z regulowalng predkoscig zamykania i
dobiciem. Trwatosc¢ funkcji samozamykacza - klasa 8 (500.000 cykli). Odpornosé na korozje
- klasa 4




