PARAMETRY MINIMALNE
MATERIALY WYKONCZENIOWE ELEWACJE
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TYNK ZEWNETRZNY ELEWACYJNY

Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania. Mieszanka biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i dolomitowego,
wzmocniony polimerami. Paroprzepuszczalny, hydrofobowy.

Wysokie ph ok. 12. Kruszywo od 1,5 do 2 mm. Faktura baranek. Wytrzymatos¢ na Sciskanie :kategoria CSII

Warstwa gruntujaca: grunt gtebokopenetrujacy .

Malowanie wodorozciericzalng farbg silikonowg elewacyjng z wysokg dyfuzyjnoscia. Odporng na dziatanie wilgoci i soli. Zawartosé¢
minimum 40% zywicy silikonowej. Gesto$¢ wg PN-82/C-81551: 1,54+1,58 g/cm3. Warto$¢ pH : 8+9,

KTE

TYNK COKOLOWY DEKORACYJNY

Spoiwa organiczne, piaski kwarcowe i dodatki
Produkt hydrofobowy

Przyczepno$é > 0.3 N/mm?

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A ok. 0.7 W/mK
Wielko$¢ ziarnaO mm - 2 mm

Gestosé ok. 1.7 kg/dm?

CF

OBROBKA BLACHARSKA

BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
KOLOR NATURALNA CYNKOWANA POWIERZCHNIA PATYNOWANA

Gestosé witasciwa 7,2 g/cm?® Klasa materiatu budowlanego A1 (niepalny) Tytan-cynk zgodnie z PN-EN 988

Szeroko$¢ 600

Grubos¢ 0,08 mm

Folia ochronna usuwana bezposrednio po montazu

Promien giecia co najmniej 1,75 mm, od gr. (t) 1,00 mm wynosi 1,75 x t

Sktad stopu Cynk 99,995% (Z1 zgodnie z PN-EN 1179) Miedz 0,80 — 1,00% Tytan 0,06 — 0,12% Aluminium < 0,015%

Certyfikacja zgodnie z ISO 9001 1SO 14001 ISO 50001 ISO 14025, TYP Il oraz EN 15804

Temperatura topnienia / zakres 420°C Temperatura wrzenia / zakres 906°C Granica rekrystalizacji > 300°C Gesto$¢ przy 20°C 7,2 g/cm?
Modut sprezystosci podtuznej > 80.000 N/mm? (modut Younga) Wsp6tczynnik rozszerzalnosci w kierunku wzdtuznym 22-10-6 K-1
poprzecznie do walcowania 17-10-6 K-1 Wsp. przewodzenia ciepta 110 W/m - K Pojemnos$¢ cieplna 398 J/kg/K Przewodno$¢ elektryczna 17
m/Q - mm? Lepko$¢ dynamiczna przy 500°C: 0,0030 mPas




