
ul. Ślusarska 2 Rumia

Gmina Miejska Rumia ul. Sobieskiego 7,   84-230 Rumia

  inż. HIERONIM BRZEZIŃSKI

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności inst.

upr. nr 4/TBG/93

INWESTOR:

ADRES:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

mgr inż.    SŁAWOMIR BRZEZIŃSKI

uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń w

specjalności inst. upr. nr

PDK/0026/POOS/09

PODPIS:

PODPIS:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

 S.0.3

1:100

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:
SKALA:

NR RYSUNKU:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY

 SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ

 I WYPOSAŻENIEM WNĘTRZ

30.06.2023

Instalacja ogrzewania i gazu.

 Rzut 1 piętra

OZNACZENIA:

0.14_c
8,94 m² VA 100

84,8 m
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Rozdzielacz: R2.1

G = 294,6 [kg/h]

Δp min = 2,13 [kPa]

Nr
Typ

Do odbiornika
Typ rury

Średnica L

[m]

VA

Nast. (Z)

[l/min]

1
Podłoga grzewcza 1.02_a

16 x 2,0 77,8

100

0,75

2
Podłoga grzewcza

1.02_b

16 x 2,0 81,4

100

0,75

3
Podłoga grzewcza

1.06_a

16 x 2,0 81,3

100

0,75

4
Podłoga grzewcza 1.06_b

16 x 2,0 83,8

100

0,75

5
Podłoga grzewcza 1.05_b

16 x 2,0 78,1

100

0,75

6
Podłoga grzewcza

1.05_a

16 x 2,0 77,1

100

0,75

Rozdzielacz: R2.2

G = 296,0 [kg/h]

Δp min = 2,07 [kPa]

Nr
Typ

Do odbiornika
Typ rury

Średnica L

[m]

VA

Nast. (Z)

[l/min]

1
Podłoga grzewcza 1.04_d

16 x 2,0 74,3

100

0,75

2
Podłoga grzewcza

1.04_c

16 x 2,0 75,7

100

0,75

3 Podłoga grzewcza 1.04_b

16 x 2,0 78,9

100

0,75

4
Podłoga grzewcza 1.04_a

16 x 2,0 79,3

100

0,75

5
Podłoga grzewcza

1.01_a

16 x 2,0 65,0

100

0,75

6 Podłoga grzewcza 1.01_b

16 x 2,0 60,5

100

0,75

Rozdzielacz: R2.3

G = 393,6 [kg/h]

Δp min = 2,13 [kPa]

Nr
Typ

Do odbiornika
Typ rury

Średnica L

[m]

VA

Nast. (Z)

[l/min]

1 Podłoga grzewcza 1.08_c

16 x 2,0 78,3

100

0,75

2
Podłoga grzewcza 1.08_b

16 x 2,0 75,1

100

0,75

3
Podłoga grzewcza 1.08_a

16 x 2,0 78,4

100

0,75

4
Podłoga grzewcza

1.03_a

16 x 2,0 78,9

100

0,75

5 Podłoga grzewcza 1.03_b

16 x 2,0 77,2

100

0,75

6
Podłoga grzewcza 1.03_c

16 x 2,0 73,3

100

0,75

7
Podłoga grzewcza

1.07_b

16 x 2,0 81,5

100

0,75

8 Podłoga grzewcza 1.07_a

16 x 2,0 78,1

100

0,75

Rozdzielacz: R2.4

G = 442,7 [kg/h]

Δp min = 2,17 [kPa]

Nr
Typ

Do odbiornika
Typ rury

Średnica L

[m]

VA

Nast. (Z)

[l/min]

1
Podłoga grzewcza 1.10_a

16 x 2,0 71,3

100

0,75

2
Podłoga grzewcza 1.10_c

16 x 2,0 72,7

100

0,75

3
Podłoga grzewcza

1.10_b

16 x 2,0 72,1

100

0,75

4
Podłoga grzewcza

1.17

16 x 2,0 63,4

100

0,75

5
Podłoga grzewcza

1.16

16 x 2,0 75,5

100

0,75

6
Podłoga grzewcza

1.15_b

16 x 2,0 76,4

100

0,75

7 Podłoga grzewcza 1.09_b

16 x 2,0 80,0

100

0,75

8 Podłoga grzewcza 1.09_c

16 x 2,0 81,5

100

0,75

9
Podłoga grzewcza

1.09_a

16 x 2,0 83,5

100

0,75

Rozdzielacz: R2.5

G = 442,0 [kg/h]

Δp min = 2,27 [kPa]

Nr
Typ

Do odbiornika
Typ rury

Średnica L

[m]

VA

Nast. (Z)

[l/min]

1
Podłoga grzewcza 1.13_d

16 x 2,0 77,9

100

0,75

2
Podłoga grzewcza 1.13_c

16 x 2,0 72,1

100

0,75

3
Podłoga grzewcza

1.13_b

16 x 2,0 80,2

100

0,75

4
Podłoga grzewcza 1.13_a

16 x 2,0 74,6

100

0,75

5
Podłoga grzewcza 1.12_a

16 x 2,0 89,2

100

0,75

6
Podłoga grzewcza

1.12_b

16 x 2,0 87,3

100

0,75

7 Podłoga grzewcza 1.11_b

16 x 2,0 85,6

100

0,75

8 Podłoga grzewcza 1.11_c

16 x 2,0 77,0

100

0,75

9
Podłoga grzewcza 1.11_a

16 x 2,0 74,3

100

0,75

40 x 4,0

12498 W25 x 2,5

1877 W

25 x 2,5

1998 W

25 x 2,5

2651 W

32 x 3,0

3875 W

25 x 2,5

2894 W

32 x 3,0

6526 W

25 x 2,5

3078 W

R2.2

R
2

.
1

1.01 +20 °C

Φwym: 342 W

1.04 +20 °C

Φwym: 1083 W

1.02 +20 °C

Φwym: 535 W

1.05 +20 °C

Φwym: 631 W

1.06 +20 °C

Φwym: 471 W

1.07 +20 °C

Φwym: 544 W

1.08 +20 °C

Φwym: 729 W

1.03 +20 °C

Φwym: 730 W

1.09 +20 °C

Φwym: 730 W

1.10 +20 °C

Φwym: 727 W

1.11 +20 °C

Φwym: 891 W

1.12

Φwym: 604 W

1.13 +20 °C

Φwym: 1187 W

1.15 +20 °C

Φwym: 311 W

1.16 +20 °C

Φwym: 276 W

1.17 +20 °C

Φwym: 242 W

1.17
5,10 m² VA 100

63,4 m

1.16
5,49 m² VA 100

75,5 m

1.15_a
3,60 m² VA 100

1.13_b
7,07 m² VA 100

80,2 m

1.12_a
8,59 m² VA 100

89,2 m

1.11_b
7,25 m² VA 100

85,6 m

1.10_b
6,19 m² VA 100

72,1 m

1.09_b
5,94 m² VA 100

80,0 m

1.03_c
7,72 m² VA 100

73,3 m

1.08_a
8,06 m² VA 100

78,4 m

1.07_b
7,26 m² VA 100

81,5 m

1.06_b
6,40 m² VA 100

83,8 m

1.05_a
6,41 m² VA 100

77,1 m

1.02_b
7,54 m² VA 100

81,4 m

1.04_b
7,51 m² VA 100

78,9 m

1.01_a
4,74 m² VA 100

65,0 m

1.12_b
8,86 m² VA 100

87,3 m

1.11_a
8,85 m² VA 100

74,3 m

1.11_c
7,02 m² VA 100

77,0 m

1.10_a
7,91 m² VA 100

71,3 m

1.10_c
6,93 m² VA 100

72,7 m

1.09_a
8,54 m² VA 100

83,5 m

1.09_c
6,88 m² VA 100

81,5 m

1.07_a
8,35 m² VA 100

78,1 m

1.06_a
7,71 m² VA 100

81,3 m

1.08_c
6,48 m² VA 100

78,3 m

1.08_b
6,66 m² VA 100

75,1 m

1.03_a
6,25 m² VA 100

78,9 m

1.03_b
6,87 m² VA 100

77,2 m

1.02_a
8,03 m² VA 100

77,8 m

1.05_b
7,12 m² VA 100

78,1 m

1.04_a
6,40 m² VA 100

79,3 m
1.04_d

8,46 m² VA 100
74,3 m

1.04_c
7,70 m² VA 100

75,7 m

1.01_b
5,55 m² VA 100

60,5 m

1.13_a
5,15 m² VA 100

74,6 m

1.13_d
9,34 m² VA 100

77,9 m

1.13_c
6,41 m² VA 100

72,1 m

1.15_b
2,10 m² VA 100

76,4 m

xxxx W

20°C

1083 W

20°C

xxxx W

20°C

342 W

20°C

535 W

20°C

631 W

20°C

471 W

20°C

544 W

20°C

729 W

20°C

730 W

20°C

727 W

20°C

891 W

20°C

604 W

20°C

1187 W

20°C

311 W

20°C

276 W

20°C

242 W

20°C

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Rura  PE-RT/AL/PE-RT

Typ: Systemowy mosiężny  rozdz. z przepływom. FM

Typ szafki:   szafka podtynkowa 700x730x110mm

Typ: Systemowy mosiężny  rozdz. z przepływom. FM

Typ szafki:   szafka podtynkowa 700x730x110mm

Typ: Systemowy mosiężny  rozdz. z przepływom. FM

Typ szafki:   szafka podtynkowa 700x730x110mm

Typ: Systemowy mosiężny  rozdz. z przepływom. FM

Typ szafki:   szafka podtynkowa 700x730x110mm

Typ: Systemowy mosiężny  rozdz. z przepływom. FM

Typ szafki:   szafka podtynkowa 700x730x110mm

15567 W

12498 W


