NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
ADRES INWESTYCJI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

NAZWA/ADRES
INWESTORA

ZAKRES

DATA OPRACOWANIA/
SPRAWDZENIA

PROJEKTANT
BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY
BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

ZESPOt PROJEKTOWY

TBILARCHIT=KCI

BUDOWA NOWE]J SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE) W
RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kategoria XII
Ul. Slusarska 2, Rumia

221502_1.0010.102/11, 221502_1.0010.102/8, 221502_1.0010.103,
221502_1.0010.104/1, 221502_1.0010.130/28, 221502_1.0010.130/27

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
30.06.2023
mgr inz. arch. Magdalena Brzeziriska PODPIS

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 03/POOKK/IV/2014

mgr inz. arch. Joanna Zygmuntowicz PODPIS
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 596/PO0OKK/2013

inz. arch. Julia Markowska
inz. arch. Dominika Sieradocha

PB_ZT 1



SPIS TRESCI

I.  CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 3
2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 5
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | BILANS TERENU
5. INFORMACJE | DANE 10
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE|, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI 11
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH. 12
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU 12
9. UWAGIOGOLNE 13
. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU 15
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH 15

2. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM | SPRAWDZAJACYM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIE) SPECJALNOSCI ORAZ
KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH DO WEASCIWE] IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO 16

CZESC RYSUNKOWA

OZNACZENIE NAZWA RYSUNKU SKALA
ZT_0.0 PZT. Stan istniejacy 1:500
Z27_0.1 PZT. Plansza zbiorcza 1:500
ZT_0.2 PZT. Plansza uzbrojenia 1:500
Z7_0.3 PZT. Plansza nawierzchni 1:500
ZT_PPOZ PZT. Schemat drogi pozarowej 1:500
ZT_10 Projekt gospodarki zielenig 1:500

PB_ZT 2



1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Cate zamierzenie budowlane obejmuje budowe nowego budynku siedziby Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Rumii wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg. Przedmiotem
niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu i rodzaju prac budowlanych zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu.

1.1 Ogdlny zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

demontaz ogrodzen z siatki

wycinka drzew — wg odrebnej procedury

wykonanie nawierzchni utwardzonych drdg, chodnikéw i miejsc postojowych
wykonanie nawierzchni zielonych z geokraty miejsc postojowych

wykonanie oznakowania miejsc postojowych dla 0oséb niepetnosprawnych
montaz ogrodzen systemowych z siatki

montaz systemowej wiaty smietnikowej w lekkiej konstrukcji stalowej
wykonanie nawierzchni zielonych — trawnikéw

wykonanie nasadzen zieleni niskiej

nasadzenia drzew

budowa budynku ustugowego biurowego

przebudowa istniejgcego zjazdu — wg odrebnego opracowania — zjazd z drogi gminnej, nie wymaga
pozwolenia na budowe

1.2 0Ogdlny zakres prac zwigzany z zagospodarowaniem terenu w branzy sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej — budowa przytacza kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami
gestora sieci

instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej w postaci systemu przewoddw kanalizacyjnych z PVC
gtadkosciennych tgczonych na kielich z uszczelkg gumowa o srednicy 160 mm

Przytacze wodociggowe — budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora sieci
budowa zbiornika szczelnego podziemnego wdd dla retencji wod opadowych 350mm x 240 mm x
200 mm

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycji — wody opadowe z dachu
zagospodarowane bedg w zbiorniku retencyjnym szczelnym , z powierzchni utwardzonych poprzez
sptyw powierzchniowy do niecek retencyjnych w trawnikach na ternie inwestycji

1.3 0gdlny zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem ternu branzy elektrycznej i teletechnicznej

Obiekt zasilany bedzie kablowo z istniejgcej sieci energetycznej poprzez ztgcze kablowo pomiarowe
w granicy dziatki. Ztacze i przytgcze po stronie Zaktadu Energetycznego. Na terenie objetym
opracowaniem wystepujg kable istniejgce, ktdre nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Istniejgcy
kabel zasilajgcy przeznaczony bedzie do demontazu.

Zaprojektowano oswietlenie terenu oprawami LED montowanymi na stupach oswietleniowych. Na
stupach oswietleniowych zainstalowane zostajg rowniez kamery CCTV.

Zaprojektowano wykonanie kanalizacji teletechnicznej od istniejgcej studni teletechnicznej do
budynku. Kanalizacje wykonac jako rurociag z pilotem.
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2. ISTNIEJACY  STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACIE O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.1 Istniejgce budynkii budowle, w tym informacja o budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbidrki
2.1.1 Istniejgcy budynek

Rozbidrka istniejgcych obiektéw na dziatce wg odrebnego zadania inwestycyjnego i odrebnej decyzji
administracyjnej

2.2 Istniejgce urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

221 Istniejgce urzadzenia budowlane branzy sanitarnej
e |stniejgce przytgcza wodociggowe — do przebudowy i likwidacji
e |stniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej — do przebudowy
e [stniejgce przytgcze kanalizacji deszczowej — do przebudowy

2.2.2 Istniejgce urzadzenia branzy elektrycznej i teletechnicznej

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg istniejgce kable nN. Istniejgce przytgcze na terenie objetym
opracowaniem nalezy zdemontowac.

2.3 Istniejacy sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Do przytgcza kanalizacji sanitarnej

2.4 Istniejgcy uktad komunikacyjny
Dziatka wzdtuz drogi gminnej ul. Slusarskiej z bezpo$rednim dostepem do drogi publiczne;j.
Wewnatrz dziatki drogi wewnetrzne z miejscami postojowymi.

2.5 |Istniejgcy Sposdb dostepu do drogi publicznej
Bezposredni - zjazdem na droge gminna ul. Slusarska

2.6 Istniejgce uksztattowanie terenu
Teren inwestycji jest zasadniczo ptaski, bez wiekszych réznic terenu.

Spadek w terenie ksztattuje sie:
e na poziomie 1% w kierunku zachodnim oraz 0,5 % p6tnocnym
e rzedne terenu w granicy potudniowej dziatki ksztattujg sie na poziomie od 20,20 do 19,50 m n.p.m.
e rzedne terenu w granicy potnocnej dziatki ksztattujg sie na poziomie od 19,70 do 19,20 do m n.p.m.

2.7 Istniejgcy uktad zielni
Tereny zielone stanowi zielen towarzyszgca zabudowie w postaci trawnikéw i drzew oraz zywoptotéw w
granicy dziatki.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projektowane urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na terenie inwestycji z bezposrednim otoczeniu budynku projektuje sie niezbedna infrastrukture — drogi
wewnetrzne z parkingami oraz dojscia piesze do budynku.
Przyjeto zatozenie maksymalnego zachowania terendw zielonych.

Przed wejsciem gtdwnym zaprojektowano reprezentacyjng przestrzen piesza z trawnikami obsadzonymi
zielenig niska z lokalizacjg tawek.

3.1.1 Projektowane urzadzenia budowlane branzy sanitarnej
e Projektowane przytgcze do sieci miejsciej
e Projektowana przytacze wodociggowe do istniejacej sieci wodociggowej PVC o $rednicy @110 mm w
ulicy Slusarskiej
e Zbiornik wody opadowej - prefabrykowany zbiornik zelbetowy szczelny

3.1.2 Projektowane urzadzenia branzy elektrycznej i teletechnicznej

Zaprojektowano nastepujace instalacje zewnetrzne
e wewnetrzna linia zasilajgca- kablowa
e oswietlenie terenu- kablowe, oprawy LED na stupach
e kanalizacja teletechniczna- rurociagg z pilotem
e instalacja monitoringu wizyjnego

3.2 Projektowany sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdéw

Scieki bytowe
do sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej w postaci systemu przewoddéw
kanalizacyjnych z PVC gtadkosciennych tgczonych na kielich z uszczelkg gumowag o $rednicy 160 mm

Zagospodarowanie wéd opadowych
® naterenie inwestycji
e wody opadowe z dachu zagospodarowane bedg w zbiorniku retencyjnym szczelnym o pojemnosci 13
m3, woda z powierzchni utwardzonych poprzez sptyw powierzchniowy do niecek retencyjnych o
tacznej pojemnosci 46,84 m3

3.3 Projektowany uktad komunikacyjny

Projektowane ciggi pieszo-jezdne zostaty poprowadzone w sposdb umozliwiajgcy maksymalne wykorzystanie
dziatki na cele postoju w obrebie budynku miejskiego osrodka pomocy spotecznej w Rumi.

Przeciecie ciggdw pieszo-jezdnych zostaty poprowadzone pod kgtami prostymi.

Na terenie inwestycji zaprojektowane zostato 48 miejsc postojowych, w tym 4 dla oséb niepetnosprawnych
(ulokowanych bezposrednio przy budynku).

Ciggi piesze majg szerokos¢ min. 5,0m, natomiast chodniki w rejonie budynku majg min. szerokos¢ 1,5m.

W obrebie dziatki zaprojektowane zostaty dwie lokalizacje terenu utwardzonego pod stojaki rowerowe (po
poétnocnej stronie budynku oraz od strony zachodnie;j.

Pochylenia podtuzne i poprzeczne zostaty zaprojektowane w celu sprawnego odprowadzenia wdd
opadowych do zagtebien retencyjnych znajdujgcych sie na dziatce Inwestora. Pochylenia te wahajg sie w
przedziale od 0,5% - 2,0%.
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Konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszo-jezdnych i miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
kostka betonowa gr. 8cm
warstwa podsypki z cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr. 15 cm

Georuszt dwukierunkowy o sztywnych weztach o wytrzymatosci na
rozcigganie 30kN
Grunty rodzime zaliczone do grupy G2 o E2>60MPa nalezy dogesci¢ do
1s=0,98

Konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszych

kostka betonowa gr. 6cm
warstwa podsypki z cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr. 10 cm

Georuszt dwukierunkowy o sztywnych weztach o wytrzymatosci na
rozcigganie 30kN
Grunty rodzime zaliczone do grupy G2 o E2>60MPa nalezy dogesci¢ do
1s=0,98

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych przepuszczalnych
krata trawnikowa z wypetnieniem mieszanki ziemi urodzajne;j z
obsianiem trawg gr. 4cm
podsypka piaskowa, gr. 3 cm
Geowtdknina separacyjna

Warstwa ttucznia, gr. 40cm

Grunty rodzime zaliczone do grupy G2 o E2>60MPa nalezy dogesci¢ do
1s=0,98

Ciggi pieszo-jezdne nalezy otoczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100 na tawie betonowe z oporem.
Kraweznik betonowy wystepuje jako wystajgcy +12cm (wokét jezdni i parkingdw), obnizony +2cm (na
potfaczeniu z ciggami pieszymi), wtopiony ,na zero” (w rejonie zagtebien retencyjnych). W obrebie chodnika
wystepuje obrzeze betonowe.

3.4 Projektowany sposéb dostepu do drogi publicznej
Bezposredni — zjazd na droge gminng ulice Slusarska. Projektuje sie przebudowanie istniejacego zjazdu wraz
z dostosowaniem tukéw zjazdu do wjazdu wozu bojowego strazackiego.

Uzgodnienie zjazdu z zarzadcg drogi dotgczono do projektu budowlanego.

3.5 Projektowane parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
3.5.1 Projektowane parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu branzy sanitarnej.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej
Przytgcze wodociggowe :
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Zbiornik wody opadowej
prefabrykowany zbiornik zelbetowy 350x240x200 cm , objetos¢ czynna 13 m3. Posadowienie zgodnie z
wytycznymi producenta na rzednej 16.38

Scieki bytowe
do sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej w postaci systemu przewoddéw
kanalizacyjnych z PVC gtadkosciennych tgczonych na kielich z uszczelkg gumowag o $rednicy 160 mm

Zagospodarowanie wéd opadowych
e naterenie inwestycji
e wody opadowe z dachu zagospodarowane beda w zbiorniku retencyjnym szczelnym o pojemnosci 13
m3, woda z powierzchni utwardzonych poprzez sptyw powierzchniowy do nieceke
e retencyjnych o facznej pojemnosci 46,84 m3

SZCZEGOtY WG PROJEKTOW TECHNICZNYCH I | WYKONAWCZYCH BRANZOWYCH

3.5.2 Projektowane parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu branzy elektrycznej
i teletechnicznej.

Projektowane kable NN

Kanalizacja teletchniczna

Oswietlenie terenu

CCTV

PUNKTY tADOWANIA SAMOCHODOW

SZCZEGOtY WG PROJEKTOW TECHNICZNYCH || WYKONAWCZYCH BRANZOWYCH

3.6 Projektowane przeksztatcenie terenu

W celu wytworzenia odpowiednich spadkéw terenu w celu zagospodarowania wéd opadowych w granicy
terenu inwestycji projektuje sie nieznaczne zmiany w rzednych terenu. Na granicy dziatki nalezy zachowac
dowigzanie do rzednych na styku dziatek ewidencyjnych.

0,00 budynku przyjeto na rzednej 19,70 m n.p.m.

3.7 Projektowane uksztattowanie zieleni

3.7.1 Projektowane wycinki drzew i krzewoéw

W ramach inwestycji ograniczono do minimum wycinke drzew — do wycinki wskazano jedynie drzewa
bedace w kolizji z projektowana inwestycjg — 6 szt.

3.7.2 Projektowane nasadzenia drzew i krzewéw

Nasadzenia kompensacyjne w granicy dziatki inwestycji.
Drzewa w ilosci- 28 szt.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I BILANS TERENU

Powierzchnia dziatek inwestycji wg wypisu z ewidencji gruntow tacznie: 2980 m2

102/11 =993 m2
102/8 -774 m2
103 -1 166 m2
104/1 -39 m2
130/28 -1 m2
130/27 -7 m2

Istniejace przeznaczenie powierzchni m %

Pow. terenu
Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw | 632,00 21,21
budowlanych, pomniejszona o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony
Powierzchnia droég, parkingdow, placéw i chodnikéw 1658 55,64
Powierzchnia biologicznie czynna 690 23,15

RAZEM 2980 100

Projektowane przeznaczenie powierzchni m? %

Pow. terenu
Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw | 431,71 14,49
budowlanych, pomniejszona o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony
Powierzchnia droég, parkingdow, placéw i chodnikéw 1 646,20 | 55,24
Powierzchnia biologicznie czynna 902,09 30,27 %
RAZEM 2980 100
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Zestawienie szczegétowe nawierzchni
ZZE | Proj. trawnik 902,09

902,09 m?

Powierzchnia utwardzona

S| Proj. utwardzenie pod wiate $mietnikowg 12,5

UUZ | Proj. miejsca postojowe - geokrata 500,10

UUB | Proj.miejsca postojowe NPS 72,25

UUC | Proj. ciggi pieszo-jezdne 722,55

UUE | Proj. nawierzchnia piesza 251,45

UUF | Proj. nawierchnia zwirowa 16,2

UUF | Proj. opaska wokot budynku 39,92

UUF | Proj. schody zewnetrzne 31,23
1 646,20 m?

Powierzchnia zabudowy

BUD | Proj. budynek 431,71
431,71 m?
2 980,00 m?

Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z MPZP / WZ / DULICP, np. dach
zielony

Powierzchnia uzytkowa: 1 417,25 m2

Powierzchnia parkingdw wraz z infrastruktura towarzyszacag :

Projektowane parkingi wraz z infrastruktura towarzyszgca m?

Garaze wolnostojgce 0

Garaze wbudowane 0

Miejsca postojowe 572,35

Drogi dojazdowe 722,55

RAZEM 1 294,90 m2
0,13 ha

taczna powierzchnia garazy, parkingdw wraz z infrastruktura towarzyszacg nie przekracza pow. 0,5 ha na
terenie nie objetym ochrong Natura 2000 — inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji sSrodowiskowe].
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5. INFORMACIE | DANE

5.1 Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg

wymagane.

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony
Uchwatg nr VII/80/2011 Rady Miejskiej Rumii dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego miasta Rumii na obszarze potozonym miedzy
ulicami Kosynieréw, Zwirki i Wigury, Grunwaldzka, granica dziatki 213/26 obr. nr 10, ulicg Kapitariska, ulica
Cegielniang i granicami z Tréjmiejskim Parkiem Krajobrazowym ( Dz.Urz. Woj. Pom. nr 2011.65.1444),
zmienionego uchwatg nr XLII/571/2022 Rady miejskiej Rumii z dnia 23 czerwca 2022 r w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumii w rejonie ul. Slusarskiej ( Dz.
Urz. Woj. Pomm. z 1 sierpnia 2022 r. poz. 2983), w ktéorym teren objety inwestycjg znajduje sie na
obszarach znaczonych symbolami:

e 102/11,102/8, 103, 130/28, 130/27 obreb 10 — C7.MN,U1

e 130/2 obreb 10— C01.KD-D

ZAPISY MPZP PROJEKT
Przeznaczenie terenu C.7.MN, Ul - zabudowa | Budynek ustugowy administracji publicznej
mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa WARUNEK SPEENIONY

Przeznaczenie terenu C01.KD-D — tereny publicznych | Lokalizacja zjazdu na droge publiczng
drdg zjazdowych WARUNEK SPEENIONY

Wysokos¢ zabudowy —max. 12 m Projektowana wysokos$¢ zabudowy :

11,89 do najwyzszego punkty izolacji na stropodachu
nad pomieszczeniami uzytkowymi od naturalnej
warstwicy terenu przy wejsciu do budynku 11,89
WARUNEK SPEENIONY

Nieprzekraczalna linia zabudowy — wg rysunku planu | Projektowany budynek nie przekroczy wskazanej
Odpowiednio 6 i 5 m od granicy dziatki od strony ul. | linii zabudowy

élusarskiej WARUNEK SPEENIONY
Powierzchnia zabudowy max. 30% 14,49%
WARUNEK SPEENIONY
Powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % 30,10%
WARUNEK SPEENIONY
Geometria dachu — dach ptaski WARUNEK SPELNIONY
Wysokos¢ posadowienia posadzki parteru nie wiecej | Poziom posadzki na poziomie terenu
niz0,8m WARUNEK SPEENIONY
Smietniki wbudowane lub wolnostojace Wolnostojgca wiata $mietnikowa

WARUNEK SPEENIONY

Kolorystyka elewacji w odcieniach bieli, piasku, | Elewacja w kolorach bieli i szarosci, tynkowana +
szarosci, stonowanych koloréw. Zakaz stosowania | oktadzina  dekoracyjna  panele  perforowane
materiatéw syntetycznych np. siding i jaskrawych | aluminiowe

koloréw do wykonczeni elewacji Detal architektoniczny w postaci pomaraficzowych
akcentéw gzymséw nawigzujacych do kolorystyki
loga MOPS RUMIA

WARUNEK SPEENIONY
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Wymagania parkingowe Pow. uzytkowa 1 417,25 m2

Dla zabudowy ustugowej- biura, urzedy min. 3 | Wymagane min. 43 mp

mp/100m2 pow. uzytkowej Projektowane: 44 mp

40 mp zwyktych

4 mp dla oséb niepetnosprawnych

9 stojakéw rowerowych — dla 18 szt. roweréw
WARUNEK SPEENIONY

5.2 Informacja czy dziatka lub teren , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.3 Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy

5.4 Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na sSrodowisko.

Obiekt nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé negatywnie na
Srodowisko.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

6.1 Projektowana droga pozarowa

Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowe;.

Droga pozarowa o nosnosci 100 kN na o$, szerokosci co najmniej 4 m, z zewnetrznym tukiem drogi o
wymiarze minimum 11 m, zakonczona uktadem drogowym umozliwiajgcym zawracanie, przy pomocy
manewru cofania na odcinku do 15 m, potgczona jest z wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o
szerokosci 1,5 m i dtugosci do 30 m.

6.2 Projektowane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s, siec¢
wodociggowa zapewnia 20 dm3/s, pobdr wody mozliwy jest z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

8.1 Wskazanie przepisdw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w wskazanie oparciu o :

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-
czgco oddziatywaé na srodowisko

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

nie doprowadzi do ograniczenia dla pobliskich obiektow w zakresie wymagan ogdlnych zawartych w
art. 5 ust. 1.

nie bedzie powodowat naruszenia prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich

nie bedzie wptywat negatywnie na zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie

nie bedzie stanowit przeszkody w dostepie do drogi publicznej

nie bedzie powodowat ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

nie bedzie naruszat warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu

nie bedzie pozbawiat mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i
srodkéw tacznosci

nie bedzie ograniczat nastonecznienia budynkoéw sasiednich

nie bedzie wptywat na mozliwosci inwestycyjne innych podmiotéw ze wzgledu na usytuowanie na
dziatce §271-273 WT

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

WT Zasieg odziatywania

Ad §13 — odlegtosci od granicy dziatki Zachowana. 3m dla sciany bez okien oraz 4 m dla
$ciany z oknami.
Odziatywanie w granicach dziatki inwestycji.

Ad §13 — przestanianie Projektowany budynek nie bedzie przestaniat
obiektéw sgsiednich ni nie bedzie przestaniany

Ad §19 — miejsca postojowe Zachowano wymagana odlegto$¢ od okien i drzwi

pomieszczen na pobyt ludzi:

10 m dla miejsc postojowych innych niz miejsca dla
0s6b niepetnosprawnych.

6 m od granicy dziatki budowlanej
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Ad §23 — odpady Zachowano wymagang odlegto$¢ od okien i drzwi
pomieszczen na pobyt ludzi: 10 m

Zachowano wymagang odlegtos¢ od granicy dziatki
budowlanej: 3 m

Ad §36 — zbiorniki bezodptywowe Nie dotyczy

Ad 8§40 — place zabaw i rekreacja Nie dotyczy

Ad §60 — wymagany czas nastonecznienia Projektowany budynek nie bedzie zacieniat budynkow
na dziatkach sgsiednich ani budynku istniejgcego na
dziatce inwestycji oraz nie bedzie zacieniany przez
budynki sgsiednie.

W  budynku nie znajdujg sie pomieszczenia
wymienione w §60

Ad §271-273 — usytuowanie ze wzgledu na | Budynek usytuowano zgodnie z obowigzujgcymi

bezpieczenstwo pozarowe przepisami:

e Min.3 m od granicy dziatki dla Sciany z oknami

e Min. 4 m od granicy dziatki dla sciany bez okien

e (Odlegtosci od nizszego budynku gospodarczego na
sgsiedniej dziatce > 10 m

Whioski:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach inwestycji.

9. UWAGI OGOLNE

o W zakresie aktualizacji mapy nie wyklucza sie istnienia podziemnych urzadzen sieci uzbrojenia
terenu, ktére nie byty przedmiotem inwentaryzacji we wczesniejszym okresie czasu, a takze budowli
podziemnych i infrastruktury z nimi zwigzanej. W szczegdlnosci dotyczy to obszaréw, ktérych
przebiegi podziemnej sieci nie s znane (oznaczone na mapie jako ,dpn”).

o Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty budowlane zgodnie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcego prawa budowlanego oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
o Wykonawca w przypadku stwierdzenia niezgodnosci projektu z Polskimi Normami i przepisami

obowigzujgcego prawa budowlanego , jest zobowigzany do zgtoszenia tego w trybie niezwtocznym
do Projektanta.

o Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i
wyrobow nalezy zachowad do kontroli do koricowego odbioru robot.

o Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnié z Projektantami

o Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia do zatwierdzenia przez Projektanta dokumentacji
montazowej i warsztatowe;.

o Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

o Montaz urzadzen i materiatdw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi ich producentéw Podczas
robot nalezy przestrzegac Instrukcji montazowych producentdw zastosowanych materiatdw.

o Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi urzadzen,
schematow oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen.

o Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej wycenie robét budowlanych wszystkich materiatéw

i robot niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie zostaty
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doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wiasnym zakresie doboru

urzadzen i materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty opiséow na

obwodach elektrycznych (na koricach i nie rzadziej niz co 10m) .

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak

rowniez posiadac¢ aktualng wtasciwg grupe BHP rowniez bez ograniczen. Wykonujgcy roboty réwniez

powinni posiadac aktualne grupy BHP.

Wykonawca powinien udostepni¢ pracownikom do statego korzystania instrukcje, dotyczace

udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego obstugi

pracownikéw w udzielaniu pierwszej pomocy.

Do budowy wolno stosowac tylko wyroby i materiaty budowalne posiadajgce:

- certyfikat na znak budowlany ,B”,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w

odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg),

- wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢é oznakowane oraz posiada¢ dokumenty

atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawg o wyrobach budowalnych (tekst

jednolity Dz.U. 2020 nr 0 poz. 215). Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z Polskg normg lub aprobate techniczng i atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

w Polsce. Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetnia¢ standardy PN,

DIN, EN lub posiadac¢ certyfikat ISO

Podczas robdt nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach
poszczegdblnych gestordw sieci

Drogi i place manewrowe uktada¢ po wykorytowaniu warstwy nasypédw niekontrolowanych, na
zageszczonym do 1S=1,00 nasypie z mineralnych piaskéw,

Z uwagi na mozliwe odprezenie podtoza przewidzie¢ konieczno$¢ dogeszczania powierzchniowego
gruntu w wykopie fundamentowym, dogeszczenie spowoduje homogenizacje parametréw podtoza

W trakcie robot ziemnych bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wystepowania
gruntéw i ich stanu w wykopach fundamentowych z dokumentacjg geologiczna

Wykop pod fundamenty moze by¢ realizowany jako otwarty, gdy bedzie mozliwe zastosowanie
bezpiecznego skarpowania 1:1,5 lub zabezpieczony np. Sciankg berlinska

W przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w dokumentacji, nalezy

przedstawi¢ je do zatwierdzenia Projektanta celem oceny czy zmiany to istotne odstgpienie od

zatwierdzonego projektu lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe.

Roboty budowlane , ktére nie zostaty opisane w niniejszym projekcie nalezy wykonywac zgodnie ze

sztuka budowlang oraz zgodnie z przepisami i wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z uwzglednieniem zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu zabezpieczenia wykopu stosownie do

wybranej technologii zabezpieczenia wykopu.

mgr inz. arch. Magdalena Brzeziriska
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 03/POOKK/IV/2014
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Il. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajgcych

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES INWESTYCII

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

NAZWA/ADRES
INWESTORA

ZAKRES

DATA OSWIADCZENIA

PROJEKTANT
BRANZY
ARCHITEKTONICZNE)J

SPRAWDZAJACY
BRANZY
ARCHITEKTONICZNE)J

BUDOWA NOWE]J SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE) W
RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kategoria XII
Ul. Slusarska 2, Rumia

221502_1.0010.102/11, 221502_1.0010.102/8, 221502_1.0010.103,
221502_1.0010.104/1, 221502_1.0010.130/28, 221502_1.0010.130/27,

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
30.06.2023

Oswiadczamy, e niniejszy projekt zagospodarowania terenu sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
mgr inz. arch. Magdalena Brzeziriska PODPIS

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 03/POOKK/IV/2014

mgr inz. arch. Joanna Zygmuntowicz PODPIS
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 596/PO0OKK/2013
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2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajgcym uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw i sprawdzajgcych do witasciwej izby
samorzgdu zawodowego

1ZBA ARCHITEKTOW
2 ZECZY POSPOLITE) POLSKT

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0602 Gdansk, dnia 25 czerwea 2014 1,
DECYZJA nr 03/POOKK/IVI2014
Na podstawie art. 12 ust 1 pit 1, ust. 21 3, art. 13 ust 1 pkt 11 ust 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst
jecnolity: Dz. U, 22013 r. poz. 1409 2 pdin. zm.), arl. 117 art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, 0
zawodowych archilekidw, inZzynierbw budownictwa oraz urbanistow (teicst jednolty: Dz. U. z 2013 . poz. 532 z pbén, zm ), § 11
m1w1wmtmlwmzuzsmum' w sprawie samodzelnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578 z poén. zm.) oraz art 104 | &t 107 § 11 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1950 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (lkst jednolity: Dz. U. 2 2013 1. poz. 267 2 pdén. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pani
mgr inz. arch, Magdalena Jadwiga Brzezifiska
urodzona w dniu 28.05.1978 r. w Kodcierzynie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

0d decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwakiikacyjnej lzby Architekiow RP. Odwolanie wnosi sie

za posrednictwem organu, kidry wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej Izby
mmnpwmumwmwmm

Calonkowie Okregowej Komis Kwafikacyjnej Pomorsiie] Okrggowe Lzby Architekiow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Seirelarz Calonek

Komﬁ’_ Komisji y Komésji Komisji
W L) 3+ -y
Czionek Komisi  Czlonek Komisii Komisj Calonek Komisj Czionek Komisj  Czionek Komisj

[0.47 773
1. Swona {wnicskodawca) Magdalena Jadwiga Brzedinska, 80-125 Gdansk, Piekamicza 210736
2 Goy decyzja stanie sip ostatecana
1) Giwny Inspekior Nadzoru Budowlenago - -wwmwmmwwm.
. 2) Rada Pomorskiej Okregowsy zby Architektow

BUO-545 Gdansk, ol Targ Weglowy 27, Tel; 05X 300 06 34, Fax: 058 308 27 20. E-mail: pomonka(@iarppl  Hitpo/www ) i
Regoo: 017466395 - 00028  Keete: PKO BP SA IO/ Gdatsk Ne 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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|ZBA ARCHITEKTOW
REECEYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ie:

mgr inZ. arch. Magdalena Jadwiga Brzezinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 03/PODKK/IV /2014,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: PO=-1345.

Czionek czynny od: 20-09-2017 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisanco elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1345-Y657-86Y1-2191-C36Y
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: POIKK/w/0652 Gdansk, dnia 18 grudnia 2013 1.
DECYZJA nr 596/POOKKI2013

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, ust 23, art 13 ust 1 pkt 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowtane (lekst jedn.
Dz U. 22013 r. poz. 1409), art. 11124 usL 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynderbw budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz U. z 2013 r. poz. 932), §11ust1pkt1rozporzqdwﬁamm
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr in2. arch. Joanna Elzbieta Zygmuntowicz
urodzona w dniu 17.03.1982 r. w Pucku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
wmmmmmmmmxmmmw Odwolanie wnosi sie
za poérednictwem organu, kidry wydal decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby

Architekiow RP, w terminie 14 dni od dnia daeczeniadecyzjl
Calonkowie Okregowej Komis§ Kwalifikacyjnej Pomorsidej Okregowe Izby Architekiow RP:

Komi;i w] Ifomnsji ) : { W“
Q5 Wiy B B gk A
Elzbieta Romuald Cl Daniela Mian- Bafbata Antoni
Zdunkowska- l WaorkaKonat Konopka Wilemborek Wolanski

Oezymuig:
1. Stona (wnicskodawca): Joanna Elzbeeta Zygmuntowicz, B1-131 Gdynia, S. Zolkiewskiego 1e
2. Gdy decyzja stanie sig ostatecana:
1) Gidwny Inspekior Nadzory Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestry 0séb postadajacych uprawnienia budowlane,
. 2) Rada Pomorsidej Okregowey lzby Architekidw RP.
. aa

£0-836 Gdafisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 $6. Fax: 058 305 2720, E-mail: pomorska@iarppl Hitp/iwww, Anrp pl
Regon: 017466395 -00028 Kooto: PKO BP SA IO/ Gdaésk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3208
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IZBA ARCHITEKTOW
RAECEY POSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Joanna Elzbieta Zygmuntowicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
vi spacjalnosci architektonicznegj | w zakresie posiadanych uprawnien nr 596/ POOKK,/ 2013,

jest wpisana na liste czlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1307.

Czlonek czynny od: 14-05-2014 r,

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-02-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenia jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Madkowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1307-F822-A525-CFB9-8829

Dane zewarte w niniefsrym zadwiadezeniu modng sprawdzid podajac nr werylikacyjny
radwiadczenia w publicznym serwisie internetowymn lzby Architelktdw: www. | zhaarchitekiow. pl
Il kontektujge sie bezpodrednio = whaichey Okregowa [zbg Architekidw RP.
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