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I. CZESC OPISOWA

1. Zasilanie

Zaprojektowano zasilanie kablowe ze ztacza ZKP zlokalizowanego przy granicy dziatki kablem
5xN2XH-J 1x120 do projektowanej tablicy bezpiecznikowej RG. Ztgcze kablowe oraz projekt przytacza
po stronie Zaktadu Energetycznego. Przy elewacji nalezy zamontowaé WPOZ z wytacznikiem
przeciwpozarowym PWP. Przycisk zamontowac przy wejsciu. Zadziatanie PWP spowoduje odtgczenie
obiektu spod napiecia, z wytgczeniem urzadzen biorgcych udziat w akcji pozarowej.

2. Oswietlenie terenu

Zaprojektowano zasilanie kablowe z rozdzielnicy RG kablem N2XH 5x16mm?2. Zaprojektowano
oswietlenie LED na stupach oswietleniowych oraz niskie zgodnie z PZT. Stupy wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe z zabezpieczeniem B6A. Na stupach zaprojektowano réwniez montaz kamer
zewnetrznych. Opis dotyczgcy CCTV w opracowaniu dotyczgcym instalacji wewnetrznych.

3. Zasilanie innych urzadzen w terenie

Zaprojektowano zasilanie kablowe stacji tadowania aut elektrycznych. Przewidziano 3,7kW na
stanowisko. Szczegétowy projekt wraz z doborem stacji tadowania, wszelkimi uzgodnieniami oraz
sprawdzeniem mocy przytgczeniowej i ewentualne wystgpienie o dodatkowg moc w przypadku
stosowania tadowarek wiekszej mocy po stronie dostawcy stacji fadowania.

Zaprojektowano réwniez zasilanie urzadzen branzy sanitarnej- zasilanie pompowni. W zakresie
branzy elektrycznej wykonanie zasilania do szafek zasilajgcych., zasilanie od szafek do urzadzen oraz
sterowanie po stronie dostawcy pomp.

4. Technologia uktadania kabla

Kable uktada¢ w ziemi wedtug trasy przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu oraz
zgodnie z wymogami norm N SEP-E-004. Przebieg trasy linii kablowej oraz lokalizacje stupéw nalezy
wyznaczy¢ geodezyjnie, a po wybudowaniu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza.

Kabel niskiego napiecia oswietleniowe uktadac na gtebokosci 0,6m od powierzchni, zas linie kablowe
zasilania podstawie i rezerwowe oraz pozostatych urzadzen zlokalizowanych w terenie, na gtebokosci
0,7m w ziemi na 10 cm warstwie (podsypcie) piasku. Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg
z zapasem (1-3 % dtugosci wykopu) wystarczajgcym na skompensowanie mozliwych przesuniec
gruntu.

Przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 25 cm warstwa rodzimego gruntu. Na catej dtugosci trasy rozciggnac
folie koloru niebieskiego. Catos¢ zasypac. Na skrzyzowaniu kabli z istniejgcym uzbrojeniem oraz pod
parkingiem i drogami kable prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVK. Przepusty nalezy zabezpieczy¢
przed zamuleniem. W celu umozliwienia identyfikacji kabla nalezy zatozy¢ opaski na kablu co 10 m,
oraz za i przed przepustami opaski identyfikacyjne.

Do wnetrza budynku kabel z ziemi wprowadza sie na gtebokosci co najmniej 0,4 m przez odcinek rury
o srednicy wewnetrznej o 50% wiekszej od srednicy kabla, obustronnie uszczelniony pierscieniami
gumowymi i pochylony na zewnatrz budynku. Stosuje sie takze termokurczliwy przepust murowy o
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$rednicy dobranej do s$rednicy kabla, zapewniajgcy wodoszczelno$é i gazoszczelnosc.

otworze Sciany zewnetrznej uszczelnia sie natryskiwang twardniejgcg pianka.

4.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi
Tablica 1.

Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Przepust w

L.p |Skrzyzowanie lub zblizenie

odlegtos¢ w cm

Najmniejsza dopuszczalna

Pionowa przy

Pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu
1 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
25 10
2 |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania moga sie
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
stykad
25
3 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze
niz 1 kV
50 10
4 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV i nie
przekraczajace 10 kV z kablami tego samego typu
50 10
5 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 10 kV z kablami 50 25
tego samego rodzaju
6 [Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
7 |Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
8 [Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

4.2. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90 i w miare

mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli

elektroenergetycznych powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na

dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniach kabli z rurociggami

podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
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Tablica 2.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ kabli utozonych w gruncie od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszcza odlegtos¢ w cm

Pionowa przy skrzyzowaniu Pozioma
przy
. . . zblizeniu
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego
Rurociagi wodociaggowe, éciekowe, cieplne, gazowe z  [80Y przy $rednicy rurociggu do
gazem niepalnym i rurociagi z gazem palnym o 250 mm i 150% przy $rednicy
ciSnieniu do 0,5 at
1 wiekszej niz 250 50
mm
2 |Rurociagi z cieczami palnymi 100
3 |Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5
at i nie przekraczajgcym 4 at
100
4 [Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu > 4 at BN-71/8976-31
5 [Zbiorniki z ptynami palnymi 200 100
6 [Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora,
odcigzka )
- 80
7 |Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, kanaty
- 50
8 |[Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan 50 50
atmosferycznych

Y Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej

2) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtoéci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej

4.3.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90 stopni i w miare mozliwosci w

jej najwezszym miejscu. Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzen
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mechanicznych w miejscach skrzyzowan z drogg, powinna odpowiadaé postanowieniom zawartym

w tabeli 3.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie powinna

byé mniejsza niz 100 cm.

Kable nalezy uktadaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4.4. Ukfadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCV . Srednica rury winna byé dobrana do $rednicy
kabla z zachowaniem rezerwy 50cm liczac $rednice wewnetrzna. Rury ochronne nalezy wykonad z
materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatania czynnikéw
agresywnych. Do uszczelnienia koficdwek rur ochronnych nalezy stosowac:

-pianke poliuretanowa.

Przepusty kablowe nalezy ukfada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko 1 kabel. Gtebokos¢ umieszczenia
przepustéw kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm — w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej dla ruchu kotowego.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione materiatami uniemozliwiajgcymi
przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Tablica 3.

Dtugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugos$é przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z szerokosc jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50 cm z kazdej
kraweznikami strony

Droga o przekroju szerokosc¢ korony drogi i szeroko$¢ obu rowéw do

szlakowym z rowami odwadniajgcymi  [zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony

Droga w nasypie szerokosc¢ drogi i szerokosé rzutu skarp nasypow z dodaniem
po 100 cm z kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

4.5. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstepach, aby rozrdznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznaczeniach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:
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- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),
- rok utozenia kabla

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznaczeniami trasy, stupkami
betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposéb nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach
trasy, nalezy umiescié trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,, K".

5. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Na terenie objetym opracowanie projektuje sie kanalizacje teletechniczng pod ewentualne przyszte
dojscie lub wyjscie sygnatu.
Kanalizacje zaprojektowano na podstawie i zogdnie z:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r.w sprawie wa-
runkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budow-
lane i ich usytuowanie Dz.U.2005 nr 219 p0z.1864 z pdz zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie Dz.U.75/2002
poz.690 z pdzniejszymi zmianami (obowigzujgcy na dziert 23.02.2013r).

e Wytyczne do projektowania i budowy instalacji telekomunikacyjnych zgodnie z Roz-
porzadzenie Ministra i Gospodarki Morskiej dziennik Ustaw z dnia 22.11.2012
poz.1289

e Normy Zaktadowe
- ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych .Wymagania i badania

-ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o instalacji i powtoce
polietylenowej wypetnione. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Rury przepustowe.
Wymagania i badania.

e Normy Branzowe
- BN-89/89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogél-

ne wymagania i badania.

6. BUDOWA KANALIZACII

Kanalizacje zaprojektowano z rur typu RHDPEP110/6,3 przeznaczonych do uktadania w miejscach
o duzym obcigzeniu ze studniami typu SKR-1. Wejscie do budynku nalezy uszczelnié¢ za pomoca prze-
pustow wodno- gazoszczelnych. System uszczelnianie rur kanalizacji pierwotnej uszczelkami wodosz-
czelnymi i hermetycznymi, W budynku wykona¢ potaczenie sieci zewnetrznych publicznych z weztem
telekomunikacyjnego (punkt styku PS ) za pomoca rur ostonowych dla kabli telekomunikacyjnych
typu PCV.

e Uktadanie kanalizacji.
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Kanalizacje ukfadaé na gtebokosci nie mniejsze od 1m liczac od nawierzchni, stosujagc normatywne
przykrycia uzbrojenia.

Skrzyzowania i zblizeniach z innymi obiektami uzbrojenia terenowego powinny by¢ wykonane zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Miejsce zblizen i skrzyzowan, oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg zgtoszeniu przedstawicielowi firmy OPL.

e  Zakres rzeczowy robdt obejmuje :
Zestawienie materiatow

1. Studnia kablowa typu SKR-1 kpl.1

2. Kanalizacja 1x RHDPEp110/6,3 23m

Uwagi dla wykonawcy.

a) Wszelkie prace nalezy wykonywac za zgoda i pod nadzorem wtasciciela urzadzen

b) Projektowane urzadzenia znajdujg sie w istniejgcym i projektowanym terenie na dziatkach
nalezacych do Inwestora.

d) Budowe sieci teletechnicznych skoordynowacé z robotami pozostatych branz.

e)Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

f) Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,normami

g) Stosowac materiaty spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego.

h) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢.

i) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

j) Projektowang studnie SKR-1 nalezy zabezpieczyé przed ingerencjg oséb trzecich poprzez
zastosowanie wewnetrznej pokrywy antysabotazowej (pod istniejgcg pokrywa zewnetrzng) z
systemem zamykania: zamek typu Abloy oraz ktédka.np firmy POLTEL Pokrywa jest tatwa w
montazu ,oraz jest mozliwos¢ zastosowania systemu monitoringu elektronicznego elementéw

k) wejscie rury do budynku i studni uszczelni¢ zestawem TDUX, lub réwnowaznym

I) przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej OPL moze by¢ zrealizowane wytgcznie na podstawie
zawartej umowy.

m) Zabezpieczy( istniejgca kanalizacje na wjezdzie rurami AROT A160PS

n) W istniejgcej studni przy wjezdzie wymieni¢ rame i pokrywe studni na typ ciezki D400

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W czesci elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepieciowa. W projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej RG przewidziano ograniczniki klasy 1+2.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz zewnetrzne WLZ pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S z
wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. System ochrony od porazen pradem
elektrycznym wg PN-IEC 60364—-4 Ochrona przed dotykiem posrednim.

Jako podstawowag ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronna
kabli, przewodoéw i urzadzen.

Dodatkowa ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym w instalacji zastosowane zostanie
samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikdéw nadmiarowo prgdowych, bezpiecznikéw
topikowych, wytacznik réznicowopragdowy o pradzie zadziatania 30 mA oraz urzadzen w Il klasie
ochronnosci.
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Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewodow wyréwnawczych
potgczonych GSW. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objg¢ wszelkie przewody metalowe réznych
instalacji oraz czesci przewodzgce obce moggce wprowadzi¢ okreslony potencjat (najczesciej ziemi).
Przewody ochronne rozdzielnic podtgczyé do magistrali uziemiajgcej.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony  srodowiska. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).

Inwestycja nie stwarza wymogdéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode i
odprowadzenia sciekow.

Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopdw zostanie rozplanowana w ich sgsiedztwie.

10. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z 2012r nr 0 poz. 463
Rozdziat 4, §1, projektowang inwestycje na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do obiektéw,
dla ktorych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkdow geologiczno inzynierskich
oraz ustalenia technicznych warunkdéw stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepujg proste warunki gruntowe.

11. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktérej mowa w
art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska. Projektowane elementy sieci
elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w
dotychczasowy sposéb. Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sasiednich.

. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdéw sprawdzania
dotrzymania tych poziomdéw nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktérych
zostatyby przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy poél elektromagnetycznych w
srodowisku.

° Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomoéw hatasu.
° Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw

niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytéw oraz gazéw.

12. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162
poz. 1568/.
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W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowad o tym fakcie wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

13. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE INWESTYCJI

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
Prawo geologiczne i gérnicze. Brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje.

14. UWAGI KONCOWE

W zakresie aktualizacji nie wyklucza sie istnienia podziemnych urzadzen sieci uzbrojenia terenu, ktére
nie byly przedmiotem inwentaryzacji we wczesniejszym okresie czasu, a takze budowli podziemnych i
infrastruktury z nimi zwigzanej. W szczegdlnosci dotyczy to obszaréw, ktérych przebiegi podziemnej
sieci nie sg znane (oznaczone na mapie jako ,,dpn”).

Catos¢ robét musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegdlnosci
BHP) i wytycznymi Inwestora. Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych, cz. V- Instalacje elektryczne”. Przy
wykonywaniu robdt nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i
wyrobow nalezy zachowac¢ do kontroli do koncowego odbioru robét. Elementy zamawiac i
wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiarédw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Dla
unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementdw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo
sprawdzi¢ w miejscu montazu. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé facznie z rzutami
podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego
nalezy poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajagce z zastosowania
innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnié¢ z projektantami i
Inwestorem. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy. Przed rozpoczeciem robodt
budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Montaz urzadzen i materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw urzadzen i
materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji
obstugi, schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen.
Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej
wycenie wszystkich materiatéw i robdt niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji
instalacji, nawet jezeli nie zostaty doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we
wtasnym zakresie doboru urzadzen i materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w  sposéb  przejrzysty, estetyczny
i trwaty opiséw na obwodach elektrycznych (na koncach i nie rzadziej niz co 10m) .
Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiadac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.
mgr inz. Sebastian Michta
upr.nr SWK/0174/PWOE/11
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych
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II. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES INWESTYCJI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

NAZWA/ADRES
INWESTORA

ZAKRES

DATA OSWIADCZENIA

PROJEKTANT
BRANZA ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY
BRANZA
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT
BRANZA
TELETECHNICZNA

SPRAWDZAJACY
BRANZA

TELETECHNICZNA

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOtU BUDYNKOW DAWNEGO
SZPITALA DZIECIECEGO PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEGO W POZNANIU
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE OSWIATOWE DLA

PUBLICZNE) BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
| OSRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU
Kategoria IX
63-734 Poznan, ul. Feliksa Nowowiejskiego 56/58 i Sporna 16
306401_1.0051.AR_09.61, 306401_1.0051.AR_09.62/5

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, ul. Butgarska 19, 60-320 Poznan
Osrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gérecka 1, 60-201 Poznan

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
30.06.2023

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem budowlanym
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno- budowlanym jak rowniez
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Sebastian Michta PODPIS
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczerh w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych
upr.nr SWK/0174/PWOE/11

PODPIS

inz. Jarostaw Balinski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i
kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

upr.nr KL-179/89

inz. Aleksandra Janczak

uprawnienia budowlane telekomunikacyjne do projektowania w specjalnosci
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz infrastruktura towarzyszaca w
zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

dec. nr 1629/99/U

mgr inz. Mariusz Ptasznik

uprawnienia budowlane telekomunikacyjne do projektowania w specjalnosci
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz infrastruktura towarzyszaca w
zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

dec. nr 1503/99/U
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2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajagcym uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i
sprawdzajacych do witasciwej izby samorzadu zawodowego

SWIETOKRZYSKA Kielce dniad? grudnia 2011 r.
OKREGOWA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0035(2)/11

N
N

w7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa craz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 3, poz. 42 z pézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozparzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 378 z pozin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednality: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Michta

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 lutego 1972 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0174/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Szczegblowy zakres nadanych uprawnieri budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia sianowig

podstawe do:

- projzktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymirobotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykcnywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tamwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odst¢puje si¢ od uzasadrienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w tarminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sl:l::u Orzeizgiqcego
N
P

} mgr inz. Andrzej Pawelec

Cztonek Skiad :zf&jqccgo
‘- L

Stefan Szatkowski

Otrzymuja:

1. Pan Sebastian Jan Michta

ul. Bohateréw Warszawy 15/ 19
25-394 Kielce

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skiadu Orzekajacego

3.0kregowa Rada SOIIB , ,?1? R

4.ala mgr inz. Edfuind f’ie:iqiek
212
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-SHL-VGV-IDV *

Pan Sebastian Jan Michta o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0014/12
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 13:37:46 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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URZAD WOJEWOD 7K :
w KIELCAGH
Wydzial Budownichva,

Urbanislyki i Archlfektury
AL LY Wiokéw Klelc 3

Ir ewiden. XL-179/R9

Hielce, 1989 - 06 . %7 TN

STWIRRUARIE PRZYCOTOWANTIA ZAWOTOWESO

do peZnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictuie.

Y2 podstanie § 13 ust. 1 “pkt.4 1lit.d, § 4 ust. 2,5 7,8 5 ust.1 pkt 1,5 13
ust. 1 okt 4 1it. 4, $ 6 ust .1 rozporzgdzenia Ministra Gospodavki Texencwej i
Cohwony Scodowiska z donia 20 luteso 1975 ». w spravie szmodzielnych funke ji
technieznych w budownictwie /Dz.U. i &, poz., 46 - 2 pbiniejszyni mmianani /

stuierdzs sie, ze

OBYWATEL BALTHSKI JAROSEAW

THZYWIER ELEKPRYK
urodzony dnia 29 kwietnia 1958 =, w Kielcach
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajsce do wykonyvania sawodzielnej funkeji
projekianta ora kierownika budowy i robét w specjalnoei instalacyjno~inzynieryi~
nej w zakvesie sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektry-
czne,; napovietrzne i kablowe linie energetyczue, stacje i vrzadzenia elekiroenerge-
tyczne

OBYWATEL RALTHSKT J4ROSZAV jest upowainiony do:
1/sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych
2 frierouania,nadzorowanie i koutrolowania budowy i robdt,kiercwania i kontrolowania

wytﬁarzania kxonstrukeyjoyeh elementdw sieei i instalacji oraz oceniania i badanis

stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Otrzymujes
Cb.JarosZaw Palidski J

04, Va stoku 66/19
Kielce

7

Lt

A HYDUIRTH
mgr ek arifi. .ﬂge./ii(%h
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

R
{

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-2N7-3SE-DYD *

Pan Jarostaw Balinski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0005/14

adres zamieszkania ul. 0. Westerplatte 19, 25-353 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 08.06.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 2505 /99

DECYZJA nr 1629990

Pani inz. Aleksandra Janczak
urodzona dnia 16.12.1946 r. w Lodzi

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.09.1998 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznoci /

za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od

dnia jej dorgczenia (art.127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa) — (
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LAD-3YB-XLI *

Pani ALEKSANDRA JANCZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0638/03

adres zamieszkania ul. CIEPtA 13, 86-031 JAGODOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 16.03 1999 1.

Paiistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

I.dz.GrDBLs §#89 00

DECYZJA nr 1503990

Pan mgr inz. Mariusz Plasznik
uradzony dnia 19.04.1966 r. w Bydgoszczy

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwer  1960r.- kodeks  postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Ny 9. poz. 26§ Nr 27, poz. 111 z pdznicjszymi
smianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lcznosei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodziclnych funkcji techmicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniv wniosku, 2 dnia 15.12,1998 r.. w sprawic nadania uprawnieii budowlanych w
lelekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyinego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

o projektowania
w specjalnosclach instalacy|nych
w telekomunikacji przewodowej wraz 2 infrastruktury towarzyszycy

w zakresie linii, instalacji i urzadeen liniowych

Pouczenie
N miingseey deeyns whizy strome odwiobenn & Minesirs Lacmedor
“ pesredirvan Ghwneps Inspebion PITE, w tenmnie |4 dniod
dres pe) diwecocria e 137 B0 2, are 129 §1 12 Kyl

PANETWONA USPEXCA TELERIMININACY )N
| POCTI WA
02691 Wammawa. ul Obezema !

R R
{3 7"’1. 56 1 r:fy'ul’tﬂ'

DYREKTOR
Biuro Sprow Pracowniczych
N O T2

mgr Apmiesxka Sokofowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RRS-X8V-WEU *

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkania ul. JESIOTROWA 3, 89-203 RYNARZEWO, ZAMOSC

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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