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SZCZEGOL MONTAZU PANELI
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Jnstalacjo potqezeri wyréwnawczych konstrukeii paneli PV
Linka LgYzo 16mm2 UV — podiqczona do uziomu szpilkowego
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12x Kabel solarny PV LSOH MC4 6mm2

PROJ. ROZDZIELNICA RG PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA PV RAC PROJEKTOWANY FALOWNIK FPV PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA PV RDC
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Skrzynka probiercza -
| e e o UWAGH LT SEOASTIAN MICHTA
- budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
Re < 100 1. Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 560Wp, montowane na dachu — 89szt. BILANS MOCY _ e SWKIOL 4/ WOEI 1
Ztacze licznikowe 2. Falownik 3-fazowy beztransformatorowy o mocy S0kW, montowany wewnqtrz budynku — 1szt. I"fg& Tn%dduu{’lfjéw ﬁm=-95ggtWP ZESPOL PROJEKTOWY
poza zakresem opracowania 3. Optymaliztory mocy montowane do konstrukeji przy panelach — 89szt. ) Moc catkowita:  Pi = 49,84 kWp L
4. Skrzyki AC/DC oddzielne, w wykonaniu PCV, przystosowane do zabudowy aparatury modufowej, IP65. . mer inz Ewa Platrowicz
5. Projektowanq instalacje PV z wyjécia skrzynki RAC podfaczyé pod zaciski projektowanego wylqcznika
nadprgdowego w rozdzielnicy budynkowej . PODPIS: SPRAWDZAJACY:
6. Odfqczenie instalaci PV po stronie DC bedzie realizowane poprzez rozfgeznik "R™ zabudowany w falowniku. ; iski
(Odtqczenie instalacji po stronie AC poprzez wyfqcznik nadprqdowy B8OA, w skrzynce AC za falownikiem.
Pozarowe wylqczenie poprzez optymalizatory mocy, redukujqce napiecie z pojedynczego modufu do 1V Cinegarone
po wyfqczeniu zasilania z sieci i zadziafania przeciwpozarowego wyiqcznika prqdu. s oPAC oA i L TR
7. Instalacja zostata zaprojektowana w systemie ON-GRID co wymaga ztozenia wniosku i uzgodnienia uktadu.
podtqczenia w Rejonowym Zakfadziem Energetycznym na conajmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
8. Zgodnie z art. 29 pkt. 4 poz. 3c ustawy Prawo Budowlane, projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcq p.poz. NAZWA Y SUNKU: R RYSUNKD:
pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dla instalacji powyzej 6,5kW.
Schemat PV E_16
DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA: SKALA:
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