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. CZESC RYSUNKOWA
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K 0.7 Zbrojenie fundamentow 1:20
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K_0.9 Mur oporowy M1 1:20
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K_0.13 Wience — |l pietro 1:20
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K_0.18 Podciagi — piwnica 1:20
K_0.19 Podciag PO.1 1:20
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K_0.22 Podciag P0.4 1:20
K_0.23 Podciag P1.1 1:20
K_0.24 Podciag P1.2 1:20
K_0.25 Podcigg P1.3 1:20
K_0.26 Podcigg P1.4 1:20
K_0.27 Podcigg P1.5 1:20
K _0.28 Podcigg P2.1 1:20
K_0.29 Podcigg P2.2 1:20
K_0.30 Podcigg P2.3 1:20
K 0.31 Stupy piwnicy 1:20
K _0.32 Stupy parteru 1:20
K _0.33 Stupy | pietra 1:20
K _0.34 Stupy |l pietra 1:20
K_0.35 Rdzenie piwnicy 1:20
K_0.36 Rdzenie parteru 1:20
K_0.37 Rdzenie | pietra 1:20
K _0.38 Rdzenie Il pietra 1:20
K_0.39 Zbrojenie dolne stropu ST-1.1 1:50
K_0.40 Zbrojenie gérne stropu ST-1.1 1:50
K _0.41 Zbrojenie dolne stropu STO0.1 1:50
K_0.42 Zbrojenie gérne stropu STO..1 1:50
K_0.43 Zbrojenie dolne stropu ST1.1 1:50
K_0.44 Zbrojenie goérne stropu ST1.1 1:50
K_0.45 Zbrojenie dolne stropu ST2.1 1:50
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K_0.46 Zbrojenie goérne stropu ST2.1 1:50
K_0.47 Dozbrojenie otworowania 1:20
K_0.48 Schody SCH1 1:20
K_0.49 Schody SCH2 1:20
K_0.50 Zbrojenie szybu windowego SW1 1:50
K_0.51 Podkonstrukcja pod agregat 1:20
K_0.52 Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjna 1:20
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I. CzZESC OPISOWA

1. Przedmiotipodstawa opracowania

Przedmiot opracowania wymieniono na stronie tytutowej.
Podstawe opracowania stanowi:
e dokumentacja architektoniczna w wersji elektronicznej;
e obowigzujgce normy i przepisy budowlane;
e badanie geologiczne podtoza gruntowego;

2. Zakres prac

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac konstrukcyjnych:
e Roboty fundamentowe (fawy fundamentowe, mury oporowe)
e Roboty zelbetowe (stupy, belki, attyki, stropy)
e Roboty murarskie ($ciany nosne i dziatowe)

3. Dane materiatowe

Dane materiatowe dla poszczegdlnych elementéw zamieszczono w dokumentacji rysunkowej i/albo opisie technicznym danej pozyciji.

Dopuszczalne odchytki dla poszczegdlnych rodzajow robét (murowych, zelbetowych, ciesielskich) nalezy przyjgc¢ zgodnie z
Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi i Odbioru Robét Budowlano i Montazowych.

4. Zatozenia konstrukcyjne przyjete do projektowania i obliczer konstrukcji

4.1 Uktad konstrukcyjny i schematy statyczne budynku

Projektowany budynek jest 3-kondygnacyjny, podpiwniczony.

Zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej udoskonalonej murowanej z wykorzystaniem elementéw zelbetowych. Stropy
zelbetowe, monolityczne oparte na S$cianach zewnetrznych, wewnetrznych, podciggach zelbetowych. Pofaczenie stropu z
elementami Zelbetowymi przyjeto jako sztywne, natomiast oparcia na Scianach murowanych zamodelowano jako przegub.
Projektuje sie prefabrykowang konstrukcje stalowa dachu. Zastosowano posadowienie bezposrednie z wykorzystaniem faw
fundamentowych.

4.2 Przyjete obcigzenia
Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:
e obciazenie $niegiem — przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-3
e obcigzenie wiatrem — przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-4
e obcigzenia state — przyjeto zgodnie z normg PN-EN 1991-1-1
e obcigzenia zmienne — przyjeto zgodnie z normg PN-EN 1991-1-1

5. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gorniczych

Projektowany budynek nie znajduje sie w rejonie wptywdéw gorniczych.
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6. Opinia geotechniczna

Na podstawie dokumentacji podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowanej przez firme ,GEOTEST” w
grudniu 2022r. stwierdzono, ze budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zréznicowanie. Zbadane podtoze
gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprocz gleby i nasypdw niekontrolowanych. Za warstwe nosna nalezy uznaé
warstwe | tj. piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip("=0,57. Fundamenty nalezy
zabezpieczyc izolacjg przeciwwilgociowg ze wzgledu na okresowe wahania poziomu wdéd gruntowych i podcigganie kapilarne. Wode
jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 7,4 do 7,5m, w otworach nr: 1,2,3,4,5. Odbioru dna wykopu powinien
dokona¢ uprawniony geolog.

Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznego warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych niniejszy obiekt zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

7. Elementy konstrukcyjne

7.1 tawy fundamentowe i mury oporowe

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie w postaci taw i stép fundamentowych. Beton C30/37 W8 F150 XC2.
Otulina dolna: 5cm, otulina boczna i gérna: 3,5cm. Doktadne rzedne posadowienia zgodne z dokumentacja rysunkowg projektu.
Fundamenty pod urzgdzenia nalezy oddylatowa¢ od posadzki.

Fundamenty nalezy posadowié¢ na warstwie betonu podktadowego C12/15 o grubosci 10cm. Z fundamentéw nalezy wyprowadzi¢
niezbedne prety startowe dla stupéw i rdzeni zelbetowych.

Fundamenty nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo wg projektu architektury.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na strukture gruntow, stosowac sie Scisle do wytycznych
zawartych w dokumentacji geotechnicznej. W przypadku wystapienia gruntéw stabonosnych w poziomie posadowienia
fundamentdw, grunty te nalezy wymienié. Stosowac zasypki piaskowo-zwirowe 1s=0,97 a w wypadku pojawienia sie wody w wykopie
piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa.

Podczas prac ziemnych nalezy na biezgco kontrolowaé parametry gruntu, czy w znaczny sposob nie odbiegajg od przyjetych
parametréw fizyko-mechanicznych opisanych w dokumentacji geotechnicznej. W przypadku jakichkolwiek niescistosci lub
rozbieznosci z wynikami badan przyjetymi do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych nalezy zweryfikowacé sposéb posadowienia
budynkdéw.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie zaktaddéw pretéw w narozach i w miejscach przenikania sie elementéw.
Grubos¢ otuliny dolnej powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm. Grubosc¢ otuliny bocznej i gérnej powinna by¢ nie mniejsza niz 3,5cm.
Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich
technologii zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane
materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez uprawnionego geologa. Z odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokét i odnotowaé w dzienniku budowy.

7.2 Sciany murowane
Zaprojektowano $ciany noéne w konstrukcji tradycyjnej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o gr. 24cm, klasy 15MPa na

zaprawie klasy M10. Sciany no$ne sktadaja sie z bloczkéw wapienno-piaskowych Silka o gr. 24cm klasy 20MPa na zaprawie klasy M10
do cienkich spoin. Sciany samonoséne z bloczkéw wapienno-piaskowych Silka o gr. 15cm klasy 15 na zaprawie klasy M10 do cienkich
spoin.

7.3 Attyki zelbetowe

Projektuje sie attyki zelbetowe potgczone z wiericami. Otulina 3,5cm, beton C30/37 XC1, stal A-lIIN.

Podczas wykonywania zbrojenia attyk szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na poprawne wykonanie zbrojenia oraz jego zakotwienie.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych w dokumentacji rysunkowej oraz wykonywac prace zgodnie z norma i sztuka budowlana.
Warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektonicznego.

7.4 Nadproza w $cianach murowanych

Projektuje sie nadproza prefabrykowane L19 oraz monolityczne.

Dla nadprozy prefabrykowanych nalezy zapewnic¢ oparcie na murze zgodne z zaleceniami producenta.
Projektuje sie nadproza zelbetowe monolityczne. Otulina 3,5cm, beton C30/37 XC1, stal A-IlIN.
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7.5 Rdzenie i stupy zelbetowe
Rdzenie i stupy zelbetowe projektuje sie jako zelbetowe monolityczne. Otulina 3,5cm, beton C30/37 XC1, stal A-IlIN. Nalezy zapewni¢
potgczenie pretéw pionowych stupa sgsiadujgcymi elementami zelbetowymi.

7.6  Wience
Na $cianach murowanych zaprojektowano wierice zelbetowe. Otulina 3,5cm, beton C30/37 XC1, stal A-IlIN.
Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie zaktadow pretéow w narozach i w miejscach przenikania sie elementow.

7.7 Belki zelbetowe

Belki nalezy wykona¢ jako monolityczne. Otulina 3,5cm, beton C30/37 XC1, stal A-IlIN. W miejscu oparcia belek na murze wykonaé
poduszki betonowe grubosci min. 10cm.

Pierwsze strzemie nalezy umiescic nie dalej niz 5 cm od lica podpory.

Wszystkie elementy zelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej
powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie Srodkéw
zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie belek i podciggéw zelbetowych oraz usuniecie podpdér montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

7.8  Stropy

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Otulina 2,5cm, beton C30/37 XC1, stal A-llIN. Podpory stropéw stanowig $ciany
konstrukcyjne murowane. Wymiary gabarytowe elementéw pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie otuliny, zakotwienie pretéow zbrojeniowych, odpowiednie zaktady i rozmieszczenie
pretow, dozbrojenia otwordw, miejsc podporowych czy narozy, zgodnie z czescig graficzng projektu.

Rozformowanie stropu moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez beton 75% wytrzymatosci projektowanej. Obcigzenie stropu moze nastgpic
nie wczesniej niz 28 dni po wykonaniu.

Warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektonicznego.

7.9 taczenie elementdw zelbetowych ze $cianami murowanymi

Elementy zelbetowe (stupy, $ciany/tarcze, belki) nalezy wykonywaé po uprzednim wymurowaniu $cian, tak aby posiadaty strzepia
zespalajace element monolityczny z murowanym. W przypadku wykonywania w pierwszej kolejnosci elementéw zelbetowych, nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wystawienia pretow ¢4,5 lub ptaskownikéw (tgcznikéw) kotwigcych w co drugg warstwe bloczka.

7.10 Otworowanie stropéw
Otwory ujete na konstrukcyjnym rzucie kondygnacji, a jednocze$nie nieujete na rysunku zbrojenia, wykonaé zgodnie z rysunkiem
dozbrajania otworowania — stropy.
Wszelkie otwory, przed wykonaniem, nalezy rozpatrzy¢ z wykorzystaniem projektéw wszystkich branz. Ewentualne rozbieznosci
nalezy zgtosi¢ projektantowi architektury.
W przypadku, gdy otworowanie instalacyjne w stropach, ktdre nie znajduje sie na projekcie konstrukgji:

e jest wieksze od 30cm

e ma obojetnie jaki wymiar i znajduje sie w strefie podporowej tarczy
jest zlokalizowanie w miejscu niezgodnym ze sztukg budowlang i zagraza bezpieczenstwu

e narusza zbrojenie lub otuline zbrojenia oraz jego zageszczenie przekracza 2szt./m2
nalezy odpowiednio wczesniej skontaktowad sie z biurem projektowym w celu weryfikacji.
Pozostate otwory branzowe wykonac zgodnie z rysunkiem dozbrajania otworowania — stropy.
Jako rozwigzanie domyslne nalezy traktowaé doginanie pretéw do otworéw z zachowaniem otuliny elementu. Unikaé przecinania
pretéw. Jezeli, rozwigzanie domysine jest niemozliwe nalezy dozbroi¢ otwér zgodnie z zaleceniami.
Prety wyciete z otworu nalezy umiescic przy jego krawedziach.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uwzglednienie wszystkich otworédw na etapie wykonywania elementu Zzelbetowego.
Niedozwolone jest wykonywanie w gotowym elemencie otworowan naruszajgcych zbrojenie lub otuline zbrojenia.
Otworowania w ptycie fundamentowej oraz elementach ptytowych narazonych na dziatanie wody nalezy wykonac¢ jako szczelne.
Klase odpornosci ogniowej przejscia nalezy dostosowac do klasy ogniowej otworowanego elementu.

7.11 Otworowanie innych elementéw zelbetowych.
W przypadku, gdy otworowanie branzowe w belkach, podciggach, nadprozach, stupach i innych elementach zelbetowych nie
znajduje sie na projekcie konstrukcji nalezy odpowiednio wczesniej skontaktowac sie z biurem projektowym w celu weryfikacji.

7.12 Schody zelbetowe
Schody zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Otulina 2,5cm, beton C30/37 XC1, stal A-IlIN.
Warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektonicznego.

7.13 Konstrukcja dachu
Konstrukcje dachu stanowi stropodach zelbetowy monolityczny. Otulina 2,5¢cm, beton C30/37 XC1, stal A-lIIN.
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7.14 Podkonstrukcje pod urzadzenia
Projektuje sie podkonstrukcje pod urzadzenia na dachu z profili stalowych. Stal S235.

8. Jakos¢ materiatow do wykonania robét zelbetowych

Wszystkie materiaty uzywane podczas robdt muszg by¢ najwyiszej jakosci, atestowane i dopuszczone do stosowania jako materiaty
budowlane w Polsce.

8.1 Deskowanie
Musi by¢ dobrej jakosci, nie usuwaé deskowania i podpdér montazowych przed stwardnieniem betonu wystarczajgcym do
przeniesienia przez el. obcigzenia wtasnego i uzytkowego.

8.2  Zbrojenie
Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen utrudniajgcych przyczepnosé betonu.

Zbrojenie ma by¢ utozone doktadnie, mocowane elementami dystansujgcymi.

8.3 Beton

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwg konsystencje bez dodawania nadmiernej ilosci wody. Uktada¢ beton w formach w
sposob zapobiegajgcy rozwarstwieniu. Wibrowac w celu usuniecia pecherzy powietrza niezwtocznie po utozeniu. Wokét zbrojenia, w
rogach i zwezeniach sprawdzié, czy beton przylega doktadnie.

Kontrolowa¢ predkos¢ uktadania tak, aby mieszanka byta zageszczana w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem betonowania
powierzchnia ,starego” betonu powinna by¢ nacieta lub nadkuta w celu usuniecia szkliwa i odstonieciu kruszywa oraz nasigknieta
i smarowana mleczkiem cementowym.

Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezbedne kontrole i testy probek betonu na Sciskanie. Przy betonowaniu w temp. Ponizej 5°C materiaty
majq by¢ podgrzewane. Chroni¢ beton przed zamarzaniem do czasu wystarczajgcego zwigzania przy pomocy obuddéw, mat itp.,
,wylane” betony nalezy prawidtowo pielegnowac.

8.4  Warunki wykonania robdt budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlane;j.

mgr inz. tukasz Dymura

uprawnienia do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. POM/0125/POOK/11
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Il. ZALACZNIKI DO PROJEKTU
Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA NOWE] SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE] W
BUPOWLANESS pUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria XII

SRV ES S Ul. Slusarska 2, Rumia

IDENTYFIKATORY DZIALEK 221502_1.0010.102/11, 221502_1.0010.102/8, 221502_1.0010.103, 221502_1.0010.104/1,

ERIDEIEZE 221502_1.0010.130/28, 221502_1.0010.130/27, 221502_1.0010.130/2
NAZWA/ADRES Gmina Miejska Rumia
INWESTORA Ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia
PROJEKT BUDOWLANY
ZAKRES PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
DATA OSWIADCZENIA 30062023r

Oswiadczamy, e niniejszy projekt techniczny sporzadzony zostat zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
budowlanym zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym jak rowniez rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

PROJEKTANT  mgr inz. tukasz Dymura PODPIS
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. POM/0125/POOK/11

SPRAWDZAJACY PODPIS
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajgcym uprawnied budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw i sprawdzajgcych do witasciwej izby
samorzgdu zawodowego

POMOQROKA OKREGOWA
VA J3ZX0 EAOW BUBOWNICTV A
0 0 Gt D o bk 43144 Gdarisk, dnia 13 czerwca 2011 1.

Fax 58-301-44-08

syg. akt. 121/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MATEUSZ DYMURA
magister inzynier
urodzony dnia29.01.1984 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0125/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czg$é.
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Pan Lukasz Mateusz Dymura upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OWm Komisji Kwalifikacyjnej

dlknl eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Mateusz Dymura

84-200 Wejherowo, ul. Rogali 13
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjinym:

POM-ZRH-53F-Q1Y *

Pan tukasz Mateusz Dymura o numerze ewidencyjnym POM/BO/0224/11

adres zamieszkania ul. Rogali 13, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

Ipodnie z art. 7B K.

§ 1. Do mmchowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziodenie odwiadcoenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lwalifilkowanym podpisem eleitroniczmym.

§ 2. Diwiadzenie woli hoione w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwisdzeniem woli Zoionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnofci damgch w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasdwej Okregowej lzby Ingynierow
Budownictws.
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3.

3.1

Woyciag z obliczen

Zebranie obcigzen

Ciezar wtasny konstrukcji uwzgledniono osobno.

3.1.1

Obcigzenie $niegiem

Strefa 3 obcigzenia $niegiem.

3.1.2

Obcigzenie wiatrem

Strefa Il obcigzenia wiatrem. Kategoria terenu: 2, Ce=2,53, qb(Ze)=0,523 kPa

3.1.3

Sciany wewnetrzne

SWwi
. Grubosc | Ciezar Obc. Obc. Obl.
Lp Rodzaj obc. 3 Vs B
[em] [kN/m?] | Charakt [kN/m*]
1 tynk wewnetrzny 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
2 bloczki silkatowe 24,00 20,00 4,80 1,35 6,48
3 tynk wewnetrzny 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
3 5,37 3 7,24
SW2
. Grubos¢ | Ciezar Obec. Obc. Obl.
Lp Rodzaj obc. 3 Vi 2
[em] | [kN/m?] | Charakt [kN/m?]
1 tynk wewnetrzny 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
2 bloczki silkatowe 15,00 20,00 3,00 1,35 4,05
3 tynk wewnetrzny 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
3 3,57 3 4,81
SW3
. Gruboé¢ | Cigar Obc. Obc. Obl.
Lp Rodzaj obc. 3 Vs B
[cm] [kN/m?’] | Charakt [kN/m?]
1 tynk wewnetrzny 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
2 bloczki silkatowe 15,00 20,00 3,00 1,35 4,05
> 3,29 > 4,43
Sw4
. Grubosé¢ | CigZar Obc. Obc. Obl.
Lp Rodzaj obc. 3 Vs B
[cm] [kN/m?’] | Charakt [kN/m?]
1 bloczki silkatowe 15,00 20,00 3,00 1,35 4,05
> 3,00 ¥ 4,05
SW5
. Grubos¢ | Cigzar Obc. Obc. Obl.
Lp Rodzaj obc. 3 Y R
[em] [kN/m?] | Charakt [kN/m?]
1 tynk wewnetrzny 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
2 $ciana zelbetowa 24,00 25,00 6,00 1,35 8,10
s 6,29 3 8,48
SW6
. Grubosé | Cigzar Obc. Obc. Obl.
Lp Rodzaj obc. 3 \& 2
[em] [kN/m?] | Charakt [kN/m?]
1 Sciana zelbetowa 24,00 25,00 6,00 1,35 8,10
3 6,00 5 8,10
SW7
; Grubos¢ | Cigzar Obc. Obc. Qbl.
Lp Rodzaj obc. 3 A& 2
[em] [kN/m?] | Charakt [kN/m?]
1 warstwa wykonczeniowa 1,50 24,00 0,36 1,35 0,49
2 2xplyta gk wodoodporna 2,50 9,00 0,23 1,35 0,30
3 welna szklana/ruszt 10,00 1,20 0,42 1,35 0,57
4 2xplyta gk wodoodporna 2,50 9,00 0,23 1,35 0,30
5 warstwa wykoriczeniowa 1,50 24,00 0,36 1,35 0,49
2 1,59 3 2,15
0B1
) Grubosé | Cigzar Obc. Obc. Obl.
Lp Rodzaj obc. 3 Y 2
[cm] | [kN/m?] | Charakt [kN/m?]
1 warstwa wykoriczeniowa 1,50 24,00 0,36 1,35 0,49
2 plyta gk wodoodporna 1,25 9,00 0,11 1,35 0,15
3 plyta OSB 2,50 12,00 0,30 1,35 0,41
4 rust stalowy/wefna 1,50 1,20 0,32 1,35 0,43
3 1,09 3 1,48
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3.14

3.15

3.1.6

Sciany zewnetrzne

Strop

Dach

gZ1
) Grubosé| Cigtar Obc. Obc.
Lp Rodzaj obc. [cm] | [kM/m?] | Charakt 0bl.
1| tynk silikonowy ziarnisty 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
2 styropian 20,00 0,45 0,09 1,35 0,12
3 bloczki silikatowe 24,00 20,00 420 1,35 6,48
4 Tynk wewnetrzny 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
¥ 5,46 ¥ 7,36
522
) Grubost | Cigiar Obc. Obc
L Rodzaj obc. [cm] | [kM/m?] | Charakt Obl.
1| tynk silikonowy ziarnisty 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
2 styropian 25,00 0,45 0,11 1,35 0,15
3 bloczki silikatowe 24,00 20,00 4,80 1,35 6,48
4 Tynk wewngtrzny 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
z 5,48 ¥ 7,39
523
) Grubosc| Cigiar Obc. Obc.
e Rodzaj obc. [cm] | [kM/m?] | Charakt 0bl.
1pdzina elewacyjna na podkon| 2,00 15,00 0,30 1,35 0,41
2 ruszt stalowy 30,00 0,30 1,35 0,41
3| tynk silikonowy ziarnisty 150 19,00 0,29 1,35 0,38
4 styropian 20,00 0,45 0,09 1,35 0,12
5 bloczki silikatowe 24,00 20,00 420 1,35 6,48
] ynk wewnetrzny 150 19,00 0,29 1,35 0,38
¥ 6,06 ¥ 8,18
SZ4
) Grubosé| Cigtar Obc. Obc.
Lp Rodzaj obc. [cm] | [kM/m’] | Charakt 0bl.
1| tynk silikonowy ziarnisty 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
2 styropian 15,00 0,45 0,07 1,35 0,09
3 bloczki silikatowe 24,00 20,00 420 1,35 6,48
4 styropian 5,00 0,45 0,02 1,35 0,03
5 Zpapa 0,00 0,00 0,15 1,35 0,20
B 5,33 ¥ 7,18
SZ5
) Grubosc| Cigiar Obc. Obc.
e Radzaj obc. [cm] | [kM/m?] | Charakt Qbl.
1| tynk silikonowy ziarnisty 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
2 piyty styopian twarde 15,00 0,45 0,07 1,35 0,09/
3 Zxpapa 1,00 0,00 0,15 1,35 0,20
4 bloczki betonowe 2400 23,00 5,52 1,35 745
5 tynk wewnetrzny 1,50 19,00 0,29 1,35 0,38
¥ 6,31 ¥ 8,50
PODLOGI NA STROPACH
PS
. Grubosé¢ | Cieiar Obe. Obc. Obl.
Lp Rodzaj obc. fem] | fn/md) | Charakt | Y | fkn/m?)
1 warstwa wykoriczeniowa 2,00 24,00 0,48 1,35 0,65
2 |wylewka anhydrytowa+ogrz podt| 6,00 24,00 1,44 1,35 1,94
3 folia pe 0,50 0,00 0,00 1,35 0,00
4 styropian akustyczny podt 5,00 0,45 0,02 1,35 0,03
5 zelbet 25,00 25,00 6,25 1,35 8,44
> 8,19 > 11,06
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DC

X Grubosé Ciezar Obc. Obc. Obl.
tp Rodzaj obc. [em] | [kN/m? | Charake | ¥ [kN/m?]
1 papa wierzchniego krycia 0,50 0,00 0,08 1,35 0,10
2 papa wstepnego krycia 0,50 0,00 0,08 1,35 0,10
3 styropian 10,00 0,45 0,05 1,35 0,06
4 styropian 15,00 0,45 0,07 1,35 0,09
5| warstwa spadkowa styropian 20,00 0,45 0,09 1,35 0,12
6 paroizolacja 0,50 0,00 0,00 1,35 0,00
7 zelbet 25,00 | 25,00 6,25 1,35 8,44
8 warstwa wykoriczeniowa 2,00 24,00 0,48 1,35 0,65
5 7,08 3 9,56
3.1.7 Obcigzenia zmienne
. Gruboéé | Cieiar Obc. Ohbc. Obl.
Lp Rodzaj obc. [em] (kN/m?] | Charakt Ve [kN/m?]
1 STROP 0,00 0,00 3,00 1,5 4,50
2 SCHODY 0,00 0,00 4,00 1,5 6,00
3 DACH 0,00 0,00 0,40 1,5 0,60

3.2  Analiza SGN i SGU
W obliczeniach dokonano sprawdzenia standw granicznych SGN i SGU. Oba stany graniczne nie zostaty przekroczone. Sprawdzone
zostato rowniez osiadanie budynkéw. Nie przekroczono dopuszczalnych wartosci normowych.
Do obliczen przyjeto obcigzenia zgodne z:
e PN-EN 1991-1-1 — ciezar witasny, obc. state, obc. zmienne
e PN-EN 1991-1-3 — obcigzenie $niegiem
e PN-EN 1991-1-4- obcigzenie wiatrem
Oswiadczam, iz konstrukcje zaprojektowano poprawnie.

mgr inz. tukasz Dymura

uprawnienia do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. POM/0125/POOK/11
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