
Odcinek (Dz)

Wysokość

Oznaczenia rurociągów

Typ mocowania

Odcinek (Dz)

Średnica zewnętrzna (d)

DMs12cm =  Mocowanie bez profilu (sztywne) 12 cm, rozwiązanie specjalne

DML =  Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)

TSs =  Profil montażowy (sztywne)

Wpust dachowy

Punkt komunikacji

Kolano 90°

Kolano 2×45°

Zwężka

OZNACZENIA:

Odcinki systemu kanalizacji deszczowej podciśnieniowej

Oznaczenia kolorów dla typu mocowania

Brak mocowania

Mocowanie bez profilu (sztywne) 12 cm, rozwiązanie specjalne

Profil montażowy (sztywne)

Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)

WD1

WD2

WD3

WD4

260164

10,5 l/s

+0,50 m

Dz 6
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Dz 5
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Dz 3

63 mm
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ul. Ślusarska 2 Rumia

Gmina Miejska Rumia ul. Sobieskiego 7,   84-230 Rumia
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bez ograniczeń w specjalności inst.
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BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY

 SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ

 I WYPOSAŻENIEM WNĘTRZ

Schemat podciśnieniowej instalacji

odwodnienia dachu


