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I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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ul. PODGARBARY 10, 80-827 GDANSK
NIP 5842736968

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

INWESTOR
ADRES INWESTORA

DATA OPRACOWANIA

PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA

SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA

TBia ARCHITEKCI

BUDOWA NOWEI SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z
NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kategoria XIlI

UL . SLUSARSKA 2, RUMIA

GMINA MIEJSKA RUMIA
UL. SOBIESKIEGO 7, 84-230 RUMIA

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy PZT sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy PZT jest zgodny projektem architektoniczno-
budowlanym i projektem technicznym

30.06.2023

mgr inz. Stawomir Brzezinski PODPIS
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,

kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych

upr. nr PDK/0026/PO0S/09

mgr inz. Hieronim Brzezinski PODPIS
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,

kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych

upr. nr 4/TBG/93
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajagcym uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i
sprawdzajacych do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

PODKARPAC:KA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Slowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna s
PDK OIB/KK/0054/0022/09 Rzeszow, 2009- 06 - .2/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. L. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. Ul z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.)oraz § 11ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z péén. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan SLAWOMIR BRZEZINSKI
magister inzynier
/kierunek studidw- inzynieria srodowiska /
ur. 19 sierpnia 1974 r., miejsce urodzenia — Stalowa Wola
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0026/POQS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z péin. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w'w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inkynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

dr inz. Zbigniew Plewako ....§
- mygr inz Andrzej Hliniak ... 4N .. J
Otezynmuja: ET 2l o i
JPun Slawomir Breezinski ink. Stanistaw Dolegowski . .0/ ks
1. Jana Pawla 1 19/33
37450 Stalowa Wola
2.Gilwny Inspektor
Madzoru Budowlanego
3.afa
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Zaswiadczenie

© numenze weryfikaoyjmyme
PDK-4T1-BWS-U26G *

Pan Stawomir Brzezinski o numerze ewidencyjnym PDK/15,/0344/04

adres zamieszkania Jana Pawia Il 19/33, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

* Weryincs 5o damych w niniejzy T i modna i€ 7 pomom numen: wergfikaoyjnegn maSwiasoeEnia ne
stronie Polskis] lzby Infynierow Sudcamictws wees.pibonzpl b C s5ig T biurem wisfchws] Olrggowej by Indynierow
Budcwnictwn.
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Zaswiadczenie
© numenze weryfikaoyjmyme
PDE-MSH-QEC-58P *

Pan Hieronim Brzezinski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0904/01

adres zamieszkania Jana Pawda Il 1933, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

* wenyiEacis "mnpm modna i mpmrmqwnmu:m‘hq]n:pmum
stronie Polskisj lzby Im lndmmn mﬁu-;pl b kontakiugc sig z btlr:mm‘qﬂhwulrlnwnm
Budcwnictwn.
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

JEDN.PROJEKTOWA

TBIARCHITEKCI Sp. z 0.0. H . o
ul. PODGARBARY 10, 80-827 GDANSK I I'J I I
NIP 5842736968

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA NOWEI SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z
NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria Xl
ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO UL . SLUSARSKA 2, RUMIA
INWESTOR GMINA MIEJSKA RUMIA
ADRES INWESTORA UL. SOBIESKIEGO 7, 84-230 RUMIA

STRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

DATA OPRACOWANIA 30.06.2023

PROJEKTANT  mgr inz. Stawomir Brzezinski
BRANZA SANITARNA  Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych
upr. nr PDK/0026/PO0S/09

SPRAWDZAJACY  mgr inz. Hieronim Brzezinski
BRANZA SANITARNA  Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych
upr. nr 4/TBG/93
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3.1.

3.2.

Charakter i lokalizacja projektowanej inwestycji sprawiaja, ze nie istniejg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w zakresie:

szkodliwego promieniowania

oddziatywania pdl magnetycznych

hatasu

wibracji

zanieczyszczzenia powietrza

zanieczyszczenia gruntu i wod

Zakres robét budowlanych instalacji sanitarnych:

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

roboty zwiazane z organizacjg i zabezpieczeniem placu budowy

roboty zwigzane z rozbidrka istniejgcych instalacji i urzadzen

roboty ziemne zwigzane z instalacjg sieci sanitarnych podziemnych

prace na wysokosciach zwigzane z montazem instalacji sanitarnych i zwigzanych z nimi urzadzen
takich jak centrale wentylacyjne, elementy pompy ciepta i systemu klimatyzacji, wywiewki
kanalizacji, wyrzutnie wentylacyjne

prace montazowe instalacji wewnetrznych

prace na dachu zwigzane z montazem takich urzadzen jak centrale wentylacyjne, elementy pompy
ciepta i systemu klimatyzacji, wywiewki kanalizacji, wyrzutnie wentylacyjne

. W przypadku planowanego procesu budowlanego elementami zagospodarowania dziatki

mogacymi stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zycia ludzi s3:

maszyny i urzadzenia wykorzystywane do robét ziemnych

maszyny i urzadzenia wykorzystywane do prac na wysokosci: rusztowania, dZwigi, drabiny,
podnosniki

miejsca sktadowania materiatéw instalacyjnych

drogi transportowe

miejsca przygotowywania do montazu materiatdw instalacyjnych takie jak stanowisko ciecia rur,
stanowisko tgczenia rur

. Potencjalnymi zagrozeniami wystepujacymi podczas realizacji robot budowlanych moga by¢:

zagrozenie upadkiem z wysokosci, spowodowane niewtasciwym zabezpieczeniem lub brakiem
zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci

zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi, spowodowane
niewtasciwym zabezpieczenim ub brakiem zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci
zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow i urzgdzen budowlanych spowodowane przez
niewtasciwe lub brak zabezpieczenia przed upadkiem podczas podnoszenia i przenoszenia drogg
powietrzng

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

zagrozenie spowodowane niewtasciwym oznakowaniem wykopdéw

zagrozenie osunieciem ziemi spowodowane niewtasciwym zabezpieczeniem wykopow
zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzagdzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych

zagrozenie zwigzane z elementami ruchomymi i ostrymi podczas prowadzenia prac

zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi, zwigzanymi z niewtasciwym lub brakiem oznakowania
drog dla pojazdéw

zagrozenie wynikajace z niewtfasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
zagrozenie wywofane niezdolnoscig do pracy

zagrozenie zwigzane z nieodpowiedzialnym zachowaniem sie w miejscu pracy

S 9



®  zagrozenie zwigzane z wykonywaniem pracy przez osoby nie posiadajgce przeszkolenia
stanowiskowego dla danego stanowiska oraz nieuprawnione do wykonywania prac, do ktérych
wymagane sg okreslone kompetencje i doswiadczenie

e wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie czynnikéw
powyzszych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy, jesli nie zachowa sie odpowiednich srodkow
ostroznosci. Miejsca pracy na wysokosci, jak rusztowania, pomosty i podesty powinny posiadaé odpo-
wiednie zabezpieczenia zapobiegajgce upadkom z wysokosci jak rowniez powinny by¢ zabezpieczone
przed nieautoryzowanym dostepem dla osdb do tego nieuprawnionych. Zagrozenie katastrofg budow-
lang nie ustaje przez caty okres budowy a takze, w zwigzku z jego charakterem i potencjalna grozbg
wybuchu - podczas catego okresu eksploatacji budynku. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do
ilosci pracownikdw, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych
materiatdow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do organizacji i jakosci nadzoru procesu i oséb
z nim zwigzanych oraz kwalifikacji i przeszkolenia pracownikow.

3.5. Szkolenia stanowiskowe pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robdt oraz po przeniesieniu na nowe stanowisko wykonywania
pracy, kazdy z pracownikéw powinnien przejsé szkolenie stanowiskowe na przypisanym mu stanowisku
pracy. Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywa-
nych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Osdéb, ktére nie
przyswoity sobie wiadomosci adekwatnych dla stanowiska i wykonywanej pracy nie nalezy dopuszczaé
do pracy. Do prac, do wykonywania ktorych wymagane sg specjalne uprawnienia mogg byc dopusz-
czone wytgcznie osoby kompetentne, legitymujace sie odpowiednimi uprawnieniami i po przejsciu
szkolenia stanowiskowego. Podczas prowadzonych szkolen uwzgledni¢ nalezy obowigzujgce przepisy
z zakresu BHP — w szczegdlnosci dotyczgce bezpieczenstwa na placu budowy. Stanowiska pracy po-
winny by¢ urzgdzone stosownie do wykonywanej na nich pracy oraz posiada¢ adekwatng instrukcje
stanowiskowa. Nalezy przestrzega¢ warunkdow okreslonych dla poszczegdlnych stanowisk pracy zawar-
tych w przepisach szczegétowych BHP oraz przepisach ogdlnych.

3.6. Stanowiska pracy i sprzet

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ obstugiwane przez osoby kompetentne i przeszko-
lone do ich uzywania oraz przechodzi¢ okresowe przeglady. Maszyny i urzadzenia powinny spetniaé
wszelkie wymagania BiHP okreslone w odrebnych przepisach przez caty okres ich uzytkowania. Wszyst-
kie stanowiska pracy oraz miejsca potencjalnego zagrozenia zycia i zdrowia na placu budowy powinny
by¢ wyraznie oznakowane. Nalezy opracowac zasady ruchu kotowego i pieszego na placu budowy, z
uwzglednieniem Planu i drég ewakuacji, ktére nalezy wyraznie oznaczy¢ i zapewnié ich odpowiednie
oswietlenie. Materiaty i maszyny niezbedne w procesie budowlanym nalezy sktadowac i przechowywac
zgodnie z przepisami ogdlnymi. Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wiasciwg
jakoscig i sprawnoscia techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy. Nalezy stosowac drabiny
oznaczone znakiem bezpieczenstwa “B”, miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub bar-
wami, wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, uzywaé odziezy ochronnej, oznaczy¢ i zapewnic
wolne drogi ewakuacji.
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3.7. Kompetencje i sposob organizacji procesu budowlanego

Wykonawca zobligowany jest do:

®  zapewnienia odpowiedniego szkolenia dla kazdego pracownika przed podjeciem oraz po zmianie
stanowiska wykonywania pracy

® wyposazenia pracownika w adekwatne do wykonywanych prac $rodki ochrony osobistej

e stosowania odpowiednich rozwigzan organizacyjnych i technologicznych, zwtaszcza w zakresie
wyposazenia technicznego majgcego na celu wyeliminowanie przenoszenie ciezaréw metodg
manualnag

e ustalenia i aktualizacji wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych mogacych wystgpié¢ podczas
realizacji inwestycji. Przed przystapieniem do wykonywania robdt pracodawca wraz z osobg
bezposrednio kierujgcg/ nadzorujgcg prace budowlane powinni przygotowaé Plan BHP,
okreslajacy szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i ochrony pracy na budowie.

e  Zapewnienia pracownikom pomieszczenia socjalnego, wyposazonego w urzadzenia higieniczno-
sanitarne, ktérych rodzaj, wielkosé i ilos¢ powinny byc dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéow prac oraz warunkéw w jakich sg one
wykonywane

Zalecanymi srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia

robot budowlanych sg: odpowiedni sprzet, srodki ochrony osobistej i wykonywane na budowie zabez-

pieczenia, wymienione w przepisach dotyczgcych BiHP oraz przepisach przeciwpozarowych, stoso-
wane w okolicznosciach i w sposdb tam okreslony. Zaleca sie tez implementacje srodkdw organizacyj-
nych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robdot budowlanych

w postaci: wtasciwego planowania procesu technologicznego i zagospodarowania placu budowy, kon-

sekwentnej realizacji zatozen tegoz planu, systematycznej kontroli miejsca inwestycji i szybkiej reakcji

na wszelkiego rodzaju wydarzenia na placu budowy.Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywad
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospo-

darki z 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn

i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118,

poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120,

poz. 1126.

mgr inz. Stawomir Brzezinski
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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa ze Zleceniodawca

®  Program dostarczony przez Zleceniodawce

*  Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodno - kanalizacyjnych

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 p0z.690 z
pdzniejszymi zmianami )

®  Polskie Normy i przepisy branzowe

® Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu, przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego

e  Ustalenia ze spotkania ze Zleceniodawca

*  Wizja lokalna

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji i przytaczy sa-
nitarnych dla dla projektowanego budynku miejskiego osrodka pomocy spotecznej . Jest to budynek
wolnostojacy podpiwniczony tréjkondygnacyjny. W sktad opracowania wchodzi:

®  Przytgcze wodociggowe

®  Przytgcze kanalizacji sanitarnej

e  Zagospodarowanie wody opadowej i instalacja kanalizacji deszczowej
* |Instalacja gazu

3. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

3.1. Charakterystyka przytacza

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przytagcza wodociggowego dla pro-
jektowanej nowej siedziby Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Rumi. Bedzie to wolnostojgcy
budynek 3-kondygnacyjny podpiwniczony. Istniejgcy budynek ulegnie wyburzeniu, istniejgce na
dziatce przytacze wodociggowe ulegnie likwidacji poprzez odciecie przez opaske naprawczg i zamule-
nie.

Projektowana przytgcze wodociggowe wykonane bedzie z rur polietylenowych PE 100 PN 10 o $red-
nicy @50 i wigczone bedzie do istniejgcej sieci wodociggowej PVC o érednicy $110 mm w ulicy Slu-
sarskiej, zgodnie z rysunkiem.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé przytgcze wodociggowe o nastepujacej cha-
rakterystyce :

PE 100 PN10 @50x3.0 o dtugosci 51 m.

Istniejgce przytacze na terenie przedmiotowych dziatek nalezy odcig¢ przy pomocy opaski napraw-
czej, zlikwidowac i zaslepid.

Wyznaczenie normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych dla budynku

Zimna woda:
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- baterie umywalkowe 8 x 0,07 = 0,56

- baterie zlewozmywakowe 8 x 0,07 = 0,56
- baterie wannowe, natrysk 2 x 0,15 = 0,30
- ptuczki zbiornikowa 8 x 0,13 = 1,04

Ygn =2,46 dm3/s

Ciepta woda:

- baterie umywalkowe 8 x 0,07 = 0,56

- baterie zlewozmywakowe 8 x 0,07 = 0,56
- baterie wannowe, natrysk 2 x 0,15 = 0,30
Ygn=1,42 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku

Q=1,7x (2,46 + 1,42)0,21-0,7=1,6 dm3 /s=5,76 m3 / h

Do opomiarowania wody w budynku dobrano wodomierz do wody zimnej jednostrumieniowy
mokrobiezny DN25, o przeptywie ciggtym Q3 = 6,3 m3/h. Za zestawem wodomierzowym od strony
instalacji zainstalowac zawor antyskazeniowy typu EA DN32 oraz zawory odcinajgce DN32.
Wodomierz zostanie zainstalowany w wyznaczonym pomieszczeniu przeznaczonym na wodomierz
gtéwny na najnizszej kondygnacji budynku, wyposazonym we wpust podtogowy

3.2. Wytyczne prowadzenia trasy przytacza

Projektowany przebieg trasy przytacza przedstawiono na planie sytuacyjno - wysokosciowym w
skali 1 : 500. Trase projektowanego przytacza nalezy wytyczyé zgodnie z planem sytuacyjnym w skali
1: 500 uwzgledniajac specyfike terenu przez ktéry bedg prowadzone.

3.4. Materiat do budowy przytacza

Przytacze wodociagowe nalezy wykonac z rur z polietylenu o wtasciwosciach zgodnych z Norma. Nie-
zaleznie od ci$nienia roboczego nalezy stosowac rury z polietylenu PE 100 100 PN

3.5. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonawstwo robét ziemnych metody odkrywkowg sposobem mechanicznym i
recznym. W miejscach skrzyzowania trasy projektowanych przewoddéw z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Przedstawione w projekcie
lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego traktowac jedynie orientacyjnie. Wszystkie odstoniete
w wykopie urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz podwiesi¢ do utozonej
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nad wykopem belki nosnej. Jest zasadg zawiadomienie uzytkownikéw urzadzen podziemnych w celu
uzgodnienia ich ewentualnych zgdan w sprawie zabezpieczenia. Dla wykonywania robdt ziemnych
szerokos¢ dna wykopu winna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej
Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,50 m. Gtebokos$¢ utozenia przytacza w wykopie musi
wynosi¢ minimum 1,5 m. Dno wykopu powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i
podobnych statych czesci . Pod przewodem wodociggowym powinna by¢ wykonana podsypka o
gtebokosci min. 15 cm z piasku, a nad przewodem nalezy wykonaé nadsypke o gtebokosci min.10 cm z
piasku. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu sieci i przytacza,
wykop nalezy czesciowo zasypa¢ do wysokosci 30 + 40 cm nad przewodem wodociggowym. Grunt
nalezy ubié i utozy¢ nad przewodem niebieska folie ostrzegawczg o szerokosci 0,1 do 0,2 m z wtopiong
wktadka metalowa. Nastepnie nalezy zasypywacé wykop do konca, ubijajgc ( zageszczajgc ) warstwami
co 20 cm grunt. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i ukfadaniem wodociggu w wykopie
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby nie spowodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur,
uszkodzenia powtok oraz wystepowania nadmiernych naprezed w przewodach.

3.6. Montaz przyfacza

Wtaczenie przytacza do sieci wykonaé przy pomocy nawiertki NWZ do rur PVC o $r. 110/50 z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem, z obudowg teleskopowq oraz skrzynka uliczng zeliwna.
Stosowac rury ostonowe stalowe zgodnie z rysunkami. Przestrzen miedzy koricéwka rury ostonowej a
rurg przewodowa uszczelni¢ piankg poliuteranowg. Pomiedzy rurami ostonowymi a przytgczem i
siecig stosowac ptozy dystansowe zgodnie z wytycznymi producenta.

Zasuwy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- gtadki przelot korpusu, bez gniazda

- miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem

- korpus i pokrywa z zeliwa min. GGG-40

- wrzeciono ze stali nierdzewnej, uszczelnione uszczelkami typu O-ring (min. 2 szt.)
- uszczelka zwrotna zabezpieczajgca tuleje wrzeciona

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg
(warstwa gr. min. 250 mm) lub emaliowanie

- dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach do przesytania wody pitnej.

taczenie przewoddw polegajace na elektrooporowym lub czotowym zgrzewaniu rur wykonuje sie na
zewnatrz wykopu. Stanowisko zgrzewania nalezy ustawi¢ w miejscu zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi, najlepiej pod namiotem. Nie nalezy uktadaé wodociggdw przy wysokiej
temperaturach otoczenia. Niewskazane jest takze ukfadanie rur w temperaturze ponizej 0° C.
Urzadzenia do zgrzewania elektrooporowego muszg zapewnia¢ wymagane napiecie i natezenie pradu
do okreslonego typu ksztattki oraz muszg automatyczne odcina¢ doptyw prgdu po uzyskaniu w
ksztattce okreslonej temperatury fuzji. Aby uzyska¢ odpowiednig jakos¢ potaczenia, konieczna jest
absolutna czystosc taczonych powierzchni. Koicowki rur polietylenowych muszg by¢ obciete
prostopadle, wewnetrzne krawedzie winny by¢ pozbawione zadzioréw, a krawedzie zaokragglone (
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promien krzywizny powinien wynosi¢ 1/2 grubosci scianki rury ). Koricdwki rur nalezy oczyscic¢
specjalnym skrobakiem na dtugosci, ktéra sie znajdzie wewnatrz ksztattki. Skrobanie przeprowadza
sie tylko raz, bezposrednio przed zgrzewaniem. Wewnetrzna powierzchnia ksztattki, jak i zewnetrzna
powierzchnia rury, powinna by¢ przetarte specjalnym papierem nasyconym srodkiem osuszajgcym,
np. spirytusem technicznym. Parametry zgrzewania sg ustalone automatycznie na podstawie
pomiaru opornosci uzwojenia ksztattki lub poprzez odczyt piérem swietlnym kodu paskowego
umieszczonego na elektroztgczce. Po zakonczeniu zgrzewania ztgcze winno by¢ pozostawione w
uchwytach az do ostygniecia.Chtodzenia orientacyjnie trwa :

10 minut dla $rednic od 20 do 32 mm

15 minut dla srednic od 40 do 50 mm

20 minut dla $rednic od 63 do 90 mm

30 minut dla $rednic od 110 mm

Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorami lub poprzez polewanie wodg.Przed przystgpieniem

do izolacji nalezy powierzchnie rur doktadnie oczysci¢ przez piaskowanie, Srutowanie lub szczotka
druciang z rdzy, kurzu oraz odttuscic.

Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci
200mm z zatopiong wktadka metalowg z wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowej i wodomierza.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci 20cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrojenie nalezy oznakowac
tabliczkami wodociggowymi montowanymi w sposdb trwaty (zalecane na stupkach ze stali
ocynkowanej)

3.7. Proby cisnieniowe i dezynfekcja

Przytagcze po zmontowaniu powinno by¢ poddane proébie szczelnosci i wytrzymatosci . Cisnienie préby
powinno by¢ 1,5 raza wieksze od maksymalnego cisnienia roboczego. Cisnienie prdoby nie powinno
przekracza¢ 90 % wartosci cisnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.

Préba cisnieniowa powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z normami PN-97/B-10725 oraz BN-
82/9192-06. W czasie proby cisnienia rurocigg powinien by¢ odkryty. Nalezy upewnié sie czy wszystkie
ksztattki, a zwtaszcza zaslepki sg witasciwie wzmocnione i zabezpieczone. Rurocigg napetniaé z
najnizszego punktu i odpowietrzaé w najwyzszym punkcie.

Przed prdéba rurocigg musi byé wypetniony wodg przez min 2 godziny. Ci$nienie prébne wynosi 1,5
krotnosé cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie, co 10 minut, podniesé do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia
nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby cisnieniowej nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu
roztworem podchlorynu sodu. Po uptywie 48 godzin nalezy przewdd wyptukaé z predkoscig 1.0m/s.
W przypadku nie witgczenia przewodu w ciggu 48 godzin, dezynfekcje nalezy powtdrzy¢. Wode do
ptukania nalezy pobrac¢ z najblizszego hydrantu ulicznego. Wode po ptukaniu nalezy odprowadzi¢ na
teren dziatki. Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ przeprowadzona analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium stacji SANEPID-u. Tylko na podstawie pozytywnego wyniku
badan laboratoryjnych wody, wykonane przytagcze moze byc¢ eksploatowane do celéow pitno-
gospodarczych.

4. PRZYtACZE KANALIZACII SANITARNEJ
4.1. Charakterystyka przytacza
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Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przytacza kanalizacji sanitarnej dla
projektowanej nowej siedziby Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Rumi. Bedzie to wolnosto-
jacy budynek 3-kondygnacyjny podpiwniczony. Istniejgcy budynek ulegnie wyburzeniu, istniejgce na
dziatce przytacze kanalizacji sanitarnej ulegnie likwidacji poprzez odciecie izamulenie.

Projektowane przytgcze wykonane bedzie z rur PVC-U klasy SN8 ze $cianka litg o srednicy 160 mm
kielichowych tgczonych na uszczelki. Przytagcze wtgczone bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitar-
nej o $rednicy 200 mm w ulicy Slusarskiej.

Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej na terenie przedmiotowych dziatek nalezy zlikwidowa¢ wraz
ze studniami.

4.2. Wytyczne prowadzenia trasy przytacza

Projektowany przebieg trasy przytacza przedstawiono na planie sytuacyjno - wysokosSciowym w skali
1:500. Trase projektowanego przytgcza nalezy wytyczy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym w skali 1 :
500 uwzgledniajac specyfike terenu przez ktéry bedzie prowadzone.

4.3. Materiat do budowy przytacza kanalizacyjnego

przytacze kanalizacyjne nalezy wykonac z rur z polichlorku winylu o wtasciwosciach zgodnych z Norma
Niezaleznie od cisnienia roboczego nalezy stosowac rury PVC-U SN8 SDR 34

4.4. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonawstwo robdt ziemnych sposobem mechanicznym. Dla wykonywania robot
ziemnych szeroko$é dna wykopu winna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,4 m od
zewnetrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,50 m. Gtebokos¢ utozenia przytgcza w
wykopie musi wynosi¢ minimum 1,5 m. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni,
korzeni i podobnych statych czesci . Pod przewodem kanalizacyjnym powinna byé wykonana
podsypka o gtebokosci min. 15 cm z piasku. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu, dokonaniu
podsypki, utozeniu sieci i przytgcza wykop nalezy czesciowo zasypac do wysokosci 30 + 40 cm nad
przewodem kanalizacyjnym. Grunt nalezy ubié i utozy¢ nad przewodem kolorowg folie ostrzegawczg z
napisem ,kanalizacja”. Nastepnie nalezy zasypywac wykop do konca, ubijajac ( zageszczajac )
warstwami co 20 cm grunt. Stopien zageszczenia 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Wszystkie
prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanalizacji w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby nie spowodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur, uszkodzenia powtok oraz wystepowania
nadmiernych naprezen w przewodach. Odwodnienie wykopow z wdd opadowych lub infiltracyjnych
wykonaé przez pompowanie w kierunku rowéw melioracyjnych, lecz w taki sposéb aby woda nie
zalewata drogi.

Po zakonczeniu robdt wykonany odcinek sieci i przytagcza geodezyjnie zinwentaryzowac, a teren robét
doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.

4.5. Montaz przyfacza

taczenie przewoddw przez kielichy z uszczelka. Nie nalezy uktada¢ przewoddw przy wysokiej tempe-
raturach otoczenia. Niewskazane jest takze uktadanie rur w temperaturze ponizej 0° C. Odcinki sieci i
przytgcza tgczone sg ze sobg na kielichy.

S 16



4.6. Proby

Przytacza kanalizacyjne z rur PVC powinny by¢ poddane prébie na infiltracje i eksfiltracje wody oraz
sprawdzeniu spadku i droznosci.

4.7. Prefabrykowana przepompownia $ciekéw sanitarnych

W celu odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z piwnic budynku, w ktérych rzedna podtogi jest ponizej
rzednej istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, do ktdrej bedzie wigczone projektowane przytgcze
kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac prefabrykowang przepompownie $Sciekdw sanitarnych.

4.7.1. Charakterystyka zastosowanej prefabrykowanej przepompowni $ciekdw sanitarnych
Liczba pomp: 2

Wydajnos$é pompy: Qs =1,5 /s

Wysokos¢ podnoszenia: h=6 m

Rzedna terenu: 19.70 m

Rzedna wlotu rurociggu doptywowego (PVC $r. 160 mm): 15.46
Rzedna wylotu przewodu ttocznego: 17.77 m

Rzedna posadowienia: 14.31 m

Zasilanie: 400 V

Moc el.: 2.2 kW

Charakterystyka przepompowni:

Zbiornik z polinerobetonu PMB lub kregdéw zelbetowych KBZ o $r. 1.2 m, kolana sprzegajace z zeliwa
epoxy, armatura: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne z zeliwa, piony ttoczne, prowadnice pomp, ztgcza
Srubowe, tancuchy pomp i ptywakéw oraz konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej 1.4301. Wtaz
prostokatny zamykany na kiddke zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem + krata
bezpieczenstwa z tworzywa, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw,
konstrukcje wsporcze. Kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC zabezpieczone przed
wrzuceniem do przepompowni ciat statych. Uktad sterowania z rozdzielnica umieszczong obok
przepompowni. Rozdzielnica wyposazona w obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajgcy potgczenie monitoringu GSM lub GPRS, wytacznik
gtéwny, wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy, zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej
pompy, zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czunjki zaniku i asymetrii faz),
zabezpieczenie przepieciowe klasy C, zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo
potgczone w pompie wyltaczniki termiczne i wytacznik wilgotnosciowy), zabezpieczenie pomp przed
pracg w suchobiegu, gniazdo serwisowe 230V, gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwdrczego z
przetgcznikiem sieé/agregat, licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp, oswietlenie
wewnetrzne szafy, sterowanie reczne lub automatyczne, sygnalizowana praca pomp, akustyczno —
Swietna sygnalizacja awarii. Rozdzielnica powinna wspotpracowac z ptywakowymi sygnalizatorami
poziomu wyznaczajgcymi: poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp), poziom MIN (wytgczanie pomp),
poziom MAX (wigczanie pomp), poziom ALARM (wtgczenie sygnalizacji akustyczno — swietlnej). Uktad
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sterowania powinien realizowaé nastepujace funkcje: naprzemienna praca pomp, w przypadku
jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zafaczajg sie z okreslonym przesunieciem czasowym, w
momencie duzego naptywu powinna ztgczy¢é sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM), w
przypadku awarii jednej z pomp prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa, prze
sterowaniu recznym mozliwos¢ wypompowania sciekdw ponizej poziomu minimum, przetgczenie
pomp po 20 min. ciggtej pracy, chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekow
powyzej suchobiegu, po przerwie w zasilaniu zapewnienie kontynuacji procesu pompowania bez
koniecznosci ponownego ustawienia parametrow pracy.

5. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

5.1. Charakterystyka instalacji

Instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wdd opadowych z: parkingu, drogi dojaz-
dowej i dachu przedmiotowej inwestycji do projektowanych niecek retencyjnych i szczelnego zbior-
nika retencyjnego.

5.2. Okreslenie ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych wéd opadowych

Obliczeniowy przeptywy wody opadowej wyznaczono na podstawie metody statych natezen deszczu,
ktora opisana jest wzorem:

Q=FxqgxW [l/s]

gdzie:

F — rzeczywista powierzchnia zlewni [ha]

g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha]
W — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego

Przyjeto miarodajne natezenie deszczu q = 305 |I/s ha wg danych IMGiW dla rejonu p6tnocno-
zachodniego i krzywych natezenia deszczu p = 0,5 (5 lat), przy zatozeniu prawdopodobieristwa
wystagpienia deszczu 20%, czasu trwania deszczu 15 min.

Mikrozlewnia G (Dach):

Dach:

Wg=0.9

Fg=432m2 =0,043 ha

Qg =0,043x305x0,9=11,8 I/s

Wymagana retencja dla deszczu miarodajnego:

Vg=11,8x15x60=106201=10,62 m3
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Woda opadowa z dachu odprowadzana bedzie poprzez rury spustowe zamknietym systemem
kanalizacji deszczowej podziemnej wykonanej z rur PVC gtadkosciennych tgczonych na kielich z
uszczelka do prefabrykowanego podziemnego zelbetowego zbiornika szczelnego o wymiarach 350 x
240 x 200 cm i pojemnosci czynnej 13 m3. Woda opadowa w zbiorniku bedzie magazynowana do
celéw gospodarczych i utrzymywania zieleni na terenie dziatki. Zbiornik wyposazony bedzie w system
ostrzegania przed przelewem.

Mikrozlewnia A (tereny utwardzone):

Wa =0.85

Fa =386 m2=0,039 ha

Qa =0,039 x305x0,85=10,0 I/s

Wymagana retencja dla deszczu miarodajnego:
Va=10,0x15x 60 =9006 | =9,0 m3

Woda opadowa z mikrozlewni A bedzie odprowadzana poprzez sptyw powierzchniowy do niecki
terenowej RZ6 o tgcznej pojemnosci retencyjnej 9,0 m3

Mikrozlewnia B (tereny utwardzone):

Wh =0.85

Fb =351 m2=0,035 ha

Qb = 0,035 x 305 x 0,85 =9,09 I/s

Wymagana retencja dla deszczu miarodajnego:
Vb=9,09x15x60=8189|=8,2m3

Woda opadowa z mikrozlewni B bedzie odprowadzana poprzez sptyw powierzchniowy do niecki
terenowej RZ1 o tgcznej pojemnosci retencyjnej 12,0 m3

Mikrozlewnia C (tereny utwardzone):
Wc=0.85

Fc=191m2=0,019 ha

Qc =0,019 x 305 x 0,85 = 4,95 I/s

Wymagana retencja dla deszczu miarodajnego:
Vc=4,95x 15 x 60 = 4456 | = 4,4 m3

Woda opadowa z mikrozlewni C bedzie odprowadzana poprzez sptyw powierzchniowy do niecki
terenowej RZ3 o tgcznej pojemnosci retencyjnej 9,0 m3

Mikrozlewnia D (tereny utwardzone):

Wd =0.85
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Fd =95 m2 =0,0095 ha

Qd =0,0095 x 305 x 0,85 =2,46 I/s

Wymagana retencja dla deszczu miarodajnego:
Vd=2,46x15x60=22161=2,2m3

Woda opadowa z mikrozlewni D bedzie odprowadzana poprzez sptyw powierzchniowy do niecki
terenowej RZ2 o tgcznej pojemnosci retencyjnej 2,86 m3

Mikrozlewnia E (tereny utwardzone):

We =0.85

Fe =92 m2 =0,0092 ha

Qe =0,0092 x 305 x 0,85 =2,38 I/s

Wymagana retencja dla deszczu miarodajnego:
Ve=2,38x15x60=21411=2,1 m3

Woda opadowa z mikrozlewni E bedzie odprowadzana poprzez sptyw powierzchniowy do niecki
terenowej RZ4 o tgcznej pojemnosci retencyjnej 7,83 m3

Mikrozlewnia F (tereny utwardzone):

Wf=0.85

Ff =96 m2 = 0,0096 ha

Qf = 0,0096 x 305 x 0,85 =2,49 /s

Wymagana retencja dla deszczu miarodajnego:
VFf=2,49x15x60=22421=2,2m3

Woda opadowa z mikrozlewni F bedzie odprowadzana poprzez sptyw powierzchniowy do niecki
terenowej RZ5 o tgcznej pojemnosci retencyjnej 6,15 m3

Zaleca sie obsadzenie niecek retencyjnych roslinnoscig hydrofitowa, ktéra zmniejsza docelowg ilos¢
wod opadowych poprzez wykorzystanie jej przez rosliny oraz korzystnie wptywa na jakosé wad
opadowych odprowadzanych dale;j.

5.3. Opis instalacji i urzadzen kanalizacji deszczowej

Przykanaliki i kolektor instalacji podziemnej kanalizacji deszczowej wykonane bedg z rur PVC dla
kanalizacji zewnetrznej kl.SN8 tgczonych na kielichy z gumowymi uszczelkami, zgodnie z normg PN-
EN 1610:2002 oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznym wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych”.
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Studnie wykonac¢ jako prefabrykowane z PP/PVC o $rednicy 600 mm, z wyprofilowanymi kinetami i
wtazami kl. B125. Ostatnig studnie przed zbiornikiem podziemnym retencyjnym wykonac jako beto-
nowg o Srednicy 1200 mm, z osadnikiem gtebokosci 0.5 m. Studnia powinna by¢ wykonana z dnem
monolitycznym, wykonana z kregéw betonowych z betonu klasy C35/45, tgczonych na klinowa
uszczelke gumowa. Beton o wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 4%, mrozoodpornosci F-150.
Wyroby zgodne z normg PN-EN 1917 lub aprobatg techniczng stwierdzajgcg dopuszczenie do stoso-
wania wyrobdw w budownictwie. Kregi betonowe wyposazone w fabryczne stopnie wtazowe moco-
wane w trakcie produkcji elementéw betonowych. Potgczenie pomiedzy rurg a studniag za pomoca
studzienki in situ. Wtaz zeliwny, klasy C250 z zamknieciem zatrzaskowym. Wtaz powinien wykonany
by¢ z zeliwa szarego z kratg (w jezdni). Gteboko$¢ pokrywy min. 50 mm, bez pozycjonowania, bez
uszczelek, 2 rygle (trzpien zamkniecia ze stali nierdzewnej), wysoko$é 150 mm, norma PN-EN:2000,
rozmiar 600 mm.

5.4. Prefabrykowana przepompownia wody opadowej

W celu odprowadzenia wody opadowej ze spocznika schoddéw zewnetrznych budynku, nalezy
zastosowac prefabrykowang przepompownie wody opadowej.

4.7.1. Charakterystyka zastosowanej prefabrykowanej przepompowni $ciekdw sanitarnych
Liczba pomp: 2

Wydajnos$é pompy: Qs =4 I/s

Wysokos$¢ podnoszenia: h=6 m

Rzedna terenu: 19.58 m

Rzedna wlotu rurociggu doptywowego (PVC $r. 160 mm): 15.50
Rzedna wylotu przewodu ttocznego: 17.95 m

Rzedna posadowienia: 14.35 m

Zasilanie: 400 V

Moc el.: 2.2 kW

Charakterystyka przepompowni:

Zbiornik z polinerobetonu PMB lub kregdéw zelbetowych KBZ o $r. 1.2 m, kolana sprzegajace z zeliwa
epoxy, armatura: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne z zeliwa, piony ttfoczne, prowadnice pomp, ztgcza
Srubowe, tancuchy pomp i ptywakéw oraz konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej 1.4301. Witaz
prostokatny zamykany na kiddke zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem + krata
bezpieczenstwa z tworzywa, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw,
konstrukcje wsporcze. Kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC zabezpieczone przed
wrzuceniem do przepompowni ciat statych. Uktad sterowania z rozdzielnica umieszczong obok
przepompowni. Rozdzielnica wyposazona w obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajgcy potgczenie monitoringu GSM lub GPRS, wytgcznik
gtéwny, wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy, zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej
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pompy, zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czunjki zaniku i asymetrii faz),
zabezpieczenie przepieciowe klasy C, zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo
potgczone w pompie wytgczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy), zabezpieczenie pomp przed
pracg w suchobiegu, gniazdo serwisowe 230V, gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwdrczego z
przetgcznikiem sie¢/agregat, licznik czasu pracy oraz liczby zataczen dla kazdej z pomp, oswietlenie
wewnetrzne szafy, sterowanie reczne lub automatyczne, sygnalizowana praca pomp, akustyczno —
Swietna sygnalizacja awarii. Rozdzielnica powinna wspdtpracowac z ptywakowymi sygnalizatorami
poziomu wyznaczajgcymi: poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp), poziom MIN (wytgczanie pomp),
poziom MAX (wtgczanie pomp), poziom ALARM (wtgczenie sygnalizacji akustyczno — $wietlnej). Uktad
sterowania powinien realizowaé nastepujace funkcje: naprzemienna praca pomp, w przypadku
jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zafaczajg sie z okreslonym przesunieciem czasowym, w
momencie duzego naptywu powinna ztgczy¢é sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM), w
przypadku awarii jednej z pomp prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa, prze
sterowaniu recznym mozliwos¢ wypompowania sciekdw ponizej poziomu minimum, przetgczenie
pomp po 20 min. ciggtej pracy, chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekow
powyzej suchobiegu, po przerwie w zasilaniu zapewnienie kontynuacji procesu pompowania bez
koniecznos$ci ponownego ustawienia parametréw pracy.

6. INSTALACIA GAZU

Nalezy wykonad instalacje gazowa podziemng od kurka gtdwnego gazu znajdujgcego sie w szafce wraz
z gazomierzem (odrebne opracowanie projektu przytacza gazu) do $ciany budynku.

Srednie godzinowe zapotrzebowanie gazu na cele ogrzewania i cieptej wody uzytkowej:
Q=10.6 m3/h

Gaz dostarczany bedzie poprzez projektowang instalacje gazowg wykonang z rur polietylenowych PE
100 PN 16 o $rednicy @63 i wigczone bedzie do projektowanego przytacza gazowego poprzez gazo-
mierz w szafce w linii ogrodzenia dziatki. Gazomierz i przytgcze gazowe sg tematem odrebnego opra-
cowania przytacza gazu.

Nalezy stosowac rury gazowe PE100 SDR11 o $rednicy 63 x 5,8 mm. Odcinek instalacji w ziemi w
odlegtosci 0,5m od kurka gtéwnego wraz z odcinkiem pionowym az do kurka gtéwnego oraz w
odlegtosci 1,5 m od $ciany budynku wraz z odcinkiem pionowym do zaworu odcinajgcego DN 50
wykonany bedzie ze rur stalowych przewodowych bez szwu do zastosowan cisnieniowych wg normy
PN-EN 10216 o srednicy DN 50.

Zaleca sie stosowanie rur w kolorze pomarafnczowym. Przejscie PE/stal z korhicowka do spawania.

W przypadku ksztattki PE/stal z koricem z rury stalowej, przewidzianym do spawania, dtugos¢ odcinka
stalowego powinna wynosi¢ minimum 300 mm. Powierzchnie stalowe pofgczen powinny byc
zabezpieczone przed korozjg. Potgczenia PE/stal muszg by¢ trwale oznakowane.

Oznakowanie powinno by¢ zgodne z deklaracjg zgodnosci lub aprobatg techniczng i zawieraca co
najmniej: nazwe i symbol producenta, klase polietylenu, klase cisnien lub szereg wymiarowy.

Odcinki przewoddw tgczyc sg ze sobg za pomocg ksztattek elektrooporowych.

S 22



Odcinek koricowy doptywu gazowego wraz z pionem do uktadu redukcyjno - pomiarowego nalezy
wykonaé z rur stalowych. Rure stalowg na odcinku umieszczonym w ziemi, oraz nie mniej niz 20 cm
ponad terenem ( wraz z podtgczeniem PE/stal ) nalezy zaizolowa¢ antykorozyjnie.

Odcinek stalowy instalacji gazowej powinien by¢ zabezpieczony szczelng izolacjg
antykorozyjng az do wnetrza szafki na kurek gtéwny spetniajgcg wymagania jak dla
powtok gazociggdw stalowych. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych zestawdw powtokowych:
e Powtoki termokurczliwe
® Zestaw nawojowy naktadany na zimno

e Masa butykauczukowa w zakresie profilowania elementéw przed izolacjg

Przed przystgpieniem do izolacji nalezy powierzchnie rur doktadnie oczyscic¢ przez piaskowanie,
Srutowanie lub szczotkg druciang z rdzy, kurzu oraz odttuscié.

Do oznakowania trasy instalacji gazowej zastosowac taSme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego
koloru z6ttego z napisem ,GAZ” i drut miedziany o przekroju 1,5 mm?2 DY.

Instalacja gazowa z rur polietylenowych po dostatecznym utwardzeniu ztgczy winna byé poddana
probie szczelnosci i wytrzymatosci . Instalacja powinna by¢ poddana cisnieniu 1,5 razy wiekszemu od
maksymalnego cisnienia roboczego. Cisnienie proby nie powinno przekraczaé 90 % wartosci ci$nienia
krytycznego szybkiej propagacji pekniec.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z Polska Norma PN-EN 12327: 2004 . Prébe szczelnosci
nalezy wykonac cisnieniem 0,7 MPa, czas trwania préby - 1 godzina.

7. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca zwrdci sie do geodety o zaktualizowanie na

mapach sytuacyjno wysokosciowych i wytyczenie w terenie istniejgcego uzbrojenia

podziemnego.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie:

- obowigzujgcymi przepisami i normami,

- instrukcjg montazu i uktadania rur PVC, PE,

- instukcjami montazu i instalacjami producenta danego materiatu lub urzadzenia

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét COBRTI.

- préby szczelnosci wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami

— uwzgledni¢ uwagi podane w zatgczonych warunkach technicznych, opiniach | uzgodnieniach przez
instytucje i wtascicieli urzadzen na terenie dziatki.

Po zakonczeniu robdt wykonane sieci i przytagcza geodezyjnie zinwentaryzowac.
Teren robét doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.

mgr inz. Stawomir Brzezinski
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