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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego w zakresie branzy elektrycznej i
teletechnicznej.

Przewiduje sie :

Montaz instalacji gniazd wtykowych i wypustéw wraz z trasami kablowymi,

Montaz instalacji pofaczen wyréwnawczych,

Montaz instalacji odgromowej i uziemiajacej,

Montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego oraz wewnetrznego wraz z awaryjnym i ewakuacyjnym
Montaz instalacji zasilania awaryjnego

Montaz instalacji fotowoltaicznej

Montaz Instalacji teletechnicznych

2. Zasilanie budynku w energie elektryczna

Do budynku zostanie doprowadzone zasilanie kablowe z projektowanego ztgcza ZKP. Projekt i wykonanie
przytacza po stronie Energa Operator.

budynek zasilony bedzie w ramach nowych warunkéw przytaczeniowych. Od ztacza ZKP do budynku
doprowadzi¢ WLZ 5xN2XH-J 1x120mm2do pomieszczenie RG w piwnicy. Z RG zaprojektowano wykonanie
zasilani do tablic pietrowych.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W celu wykonania ochrony przeciwpozarowej obiektu nalezy na 4cianie zabudowaé ztgcze PPOZ. Zastosowac
obudowe z tworzywa termo-utwardzalnego w drugiej klasie ochrony przeciwporazeniowej. W skrzynce
zabudowaé wytgcznik typu DPX-160A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, oraz przetgcznik faz. Poprzez
zabezpieczenie S-301B-16A zasili¢ przycisk PWP p.poz typu OP1-W01-A\11, zamontowany w poblizu drzwi
wejsciowych do obiektu, zadziatanie przycisku PWP spowoduje wytaczenie obiektu spod napiecia poprzez
zadziatanie gtéwnego wyfgcznika ppoz zlokalizowanego w WPOZ. Do zasilenia przyciskéw nalezy zastosowac
przewdd specjalny typu HDSG 5x2,5mm?2.

4, Instalacja gniazd wtykowych i wypustow

Przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych 230V/400V ogdlnego
przeznaczenia, gniazd dedykowanych dla zasilania urzadzed komputerowych. Instalacje gniazd
wtyczkowych jednofazowych 230V ogdlnego przeznaczenia bedg zasilane, przewodami typu N2XH-J
3x2,5mm?2. Do zasilania suszarek do rak zaprojektowano zasilanie z gniazd w tazienkach. Z tego samego
obwodu nalezy zasili¢ fotokomarki przy umywalkach. Przewiduje sie zasilanie urzadzen branzy sanitarnej,
oraz branzy niskopradowej. Dla potrzeb pomp ciepta zaprojektowano tablice TPC. Zasilanie urzadzen z tej
tablicy po stronie dostawcy urzadzenia. Po stronie br. Elektrycznej rowniez zasilanie jednostek
zewnetrznych klimatyzacji oraz central wentylacyjnych. Pofaczenia pomiedzy jednostkami zewnetrznymi a
wewnetrznymi po stronie dostawcy urzadzen.

5. Trasy kablowe wewnetrzne

Zaprojektowano odrebne trasy kablowe dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wszystkie
instalacje odbiorcze wykonane w uktadzie sieciowym TN-S (3- i 5-przewodowym). Ochrona
przeciwporazeniowa realizowana poprzez ,,samoczynne wytgczenie zasilania” za posrednictwem
wyfacznikéw rdéznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA lub wytacznikdw nadmiarowo-
pragdowych, jesli jest to wystarczajgce dla zapewnienia ochrony.
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Przejscie z uktadu TN-C na TN-S w rozdzielni gtdwnej. Stosowane kable z zytami miedzianymi, w
izolacji bezhalogenowej nie rozprzestrzeniajgce ognia. Zgodnie z odpowiednimi przepisami do
systemu potaczen wyrédwnawczych podfaczyé metalowe rurociggi i instalacje wodne, kanaty i
urzadzenia wentylacyjne, konstrukcje, itp.

Rozprowadzenie kabli i przewoddw zasilajgcych wewngtrz budynku nalezy wykonaé z wykorzysta-
niem koryt kablowych oraz rur elektroinstalacyjnych mocowanych do stropu. Zejscia do odbiornikéw
wykonaé podtynkowo.

Pionowe trasy kablowe w pomieszczeniu rozdzielni wykonaé¢ z wykorzystaniem drabin kablowych
szer. 600mm oraz grubosci blachy min. 1,5mm. Poziome odcinki tras kablowych wykona¢ za pomoca
koryt kablowych o szer. 100mm, 200mm, 300mm, wysokos$ci 50mm oraz grubosci blachy 0,7mm.

6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zrealizowane zostanie potgczenie rur metalowych rurociggdw, kanatéw wentylacyjnych, korytek ka-
blowych, konstrukcji sufitu i wszystkich pozostatych statych konstrukcji metalowych z uziomem po-
przez potgczenia wyréwnawcze. Przewiduje sie wykonanie gtdwnej szyny wyréwnawczej dla budyn-
ku, w postaci bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm wyprowadzonej z uziomu fundamento-
wego. W budynku nalezy wykona¢ pofaczenia wyréwnawcze giéwne za pomocg przewodu LgYzo
6mm2, a potgczenia wyréwnawcze miejscowe — LgYzo 4mm2. Wyjatkiem sg przewody stuzace do
uziemienia szyny PE rozdzielnicy gtéwnej (LgYzo 25mm?2) oraz szaf teletechniki (LgYzo 16mm?2).

Potfaczenia wyréwnawcze wykonywaé zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54.

7. Ochrona odgromowa budynku, uziemienia

Uziom wykona¢, jako fundamentowy z tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Urzadzenia na dachu chroni¢ przy pomocy masztéw i iglic odgromowych.

Miejsca potaczend instalacji odgromowej zabezpieczyé antykorozyjnie. Jako przewody
odprowadzajace nalezy zastosowaé drut ocynkowany @8, utozony po elewacji budynku na
uchwytach. Obiekt zakwalifikowano do klasy ochronnosci LPS lll wg normy PN-EN 62305.
Przyjeto promien toczacej sie kuli r=45m oraz dopuszczalny wymiar zwoddéw poziomych 15x15m.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ ograniczniki przepieé:

ograniczniki typ 1+2 —w rozdzielnicy gtdwnej- Up 1,5kV, Imax 60kA na biegun, limp 12,5kA na bie-
gun

ograniczniki typ 2 (warystor) — w rozdzielnicach obszarowych — Up 1,7kV, In 20kA na biegun, Imax
40kA na biegun

w pomieszczeniach z czutymi urzadzeniami (komputery, serwery, itp.) zaleca sie montaz ograniczni-
ka typ 3.

Ograniczniki przepieé¢ muszg by¢ skoordynowane (powinny pochodzi¢ od jednego producenta).
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9. Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacje oswietlenia wewnetrznego projektuje sie w oparciu o norme PN-EN 12464-1 Grudzien

2012 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Projektuje sie oprawy LED. Dobrane oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowaé sie
odpowiednim stopniem szczelnosci IP. Niedopuszczalne jest zastosowanie opraw
umozliwiajgcych gromadzenie sie wewnatrz $mieci i owadow.

Oprawy zewnetrzne zasilane za posrednictwem zegara astronomicznego, umozliwiajgcego ich
zatgczanie automatyczne na podstawie harmonogramu.

10. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Obiekt wyposazy¢ w instalacje oswietlenia awaryjnego, z wydzielonymi oprawami. Minimalne nate-
Zenie oswietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi 1Ix. Obok oswietlenia drég ewakuacji przewiduje sie
takze podswietlenie znakdw ewakuacyjnych. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838.
Punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe, nie znajdujgce sie
na drodze ewakuacyjnej lub strefie otwartej powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia
na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5ix.

Nad wszystkimi wejsciami gtdwnymi przewiduje sie zamontowanie opraw oswietlenia zewnetrznego.

11. Zasilanie awaryjne UPS

Przewiduje sie zapewnienie awaryjnego Zrédfa zasilania, opartego na zasilaczach UPS w celu
podtrzymania pracy urzadzen wrazliwych.

Parametry wejsciowe

¢ Napiecie znamionowe prostownika: 400 V AC (3 fazy)

e Tolerancja napiecia: +20%; -15% bez obnizania wartosci znamionowych, do 40% przy 45% ob-
cigzenia znamionowego.

e Czestotliwo$é: 50 / 60 Hz (ustawiana automatycznie) +10%

e  Wspdtczynnik mocy/THDi: 20,99 /< 2,0 %

¢ Nominalny/Maksymalny prad wejsciowy zgodnie z normg EN62040-3: 31A/39A

e Maksymalny poczatkowy prad rozruchowy: In< Iz (prad rozruchowy mniejszy od znamiono-
wego bez uzycia uktadu tagodnego rozruchu)

e Napiecie znamionowe by-passu: 400 V AC; 3f + N

Parametry wyjsciowe

e Znamionowa moc wyjsciowa (Pn) na jednostke przy wspotczynniku cosd=1 bez przewymia-
rowania jednostki UPS w temperaturze 35°: 15 kVA/15 kW

e Napiecie (czysty przebieg sinusoidalny): 400 V AC (3f+N) +1%, do wyboru 380/400/415V AC

e Obcigzenie statyczne: +1%; obcigzenie dynamiczne: zgodnie z VFI-SS-111

e Czestotliwo$é: 50 /60 Hz + 0,2% (od 1% do 8% w przypadku uzywania agregatu pragdotwor-
czego)

e Stabilnos¢ czestotliwosci: + 0,01%
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Bypass automatyczny: Znamionowe napiecie wyjsciowe + 15% (mozliwosc¢ regulacji od 10%
do 20% w przypadku uzywania agregatu pradotwdrczego)

Wspodtczynnik szczytu: 2 2,7xIn

Wspodtczynnik znieksztatcenia napiecia: < 3% przy obcigzeniu nieliniowym; < 1% przy obcigze-
niu liniowym

Sprawnos¢

Sprawnosc¢ ogdlna (wsp.mocy 0,9 opdznienie) dla odbioréw o charakterze rezystancyjno indukcyjnym

posiadajgca atest niezaleznej jednostki badawczej, ktéry nalezy dotgczyé do oferty:

100% obcigzenia n=95,8%
75% obcigzenia n=95,8%
50% obcigzenia n=95,8%
Tryb Eco Mode n=98%

Akumulatory

Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobstugowe) o zywotnosci 10-12 lat wg klasyfikacji EU-
ROBAT umieszczone w zewnetrznej szafie bateryjnej producenta zasilacza UPS, ktére zapew-
nig czas podtrzymania minimum 60 minut dla obcigzenia 15 kW.

Zasilacz UPS musi posiadaé system zarzgdzania bateriami, ktéry pozwoli na wydtuzenie okre-
su eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii.

Zasilacz UPS musi by¢ zgodny z Normami

Bezpieczenstwo (certyfikat TUV, SUD lub réwnowazny): EN 62040-1, EN 60950-1-1,
EN 50272-2, EN 60529

Sprawnos¢: EN 62040-3 (VFI-SS-111), (TUV,SUD)

Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna EMC: 62040-2 (klasa C2)

Certyfikaty: CE

Zasilacz UPS musi spetniaé parametry srodowiskowe, co najmniej takie jak:

Temperatura pracy od 0 °C do +40 °C (optymalne warunki zywotnosci baterii w zakresie tem-
peratur od 15 °C do 25 °C)

Wilgotnosé: 0-95 % bez kondensacji

Maksymalna wysokos¢ miejsca pracy n.p.m.: 1000 m bez zmiany parametréw znamionowych
(max. 3000m)

Straty mocy (maks.) w najgorszych warunkach: 1 333 W

Stopien ochrony: IP20

Poziom hatasu w odlegtosci 1 m: <52 dB

Wymiary i waga zasilacza UPS

Wymiary (szer. x gteb. x wys.): np. 627x250x827 mm
Waga: np. 43 kg

Wymiary i waga szafy bateryjnej
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Szafa bateryjna sktada sie z dwdch obudéw o sumarycznych parametrach:

o Wymiary (szer. x gteb. x wys.): 1200x840x1400 mm
e Waga: 1160 kg

Sterowanie zdalne oraz komunikacja
Zasilacz UPS nalezy wyposazy¢ w;

e Karte ADC ze stykami bezpotencjatowymi umozliwiajgcy sterowanie maks. trzema cyfrowymi
wejsciami i czterema wyjsciami w celu przetwarzania informacji:
o 3izolowanie wejscia (styki zewnetrzne) do:
a) wylacznikéw awaryjnych (EPO),
b) pracy z agregatem pradotwdrczym,
c) podawania stanu zabezpieczenia baterii.
o 4 wyjscia ze zestykiem przetgczalnym:
a) alarm ogdlny,
b) praca z baterii,
c) pracaz wigczonym by-passem,
d) sygnalizacja koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
e Czujnik temperatury i wilgotnosci
e Karte komunikacyjng SNMP

System bedzie takze posiadat mozliwo$¢é dostepu do oferowanych przez producenta programow
zdalnego wsparcia technicznego.

Konfiguracja musi by¢ mozliwa do ustawienia poprzez interfejs HTML.

12. Instalacja PV

Instalacja PV ma za zadanie przetwarza¢ energie promieniowania stonecznego na energie
elektryczng i po odpowiednim jej przetransformowaniu dostarczaé¢ do instalacji elektrycznej
dworca. Projektowana instalacja fotowoltaiczna ze wzgledu na lokalizacje oraz wielko$¢ mocy
przytaczeniowej, sktada sie z nastepujgcych elementéw:

0 ogniwa fotowoltaiczne na dachu budynku

0 przeksztattnik DC/AC

0 instalacja solarna pradu statego

0 tréjfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego

0 instalacja piorunochronna i przeciwprzepieciowa

Podstawowe parametry projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j:

0 moc zainstalowana do 27 kW

Na dachu budynku nalezy zamontowa¢ moduty panelowe.

W celu pofaczenia modutéw w string i przytgczenia ich do falownika projektuje sie instalacje
solarng DC wykonang przewodami solarnymi z zytami miedzianymi o przekroju 4 mm? w izolacji z
komponentu sieciowanego oraz z podwdjnie izolowang powtoka.

Panele nalezy potaczy¢ w 2 szeregi (stringi).
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Projektowany inwerter musi posiada¢ fabrycznie zintegrowang ochrone przetezeniowg po stronie
DC, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz ochrone przed zamiang biegunéw. W przypadku prze-
cigzenia nastepuje automatyczne przesuniecie punktu pracy i obnizenie mocyprodukowanej.
Ochrone przed wyindukowanymi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano w oparciu o odgromnik PV 1000/12,5, zamontowany w proj. obudowie RDC
instalowanej pod inwerterem.

UWAGA:

Ze wzgledu na rdéine preferencje dostawcéw/producentdw paneli fotowoltaicznych w zakresie
uzytych konstrukcji, ostateczny rodzaj konstrukcji oraz sposéb montazu modutéw zostanie ustalony
na etapie wyboru dostawcy paneli.

13. Uwagi koncowe

Wszelkie prace montazowe i instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
Polskimi Normami i warunkami technicznymi.

Kable, przewody oraz zamocowania powinny miec¢ aktualny certyfikat ITB.

Kable i przewody uktadac pod tynkiem za wyjatkiem przewoddéw do PEL, ktére nalezy uktadaé¢ w
listwach natynkowo.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ préby obejmujace badania i pomiary:

pomiar ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)

potgczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewoddw ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania,

- sprawdzenie dziatania urzadzen réznicowopradowych,

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wyta-
czenie zasilania za pomocg wytgcznikdw nadpradowych,

- pomiary impedancji petli zwarcia i sprawdzenie z charakterystykami dla wytgcznikéw in-

stalacyjnych.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Opracowac dokumentacje powykonawcza.
W projektowanych rozdzielnicach przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod rozbudowe.

mgr inz. Sebastian Michta

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych

upr.nr SWK/0174/PWOE/11
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14. INSTALACJE TELETECHNICZNE

14.1. System okablowania strukturalnego LAN.
Przyjete zatozenia

System Okablowania Strukturalnego obejmuje swoim zasiegiem caty budynek.
Sie¢ komputerowa dla systemu informatycznego obiektu musi spetnia¢ nastepujace zatozenia:
Pomieszczenie na poziomie Il pietra zostanie przeznaczone na Serwerownie.
W pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowaé¢ minimum 2 szafy typu serwerowego o wymiarach
42U 800x1000. — zwane dalej jako Gtéwny Punkt Dostepowy- GPD
Sie¢ okablowania komputerowego projektuje sie w kategorii 6A / Klasa EA (wydajnos¢ catego
systemu) w wersji ekranowanej.
Stanowiska robocze sieci komputerowej nalezy zakoniczy¢ zestawami gniazd 2xRJ45 kat. Min. 6A.
Sie¢ komputerowg okablowania poziomego (szafa dystrybucyjna - gniazdko przytgczowe stanowiska
roboczego) projektuje sie kablem S/FTP 4x2x0,5 min kategorii 6A w klasie klasyfikacji pod wzgledem
pozarowym - B2ca.
Kable komputerowe nalezy zakonczy¢ w szafie dystrybucyjnej na panelach krosowych z gniazdami
RJ45 kat. Min. 6A.
Sie¢ okablowania dla systemu CCTV — zgodnie z PN-EN 50173-6 bedzie oparta o komponenty min kat
6A i a ze wzgledu na zastosowanie technologii PoE+ kable muszg posiadac zyte min 23 AWG.
Gniazda RJ45 zostang zakonczone na panelu krosowym od strony szafy oraz wtykami RJ45 po stronie
kamery.
Dla catego budynku nalezy zapewnié pokrycie sygnatem WiFi, gniazdka Wifi nalezy wykonaé
natynkowo pod sufitem w konfiguracji 2xRJ45.
Przytacze Operatora z kanalizacji teletechnicznej zostanie doprowadzone do pomieszczenia
serwerowni na Il pietrze.
Sie¢ okablowania komputerowego nalezy wykonaé w technologii umozliwiajgcej otrzymanie
certyfikatu Gwarancji Niezawodnosci (Gwarancja Systemowa) minimum 20 lat.
Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnosciag ze specyfikacjg dla minimum
kategorii 6A (zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2018 oraz ISO 11801-1:2017.
Zgodnos¢ parametréw gniazd przytgczeniowych RJ45 z obowigzujgcymi normami dla minimum
kategorii 6A musi odpowiada¢ wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801-1:2017 oraz
europejskiej tj. EN 50173-1:2018. Powyisze musi zosta¢ potwierdzone poprzez posiadanie
certyfikatéw wydanych przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, 3P, Force Technology)
wykazujgcego zgodnos¢ komponentu z wymaganiami ww. norm. W przypadku dokumentéw
wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria certyfikujgce, wymagane jest
posiadanie przez tg instytucje akredytacje typu AC (lub rGwnowaznej) jednostki nadrzednej w danym
kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to Polskie Centrum Akredytacji).
Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, Force Technology) zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801-1:2017, PN-EN-
50173-1, IEC 61156-5 Ed.2.1:2012}.
Wydajnos$¢ systemu okablowania (Permament Link/Channel Link) musi by¢é potwierdzona
certyfikatem przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np. GHMT, Force
Technology, itp.; certyfikaty muszg obejmowaé wszystkie aktualne normy okablowania {ISO/IEC
11801-1:2017}. Na certyfikacie muszg by¢ wskazane wszystkie elementy wraz z ich numerami
producenta oraz wtasciwa Euroklasa kabla.
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14.2. Punkty dystrybucyjne.

Punkty Dystrybucyjne beda umieszczone w szafach stojgcych 19”. W kazdej szafie zostang
zamontowane listwy zasilajgce monitorowalne z podtgczonymi czujnikami temperatury i wilgotnosci.

14.3. System monitoringu wizyjnego CCTV.
Systemem monitoringu wizyjnego obejmie obszar zewnetrzny oraz ciggi komunikacyjne wewnatrz
budynku.
Al parkingu
A2 ciggdw komunikacyjnych
A3 serwerownia, pomieszczenia techniczne
System monitoringu wizyjnego stuzy¢ bedzie do oglgdu zewnetrznego oraz wewnetrznego budynku
poradni w czasie rzeczywistym, przy uzyciu urzadzen cyfrowych i megapikselowych kamer IP.
Rejestracja obrazu odbywac sie bedzie na sieciowych serwerach rejestrujgcych — NVR.
System oparty bedzie o skalowalng architekture sieciowg, pozwalajagcg na swobode budowania
punktow kamerowych, punktéw oglagdowych (stanowisk operatorskich), elementéw rejestrujgcych,
dajac mozliwos¢ elastycznej rozbudowy systemu w przysztosci oraz umozliwiajgc wigczanie do
systemu coraz to nowszych technologicznie rozwigzan — kamer czy urzadzen peryferyjnych opartych
na technologii IP. Rozwigzanie oparte na architekturze klient-serwer umozliwi zintegrowane
zarzadzanie cyfrowym sygnatem wizyjnym, dzwiekowym i danymi w sieci IP uzytkownika. System
przeznaczony do wdrozenia musi by¢ zgodny w swej architekturze ze standardem ONVIF oraz
urzadzeniami innych producentéw jako element kompletnego wizyjnego systemu zarzadzania
bezpieczenstwem VMS, ktéry zapewni petng funkcjonalno$s¢ w zakresie rejestracji, ogladu i
zarzadzania..

14.4. Architektura systemu monitoringu CCTV

Gtéwne elementy sktadowe systemu CCTV:

. Megapikselowe kamery IP o rozdzielczosciach co najmniej 4MPx

° Sieciowe serwery rejestrujgce (NVR) wyposazone w wewnetrzne macierze dyskowe w
strukturze RAID5 z zainstalowanym oprogramowaniem serwerowym VMS (zarzadzajgcym i
rejestrujgcym) pozwalajgcym na zapis materiatu co najmniej przez 30 dni

° Stanowiska operatorskie umozliwiajgce podtgczenie 2 lub 4 monitoréw LCD
. Opcjonalnie stacja operatorska z wirtualng $ciang video
° Pasywna i aktywna infrastruktura sieciowa — zbudowana z elementéw pasywnych

(okablowanie, szafy teletechniczne, akcesoria itp.) oraz z urzadzen aktywnych (przetaczniki
sieciowe, routery, konwertery medidw itp.).

14.5. Zatozenia dotyczace doboru urzadzen.

Kamery monitoringu w standardzie IP:
Kamery do obserwacji wnetrza budynku:

. kamery o rozdzielczosci co najmniej 6MPx z obiektywem zmiennoogniskowym zdalnie
sterowanym, z o$wietlaczem IR/LED

. kamery typu fisheye o rozdzielczos$ci co najmniej 12MPx z obiektywem ze statg ogniskowg

° kamery o rozdzielczosci co najmniej 4MPx z obiektywem zmiennoogniskowym zdalnie

sterowanym, z oswietlaczem IR/LED, w obudowach wandaloodpornych obserwacja ciggéw
komunikacyjnych, klatek schodowych itp.

. kamery o rozdzielczosci co najmniej 4MPx z obiektywem statoogniskowym lub
zmiennoogniskowym zdalnie sterowanym, z oSwietlaczem IR/LED, w obudowach
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wandaloodpornych obserwacja ciggdw komunikacyjnych, pomieszczen biurowych, sal
konferencyjnych w przestrzeni biurowej budynku

Kamery do obserwacji terenu zewnetrznego rozmieszczone na elewacji budynkéw:

. kamery panoramiczne wyposazone w co najmniej 3 lub 4 sensory o rozdzielczosciach min.
4MPx kazdy, umozliwiajgce obserwacje przestrzeni pod katem 2702 lub 3602 — do obserwacji
przestrzeni przed budynkiem

. kamery o rozdzielczosci co najmniej 6MPx z obiektywem zmiennoogniskowym zdalnie
sterowanym, z os$wietlaczem IR/LED, w obudowach wandaloodpornych obserwacja
wejsé/wyjsé, bram, furt, kamery powinny by¢ tak dobrane i zainstalowane by byta mozliwa
identyfikacja oséb wchodzacych badz wjezdzajgcych pojazddéw na teren garazu podziemnego
i parkingu

. kamery o rozdzielczosci co najmniej 4 lub 6MPx z obiektywem zmiennoogniskowym zdalnie
sterowanym, z oSwietlaczem IR/LED, w obudowach wandaloodpornych montowane na
elewacjach - obserwacja przestrzeni na zewnatrz obiektu

Serwery rejestrujgce systemu monitoringu:

Za rejestracje obrazéw z kamer w systemie odpowiadac beda dedykowane dla danego systemu VMS
rozwigzania NVR w postaci serweréw z wbudowanymi macierzami dyskowymi. Pojedynczy serwer
musi zapewnié podtgczenie, zarzgdzanie i rejestracje strumienia video o przepustowosci co najmniej
400Mbit/s. Serwery i komponenty z ktérych sg zbudowane (réwniez dyski twarde) muszg by¢
przeznaczone do pracy ciggtej 24/7/365. Nalezy tak dobraé pojemnosci dyskéw, by zapewnic
rejestracje ze wszystkich projektowanych kamer przez co najmniej 30 dni, nalezy tez uwzglednic¢
zapas wolnej przestrzeni (kieszeni) do rozbudowy wewnetrznych macierzy dyskowych w przysztosci.
Na serwerze musi by¢ zainstalowany serwerowy system operacyjny zgodny z systemem VMS.

Stacje operatorskie:

Do obstugi systemu monitoringu wizyjnego bedg zastosowane dedykowane stacje robocze wysokiej
wydajnosci, umozliwiajgce jednoczesne wyswietlanie kilkudziesieciu obrazéw z kamer wysokiej
rozdzielczosci. Stacja robocza umozliwia¢ musi jednoczesne podtgczenie od 2 do 4 monitoréw
wysokiej rozdzielczo$ci. NA stacji operatorskiej bedzie zainstalowany system operacyjny zgodny z
aplikacjg klienckag systemu VMS. Do stacji operatorskich bedg podtgczone monitory o rozmiarze co
najmniej 27 cali.

14.6. System kontroli dostepu.

W obiekcie projektuje sie system kontroli dostepu do wybranych pomieszczen: gabinetéw
medycznych, pomieszczen biurowych oraz serwerowni.

14.7. System sygnalizacji wtamania i napadu.

System sygnalizacji wlamania i napadu bedzie obejmowat wybrane pomieszczenia budynku- z
dostepem przez okno. Drzwi wejsciowe. Przewiduje sie zabezpieczenie za pomocg czujek ruchu PIR,
kontaktronéw na drzwiach i oknach.

Przyjeto klase zagrozenia 2 — ryzyko mate do sredniego. Spodziewani intruzi majg ograniczong wiedze
o systemach alarmowych, uzywajg zwyktych narzedzi i sprzetu (np. multimetr). System alarmowy
powinien by¢ wyposazony w jeden z czterech alternatywnych sposobdow powiadamiania:

. Dwie syreny alarmowe oraz system transmisji alarmoéw o klasie D2, T2, A2, SO, 10

. Jedna syrena alarmowa z wtasnym zasilaniem oraz system transmisji alarmow o kla-sie D2,
T2,A2,50, 10

. System transmisji alarmow o klasie D2, T2, A2, SO, 10 oraz drugi system transmisji alarméw o
klasie D1, T2, A1, SO, 10

o System transmisji alarmoéw o klasie D3, T4, A4, S2,13

Projektowany system SSWIN posiada budowe modutowa, co zapewnia tatwos¢ prowadzenia
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instalacji, pdzniejszg rozbudowe. Celem zazbrajania systemu zaprojektowano klawiatury LCD w
obudowach metalowych zamykanych kluczykiem przy wejsciu do budynku. Oprécz czujek ruchu i
kontaktronéw, wybrane pomieszczenia zostang wyposazone w przycisk napadowy reczny celem
ochrony antynapadowej. W pomieszczeniu serwerowni nalezy zaprojektowac czujke dualng PIR/MW.
Wszystkie czujki ruchu musza by¢ z optyka lustrzang, wszystkie urzadzenia musza posiadac¢ klase
minimum Grade2.

14.8. System AV.
Zatozenia.

We wspodtczesnych salach konferencyjnych czy szkoleniowych konieczne jest zastosowanie
nowoczesnych systemow multimedialnych, wspomagajacych przekazywane tresci. W wiekszosci
przypadkéw sale takie wyposazone sg w urzadzenia do projekcji obrazéw czy tresci multimedialnych,
systemy nagtosnienia oraz systemy wideokonferencyjne. Przyjeto, ze projektowana sala
konferencyjna zostanie wyposazona w projektor multimedialny, ekran, nagtosnienie, prosty system
sterowania. Do systemu audiowizualnego mozliwe bedzie podtgczenie zewnetrznego systemu
wideokonferencyjnego lub korzystanie z dowolnych platform wideokonferencyjnych opartych o
rozwigzania softwarowe.

Opis zastosowanych rozwigzan systemu AV.

System projekcji obrazéw w sktadac sie bedzie z projektora laserowego o rozdzielczosci WUXGA,
ktory bedzie podwieszony pod sufitem. Obraz wyswietlany bedzie na ekranie elektrycznie
rozwijanym o wymiarach odpowiednio dobranych do wielkosSci sali. W szafce sprzetowej rack
umieszczone beda urzadzenia przetgczajgce wizje, a w blacie biurka prowadzacego zamontowane
bedzie przytgcze sygnatowe tzw. mediaport. Pod sufitem sali zamontowana bedzie kamera w
standardzie USB3, ktéra pozwoli na potaczenie z dowolnym systemem wideokonferencyjnym typu
ZOOM, Teams, itp. Caty tor wizyjny oparty bedzie o cyfrowa transmisje wykorzystujagcg typowa
skretke komputerowa.

System nagtosnienia zostanie podzielony na dwie czesci: nagtosnienie mowy i nagtosnienie
multimedialne. Nagtosnienie mowy bedzie zrealizowane za pomoca mikrofondw bezprzewodowych,
a sygnaty z tych mikrofonéw zostang skierowane do miksera/procesora audio i dalej do gtosnikow
sufitowych. Gtosniki sufitowe powinny by¢ podzielone na dwie strefy.

Nagtosnienie multimedialne, czyli dzwiek towarzyszacy obrazom bedzie emitowany przez dwie
kolumny gto$nikowe umieszczone po obu stronach ekranu.

System sterowania bedzie prostym systemem integrujgcym wszelkie funkcje wyposazenia
audiowizualnego. Sterowanie odbywac sie bedzie przez interaktywny bezprzewodowy panel
dotykowy. Jednostka centralna systemu umieszczona w szafie rack sterowaé bedzie funkcjami
projektora, ekranu, nagtosnienia, oswietlenia, roletami. Wszystkie elementy wykonawcze systemu
sterowania, takie jak przekazniki, sterowniki, itp. zostang umieszczone w dedykowanej rozdzielnicy
AV.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
BILANS MOCY, WEWNETRZNE LINIE ZASILA-

JACE
Wyszczegolnienie Nr Moc za- Wspotczynnik Moc oblicze- |Prad |Prad |Typi
N roz- inst. niowa ob- bezp | przekroj
r dziel- licz. |. przewo-
ni-cy du
zasila. lobl | Ibn
zapo- | cosd ¢ | tgo | czynna | bier-
trz. na
Kz Pobl | Pobl
KW KwW KVA A A mm2
r
2 3 4 5 6 6 7 8 9 12 13
171 RG
o$wietlenie 1,70 0,80 093 | 038 |04 | 1,36 | 0,54
0
gniazda ogodlne 12,00 0,30 093 | 0,38 |04 | 3,60 | 1,42
0
RAZEM T-1 13,70 0,36 093 | 038 |04 | 496 | 1,96 7,73 | 25A | N2XH-J
0 5x6
3 |TO0 RG
o$wietlenie 3,50 0,80 093 | 038 |04 | 280 | 1,11
0
gniazda ogdlne 36,00 0,33 | 093 | 038 |04 | 11,88 | 4,70
0
RAZEM TO 39,50 0,37 093 | 0,38 | 0,4 | 14,68 | 580 | 22,88 | 35A | N2XH-J
0 5x10
4 | TO/k RG
gniazda dedykowa- 13,50 0,30 093 | 0,38 |04 | 405 | 1,60
ne 0
RAZEM TO0/k 13,50 0,30 093 | 0,38 |04 | 405 | 1,60 6,31 | 25A | N2XH-J
0 5x6
5(T1 RG
o$wietlenie 3,50 0,80 093 | 038 |04 | 280 | 1,11
0
gniazda ogolne 40,00 0,30 0,93 | 0,38 | 0,4 | 12,00 | 4,74
0
RAZEM T1 43,50 0,34 093 | 0,38 | 0,4 | 14,80 | 5,85 | 23,06 | 35A | N2XH-J
0 5x10
6 | Tl/k RG
gniazda dedykowa- 18,00 0,30 093 | 0,38 |04 | 540 | 2,13
ne 0

PW-E_14




RAZEM T1/k 18,00 0,30 093 | 038 |04 | 540 | 2,13 8,42 | 25A | N2XH-J
0 5x6
7(T2 RG
oS$wietlenie 3,50 0,80 093 | 0,38 | 0,4 | 2,80 1,11
0
gniazda ogdlne 35,00 0,30 093 | 0,38 | 0,4 | 10,50 | 4,15
0
RAZEM T2 38,50 0,35 0,93 | 0,38 | 0,4 | 13,30 | 5,26 | 20,73 | 35A | N2XH-J
0 5x10
8 | T2/k RG
gniazdadedykowa- 13,50 0,30 093 | 0,38 | 0,4 | 4,05 1,60
ne 0
RAZEM T2/k 13,50 0,30 093 | 0,38 | 0,4 | 4,05 1,60 6,31 | 25A | N2XH-J
0 5x6
9 | TPC RG
pom. pomp. Ciepta 31,85 0,95 0,93 | 0,38 | 0,4 | 30,26 | 11,96
0
RAZEM TWC 31,85 0,95 093 | 0,38 | 0,4 | 30,26 | 11,96 | 47,15| 63A | N2XH-J
0 5x25
10 | TW-1 RG
wentylatornia 5,00 0,70 093 | 038 |04 | 350 | 1,38
0
RAZEM TW 5,00 0,70 0,93 (038 |04| 350 1,38 5,45 | 25A | N2XH-J
0 5x6
11| TW RG
wentyl i klim. Dach 9,50 0,80 093 | 038 |04 ]| 7,60 | 3,00
0
RAZEM TW 9,50 0,80 093 | 0,38 |04 | 7,60 | 3,00 | 11,84 | 25A | N2XH-J
0 5x6
12 | winda RG
winda 5,00 1,00 093 | 0,38 | 0,4 | 5,00 1,98
0
RAZEM winda 5,00 1,00 093 | 0,38 | 0,4 | 5,00 1,98 7,79 | 25A | N2XH-J
0 5x6
13 | PPD RG
PPD 12,00 0,70 093 | 0,38 |04 | 840 | 3,32
0
RAZEM PPD 12,00 0,70 0,93 (038 |04 ]| 840 3,32 | 13,09 | 25A | N2XH-J
0 5x6
14| TL RG |
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TL 3700 | 050 | 093 | 038 |04 | 1850 | 7,31
0
RAZEM TL 3700 | 050 | 093 | 038 | 04 | 1850 | 7.31 | 28,83 | 50A | N2XH-J
0 5x16
RG calosé 5XN2XH
03| 1345 | 458 | 2059 250 | I X120
28055 | 048 | 095 | 033 | 4 | o0 5 4l A
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Il. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

14.1.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES INWESTYCJI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

NAZWA/ADRES
INWESTORA

ZAKRES

DATA OSWIADCZENIA

PROJEKTANT
BRANZA ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOtU BUDYNKOW DAWNEGO
SZPITALA DZIECIECEGO PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEGO W POZNANIU
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE OSWIATOWE DLA

PUBLICZNE) BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE)
| OSRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU
Kategoria IX
63-734 Poznan, ul. Feliksa Nowowiejskiego 56/58 i Sporna 16
306401_1.0051.AR_09.61, 306401_1.0051.AR_09.62/5

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, ul. Butgarska 19, 60-320 Poznan
Osrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gérecka 1, 60-201 Poznan

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNE)

30.06.2023 r.

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem budowlanym zagospodarowania terenu
oraz projektem architektoniczno- budowlanym jak réwniez rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Sebastian Michta PODPIS

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych

upr.nr SWK/0174/PWOE/11

inz. Jarostaw Balinski PODPIS

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i
kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

upr.nr KL-179/89
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1.

Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajgcym uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i
sprawdzajgcych do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

SWIETOKRZYSKA Kielce dniad? grudnia 2011 r.
OKREGOWA

Bl Z B A

“[INZYNIERGOW

= BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0035(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa craz urbanistow (Dz. U. z 2001r.,
Nr 3, poz. 42 z pézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83,
z. 378 z pozin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednality: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Michta

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 lutego 1972 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0174/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Szczegélowy zakres nadanych uprawniern budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia sianowig

podstawe do:

- projzktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymirobotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykcnywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tamwajowe sieci trakcyjne wraz z  instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odst¢puje si¢ od uzasadrienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w tarminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego
TR
4 o
&

i mgr inz. Andrzej Pawelec

Cztonek Skiad r_z/cé?"zicgo

Stefan Szatkowski

Otrzymuyja:

1. Pan Sebastian Jan Michta

ul. Bohateréw Warszawy 15/19
25-394 Kielce

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skiadu Orzekajacego

3.0kregowa Rada $OIIB vl Ba

ik mgs inf. Bdiuad Pieniazek
202
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-SHL-VGV-IDV *

Pan Sebastian Jan Michta o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0014/12
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 13:37:46 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztoZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

wy

I’Ev
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w KIELCAGH d -
.Wydziol Budownichva, e e %' e
Urhanislyki i Architektury

AL IX Wiokéwy Efelc 3

Ir ewiden, XI-179/89

STWIRRUAMIE PRZYCOTOWANIA ZAWOTOWESO

do peZnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictuie.

Y2 podstawie § 13 ust. 1 “pkt.4 lit.d, § 4 vst. 2,§ 7,8 5 uvet.1 vkt 1,5 13
ust. 1 okt 4 1it. g, $ 6 ust .1 rozporzgdzenia, Ministra CGospodsrki Terencwej i
Cohwony Srodowiska z dnia 20 lvtego 1975 ». w sprawie szmodzieluyeh funkeji
technieznych w budownictwie /Dz.U. i 8, poz. 46 - z péiniejszyni =mianani/

stuwierdss sie, Ze

OBYWATEL BALTNSKI JAROSEAW
TEZYNIER ELEKTRYK
urodzony dnia 29 kwietnia 1958 ». w Kielcach
posiada przygotowanie zawodov.-;e, upowazniajsce do wykonyvania sawodzielnej funkeji
projektanta ova kierownika budowy i robét w specjalnodei instalacyjno-inzynieryi-
nej w zakvesie sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektry-
cznhe,; napoviebrzne i kablowe linie energetyczue, stacje i vrzadzenia elektroenarge—
tyczne .
OBYWATEL RALTUSKT JAROSTAV jest upowziniony do:
1 /sporzadzania projektdn sieci i instalacji elektrycznych
2 frierovania,nadzorowanie i kontrolowania, budowy i robdt,kiercwania i kontrolowania
wytwarzania, konstrukeyjnyeh elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badaniz

stanu technicznego w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych

Otrzymuje:

Cb.JarosZaw Palidski J
04, Va Stoku 66/19
Kielce

A BYDULRTT
mge (ad. aréh. ll!ﬁﬁ@
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-2N7-3SE-DYD *

Pan Jarostaw Balinski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0005/14

adres zamieszkania ul. O. Westerplatte 19, 25-353 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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