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Wyrzutnia dachowa
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LEGENDA:

CNW1.01 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa

uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm

zwdd poziomy niski wykonany z drutu
stalowego ocynkowanego o S$rednicy 8mm

iglica (maszt) odgromowa jednoczesciowa o wysokosci ...m
w odlegtosci min. 0,8m od urzqdzenia

—{® ®]—— zfqcze kontrolne montowane w puszce galwanicznej

zlicowanej z terenem

o wydajnosci 6880 m3/h

| — linka w izolacji odgromowej (wysokonapieciowej) miedziana

Wymiary: 3010 (dt.) x 1480 (szer.) x 1760 mm (Ly=) +

Masa operacyjna: 690 kg + konstr. wsporcza
Zasilanie: 400 V, 3.5 kW
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c.t. 32x3.0

c.t. 32x3.0

kitmatyzacji serwerowni nr
2.14

Moc cht. 5.0 kW

Moc el. 1.5 kW

Zasilanie 230V

wymiary:

Dtugo$c: 880 mm
Szerokos$¢: 333 mm
Wysoko$¢ z podstawa: 650
mm

Masa operacyjna: 40 kg

Jedn zewnetrzne systemu
klimatyzacji serwerowni nr
1.14

Moc cht. 5.0 kW

Moc el. 1.5 kW

Zasilanie 230V

wymiary:
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Diugoé¢: 88 rﬁ)
Szeroko$¢: 333 mm
Wysoko$¢ z podstawa: 650
mm

Masa operacyjna: 40 kg

Linka LgYzo 16mm2
+ 6x Kabel solarny PV LSOH MC4 6mm2

rurze RKGS do szachty EL i do pom. RG

P

o przekroju 19mm2 np. HVI firmy DEHN

UWAGI:

1. Powyzszq linke mozna zastgpi¢ np. drutem stalowym
ocynkowanym 8 8mm zaizolowanym tasmgq PCV
na napiecie 110kV, odpornq na promienie UV
i warunki atmosferyczne (lub zastosowanie dwéch
tasm: 1 warstwa tasma na nap. 110kV, 2 warstwa
(zewnetrzna) tasma odporna na promienie UV
i warunki atmosferyczne)

— wypust dachowy podgrzewany

— panel PV

1. Zwody poziome na dachu uktada¢

na systemowych klockach betonowych.

Zabranione jest klejenie klockdw do pokrycia dachu,
majq one swobodnie spoczywac.

2. Zwody poziome ukladane wzdluz attyki

mocowaé do
za pomocq e

ej boku od strony dachu
ementéw systemowych do instalacji odgromowe;j

3. Zwody odprowadzajqce prowadzi¢ w ociepleniu
pod elewacjq w rurkach systemowych
do instalacji odgromowe;j.
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PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANZACJA |

WYPOSAZENIEM WNETRZ

ADRES:

ul. Slusarska 2, Rumia

INWESTOR:
Gmina Miejska Rumia ‘
Ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia
‘ PROJEKT WYKONAWCZY ‘
‘ BRANZY ELEKTRYCZNEJ ‘

PODPIS:
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mgr inz. SEBASTIAN MICHTA

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci: instalacyine] w zakresie sieci,
instalacji i

upr.nr SWK/0174/PWOE/11

ZESPOL PROJEKTOWY.

mgr inz.Ewa Piotrowicz

SPRAWDZAJACY:

inz. JAROSLAW BALINSKI

uprawnienia budowlane do projektowaniabez ograniczer

Jjacej

. napowietrzne i

ZAKRES OPRACOWANIA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rzut dachu

NAZWA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

E_05

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:

SKALA:

‘ 30.06.2023
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