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R CzeSC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Kategoria XIl — budynek administracji publicznej
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa nowej siedziby Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Rumii.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

PIWNICA:

pomieszczenia techniczne, pomocnicze pomieszczenia magazynowe, archiwum dokumentéw oraz zaplecze

sprzatajgcego.
PARTER

strefa wejscia, recepcja, biuro obstugi mieszkancéw, wydziaty MOPS obstugi osob z zewnatrz

PIETRO 1

wydziaty MOPS obstugi 0séb z zewnatrz

PIETRO 1

pomieszczeni administracji, pojedyncze pomieszczenia obstugi oséb z zewnatrz

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Wyglad zewnetrzny budynku projektowanego

Budynek w prostej bryle prostopadtosciennej. Elewacje jednolite w formie, pionowa artykulacja okien i uktadu biatych i szarych pdl

elewacji rozdzielona akcentujgcymi gzymsami w kolorze pomaranczowym.

3.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe elewaciji i kolorystyka elewacji

Materiat wykonczeniowy

Kolor

Cokot elewac;ji

Tynk mozaikowy

Szary

Elewacja

Tynk elewacyjny

Biaty/Szary/Bezowy

Drzwi zewnetrzne

Slusarka aluminiowa

Antracyt, szkto przezierne

Okna

Slusarka aluminiowa

Antracyt, szkto przezierne

Dach

Papa

Grafitowy

Kominy

Obroébki blacharskie

Blacha tytan- cynk

Naturalna ocynkowana powierzchnia
patynowana

Rynny i rury spustowe

Nie dotyczy — odwodnienie dachu w systemie
podcisnieniowym

Parapety zewnetrzne

Blacha tytan- cynk

Naturalna ocynkowana powierzchnia
patynowana

Daszki nad wejsciami

Blacha tytan- cynk

Naturalna ocynkowana powierzchnia
patynowana

Schody zewnetrzne Biegi schodowe — ptyty granitowe ptomieniowane | Szary
Pochylnie - R
Inne Wiata $mietnikowa w konstrukcji stalowej Antracyt
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3.3 Sposdb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnych pozwolen, uzgodnien, opinii
lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku —z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwatg nr VI1/80/2011
Rady Miejskiej Rumii dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Rumii na obszarze potozonym miedzy ulicami Kosynieréw, Zwirki i Wigury, Grunwaldzka, granica dziatki 213/26 obr. nr 10, ulica
Kapitanska, ulica Cegielniang i granicami z Tréjmiejskim Parkiem Krajobrazowym ( Dz.Urz. Woj. Pom. nr 2011.65.1444), zmienionego
uchwatg nr XLII/571/2022 Rady miejskiej Rumii z dnia 23 czerwca 2022 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumii w rejonie ul. Slusarskiej ( Dz. Urz. Woj. Pomm. z 1 sierpnia 2022 r. poz. 2983), w
ktorym teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarach znaczonych symbolami:

° 102/11, 102/8, 103, 130/28, 130/27 obreb 10 — C7.MN,U1

° 130/2 obreb 10 — C01.KD-D

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

BUDYNEK
PROJEKTOWANY
Kubatura brutto budynku — tj. sume kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiacg iloczyn | 6 393,62 m3
powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i wysokosci
kondygnacji brutto, albo miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng
powierzchnig podtogi bgdz warstwy ostaniajacej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy
czym do kubatury brutto budynku:

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitdw i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz
przekrytych czesci zewnetrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze
kubature balkondéw i taraséw, obliczang do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie kubatury faw i stép fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek
przy oknach piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkdéw i oston oraz
komindéw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

Powierzchnia uzytkowa budynku pomniejszona o powierzchnie przekroju poziomego wszystkich | 1408,82 m2
wewnetrznych przegrod budowlanych, przejsé i otworédw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych , balkondw, tarasow , loggii , schodéw wewnetrznych i podestéow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy

Powierzchnia uzytkowa budynku powiekszona o powierzchnie antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, sciennych szaf, schodéw i garderéb

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20
zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m —w
50 % , natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie.

Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych tj. wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku | O
pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Wysokos$¢ budynku, stuzaca do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan | 11,71 m
rozporzadzenia, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do goérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej, bez uwzgledniania
wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigdw i innych pomieszczen technicznych, badz do
najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Dtugosc i szerokos¢ budynku okreslona na podstawie odlegtosci pomiedzy skrajnymi $cianami | 30,5x 15,2 m
zewnetrznymi budynku z pominieciem elementdéw drugorzednych, jak wymienione miedzy innymi
balkony i okapy.

Liczba kondygnacji podziemnej tj. kondygnacje zagtebiona ponizej poziomu przylegajacego do niej terenu | 1
co najmniej w potowie jej wysokosci w Swietle, a takze kazdg usytuowana pod nig kondygnacje;
Liczba kondygnacji naziemnych 3

Inne dane niezbedne do stwierdzenie zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony pozarowej | Nie dotyczy
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1 Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Na potrzeby inwestycji wykonano badania geotechniczne i sporzgdzono opinie geotechniczng. Brak jest wymagan dla sporzadzenia
dokumentacji geologioczno-inzynierskiej. Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment strefy krawedziowej wysoczyzny
morenowej. W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordéw czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.
Utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane. Utwory plejstocenskie : piaski drobne. Wartosci charakterystyczne i
wspotczynniki materiatowe gruntéw ustalono na podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu
tabelarycznym

Charakterystyka wéd gruntowych.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 7,4 do 7,5 m, w otworach nr: 1, 2, 3, 4, 5. Szczegdty podajg karty
otworow i przekroje geotechniczne. Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze
ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. Szczegotowe
ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Podziat na warstwy. Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o norme PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza
przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktére jako
niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko- mechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne: Warstwa | Piaski drobne, wilgotne i
nawodnione, Srednio zageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,57

5.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne

e W budynku zapewniono niezbednych warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

o Wszystkie wejscia gtdéwne do budynku bedg zlokalizowane w poziomie terenu

e Dla wszystkich poziomdéw od -1 do +2 zapewniono komunikacje windami dostosowanymi dla oséb niepetnosprawnych

e  Projektuje sie wszystkie drzwi wewnetrzne bez progowe oraz brak uskokdw w poziomach posadzek.

e W ramach inwestycji projektuje sie miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych

e  Wewnatrz obiektu zapewniono odpowiednie szerokosci gtéwnych ciggdw komunikacyjnych

e  Poziom blatu w rejestracji na poziomie 85 cm

e na kazdej kondygnacji ogélnodostepnej przewidziano toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami

e W budynku zapewniono pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci — w toalecie ogélnodostepnej na
parterze dostosowanej przewidziano przewijak oraz

e Wszystkie schody wewnetrzne do piwnicy nalezy oznakowac poprzez wyrdznienie kolorystyczne pierwszego i ostatniego
stopnia

e Na drzwiach szklanych oraz szklanych witrynach na drogach komunikacji ogdlnej nalezy zastosowaé oznaczenia
zapobiegajace wejsciu w szybe — w postaci wyklejenia folia mrozng. Jezeli w drzwiach wystepuje pochwyt poziomu na catej
szerokosci skrzydta- wyklejenie szyby nie jest konieczne.

e  Tabliczki systemu identyfikacji i informacji wizualnej nalezy wykona¢ z dodatkowymi opisami w jezyku Braille’a

e  Przy toaletach i drzwiach do pomieszczenn ogdlnodostepnych nalezy stosowaé klamki z oznaczeniem w j. Braille’a
wskazujacym funkcje pomieszczenia

6.1 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Grodzenie odpadow statych w kontenerach na odpady na specjalnym utwardzonym placu z zapewnionym dojsciem i dojazdem —
oznaczono na planie zagospodarowania terenu.
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Odpady bedg wywozone przez uprawniong do tego firme na sktadowisko odpadéw komunalnych

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

7.1  Informacje o zasadniczych elementach budowlanych
e  Gtdéwna konstrukcja — zelbetowa, stupy i $ciany oraz sciany murowane z bloczkdw silikatowych 24 cm
e  Fundamenty i $ciany fundamentowe — Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 24 cm, posadowienie na tawach
zelbetowych
e  Konstrukcja dachu — stropodach tradycyjny na ptycie zelbetowej
e Przekrycie dachu — przekrycie dachu z papy w uktadzie tradycyjnym
e Sciany zewnetrzne — murowane gr 24 cm

Izolacyjnosc cieplng przegréd nalezy przyjac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608);

7.2 Informacje o zasadniczych elementach instalacji sanitarnych

e Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Woda ciepta przygotowywana w absorpcyjnej pompy ciepta gazowej typu
powietrze/woda wspomaganej kottem gazowym kondensacyjnym zainstalowanej na dachu budynku, o znamionowej mocy
grzewczej 93 kW.

e Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki sanitarne z projektowanego budynku do przytacza kanalizacji
sanitarnej

e Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi realizowana
poprzez centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne wyposazone w nagrzewnice wodne, wentylatory wywiewne i
nawiewne, przeciwpragdowe wymienniki ciepta, filtry powietrza i sekcje ttumigce

7.3 Informacje o zasadniczych elementach instalacji elektrycznej

e  Wykonanie WLZ

e  Wykonanie oswietlenie podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego ( montaz opraw oswietleniowych)

e  Wykonanie instalacji gniazd 230V/400V

e  Uktadanie kabli nN

e  Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej ( wykonanie instalacji odgromowej drutem fi 8mm na dachu budynku oraz
montaz iglic odgromowych na dach; sprowadzenie instalacji odgromowej do uziomu fundamentowego wykonanego
bednarka FeZn30x4)

e  Wykonanie instalacji PV

e Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

7.4 Informacje o zasadniczych elementach instalacji teletechnicznej

e  Wykonanie kanalizacji teletechnicznej ( budowa kanalizacji teletechnicznej jako rurocigg z pilotem wraz ze studniami
teletechnicznymi)

e Wykonanie instalacji strukturalnej ( wykonanie okablowania internetowego, gniazd internetowych, serwera)

e Wykonanie instalacji RTV ( wykonanie okablowania, montaz anten na dachu, montaz gniazd odbiorczych)

e Wykonanie instalacji alarmowej

e  Wykonanie instalacji ppoz

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej , stosownie do zakresu projektu.

8.1 Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

Odlegtos¢ od obiektdw sgsiednich powyzej 8 m, od budynkdw sasiednich nizszych > 10 m
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8.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo
oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb, charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéw projektowych.

Gtownymi substancjami palnymi wystepujgcymi w obiekcie beda:

—  drewno, ptyty wiérowe (temperatura zaptonu: 210 0C — 350 oC),

—  tworzywa sztuczne w postaci: polietylenu (temperatura zaptonu: 350 0C — 370 oC),
PCV (temperatura zaptonu: 450 oC), nylon (temperatura zaptonu: 450 0C),

—  tekturai papier (temperatura zaptonu: 250 0C — 400 oC).

— W budynku nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

8.3  Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynach podrecznych nie przekracza 500 MJ/m2. Gesto$é
obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach archiwum nie przekracza 4000 MJ/m2.

8.4 Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek ustugowy — administracja publiczna

8.5 Kategoria zagrozenia ludzi i liczba ludzi

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Przewidywana ilo$¢ oséb w budynku: 70
e  Na poziomie kondygnacji podziemnej przewiduje sie pobyt 0 0séb — przebywanie <2 h
e Na poziomie parteru przewiduje sie pobyt 20 o0séb.
e Na poziomie 1 pietra przewiduje sie pobyt 28 os6b.
e  Na poziomie 2 pietra przewiduje sie pobyt 22 osdb.

Drzwi z ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz. W budynku nie wystepujg pomieszczenia, z ktdrych nalezy zapewnic
otwieranie drzwi na zewnatrz.

8.6  Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

8.7 Podziat na strefy pozarowe

Budynek podzielono na nastepujace strefy pozarowe: 6

e (Czes¢ uzytecznosci publicznej strefe pozarowg ZLIII nadziemna o powierzchni 1159,43 m2,

e (Czes¢ uzytecznosci publicznej strefe pozarowa ZLIII podziemna o powierzchni 262,80 m2,

e  Pomieszczenie techniczne cieptownicze pomp ciepta stanowi strefe pozarowg PM o powierzchni 11,59 m2,

e  Pomieszczenie techniczne przygotowane pod mozliwos¢ przysztej adaptacji na kottownie gazowa stanowi strefe pozarowa

PM o powierzchni 15,71 m2,

e  Pomieszczenia archiwum stanowig strefe pozarowg PM o powierzchni 80,67 m2,

e Rozdzielnia elektryczna stanowi strefe pozarowa PM o powierzchni 7,59 m2
* UWAGA —ze wzgledu na lokalizacje RG bez styku ze sciana zewnetrzng kabel nalezy doprowadzi¢ podposadzkowo w warstwie betonu
lub kanale technicznym

° Pomieszczenia serwerowni stanowg strefe pozarowg PM o powierzchni 7,6m2

e  Serwerownia 1 stanowi strefe pozarowg PM o powierzchni 8,25 m2

e  Serwerownia 2 stanowi strefe pozarowg PM o powierzchni 7,90 m2

Poszczegdlne strefy pozarowe oddzielono od siebie elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120,
z zamknieciem otwordw drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Kottownia zlokalizowana jest w kondygnacji podziemnej —zapewniono odstoniecie catej sciany w elewacji, drzwi otwierane na zewnatrz
oddzielone od drzwi do piwnicy pasem izolacji niepalnej EI60 na szerokosci 2m oraz okno o powierzchni min. 1:15 stosunku podtogi.
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Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sg z materiatéw niepalnych.

Woydzielenia pozarowe w obrebie stref:
e  Pomieszczenie wentylatorni wydzielono wewnatrz strefy przegrodami REI60 i drzwiami EI30 (pomieszczenie zamkniete).
e  Klatki schodowe oraz korytarze prowadzace z nich na zewnatrz wydzielono przegrodami REI60, z zamknieciem drzwiami El
30 (pomieszczenia zamkniete).
e Drzwido windy w kondygnacji piwnicy — EI60
e  Przepusty instalacyjne i przejscia kanatéw wentylacyjnych prze przegrody wydzielajace strefy pozarowe i pomieszczenia
zamkniete winny by¢ wyposazone w przepusty instalacyjne i klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej tych elementéow
w zakresie szczelnosci, izolacyjnosci i dymoszczelnosci (dot. klap odcinajacych) :
- stropy piwnic i pomieszczen wydzielonych jako odrebne strefy EI120
- Sciany pomieszczen wydzielonych jako odrebne strefy — EI120
- Sciany pomieszczen wydzielonych wewnatrz strefy — EI60
- pozostate szachty — jak Sciany wewnetrzne

8.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaprojektowany w klasie odpornosci pozarowej C, gdzie:
e  gtowna konstrukcja nosna R 60
e  Sciany zewnetrzne EI30 (0<>i)
e  $ciany wewnetrzne EI 15
e  strop REI60 (nad kondygnacjg podziemng REI120)
e  przekrycie dachu RE15
e  konstrukcja dachu R15

Wszystkie elementy budynku musza by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Przekrycie dachu wykona¢ z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia B Roof (t1). Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane sg z materiatéw niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej R60.

8.9 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie beda wystepowaty materiaty wybuchowe. Sposéb uzytkowania budynku nie wskazuje na wystepowanie stref
zagrozonych wybuchem.

Klase reakcji na ogien kabli elektrycznych nalezy dobrac z uwzglednieniem normy N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne
i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i innych przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien, tj. na drogach ewakuacyjnych B2ca-
slb, d1,al, w strefie pozarowej ZL Ill Dca-slb, d1,a3, a w strefie pozarowej PM Eca.

8.10 Warunki ewakuacji

Z pomieszczen w budynku zapewniono warunki ewakuacji poprzez przejscia i dojscia ewakuacyjne, prowadzgce na zewnatrz lub do
wydzielonych pozarowo klatek schodowych.Dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 40 m — warunek spetniony.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy wystepujgcym jednym kierunku ewakuacji po poziomej drodze ewakuacyjnej nie powinna
przekracza¢ 20 m — warunek spetniony. Drzwi, po ktérych otwarciu zawezona zostanie droga ewakuacyjna wyposazono w
samozamykacze. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych winna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m, dla drég ewakuacyjnych przeznaczonych
dla nie wiecej niz 20 0s6b i 1,4 m dla pozostatych drég. Szerokos¢ biegdw klatek schodowych i drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z budynku nie mniejsza niz 1,2 m. Szerokos¢ spocznikéw klatek schodowych nie mniejsza niz 1,5 m. Budynek nie jest przeznaczony
przede wszystkim dla oséb o graniczonej zdolnosci poruszania sie. Dzwig osobowy wyposazony jest w rozwigzanie umozliwiajgcy
wydostanie sie z niego 0oséb w przypadku zaniku napiecia. Budynek skomunikowany w pionie wydzielong pozarowo klatka schodowa,
zamykang drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S, wyposazong w samoczynne urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu —
oddymienie grawitacyjne.

8.11 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz
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Elementy wystroju wnetrz musza by¢ co najmniej trudnozapalne. Okfadziny sufitéw, sufity podwieszane i sufity muszg by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

8.12 sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych , a w szczegdlnosci wentylacji , grzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

e  Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach wydzielajgcych pomieszczenia wydzielone pozarowo nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI20, lub EI60 — w zaleznosci od wydzielenia- wskazano na rzutach architektonicznych

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej wynosi minimum El 60 lub REI 60 nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej El odpowiednio
do klasy przegrody.

e Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane
w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

e  Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych po-
winna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.

e  Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urza-
dzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé dtugos¢
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

e  Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

e Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddzia-
tywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozli-
wiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;

o zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, zapew-
niajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

o  w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czgstek;

o maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30; nie dotyczy to obudowy urza-
dzen instalowanych ponad dachem budynku.

e  Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos$é ogniowq i dymoszczelnos¢ (EIS).

e  Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o ww. klasie.

e  Przeciwpozarowe klapy odcinajgce z zastosowaniem wyzwalacza termicznego — budynek nie jest wyposazony w system
sygnalizacji pozaru.

o

8.13 Instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej

W budynku, ze wzgledu na obwigzujagce wymagania ochrony przeciwpozarowej, zostang zastosowane nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zapewni odtgczenie zasilania w przypadku prowadzenia dziatar ratowniczo - gasniczych,

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, utatwiajace prowadzenie ewakuacji,

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym, jako Zrédtem wody do
wewnetrznego gaszenia pozaru dla uzytkownikéw budynku -1 hydrant na kondygnacji

Oddymianie grawitacyjne:

Zgodnie z polska norma PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta" wymagana powierzchnia czynna
oddymiania klatki schodowej w budynku niskim i Sredniowysokim (Acz) stanowi 5% najwiekszej powierzchni jej poziomego rzutu.
Zgodnie z powyzszg norma, geometryczna powierzchnia otwordw napowietrzajacych powinna by¢, co najmniej o 30% wieksza niz
suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw oddymiajgcych.
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Powierzchnia klatki oddymianej: 15,61 m1, 5% =0,78 m

Wymagana
Powierzch- y . & Wymagane na-
. .| powierzch- . .
nia klatki . . . Pow. powietrzanie
Lp.| schodowej fia czynna Model dobranej kla Wymiar | Wymiar czynna
P: oddymiania ) Kiapy A-cm | B-cm v
-m2 | -m2 (wgPN-B
2 2877-4
m m2 028 )
Klapa oddymiajaca z funkcja wytazu, dachowa
1| 1561 0,78 o o ) 115 115 0,91 1,72
-mozliwos¢ wyjscia na dach z jednej strony si-
townika zamontowanego asymetrycznie,

Przyjeto napowietrzanie oknem w klatce schodowej na kondygnacji parteru: wymiar okna 1,25x1,70 m.
Nalezy zastosowac atestowane okno oddymiajgce.

8.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s, sie¢ wodociggowa zapewnia
20 dm3/s, pobdr wody mozliwy jest z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych.

8.15 Droga pozarowa

Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej.

Droga pozarowa o nosnosci 100 kN na os$, szerokosci co najmniej 4 m, z zewnetrznym tukiem drogi o wymiarze minimum 11 m,

zakonczona uktadem drogowym umozliwiajgcym zawracanie, przy pomocy manewru cofania na odcinku do 15 m, potgczona jest z
wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci do 30 m.

9.

Uwagi ogdlne

Czes¢ opisowa stanowi uzupetnienie czesci rysunkowej , obie czesci powinny by¢ rozpatrywane facznie, réwniez z pozostatymi
opracowaniami branzowymi.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane Wykonawca jest zobowigzany wykonaé w sposdb nie stwarzajgcy niemozliwego do
zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania, w szczegdlnosci przez uwzglednienie przepiséw Dziatu VII
Bezpieczenstwo uzytkowania; Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Inwestycje budowang na podstawie niniejszej dokumentacji nalezy realizowac zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym
, hormami i zasadami wiedzy technicznej. Ewentualne niezgodnosci z przepisami zgtosi¢ do projektanta w trybie niezwtocznym.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Wskazane w projekcie parametry techniczne, nalezy rozumie¢ jako produkty referencyjne. Dopuszcza sie stosowanie
materiatéw o takich samych parametrach, nie gorszych od wskazanych w projekcie.

Zmiany i odstepstwa od projektu, wynikte w trakcie budowy, wymagaja uzgodnien z projektantem.

Prace budowlane wymagajace pozwolenia na budowe , nalezy rozpoczaé na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w dokumentacji, nalezy przedstawi¢ je do zatwierdzenia
Projektanta celem oceny czy zmiany to istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu lub innych warunkéw decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przed wykonaniem otworéw montazowych dla drzwi i okien jest zobowigzany dostosowac¢ je do wymagan
wybranego producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektéw warsztatowych i technologicznych oraz przedstawienia ich do
zatwierdzenia projektanta, takich elementéw jak: indywidualnej zabudowy meblarskiej, systemoéw fasadowych przeszklonych,
mocowania systemoéw elewacyjnych, systemow balustrad, szklanych systemdéw $cian wewnetrznych , systemoéw fasad
wentylowanych, systemow oktadzin dekoracyjnych elewacyjnych

Wykonawca, w kwestiach nie ujetych na rysunkach schematéw pozarowych, zobowigzany jest do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dziat VI. Bezpieczenistwo pozarowe.
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Obiekt nalezy wyposazy¢ w wymagang ilo$¢ srodka gasniczego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w obowigzujacych
normach oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Zaleca sie zweryfikowanie wszystkich przejs¢ i otworéow technologicznych wszystkich instalacji przed rozpoczeciem robdét
budowlanych, celem unikniecia ich ewentualnych kolizji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rewizji w sufitach i Scianach, niezbednych do obstugi technicznej urzadzen .

W zwigzku z sezonowg zmiang poziomu wéd gruntowych, przed rozpoczeciem prac budowlanych zaleca sie przeprowadzenie
badania geotechnicznego gruntu.

Z uwagi na mozliwe odprezenie podtoza przewidzie¢ konieczno$¢ dogeszczania powierzchniowego gruntu w wykopie
fundamentowym, dogeszczenie spowoduje homogenizacje parametrow podtoza.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienie do zatwierdzenia Projektanta probek kolorystycznych wszystkim materiatow
wykonczeniowych ze szczegdinym naciskiem na materiaty wykonczeniowe elewacji, podtég i Scian.

Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne wyposazy¢ w urzgdzenia przeznaczone
do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podtogi.

Okna posiadajgce wysokos¢ gornej krawedzi wewnetrznego podokiennika ponizej 0,85m od podtogi zabezpieczyé¢ balustradg
do wysokosci 1,1m lub zastosowac w tej czesci okna skrzydta nieotwieranego i szkta o podwyzszonej wytrzymatosci.
Obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla $cian wewnetrznych , nie
mniejszej jednak niz EI15

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej
dla tych elementéw . Dopuszcza sie nie instalowania ww. przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy
wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest
nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej scian i stropow tego pomieszczenia.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, Wykonawca jest zobowigzany oznakowa¢ w sposéb widoczny i wykonane
z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia. Klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w drzwi
dymoszczelne.

Obustronne porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koricem, zamontowac przedtuzone
0 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

Umieszczanie odbojéw, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen wystajacych ponad poziom ptaszczyzny
dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku jest zabronione.

Miejsca, w ktdérych zaprojektowano pochylnie lub stopnie umozliwiajgce pokonanie rdéznicy poziomdéw nalezy wyraznie
oznakowac.

Posadzki i wykfadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny byé wykonane z materiatéw
antyelektrostatycznych, spetniajacych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig
statyczna.

Nawierzchnie doj$¢ do budynkdéw, schoddw, pochylni zewnetrznych i wewnetrznych, ciggdw komunikacyjnych w budynku
wykona¢ z materiatow niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu o antyposlizgowosci minimum R9

Nawierzchnie w pomieszczeniach higienicznosanitarnych wykonaé z materiatéw niepowodujgcych niebezpieczerstwa poslizgu
0 antyposlizgowosci stopy na mokro minimum B

Materiaty i wyroby budowlane, w tym wyktadziny podtogowe zastosowane na drogach ewakuacyjnych muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich co najmniej trudno zapalnosci.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone musza by¢ niepalne lub niezapalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem
ognia.

Wszystkie materiaty i wyroby wykoriczenia wnetrz nie mogg by¢ tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktdrych prowadzone s3 przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe
lub spalinowe muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Kazde drzwi o cechach odpornosci pozarowej wyposazy¢ w samozamykacz.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okreslonej
w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Przy zamodwieniach poszczegdélnych elementdéw czy urzadzen, zastosowanych w obiekcie, firmy sktadajgce oferty sg
zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym majg by¢ one
zamontowane lub wbudowane.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektéw warsztatowych podkonstrukcji pod urzadzenia. Podkonstrukcje pod
urzadzenia dachowe nalezy dobra¢ na etapie projektu warsztatowego wg wytycznych dostawcy wybranych urzadzen. Nalezy
unika¢ bezposredniego kotwienia stupkéow podporowych do stropu — mozliwie urzgdzenia posadowic na stopach systemowych
typu big-foot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektéw warsztatowych zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.
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mgr inz. arch. Magdalena Brzeziriska
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 03/POOKK/IV/2014
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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES INWESTYCJI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

NAZWA/ADRES
INWESTORA

ZAKRES

DATA OSWIADCZENIA

PROJEKTANT
BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY
BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

BUDOWA NOWEIJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W
RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kategoria XII
Ul. Slusarska 2, Rumia

221502_1.0010.102/11, 221502_1.0010.102/8, 221502_1.0010.103, 221502_1.0010.104/1,
221502_1.0010.130/28, 221502_1.0010.130/27, 221502_1.0010.130/2

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia
PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
30.06.2023

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. arch. Magdalena Brzezirnska PODPIS
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej

upr.nr 03/POOKK/IV/2014

mgr inz. arch. Joanna Zygmuntowicz PODPIS
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej

upr.nr 596/PO0OKK/2013
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2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajagcym uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz kopie
zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i sprawdzajgcych do witasciwej izby samorzgdu zawodowego

1ZBA ARCHITEKTOW
Y ZEC 7Y POSPO E) POLSKI

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0602 Gdansk, dnia 25 czerwea 2014 r.
DECYZJA nr 03/POOKK/IVI2014

Na podstawie art. 12 ust 1 pit 1, ust. 21 3, art. 13 ust 1 pkt 11 ust 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst
jednolity. Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.), art. 11§ art 24 ust 1 pit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach
zawodowych archilekidw, inZynierbw budownictwa oraz urbanisiow (teist jednolty: Dz. U. z 2013, poz. 832 z pbén. zm ), § 11
m1wIWMTMI&mz“umm' samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poén. zm.) oraz art 104 | &t 107 § 11 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r, - Kodeks postepowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz U. 2 2013 . poz. 267 2 pbin. zm)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inZ. arch, Magdalena Jadwiga Brzezifiska
urodzona w dniu 28.05.1978 r. w Koscierzynie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Od decyzji przyshuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekidw RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem organu, kidry wydal decyzig tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej Izby
Nmapwwmumwmwmm

Caionkowie Okregowej Komisj Kwalfkacyjne) Pomorsiie] Okrgowej Izby Architekiow RP:

Selrelarz Calonek
Komisj Komisji
72: ) 3 Ehad
wu::nm Ewa Brach
Cazlonek Komisi mw Komiss Calonek Komisy Czionek Komisj  Crionek Komisj

1. Strona (wnicskodawca) Magdalena Jadwiga Brzedifska, 80-125 Gdansk, Pekamicza 210736
2. Goy decyzja stanie sip ostatecana:

1) Giwry Inspekior Nadzoru Budowlenago - -wwmmmmwwm
s 2) Rada Pomorskie) Olregowsy Lzby Architektw RP.

BO-546 Gdansk, ol Targ Weglowy 27, Tel; 05X 300 06 34, Fax: 058 308 27 20. E-mail: pomonka@iarppl  Hitpo//www. i
Regoa: 017466395 - 00028  Keooter PKO BP SA IO/ Gdatek Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

PW_AB_15



|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektaw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, fe:

mgr inZ. arch. Magdalena Jadwiga Brzezinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pemnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownicbhwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 03/PODKKE/ IV /2014,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: PO=-1345.

Czionek czynny od: 20-09-2017 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektaw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1345-Y657-86Y1-2191-C36Y
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE!
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0652 Gdansk, dnia 18 grudnia 2013 r.
DECYZJA nr 596/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, ust 23, art 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowtane (lekst jedn.
Dz U. 22013 . poz. 1409), art. 11124 usL 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inZynderdw budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz U. z 2013 r. poz. 932), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz U.
Z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pbin. zm.) oraz art 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2 2013 1. poz. 267)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr in2. arch. Joanna Elzbieta Zygmuntowicz
urcdzona w dniu 17.03.1982 r, w Pucku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
wmmwmmmmmmﬁwmmw Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzie tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby

Architekiéw RP, w terminie 14 dni od dnia dotemnia
Czionkowie Okregowej Komisi Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP:

Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Cazionek Czionek

Komisil ‘ ',: i ’|Vi'||l 7 Komisil //Iiil

] 'I \ _u‘ 2 ﬁl\\\' s

X5 I th/ | I~ a7
Elzbieta Romuald C Joanna Daniela Mian- Barbara Antoni
Zdunkowska- } Weciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski

Quzymuig
1. Strona (wnicskodawca): Joanna Elzbieta Zygmuntowicz, 61131 Gdynia, S. Zoliiewskiego 1e
2. Gdy decyzja stanie sig ostatecana:
1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowtanego - w celu wpisania do centrainego rejestru 0sb posiadajacych uprawnienia budowlane,
- 2) Rada Pomorsidej Okregowei lzby Architekidw RP.
. aa

£0-836 Gdahisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 $6, Fax: 058 308 2720, E-mail: pomorska@iampl Hitp/iwww, iarppl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA I O/Gdadsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3208
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IZBA ARCHITEKTOW
RAECZY POSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

migr inZ. arch. Joanna Elzbieta Zygmuntowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoici architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 596 /POOKK/ 2013,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1307.

Czlonek czynny od: 14-05-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-02-20232 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Madkowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryTikacyjny zaswiadczenia:

PO-1307-F822-A525-CFB9-8829

Dane zawarte w ninejszym zadwiadezeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
radwiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zhy Architeltdw: www. zhasrchibekiow. pl
heby kontekiuiae sie bezpodrednio ¢ whaichey Okregowa [zbg Architekidw RP.
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