PARAMETRY MINIMALNE
MATERIALY OGOLNOBUDOWLANE

PAPA DACHOWA

Papa podktadowa:

Papa na osnowie za stabilnej, kompozytowej wtdkniny poliestrowej, z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego z
wypetniaczem mineralnym Papa asfaltowa podktadowa

Grubosé: 3,0+ 0,2 mm

Wodoszczelnos$¢ (EN 1928): wodoszczelna Reakcja

na ogien: (EN 13501-1): klasa E

WHtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca (EN 12311-1)[N/50mm]:
-kierunek wzdtuz: 750 + 250

-kierunek w poprzek: 550 + 200

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) (EN 12310 -1) [N]:

-kierunek wzdtuz: 275 + 100

-kierunek w poprzek: 275 + 100

Gietkos¢ w niskiej temperaturze (EN 1109) [oC]: < - o 15/30 mm

Przenikanie pary wodnej(EN 13707): u=20 000

Odpornosé na sptywanie (EN 1110) [2C]: = 100

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna:

Papa na osnowie z widkniny poliestrowej, z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym.
Papa asfaltowa wierzchniego krycia

Grubos¢ [mm]: 5,2 + 6,2%

Wodoszczelnos¢ (EN 1928 metoda A): wodoszczelna przy 10 kPa
Reakcja na ogien: (EN 13501-1): klasa E Wtasciwosci
mechaniczne przy rozcigganiu:

maksymalna sita rozciggajgca (EN 12311-1)[N/50mm]:
-kierunek wzdtuz: 900 + 300

-kierunek w poprzek: 700 + 300

Gietkoé¢ w niskiej temperaturze (EN 1109) [2C]: -20 /@ 30 mm
Przenikanie pary wodnej(EN 13707): u=20 000

Odpornosé na sptywanie (EN 1110) [2C]: 95

PLYTA GIPSOWO KARTONOWA DO POMIESZCZEN SUCHYCH

Reakcja na ogien A2-s1, dO

Przepuszczalnos¢ pary wodnej 10 p

Wytrzymatos¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny 550 N kierunek poprzeczny 210 N Opdr
cieplny: 0,25 W/(mK)

PLYTA GIPSOWO KARTONOWA DO POMIESZCZEN MOKRYCH

Ptyty ptaskie z krawedzig stozkowa.

Wytrzymatos¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny 550 N kierunek poprzeczny 210 N Reakcja
na ogien Al

Catkowita absorpcja wody: <5

Odpornosé na plesn po 4 tygodniach: brak plesni

Opor cieplny: 0,1865 W/(mK)

Wspdtczynnik dyfuzji: 18,2

Grubos¢ 12,5 mm

PLYTA GIPSOWO KARTONOWA GKF

Ptyty ptaskie z krawedzig stozkowa.

Wytrzymatos¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny 550 N kierunek poprzeczny 210 N Reakcja
na ogien A2-s1,d0 (B)

Opodr cieplny: 0,25 W/(mK)

Grubos$¢ 12,5 mm

PLYTA OSB

Grubo$¢ 12 mm

Modut sprezystosci: kierunek wzdtuzny 3500 N/mm’ kierunek poprzeczny 1400 N/mm? Reakcja
na ogien D-s2,d0 (B)

Opor cieplny: 0,13 W/(mK)

Gestos¢ 600-680 kg/m’




1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN — STREFA COKOLOWA ORAZ SCIANY FUNDAMENTOWE

Polistyren ekstrudowany XPS
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,034 W/(m-K) Reakcja
na ogien F

Wytrzymatos¢ na zginanie 2 115 kPa
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 700 kPa
Mocowanie metodg lekka-mokrg w systemie spetniajgcym wymogi przegrody zgodnie zpar. 216 ust. 1i 2.

1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN — NAD STREFA COKOLOWA

Styropian fasadowy EPS

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m-K)

Opor cieplny Rd=4,50 m2K/W

Reakcja na ogien E

Wytrzymatos¢ na zginanie > 115 kPa

Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 70 kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do pow. czotowych:> 100 kPa

Mocowanie metodg lekka-mokra w systemie spetniajgcym wymogi przegrody zgodnie zpar. 216 ust. 1i 2.

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN — NIEPALNA

Wetna fasadowa mineralna

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m-K)

Opodr cieplny Rd=4,17 m2K/W

Reakcja na ogien Al

Krétkotrwata nasigkliwosé woda WS < 1 kg/m2

Dtugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) < 3 kg/m2

Przenikanie pary wodnej MU1 p=1

Naprezenia $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) > 20 kPa

Naprezenia $ciskajace przy 10% deformacji dla wierzchniej warstwy CS(10) > 40 kPa
Mocowanie w systemie spetniajagcym wymogi przegrody zgodnie z par. 216 ust. 1i 2.

IZOLACJA TERMICZNA PODtOGI NA GRUNCIE

Styropian dach podtoga EPS 100

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m-K)
Reakcja na ogien E

Naprezenie $ciskajace: 100kPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 150kPA

Max. obcigzenie : 3000 kg/m2

IZOLACJA AKUSTYCZNA PODtOG NA STROPIE — PODLOGI

Styropian akustyczny podtogowy.

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,045 W/mK
Wytrzymatos¢ na zginanie: BS>50 kPa

Klasa reakcji na ogien: E

Uktadaé w systemie podtogi ptywajacej

Zastosowac izolacje brzegowe

Wozdtuz scian (w pionie) nalezy wykonac izolacje brzegowa, ktéra bedzie oddzielata warstwe izolacyjng poziomg wraz z podktadem
(wylewka) i posadzka od $cian i innych elementéw budynku np. osciezy, przewoddw rurowych itp. Zadaniem izolacji brzegowej jest ochrona
akustyczna pomieszczen przed przenoszeniem bocznym dzwiekéw uderzeniowych.

Elastyczne ptyty styropianowe nalezy uktadaé na stropie tak, aby $cisle przylegaty do siebie, natomiast ztacza ptyt powinny by¢ mijankowo
przesuniete.

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

Materiat: polipropylen - 3 warstwy

Masa: 265+/-20 g/m2

Sd — réwnowazna dyfuzyjnie warstwa powietrza: 0,015 m (+0,06/-0,01)

Wytrzymato$¢ na zerwanie: wzdtuz 500(+/-200) N/5cm, w poprzek 550 (+/- 200) N/ 5cm Wydtuzenie
przy zerwaniu: wzdtuz 60 (+40/-30)% w poprzek 80 (+40/-30)%

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie na gwozdziu wzdtuz 400(+/-150)N, w poprzek 500 (+/-150)N Odpornosé
na stup wody: 1 m

Standardowe wymiary na rolce: szer. 1,6m dt. 25m Klasa

palnosci: E-d2




FOLIA PAROIZOLACYJNA PE

Wytrzymata paroizolacyjna polietylenowa (PE) stabilizowana folia
Materiat: Polietylen LDPE

Reakcja na ogien: F

Wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa (EN 13984:2013)
Przenikanie pary wodnej — parametr Sd: 100 (+/-40%)[m] (EN 13984:2013)
Wytrzymatos¢ przy rozdzieraniu: wzdtuz: min. 50 [N]Jw poprzek: min. 50 [N]

IZOLACJA PRZECIWWODNA PIONOWA | POZIOMA

Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa na osnowie z wiékniny poliestrowej

Gramatura 250 g/m2

Gr.4 mm

Z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni
Strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig

Wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kpa

Klasa reakcji na ogien: e
Sposdb uktadania: metoda zgrzewania

KOMINEK WYWIEWNY KANALIZACII

Wyprowadzony ponad dach na wysoko$¢ 50-100cm, zaleznie od

Zakoniczony wywiewka

Wywiewki o Srednicy 50,75,119,160 lub 200 mm zaleznie od projektu sanitarnego Materiat:
stal ocynkowana niemalowana

Uwaga: Petne parametry techniczne zgodnie z projektem branzowym instalacji wentylacji.

BALUSTRA KLATKI SCHODOWEJ

Materiat: balustrada stalowa, ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo

Wysokos¢ 110 cm

wypetnienie z siatki

profil gérny z pochwytem z drewna lakierowanego w kolorze jasny dab: 4x4 cm z zaokraglona goérg

porecz $cienna — mocowana na wspornikach w bruzdzie Sciennej w odlegtosci 120 cm od balustrady wewnetrznej — gteboko$¢ bruzdy
dostosowac do systemy montazowego poreczy.

KOLOR WNEKI PORECZY- pomaranczowy

UWAGA: przed montazem dokona¢ obmiaru na budowie

WPUST DACHOWY PODCISNIENIOWY

Do podcisnieniowego systemu odwodnienia dachu
Odptyw pionowy

Krociec przytgczeniowy z mozliwoscig dogrzania zwezki
Kréciec przytgczeniowy z PE-HD, z mozliwoscig skrécenia
Potfaczenie kotnierzem zaciskowym nie wymagajace konserwacji
Minimalna przepustowo$¢ 1 1/s

Maksymalna przepustowos$¢ 12 /s

Maksymalna wysoko$¢ zalania 40 mm

Uszczelka kotnierzowa z EPDM

Izolacja przeciwroszeniowa

Kotnierz mocujacy z nakretkami zabezpieczajgcym

HYDRANT 25

Hydrant HP25 wewnetrzny wnekowy z wezem potsztywnym dt. 30m, z miejscem na gasnice (osobne otwieranie).
Poziomy

Wymiary hydrantu 78cm x 102cm x 18cm (wys. x szer. x gt.)

Obudowa w kolorze sciany

Oznaczenie zgodnie z norma




OBUDOWA WNEK NA SZAFKI HYDRANTOWE | ROZDZIELACZE CO HYDRANTY:
Wykona¢ otwory w $cianach na h= 150 cm pod montaz szafek hydrantowych. Otwory wykoriczyé GKF obudowacd
szafke od tytu, jezeli wneka jest na wylot

ROZDZIELACZE:
Wykona¢ otwory w $cianach na h= 100 cm pod montaz szafek. Po montazu szafki zabudowac¢ otwor 2xGK1,5 cm na profilach 50 00 i
wykonczyé jak $ciana

ROZDZIELACZE CO

Wykonana z blachy o grubosci 0,8 mm

Front i ramka malowana proszkowo

Gtebokos¢ 11 cm

Posiada szyny montazowe na uchwyty rozdzielaczy

Mozliwos$¢ zdejmowania frontu, co umozliwia tatwy montaz rozdzielacza
Drzwiczki zamykane na zamek z kluczykiem

Kolor obudowy dopasowac do koloru $ciany

OBROBKA BLACHARSKA

KOLOR NATURALNA CYNKOWANA POWIERZCHNIA PATYNOWANA

Gesto$¢ wtaéciwa 7,2 g/cm? Klasa materiatu budowlanego A1 (niepalny) Tytan-cynk zgodnie z PN-EN 988

Szerokos¢ 600

Grubos¢ 0,08 mm

Folia ochronna usuwana bezposrednio po montazu

Promien giecia co najmniej 1,75 mm, od gr. (t) 1,00 mm wynosi 1,75 x t

Sktad stopu Cynk 99,995% (Z1 zgodnie z PN-EN 1179) Miedz 0,80 — 1,00% Tytan 0,06 — 0,12% Aluminium < 0,015%

Certyfikacja zgodnie z 1ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 14025, TYP Il oraz EN 15804

Temperatura topnienia / zakres 420°C Temperatura wrzenia / zakres 906°C Granica rekrystalizacji > 300°C Gesto$¢ przy 20°C 7,2 g/cm® Modut
sprezystosci podtuznej > 80.000 N/mm? (modut Younga) Wspétczynnik rozszerzalnoéci w kierunku wzdtuznym 22-10-6 K-1 poprzecznie do
walcowania 17-10-6 K-1 Wsp. przewodzenia ciepta 110 W/m - K Pojemnosé cieplna 398 J/kg/K Przewodno$é elektryczna 17 m/Q - mm?
Lepkos$¢ dynamiczna przy 500°C: 0,0030 mPas




PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA POD CENTRALE WENTYLACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektéw warsztatowych podkonstrukcji pod urzadzenia. Podkonstrukcje pod urzadzenia
dachowe nalezy dobra¢ na etapie projektu warsztatowego wg wytycznych dostawcy wybranych urzagdzen. Nalezy unika¢ bezposredniego
kotwienia stupkéw podporowych do stropu — mozliwie urzgdzenia posadowié¢ na stopach systemowych typu big-foot.

Zapewni¢ wyniesienie gory podkonstrukcji 500 mm ponad wykoriczenie papa.

Urzadzenia nalezy oprze¢ na ramach za posrednictwem wibroizolatoréw gumowych lub sprezynowych zgodnych z wytycznymi producenta
central. W projekcie warsztatowym przewidzie¢ nalezy otworowania pod mocowanie ram central wg szczegétowych kart katalogowych
dobranych ostatecznie urzadzen.

Rury i kanaty instalacyjne oraz inne elementy lub urzadzenia wymagajace oparcia na dachu nalezy montowac na systemie wsporczym
zgodnym z wymaganiami producenta kanatéw czy urzadzen, zawierajgcym elementy stopowe nie przebijajace warstw izolacji dachowych.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wywrdcenia lekkich kanatéw lub ich przemieszczania sie po dachu nalezy stosowa¢ odpowiednie balasty lub
kotwienie do stropu.

Podkonstrukcje pod wszelkie urzadzenia lub elementy instalacji, rurociggdéw czy kanatéw, generujgce hatas lub drgania, a kotwione do
stropu, nalezy wyposazy¢ w amortyzatory wibroakustyczne EPDM na potaczeniach elementéw systemu, przyktad przedstawiono ponizej.

L

Rysunek 6.7 Przykiad Rysunek 6.8 Przykladowy Rysunek 6.9 Przyktadowy
stosowania przektadki widok stopy rozkiadajacej widok bloczkow
obcigzenie punktowe. balastowych.

wibroizolacyjnej.

Pomiedzy stopami, a papa umieszcza¢ antyposlizgowa mate separacyjng o wspdtczynniku tarcia statycznego 0,5. Powyisze wytyczne
dotycza instalacji w catym budynku, zaréwno na dachu jak i w szachtach oraz kondygnacjach wewnetrznych, a takze w piwnicy. W razie
potrzeby (wytycznych dostawcy systemu) stosuje sie bloczki balastowe zgodnie z wytycznymi systemu, ktérych widok pokazano.

Przejscia nad instalacjami powinny by¢ dostarczone jako systemowe stojgce na systemowych stopach nie przebijajacych warstw izolacji,
dopuszcza sie wykonane indywidualnie na podstawie projektu warsztatowego pod warunkiem zachowania sposobu oparcia na stopach
systemowych opisanych powyzej. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do kategorii korozyjnosci C3.

Projektowane instalacje (wg opracowania wtasciwych branz) prowadzone w szachtach nalezy zamocowa¢ w sposdb zapewniajacy
prawidtowg prace i bezawaryjne ich funkcjonowanie. Na etapie projektu warsztatowego po dostarczeniu szczegétowych wytycznych
montazu i odpowiednich wymagan przez dostawcow systeméw instalacji nalezy dobra¢ odpowiedni system montazu.

RYNNY i RURY SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE

KOLOR NATURALNA CYNKOWANA POWIERZCHNIA PATYNOWANA

Gesto$¢ wtasciwa 7,2 g/cm? Klasa materiatu budowlanego A1 (niepalny) Tytan-cynk zgodnie z PN-EN 988

Szerokos¢ 600

Grubos¢ 0,08 mm

Folia ochronna usuwana bezposrednio po montazu

Promien giecia co najmniej 1,75 mm, od gr. (t) 1,00 mm wynosi 1,75 x t

Sktad stopu Cynk 99,995% (Z1 zgodnie z PN-EN 1179) Miedz 0,80 — 1,00% Tytan 0,06 — 0,12% Aluminium < 0,015%

Certyfikacja zgodnie z 1ISO 9001 1SO 14001 ISO 50001 ISO 14025, TYP Il oraz EN 15804

Temperatura topnienia / zakres 420°C Temperatura wrzenia / zakres 906°C Granica rekrystalizacji > 300°C Gestos¢ przy 20°C 7,2 g/cm?® Modut
sprezystosci podtuznej > 80.000 N/mm? (modut Younga) Wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku wzdtuznym 22-10-6 K-1 poprzecznie do
walcowania 17-10-6 K-1 Wsp. przewodzenia ciepta 110 W/m - K Pojemnos¢ cieplna 398 J/kg/K Przewodnos¢ elektryczna 17 m/Q - mm?
Lepkos$¢ dynamiczna przy 500°C: 0,0030 mPas




ZALUZJE TECHNICZNE AKUSTYCZNE

Kolor naturalnego aluminium

Lamele akustyczne przeznaczone do montazu zewnetrznego.

Wykonane z ttoczonego aluminium z wypetnieniem z wetny mineralnej o grubosci 50 mm
Sciana akustyczna montowana wokdt jednostek zewnetrznych instalacji na dachu rozstaw
lameli: 153 mm gtebokos$¢: 160 mm

maks. rozstaw uchwytéw: 2500 mm dla 800 Pa, 3000 mm dla 600 Pa




