Specyfikacja techniczna opraw -

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

S1

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <29,8
prqd zasilania Zrodta [mA] <400
strumien oprawy [Im] > 4253
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >143
N oprawy [%] > 83,00
Wspofczynnik mocy, cos¢ 20,95
typ zrodta LED
CRI 270
temperatura barwowa [K] 4000
wspoftczynnik utrzymania temperatury barwowej <5
trwatosc LED [h] > 100000 (L90/B10)
P > |P66
IK > 1K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 + 40

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kqt rozsytu [°] Rozsyt uliczny - M1
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RG1

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary)
wymiar oprawy [mm] 628 x 266 x 99

sposéb montazu

na stupach / wysiegnikach

certyfikaty / atesty

CE, ENEC, ENEC+

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Gorna powierzchnia korpusu gtadka, bez przettoczen, bez
zeber, jednolita, owalna, umozliwiajgca samooczyszczenie
z kurzu i ptasich odchodoéw, naturalnymi opadami deszczu,
ksztatt gornej czesci umozliwiajgcy samoczynny sptyw
wody (zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni
radiatora umozliwiajgce samoczyszczenie podczas opaddéw
deszczu). Budowa dwukomorowa, beznarzedziowy dostep
do komory elektrycznej bez zdejmowania oprawy ze stupa.
Oprawa wyposazona w zawor antykondensacyjny
wyréwnujacy cisnienie miedzy komorg elektryczng i
optyczna a otoczeniem zewnetrznym. Uchwyt oprawy
wykonany z tego samego materiatu co korpus i malowany
w tym samym kolorze, z otworem montazowym w zakresie
¢ 48 mm do 60 mm, gtebokos$¢ osadzenia wysiegnika/
stupa w uchwycie minimum 115 mm. Oprawa posiada
regulacje potozenia korpusu w zakresie -20° do +20° przy
montazu na wysiegniku, oraz -5° do +20° przy montazu
bezposrednio na stupie z krokiem regulacji 5°. Oprawa przy
ustawieniu 0° nie emituje Swiatta w gérng potprzestrzen
zgodnie z rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr
245/2009 z dn. 18 marca 2009 (DZ Urzedowy WE z dn
24.03.2009r. Oprawa posiada funkcje ochrony




temperaturowej modutu LED i zasilacza zabezpieczajgca te
komponenty przed przegrzaniem i uszkodzeniem.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE S2
NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <33,4
prqd zasilania Zrodta [mA] <300
strumien oprawy [Im] > 4877
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 146
N oprawy [%] > 82,92
Wspotczynnik mocy, cos¢ 20,95
typ Zrodta LED
CRI 270
temperatura barwowa [K] 4000
wspoftczynnik utrzymania temperatury barwowej <5
trwatosc LED [h] > 100000 (L90/B10)
P > |P66
IK > 1K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 + 40

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kqt rozsytu [°] Rozsyt uliczny - M1
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RG1

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary)
wymiar oprawy [mm] 628 x 266 x 99

sposob montazu

na stupach / wysiegnikach

certyfikaty / atesty

CE, ENEC, ENEC+




CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Gérna powierzchnia korpusu gtadka, bez przettoczen, bez
zeber, jednolita, owalna, umozliwiajgca samooczyszczenie
z kurzu i ptasich odchodéw, naturalnymi opadami deszczu,
ksztatt gornej czesci umozliwiajgcy samoczynny sptyw
wody (zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni
radiatora umozliwiajgce samoczyszczenie podczas opadow
deszczu). Budowa dwukomorowa, beznarzedziowy dostep
do komory elektrycznej bez zdejmowania oprawy ze stupa.
Oprawa wyposazona w zawdr antykondensacyjny
wyréwnujacy cisnienie miedzy komorg elektryczng i
optyczna a otoczeniem zewnetrznym. Uchwyt oprawy
wykonany z tego samego materiatu co korpus i malowany
w tym samym kolorze, z otworem montazowym w zakresie
¢ 48 mm do 60 mm, gtebokos$¢ osadzenia wysiegnika/
stupa w uchwycie minimum 115 mm. Oprawa posiada
regulacje potozenia korpusu w zakresie -20° do +20° przy
montazu na wysiegniku, oraz -5° do +20° przy montazu
bezposrednio na stupie z krokiem regulacji 5°. Oprawa przy
ustawieniu 0° nie emituje Swiatta w gorng potprzestrzen
zgodnie z rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr
245/2009 z dn. 18 marca 2009 (DZ Urzedowy WE z dn
24.03.2009r. Oprawa posiada funkcje ochrony
temperaturowej modutu LED i zasilacza zabezpieczajgca te
komponenty przed przegrzaniem i uszkodzeniem.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

S4

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <54,1
prqd zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 7764
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >143
N oprawy [%] > 82,92
Wspdtczynnik mocy, cos¢p > 0,95
typ zrédta LED
CRI >70
temperatura barwowa [K] 4000
wspoftczynnik utrzymania temperatury barwowej <5
trwatosc LED [h] > 100000 (L90/B10)
P > IP66
IK > K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 + 40

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kqt rozsytu [°] Rozsyt uliczny - M1
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RG1

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary)
wymiar oprawy [mm] 628 x 266 x 99

sposob montazu

na stupach / wysiegnikach




certyfikaty / atesty

CE, ENEC, ENEC+

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Gorna powierzchnia korpusu gtadka, bez przettoczen, bez
zeber, jednolita, owalna, umozliwiajgca samooczyszczenie
z kurzu i ptasich odchodoéw, naturalnymi opadami deszczu,
ksztatt gornej czesci umozliwiajgcy samoczynny sptyw
wody (zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni
radiatora umozliwiajgce samoczyszczenie podczas opaddéw
deszczu). Budowa dwukomorowa, beznarzedziowy dostep
do komory elektrycznej bez zdejmowania oprawy ze stupa.
Oprawa wyposazona w zawdr antykondensacyjny
wyréwnujacy cisnienie miedzy komorg elektryczng i
optyczna a otoczeniem zewnetrznym. Uchwyt oprawy
wykonany z tego samego materiatu co korpus i malowany
w tym samym kolorze, z otworem montazowym w zakresie
¢ 48 mm do 60 mm, gteboko$¢ osadzenia wysiegnika/
stupa w uchwycie minimum 115 mm. Oprawa posiada
regulacje potozenia korpusu w zakresie -20° do +20° przy
montazu na wysiegniku, oraz -5° do +20° przy montazu
bezposrednio na stupie z krokiem regulacji 5°. Oprawa przy
ustawieniu 0° nie emituje Swiatta w gérng potprzestrzen
zgodnie z rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr
245/2009 z dn. 18 marca 2009 (DZ Urzedowy WE z dn
24.03.2009r. Oprawa posiada funkcje ochrony
temperaturowej modutu LED i zasilacza zabezpieczajgca te
komponenty przed przegrzaniem i uszkodzeniem.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <24,7
prqd zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 4046
skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] >164
N oprawy [%] > 88,64
Wspdtczynnik mocy, cosg >0,95
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspoftczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P 2|P67
IK 2|K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+30

uklad optyczny / przestona

SH (szyba hartowana transparentna)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 52,4° / 94,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

szary

wymiar oprawy [mm]

1237 x 120 x 127




sposéb montazu

w podfozu

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa do montazu na zewnatrz w podtozu. Koprus
oprawy wykonany z profilu aluminiowego. Uktad optyczny
sktada sie z soczewek liniowych oraz przezroczystej szyby
hartowanej o grubosci 4mm zamontowanej na state do
korpusu oprawy. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. W
zestawie znajduje sie puszka montazowa wykonana z
aluminium do zamontowania w podtozu do ktérej montuje
sie czes¢ Swiecacg za pomocy dwdch $réb wykonanych ze
stali INOX. Oprawa wytrzymuje nacisk statyczny do 1000kg.
Oprawa nie jest oprawa najazdowa. Z oprawy
wyprowadzony jest przewdd o dtugosci 1,0m. Podtgczenie
elektryczne za pomocg szczelnych szybko ztgczkek. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Rp

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <15,0
prqd zasilania Zrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 828
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >55
N oprawy [%] > 83,51
Wspdotczynnik mocy, cosg >0,5
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 3000
wspoftczynnik utrzymania temperatury barwowej -
trwatos¢ LED [h] >50000 (L70/B50)
P 2|P65
IK 2|K09
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+30

uklad optyczny / przestona

poliweglan transparentny

kgt rozsytu [°] Rozsyt asymetryczny

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura)
wymiar oprawy [mm] 150 x 150 x 900

sposéb montazu stojacy

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa zewnetrzna typu stupek. Korpus oprawy wykonany
z profilu aluminiowego o przeskroju kwadratowym.
Oprawa sktada sie z dwéch elementéw, podstawy i
gtowicy. Montaz gtowicy do podstawy odbywa sie za
pomoca dwdch sréb imbusowych ze stali nierdzewne;j




licujgcych sie z powierzchnig gtowicy. Obudowa odporna
na korozje, lakierowana farbg fasadowg, odporng na
wartunki atmosferyczne. Uktad optyczny skiada sie z
odbtysnika i pzezroczystej przestony PC . Montaz do
podtoza na dedykowanym fundamencie. Montaz oprawy
poprzez zewnetrzny kotnierz 220x220mm z czterema
otworami @11w rozstawie 180x180mm.. Oprawa bez
efektu tetnienia Swiatta. Oprawa wyposazona w szczelng
puszke instalacyjng do pofaczenia elektrycznego. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.




