BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOtECZNEJ W
RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

*W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie zastosowac izolacje przeciwwilgociowq na wylewke anhydrytowq - elastyczng
mase uszczelniajqcq

* W przypadku ogrzewania podfogowego stosowac folie dedykoane do systemu grzewczego na pfyte styropianowq

* W pomieszczeniach gdzie nie wystepujq sufity podwieszane wykona¢ wykoriczenie tynkiem gipsowym lub cenentowo-
wapiennym w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie

cm
PS1 - Posadzka migdzykondygnacyjna, Ati<8°C, Ucmax[W/(m2:K)]= bez wymagan

ogrzewanie podtogowe

warstwa wykorczeniowa 2,00
jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym/ ogrzewanie podtogowe 7,00
folia dedykowana do systemu grzewczego lub folia PE 0,02
ptyta styropianowa EPS 100 A=0.036 5,00
strop zelbetowy 25,00
warstwa wykorczeniowa wg rzutu sufitow -
PS2 - Schody zelbetowe

warstwa wykorczeniowa 2,00

schody zelbetowe -

tynk wewnetrzny z warstwa wykoriczeniowg 1,00




