ZESTAWIENIA MATERIALOWE DRZWI ZEWNETRZNYCH PRZESZKLONYCH

PARAMETRY MINIMALNE

DRZWI ZEWNETRZNE PRZESZKLONE

System okienno — drzwiowy izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z przektadka
termiczng z dodatkowym podziatem komory miedzy przektadkami termicznymi) prze-
znaczony do wykonywania slusarki zewnetrznej .Szklenie w zakresie grubosci do 54mm
dla okna statego i drzwi oraz 10,5 + 63 mm dla okna otwieranego, montowane za po-
mocq podktadek, listew przyszybowych o ksztatcie zamknietym i uszczelek EPDM.
Szerokos¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz): rama okna — 50,5 + 207 mm;

skrzydto okna — 26,5 + 64 mm; stupek — 75,5 + 198 mm; rama drzwi — 69,5 mm; skrzydto
drzwi — 69,5 + 98 mm; Gtebokos¢ profili: rama okna i skrzydfo drzwi — 70 mm; skrzydto
okna —79 mm;

Profil skrzydta okiennego licujacy sie z oscieznicg od strony zewnetrznej,

Profile drzwi licujgce sie od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej gtebokosci),
Grubos$¢ wypetnien: okna state, skrzydta drzwi — 54 mm, skrzydto okna — 10,5 + 63 mm;
Przepuszczalnos$¢ powietrza Klasa 4 PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnosé Klasa 6A PN-EN 12208:2001

Odpornosé na obcigzenie wiatrem:C5/B5 PN-EN 12210:2001

Badanie bezpieczenstwa: +/- 1800 Pa PN-EN 12210:2001

Wspotczynnik przenikania ciepta Uw < 1,3 W/m2*K

RAL 7047

DzZA1
DZA2 SZKLENIE:
4mmESG/16mm+90RAr/4mm/16mm+90%Ar/4mmESG
Wspotczynnik przepuszczalnosci Swiatta Lt: 64%
Wspétczynnik odbicia Swiatta z zewnatrz Lr: 17%
Wspdtczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g: 35%
Wspétczynnik przenikania ciepta Ug: 0,5 W/m2K
Szacowana wartos$¢ izolacyjnosci akustycznej Rw(C;Crt): 33(-2; -5) dB
- 79 -
SAMOZAMYKACZ DO DRZWI
Samozamykacz nawierzchniowy szynowy z asymetryczng przektadnia zebata,
przeznaczony do skrzydet o szerokosci maksymalnej 1100mm. Sita zamykania (wg
normy PN EN 1154) mozliwa do regulowania ptynnie w zakresie 1-4, z regulowalng
SZ | predkoscig zamykania i dobiciem. Trwatos¢ funkcji samozamykacza - klasa 8 (500.000

cykli). Odpornos¢ na korozje - klasa 4




