BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W
RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SCIANY FUNDAMENTOWE

wykoriczeniem $cian

pomieszczeniach wewnetrzny tynk gipsowy

* w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie zastosowaé wewnetrzny tynk cementowo wapienny w po-zostatych

* Wykonawca jest zobowiazany do wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej scian fundamen-towych

* w pom.narazonych na zawilgocenie nalezy uzy¢ woodoodpornych ptyt g-k oraz powtokowg izolacje przeciw-wilgociowa przed

cm
SF1 - Sciana pom. podziemnych ogrzewanych, ti216°C

b przed przemarzaniem jak dla $ciany zewn, U=0,20 W/m2xK na catej wysokosci,
folia kubetkowa HDPE 0.7 mm gramatura min. 400 2,00
polistyren ekstrudowany XPS 70 Amax=0,033 W/mxK 15,00
grubowarstwowa masa asfaltowo-kauczukowa zbrojona wtéknami 0,20
$ciana fundamentowa z bloczkdw betonowych 24,00
tynk wewnetrzny z warstwa wykoriczeniowa 1,50
SF2 — $ciana pom. podziemnych ogrzewanych, ti216°C, odstonigta na dtugosci schodéw

b przed przemarzaniem jak dla sciany zewn, U=0,20 W/m2xK
tynk cokotowy mozaikowy zywiczny 0,50
polistyren ekstrudowany XPS 70 Amax=0,033 W/mxK 15,00
grubowarstwowa masa asfaltowo-kauczukowa zbrojona wtéknami 0,20
$ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych 24,00
tynk wewnetrzny z warstwa wykoriczeniowa 1,50
SF3 — Sciana pom. podziemnych ogrzewanych, ti216°C, odstonigta na dtugosci schodéw, pas EI60 przy Scianie

ddziel ppoz
tynk cokotowy mozaikowy zywiczny 0,50
wetna mineralna skalna, Amax=0,032 W/mxK 15,00
grubowarstwowa masa asfaltowo-kauczukowa zbrojona wtéknami 0,20
sciana fundamentowa 24,00
tynk wewnetrzny z warstwa wykoriczeniowg 1,00
MU1 - mur oporowy schodéw zewnetrznych, bez wymagan
folia kubetkowa HDPE 0.7 mm gramatura min. 400 2,00
grubowarstwowa masa asfaltowo-kauczukowa zbrojona wtéknami 0,20
Sciana zelbetowa 30,00
mikrocement beton architektoniczny 0,02
MU2 — mur oporowy schodéw zewnetrznyc powyzej poziomu gruntu, bez wymagan
mikrocement beton architektoniczny 0,50
grubowarstwowa masa asfaltowo-kauczukowa zbrojona wtéknami 0,20
$ciana zelbetowa 30,00
mikrocement beton architektoniczny 0,02




