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I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego

JEDN.PROJEKTOWA

TBIARCHITEKCI Sp. z 0.0.

ul. PODGARBARY 10, 80-827 GDANSK
NIP 5842736968

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

INWESTOR
ADRES INWESTORA

DATA OPRACOWANIA

PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA

SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA

TBin ARCHITEKCI

BUDOWA NOWEI SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z
NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kategoria XIlI

UL . SLUSARSKA 2, RUMIA

GMINA MIEJSKA RUMIA
UL. SOBIESKIEGO 7, 84-230 RUMIA

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy jest zgodny z projektem PZT , projektem
architektoniczno- budowlanym i projektem technicznym

30.06.2023

mgr inz. Stawomir Brzezinski PODPIS
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,

kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych

upr. nr PDK/0026/PO0S/09

mgr inz. Hieronim Brzezinski PODPIS
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,

kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych

upr. nr 4/TBG/93
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajagcym uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i
sprawdzajacych do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

PODKARPAC:KA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Slowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna s
PDK OIB/KK/0054/0022/09 Rzeszow, 2009- 06 - .2/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. L. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. Ul z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.)oraz § 11ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z péén. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan SLAWOMIR BRZEZINSKI
magister inzynier
/kierunek studidw- inzynieria srodowiska /
ur. 19 sierpnia 1974 r., miejsce urodzenia — Stalowa Wola
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0026/POQS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z péin. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w'w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inkynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

dr inz. Zbigniew Plewako ....§
- mygr inz Andrzej Hliniak ... 4N .. J
Otezynmuja: ET 2l o i
JPun Slawomir Breezinski ink. Stanistaw Dolegowski . .0/ ks
1. Jana Pawla 1 19/33
37450 Stalowa Wola
2.Gilwny Inspektor
Madzoru Budowlanego
3.afa
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Zaswiadczenie
© numenze weryfikaoyjmyme
PDK-4T1-BWSE-U2G *

Pan Stawomir Brzezinski o numerze ewidencyjnym PDK/15,/0344/04

adres zamieszkania Jana Pawtfa Il 19/33, 37-450 Stalowa Wola

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2023-10-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elsktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

* wenyiEacis i damych w modna = pomom numens werytikacyinego. nfwiasoEnia na

mPnshqlzwImmmmmﬁqﬂmbmﬂ:m:mnmmmmlmm
Budcwnictwn.
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Zaswiadczenie
© UM Erze weryfi ks
PDK-MSH-QEC-58P *

Pan Hieronim Brzezinski o numerze ewidencyjnym PDE/15/0904,/01
adres zamieszkania Jana Pawta Il 1333, 37-450 Stalowa Wola

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elsktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

" Wenfitacs i camych w Com numens wergfikacgnegn miwisdcEniE nE
stronie Polskisj lzby Indynierow ‘Budownicows MMFI Wb knntaktjge sig 2 biurem weaStwe] Dkregowej Ity Indynierow
Buccwnictws.
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

JEDN.PROJEKTOWA

TBIARCHITEKCI Sp. z 0.0. H . o
ul. PODGARBARY 10, 80-827 GDANSK I I'J I I
NIP 5842736968

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA NOWEI SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z
NIEZBEDNYM UZBROJENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria Xl
ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO UL . SLUSARSKA 2, RUMIA
INWESTOR GMINA MIEJSKA RUMIA
ADRES INWESTORA UL. SOBIESKIEGO 7, 84-230 RUMIA

STRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

DATA OPRACOWANIA 30.06.2023

PROJEKTANT  mgr inz. Stawomir Brzezinski
BRANZA SANITARNA  Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych
upr. nr PDK/0026/PO0S/09

SPRAWDZAJACY  mgr inz. Hieronim Brzezinski
BRANZA SANITARNA  Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych
upr. nr 4/TBG/93

S 8



3.1.

3.2.

Charakter i lokalizacja projektowanej inwestycji sprawiajg, ze nie istniejg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w zakresie:

szkodliwego promieniowania

oddziatywania pél magnetycznych

hatasu

wibracji

zanieczyszczzenia powietrza

zanieczyszczenia gruntu i wod

Zakres robét budowlanych instalacji sanitarnych:

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

roboty zwiazane z organizacjg i zabezpieczeniem placu budowy

roboty zwigzane z rozbidrka istniejgcych instalacji i urzadzen

roboty ziemne zwigzane z instalacjg sieci sanitarnych podziemnych

prace na wysokosciach zwigzane z montazem instalacji sanitarnych i zwigzanych z nimi urzadzen
takich jak centrale wentylacyjne, elementy pompy ciepta i systemu klimatyzacji, wywiewki
kanalizacji, wyrzutnie wentylacyjne

prace montazowe instalacji wewnetrznych

prace na dachu zwigzane z montazem takich urzadzen jak centrale wentylacyjne, elementy pompy
ciepta i systemu klimatyzacji, wywiewki kanalizacji, wyrzutnie wentylacyjne

. W przypadku planowanego procesu budowlanego elementami zagospodarowania dziatki

mogacymi stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zycia ludzi s3:

maszyny i urzadzenia wykorzystywane do robét ziemnych

maszyny i urzadzenia wykorzystywane do prac na wysokosci: rusztowania, dZwigi, drabiny,
podnosniki

miejsca sktadowania materiatéw instalacyjnych

drogi transportowe

miejsca przygotowywania do montazu materiatdw instalacyjnych takie jak stanowisko ciecia rur,
stanowisko tgczenia rur

. Potencjalnymi zagrozeniami wystepujacymi podczas realizacji robot budowlanych moga by¢:

zagrozenie upadkiem z wysokosci, spowodowane niewtasciwym zabezpieczeniem lub brakiem
zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci

zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi, spowodowane
niewtasciwym zabezpieczenim ub brakiem zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci
zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow i urzgdzen budowlanych spowodowane przez
niewtasciwe lub brak zabezpieczenia przed upadkiem podczas podnoszenia i przenoszenia drogg
powietrzng

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

zagrozenie spowodowane niewtasciwym oznakowaniem wykopdéw

zagrozenie osunieciem ziemi spowodowane niewtasciwym zabezpieczeniem wykopow
zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzagdzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych

zagrozenie zwigzane z elementami ruchomymi i ostrymi podczas prowadzenia prac

zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi, zwigzanymi z niewtasciwym lub brakiem oznakowania
drog dla pojazdéw

zagrozenie wynikajace z niewtfasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy

zagrozenie zwigzane z nieodpowiedzialnym zachowaniem sie w miejscu pracy

S 9



® zagrozenie zwigzane z wykonywaniem pracy przez osoby nie posiadajgce przeszkolenia
stanowiskowego dla danego stanowiska oraz nieuprawnione do wykonywania prac, do ktérych
wymagane sg okreslone kompetencje i doswiadczenie

e wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie czynnikéw
powyzszych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy, jesli nie zachowa sie odpowiednich srodkow
ostroznosci. Miejsca pracy na wysokosci, jak rusztowania, pomosty i podesty powinny posiadaé odpo-
wiednie zabezpieczenia zapobiegajgce upadkom z wysokosci jak rowniez powinny by¢ zabezpieczone
przed nieautoryzowanym dostepem dla osdb do tego nieuprawnionych. Zagrozenie katastrofg budow-
lang nie ustaje przez caty okres budowy a takze, w zwigzku z jego charakterem i potencjalna grozbg
wybuchu - podczas catego okresu eksploatacji budynku. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do
ilosci pracownikdw, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych
materiatow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do organizacji i jakosci nadzoru procesu i oséb
z nim zwigzanych oraz kwalifikacji i przeszkolenia pracownikow.

3.5. Szkolenia stanowiskowe pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robdt oraz po przeniesieniu na nowe stanowisko wykonywania
pracy, kazdy z pracownikéw powinnien przejsé szkolenie stanowiskowe na przypisanym mu stanowisku
pracy. Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywa-
nych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Osdéb, ktére nie
przyswoity sobie wiadomosci adekwatnych dla stanowiska i wykonywanej pracy nie nalezy dopuszczaé
do pracy. Do prac, do wykonywania ktorych wymagane sg specjalne uprawnienia mogg byc dopusz-
czone wytgcznie osoby kompetentne, legitymujace sie odpowiednimi uprawnieniami i po przejsciu
szkolenia stanowiskowego. Podczas prowadzonych szkolen uwzgledni¢ nalezy obowigzujgce przepisy
z zakresu BHP — w szczegdlnosci dotyczgce bezpieczenstwa na placu budowy. Stanowiska pracy po-
winny by¢ urzgdzone stosownie do wykonywanej na nich pracy oraz posiada¢ adekwatng instrukcje
stanowiskowa. Nalezy przestrzega¢ warunkdow okreslonych dla poszczegdlnych stanowisk pracy zawar-
tych w przepisach szczegétowych BHP oraz przepisach ogdlnych.

3.6. Stanowiska pracy i sprzet

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ obstugiwane przez osoby kompetentne i przeszko-
lone do ich uzywania oraz przechodzi¢ okresowe przeglady. Maszyny i urzadzenia powinny spetniaé
wszelkie wymagania BiHP okreslone w odrebnych przepisach przez caty okres ich uzytkowania. Wszyst-
kie stanowiska pracy oraz miejsca potencjalnego zagrozenia zycia i zdrowia na placu budowy powinny
by¢ wyraznie oznakowane. Nalezy opracowac zasady ruchu kotowego i pieszego na placu budowy, z
uwzglednieniem Planu i drég ewakuacji, ktére nalezy wyraznie oznaczy¢ i zapewnié ich odpowiednie
oswietlenie. Materiaty i maszyny niezbedne w procesie budowlanym nalezy sktadowac i przechowywac
zgodnie z przepisami ogdlnymi. Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wiasciwg
jakoscig i sprawnoscia techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy. Nalezy stosowac drabiny
oznaczone znakiem bezpieczenstwa “B”, miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub bar-
wami, wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, uzywaé odziezy ochronnej, oznaczy¢ i zapewnic
wolne drogi ewakuacji.

3.7. Kompetencje i sposdb organizacji procesu budowlanego
Wykonawca zobligowany jest do:
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e zapewnienia odpowiedniego szkolenia dla kazdego pracownika przed podjeciem oraz po zmianie
stanowiska wykonywania pracy

e  wyposazenia pracownika w adekwatne do wykonywanych prac $rodki ochrony osobistej

® stosowania odpowiednich rozwigzan organizacyjnych i technologicznych, zwtaszcza w zakresie
wyposazenia technicznego majgcego na celu wyeliminowanie przenoszenie ciezaréw metoda
manualng

e ustalenia i aktualizacji wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych mogacych wystgpi¢ podczas
realizacji inwestycji. Przed przystapieniem do wykonywania robdt pracodawca wraz z osobg
bezposrednio kierujacg/ nadzorujgcg prace budowlane powinni przygotowaé Plan BHP,
okreslajacy szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i ochrony pracy na budowie.

e  Zapewnienia pracownikom pomieszczenia socjalnego, wyposazonego w urzgdzenia higieniczno-
sanitarne, ktérych rodzaj, wielkos¢ i ilos¢ powinny byc dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow prac oraz warunkéow w jakich sg one
wykonywane

Zalecanymi srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia

robot budowlanych sg: odpowiedni sprzet, srodki ochrony osobistej i wykonywane na budowie zabez-

pieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych BiHP oraz przepisach przeciwpozarowych, stoso-
wane w okolicznos$ciach i w sposdb tam okresSlony. Zaleca sie tez implementacje srodkéw organizacyj-
nych zapobiegajgcych niebezpieczernistwom wynikajgcym z prowadzenia robdot budowlanych

w postaci: wtasciwego planowania procesu technologicznego i zagospodarowania placu budowy, kon-

sekwentnej realizacji zatozen tegoz planu, systematycznej kontroli miejsca inwestycji i szybkiej reakcji

na wszelkiego rodzaju wydarzenia na placu budowy.Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywad
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeristwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospo-

darki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn

i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118,

poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120,

poz. 1126.

mgr inz. Stawomir Brzezinski
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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa ze Zleceniodawca

®  Program dostarczony przez Zleceniodawce

*  Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodno - kanalizacyjnych

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 p0z.690 z
pdzniejszymi zmianami )

®  Polskie Normy i przepisy branzowe

® Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu, przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego

e  Ustalenia ze spotkania ze Zleceniodawca

*  Wizja lokalna

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych
dla projektowanego budynku miejskiego osrodka pomocy spotecznej . Jest to budynek wolnostojacy
podpiwniczony tréjkondygnacyjny. W sktad opracowania wchodzi:

® instalacja ogrzewania

® instalacja gazowa

® instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
® instalacja kanalizacji sanitarnej

¢ instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

3. ZRODLO CIEPtA | CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

W budynku przewidziano instalacje ogrzewania wodnego rurowego pompowego zamknietego
zasilang z indywidualnego zrédta ciepta w budynku, ktére tworzy pompa ciepta typu powietrze/woda
rewersyjna monoblokowa, zasilana energig elektryczng z instalacji PV oraz wspomagana w
temperaturach zewnetrznych ujemnych przez kociot gazowy jako biwalentne Zrédio ciepta.
Przewidziano pie¢ obiegdw grzewczych: obieg ogrzewania grzejnikowego piwnicy, obiegi ogrzewania
podtogowego parteru, 1 pietra, 2 pietra i obieg ciepta technologicznego nagrzewnic central wentylacji
mechaniczne;j.

3.1. Podstawowe dane techniczne zrdédta ciepta i cieptej wody uzytkowej:
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania:
Qco =52.0 kW

Temperatura czynnika grzewczego w obiegu ogrzewania podtogowego:
Obieg ogrzewania: temp zas./temp. powrotu = 39/31 ¢C

Czynnik grzewczy: woda

Temperatura czynnika grzewczego w obiegach ogrzewania grzejnikowego:
Obieg ogrzewania: temp zas./temp. powrotu = 50/40 ¢C

Czynnik grzewczy: woda

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta technologicznego dla nagrzewnic central wentylacyjnych:
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Qco =24.0 kW

Obieg ciepta technologicznego: temp zas./temp. powrotu = 50/40 2C
Czynnik grzewczy: wodny roztwor glikolu propylenowego o stezeniu 35%.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j:
Qcwu = 2.0 kW

Temperatura cieptej wody uzytkowej: 55 2C

Dla powyzszych danych dobrano jako zrddto ciepta do ogrzewania monoblokowg pompe ciepta typu
powietrze/woda rewersyjng wspomagang kottem gazowym kondensacyjnym jako zrddto ciepta
biwalentne oraz monoblokowg pompe ciepta do podgrzewu cieptej wody uzytkowej, réwniez

wspomagang wyzej wymienionym kottem gazowym

Podstawowe dane techniczne dobranych urzadzen:

Wymagane parametry techniczne pompy ciepta instalacji ogrzewania
L.P. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Powietrze woda rewersyjna z mozliwoscig ogrzewania i
chtodzenia typu powietrze/woda monoblokowa
2 Nominalna moc grzewcza A7W35 Min. 64 kW A-7W55 Min. 44 kW
- w punkcie pracy wg EN 14511
(dT=5K)
3 Nominalna moc chtodnicza-w | A7W35 Min. 69.90 kW
punkcie pracy wg EN 14511
4 Pobdr mocy elektrycznej A7W35 Max 14,5 kW A-7W55 Max. 13,7 kW
- w punkcie pracy wg EN 14511
(dT=5K)
5 cop A7W35 Min 4,5 A-7W55 Min. 3,2
- w punkcie pracy wg EN 14511
6 Klasa efektywnos$ci energetycz- | Praca niskotemperaturowa: A++
nej Praca sredniotemperaturowa:  A++
7 taczny poziom mocy akustycz- | Max 72 dB(A)
nej w przypadku A7/W35 (ErP)
8 Zastosowana technologia Hermetyczne sprezarki spiralne (Scroll),. Rozmrazanie
wymiennika przez rewersje.
9 llo$¢ obiegdw chtodniczych 1
10 llos$¢ sprezarek 2
11 Max. temperatura na zasilaniu | 65°C
12 Zakres temperatur powietrza -20°C
35°C
13 Prad rozruchowy Max 80 A
14 Automatyka pompy ciepta Pogodowa, umozliwiajgca prace w kaskadzie, bezposred-
nie sterowanie i obiegiem z mieszaczem oraz podgrzew
cieptej wody uzytkowej
15 Czynnik chtodniczy R 407C
16 Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawér rozprezny
- zgodnosc¢ z CE
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Wymagane parametry techniczne kotta
L.P. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ kotta Gazowy wiszacy kondensacyjny
2 Paliwo — mozliwo$¢ spalania gazu: Przystosowany do gazu ziemnego i ptynnego.
3 Nominalna moc grzewcza dla parametréw Nie mniej niz 60 kW
tz/tp =50/30 °C
4 Nominalna moc grzewcza dla parametréw Nie mniej niz 55 kW
tz/tp =80/60 °C
5 dopuszczalne nadcisnienie robocze 4 bar
6 Zastosowana technologia Kociot wyposazony w system ciggtej optymali-
zacji procesu spalania.
Wymiennik spaliny/woda ze stali
kwasoodpornej nie gorszej jak 1.4571
7 Sprawnos¢ kotta TV/TR =40/30 °C (Hs) Nie mniej niz 98%
8 Przytacze spalin / przytacze powietrza 80/125mm
dolotowego
9 Palnik palnik gazowy modulowany
10 Modulacja mocy (po zaokragleniu do petnych | Od 25 do 100%
jednostek)
11 Certyfikacja CE
12 Dodatkowe wymagania Wyposazony w regulator pogodowy
Komunikacja LAN /GSM/ KNX, Mozliwos¢
obstugi kotta przez smartfon i tablet.
Oprogramowanie w jezyku polskim,
24 godzinna linia serwisowa
Wymagane parametry techniczne pompy ciepta podgrzewu cieptej wody uzytkowej
L.P. |Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Powietrze/woda
2 Konstrukcja Kompaktowa — zbiornik cwu i pompa ciepta w jednej obudowie
3 Pojemnos¢ zbiornika Min 290 litréw
@ Zabezpieczenie antykorozyjne |[Emalia z anodg magnezowg
5 Maks. mozliwa do uzyskania
temperatura cwu w trybie bez
dodatkowego zrédta ciepta Min 65°C
6 Profil rozbioru cwu wg EN
16147:2017 potwierdzone
certyfikatem niezaleznej
jednostki certyfikujgcej Min. XL
7 Wspodtczynnik COP wg EN

16147:2017 potwierdzone

COP Min. 3,8 przy parametrach A20/W10-53
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certyfikatem niezaleznej
jednostki certyfikujgcej

8 Znamionowa moc grzewcza wg
EN 16147 P-rated Minimum 1,7 kW
9 Maksymalne dopuszczalne
cisnienie robocze Min. 10 Bar
10 Poziom mocy akustycznej LW
podczas pracy z wywiewem
powietrza, obiegiem
wewnetrznym oraz obiegiem
wewnetrznym z
wyprowadzeniem powietrza na
zewnatrz wg. Normy EN
12102/EN 1SO 9614-2) Max. 59 dB
11 zabudowana grzatka elektryczna o mocy min 1,5 kW obstugiwanej przez
Grzatka elektryczna zintegrowang automatyke pompy ciepta

12 Dodatkowe wyposazenie Wezownica o powierzchni min 0,9 m?

13 Regulator wbudowany w pompe ciepta realizujgcy funkcje wspodtpracy z
systemem fotowoltaicznym celem zwiekszenia wykorzystania
produkowanej energii z instalacji PV na cele wtasne — przygotowanie cwu

Dodatkowe parametry przez pompe ciepta

14 Zabezpieczenie sprezarki i

uktadu sterowania zintegrowane
15 Granica zastosowania temp.

powietrza na wlocie od-7°Cdo+40°C
16 Certyfikat zgodnosci CE Posiada
78 Klasa efektywnosci

energetycznej wg
rozporzadzenia UE nr 812/2013
Podgrzew cwu w trybie
eksploatacji powietrza
zewnetrznego Minimum A+

Obieg grzewczy wyposazony bedzie w zbiornik buforowy o pojemnosci 1500 dm3 wyposazony w
grzatke elektryczng o mocy 8 kW, wykorzystywany rowniez do defrostu pompy ciepta, zawér
bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3 bar , zawdr upustowy, przeponowe naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 200 dm3, pompy obiegdw grzewczych na rozdzielaczach wraz z armatura.

Praca urzadzenia sterowana bedzie regulatorem i panelem zdalnego sterowania stanowigcymi
dodatkowe wyposazenie urzadzenia. Regulator kotta powinien byé wyposazony w systemowe
rozszerzenie do wspotpracy z pompg ciepta.

Petng pogodowag regulacje automatyczng systemu zapewnia mikroprocesorowa konsola sterownicza
wbudowana w urzadzenie. Uktad regulacyjny sktada sie z czujnikéw temperatury wody kottowej,
temperatury wody zasilajgcej i temperatury zewnetrznej. Uzyskane informacje zostajg przetworzone
w regulatorze na sygnaty sterujgce pracy palnika. Sterownik posiada wbudowany program roboczy
umozliwiajgcy eksploatacje normalng i w systemie zredukowanym. Dzieki wbudowanemu zegarowi
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tygodniowemu jest mozliwosé ustawienia czasdw pracy normalnej i zredukowanej np. w godzinach
wieczorowo — nocnych. Regulator steruje rowniez piecioma obiegami grzewczymi systemu.

Dla regulatora stosowac czujniki kontaktowe oraz czujnik temperatury zewnetrznej. Czujnik
temperatury zewnetrznej zainstalowac¢ na S$cianie zewnetrznej budynku od strony pétnocnej lub
poétnocno-zachodniej na wysokosci min. 2,5 m od poziomu terenu i min. 0,5 m od drzwi i okien.

Pompe ciepta typu powietrze/woda monoblokowg rewersyjng zainstalowa¢ na zewnatrz budynku, na po-
stumencie betonowym, otoczong ogrodzeniem zabezpieczajgcym przed dostepem osdb niepowotanych,
lokalizacja zgodnie z rys. zagospodarowania terenu nr ZT_01_S. Czynnik grzewczy do zewnetrznej lokaliza-
cji pompy doprowadzi¢ podziemnym przewodem wykonanym w technologii rur polietylenowych przezna-
czonych dla sieci cieptowniczych.

System sktada sie z dwdch rur przewodowych (zasilanie i powrét) wielowarstwowych, wykonanych z usie-
ciowanego polietyleniu PE-X, warstwy wzmacniajacej z siatki aramidowej, bariery tlenowej i warstwy kleju
termoplastycznego uzywanego do tgczenia poszczegdlnych warstw. Rury przewodowe umieszczone sa w
izolacji termicznej z bezfreonowej pianki poliuteranowej o wspdétczynniku przewodnosci cieplnej <0,021
W/mk w temp. +50 2C i w rurze ostonowej PE-LD, System powinien spetnia¢ wymagania norm EN 15632-
1, EN 15632-2.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé przytacze cieplne o nastepujacej charakterystyce :
- PEX 75+75/202 10 bar—2,0 m

Przewody zakopane na gtebokosci 1.4 m pod powierzchnig gruntu. Po zmontowaniu przed zasypaniem
nalezy dokona¢ proéby hydraulicznej —projektowane ci$nienie prébne wynosi 0,9 MPa, wynik préby uznaje
sie jako pozytywny jezeli na manometrze nie stwierdzi sie spadku cisnienia w ciggu 0,5 godziny.

W miejscach przejscia przez podtoge budynku zastosowac rure ostonowg PE-HD PN16 SDR11 o $rednicy
315 mm, zgodnie z rysunkami.

Dobor pomp instalacji ogrzewania i ciepta technologicznego:
Pompa P1: Pompa obiegu pompy ciepta :

Przeptyw: 6,0 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia: 6,0 m

Zastosowac bezdtawnicowa pompe z elektroniczna regulacja wydajnosci.
Moc elektr. pompy: 0,5 kW

Pompa P2: Pompa obiegu kotta :

Przeptyw: 6,0 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 6,0 m

Zastosowac bezdtawnicowa pompe z elektroniczng regulacja wydajnosci.
Moc elektr. pompy: 0,5 kW

Pompa P3: Pompa obiegu tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej pompy ciepta do podgrzewu c.w.u. :

Przeptyw: 3,0 m3/h
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Wysokos$¢ podnoszenia: 6,0 m

Zastosowac bezdtawnicowa pompe z elektroniczna regulacja wydajnosci.
Moc elektr. pompy: 0,3 kW

Pompa P4: Pompa obiegu ogrzewania grzejnikowego piwnic :

Przeptyw: 0,8 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia: 6,0 m

Zastosowac bezdtawnicowa pompe z elektroniczng regulacja wydajnosci.
Moc elektr. pompy: 0,3 kW

Pompa P5: Pompa obiegu ogrzewania podtogowego parteru :

Przeptyw: 1,8 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 8,0 m

Zastosowac bezdtawnicowa pompe z elektroniczna regulacja wydajnosci.
Moc elektr. pompy: 0,3 kW

Pompa P6: Pompa obiegu ogrzewania podtogowego 1 pietra :

Przeptyw: 1,5 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia: 8,0 m

Zastosowac bezdtawnicowa pompe z elektroniczng regulacja wydajnosci.
Moc elektr. pompy: 0,3 kW

Pompa P7: Pompa obiegu ogrzewania podtogowego 2 pietra :

Przeptyw: 1,8 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 8,0 m

Zastosowac bezdtawnicowa pompe z elektroniczng regulacja wydajnosci.
Moc elektr. pompy: 0,3 kW

Pompa P8: Pompa obiegu ciepta technologicznego nagrzewnic wentylacji mechanicznej — strona pierwotna :
Przeptyw: 2,30 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia: 6,0 m

Zastosowac bezdtawnicowa pompe z elektroniczna regulacja wydajnosci.
Pompa P9: Pompa obiegu ciepta technologicznego nagrzewnic wentylacji mechanicznej — strona wtérna :
Przeptyw: 2,80 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 6,0 m

Zastosowac bezdtawnicowa pompe z elektroniczna regulacja wydajnosci.

Moc elektr. pompy: 0,3 kW
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P10: pompa cyrkulacji cieptej wody:

Przeptyw: 0,5 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia: 4,0 m

Zastosowac bezdtawnicowa pompe cyrkulacji cieptej wody z elektroniczng regulacjg wydajnosci i z termostatem.

Moc elektr. pompy: 0,05kW

3.2. Wentylacja pomieszczenia kottowni

Nawiew powietrza do kottowni odbywac sie bedzie przez czerpnie $cienng umieszczong w Scianie
zewnetrznej kottowni na wysokosci 2m od poziomu gruntu i kanat blaszany ocynkowany typu ,Z” o
wymiarach 200 x 200mm sprowadzony 30 cm nad podtoge kottowni. Dla wentylacji wywiewnej
kottowni przewiduje sie zainstalowanie dachowego wywietrzaka o $rednicy kanatu 200 mm.

3.3. Odprowadzenie spalin

Do odprowadzenia spalin przewiduje sie zastosowanie systemu odprowadzania spalin i
doprowadzenia powietrza dolotowego poprzez komin koncentryczny wykonany z izolowanej blachy
kwasoodpornej. Srednica komina 100/150mm (gaz/powietrze). Komin wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 1,0
m ponad poziom dachu i wyposazy¢ w rewizje i system neutralizacji kondensatu.

4. INSTALACIA GAZOWA

Przewiduje sie wykonanie instalacji zasilania gazem kotta gazowego z szafki gazomierzowej
znajdujacej sie na pdétnocnej fasadzie budynku na Scianie zewnetrznej pomieszczenia technicznego.
Rury gazowe prowadzone bedg w izolacji zewnetrznych $cian budynku zgodnie z rysunkami. Rury
powinny by¢ ostoniete nieuszczelnionymi ptytami elewacyjnymi — po uprzednim wykonaniu préby
szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masg tynkarska, niepowodujaca korozji przewoddw. Na Scianie
budynku zainstalowaé zawér odcinajgcy DN50 w szafce natynkowej. Przy podejsciu do urzadzenia
przewidzie¢ kurek gazowy i filtr DN50. Przytgcze gazowe jest tematem odrebnego opracowania.

4.1. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej

Przewody instalacji projektuje sie z rur stalowych, czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 ( bez powtoki
antykorozyjnej ) fgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do
przytaczania armatury i innych podtgczen w budynku. Potgczenia gwintowe rur uszczelniaé przedziwem
konopnym zamoczonym w pokoscie. Zamiast wtdkien konopnych do uszczelniania gwintéw mozna
rowniez uzywac specjalnych tasm uszczelniajgcych (np. teflonowych ). Zabrania sie taczenia rur w
grubosci przegréd budowlanych. Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne ( $ciany nosne i
stropy ) nalezy wykonadé w tulejach ochronnych
o Srednicy o 2 cm wiekszej od Srednicy przewodu. Wolng przestrzen tulei nalezy wypetni¢ sznurem
konopnym i zala¢ pianka. Tuleje powinny by¢ osadzone w zaprawie cementowej. Przewody mocowadé
do $cian lub stropéw typowymi uchwytami instalacyjnymi co okoto 1,75 m. Przewody obowigzkowo
mocowaé w miejscach instalowania armatury i rozgatezienn przewoddw oraz zmianie kierunku rur (
ponizej kolan ). Po odbiorze przewody gazowe nalezy pomalowac¢ dwukrotnie farbg olejng z6tta.
Przewody instalacji gazowej mogg krzyzowac sie i mogg by¢ prowadzone wzdtuz przewoddw instalacji
elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen, oraz mogg by¢ prowadzone :
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e  minimum 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania,

e minimum 15 cm nad poziomymi przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi,
e 10 cm od pionowych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

e 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektrycznej,

e 60 cm od urzadzen iskrzacych ( wytgcznikéw, bezpiecznikdw, gniazd wtykowych ),
e 20 cm od prowadzonych réwnolegle przewodéw telekomunikacyjnych.

Oprodcz szczelnosci przewoddw odbiorowi technicznemu podlegaja:
e  jakosCrur,

e jakos¢ ksztattek i armatury,

e  jakos¢ pokrycia rur.

Instalacje gazowa nalezy poddac probie szczelnosci w czasie 0,5 godziny na cisnienie 0,5 MPa mierzone
rteciowym manometrem réznicowym. Probe przeprowadza sie sprezonym powietrzem.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

4.2. System bezpieczenstwa gazu

System bezpieczenistwa gazu obejmuje system detekcji wycieku gazu w pomieszczeniu kottowni.

Zastosowac aktywny system bezpieczeristwa gazu z zaworem elektromagnetycznym DN
50zainstalowanym na zewngtrz budynku zgodnie z rysunkami, modutem systemu detekcji gazu
zainstalowanym na Scianie kottowni wraz z koncentratorem okablowania K-8P , detektorem gazu
zainstalowanym na suficie pomieszczenia kottowni nad kottem, oraz zewnetrznym sygnalizatorem

alarmu swietlnym i dZwiekowym.

5. INSTALACJA OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO DLA NAGRZEWNIC
WENTYLACII

Jako przewody w instalacji ogrzewania do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego oraz do grzejnikow
oraz przewody rozprowadzajgce do nagrzewnic central wentylacyjnych zastosowac rury tworzywowe
wielowarstwowe typu PE-Rt/AL/PE-Rt z wktadka aluminiowg, tgczone na ztgczki zaprasowywane z
uszczelka typu ,,0-ring” systemowe. Przejscia przewoddw przez Sciany oraz piondw przez stropy nalezy
prowadzi¢ w bruzdach z zastosowaniem tulei ochronnych umozliwiajgcych ewentualne przesuniecia
rur. Rury nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy samokompensacje lub stosowa¢ kompensatory
typu U. Przewody poziome prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody
montowane beda do scian i podtég budynku przy uzyciu typowych uchwytéw i zamocowan.

Grubosc izolacji dla poszczegdlnych srednic zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia
2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdin. zm.) :
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Przewody zaizolowac¢ gotowymi otulinami z pianki polietylenowej o wspdtczynniku przenikania ciepta
min. 0,035 W/mK o grubosci minimalnej 20 mm (dla $rednicy wew. do 22 mm), 30 mm (dla $rednicy
wew. od 22 mm do 35 mm), i grubosci réwnej Srednicy wewnetrznej rury (dla rur o Srednicy
wewnetrznej od 35 do 100 mm).

Oprdcz izolacji termicznej jw. rury oraz armature odcinajgco — regulacyjng na dachu zabezpieczyé przed
zniszczeniem otulinami ochronnymi z blachy ocynkowanej

Podejscia do nagrzewnic central wentylacyjnych zaopatrzy¢é w zawory odcinajgce, zawory regulacyjne,
filtry siatkowe i zawory réwnowazgce.

W najwyzszych miejscach instalacji montowaé odpowietrzniki automatyczne.

5.1. Ogrzewanie podtogowe
W budynku na parterze, 1 pietrze i 2 pietrze zastosowac ogrzewanie podtogowe wodne zgodnie z
rysunkami.

Rury grzewcze montowane bedg na izolacyjnych ptytach systemowych wyposazonych w specjalng folie
rastrowg w warstwie podtogowej jastrychu — z przykryciem 45 mm nad rura.

Petle ogrzewania podtogowego wykonac z rur o srednicy 16 x 2,0 mm z tlenowo sieciowanego
polietylenu ( PE-X ) zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadajgcych bariere
tlenowa wykonang zgodnie z norma DIN 4726 zabezpieczong przed uszkodzeniami dodatkowa
zewnetrzng powtoka z PE. Rura grzewcza 16 x 2,0 mm z PE-X zamocowana bedzie do podtoza przy
pomocy spinek systemowych .

Rury nalezy montowac z rozstawg 100 mm — ptyty systemowe posiadajg nadrukowang siatke rastrowg
z rozstawg 100 mm.

W przypadku przej$¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcéw i pod nadzorem
dostawcy systemu.

Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykona¢ prébe ci$nienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W tazienkach temperatura podtogi nie powinna przekroczyc¢ 34 2C.

Stosowaé systemowe mosiezne rozdzielacze do zabudowy podtynkowej, wyposazone w:
przeptywomierze, wktadki termostatyczne z sitownikami, odpowietrznik automatyczny z zaworem
stopowym %", zawdr spustowy %”, zawory termostatyczne, termometry tarczowe.

Do wyregulowania hydraulicznego instalacji zastosowac zawory réwnowazgce z rurkg impulsows,
montowane przed rozdzielaczami ogrzewania podtogowego.

5.2. Ogrzewanie grzejnikowe
W budynku w piwnicach zastosowaé ogrzewanie przy pomocy grzejnikoéw ptytowych z wbudowang
wktadka zaworowg termostatyczng, zgodnie z rysunkami.
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Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykona¢ prébe ci$nienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Stosowaé systemowe mosiezne rozdzielacze do zabudowy podtynkowej, wyposazone w:
przeptywomierze, wktadki termostatyczne z sitownikami, odpowietrznik automatyczny z zaworem
stopowym %", zawOr spustowy %", zawory termostatyczne, termometry tarczowe.

Do wyregulowania hydraulicznego instalacji zastosowac zawory réwnowazgce z rurkg impulsows,
montowane przed rozdzielaczami instalacji ogrzewania.

Grzejniki stalowe ptytowe dwuptytowe o wysokosci 60 cm i jednoptytowe o wysokosci 60 cm,
dolnozasilane wyposazone w fabrycznie montowane odpowietrzniki i wktadki zaworowe z nastawg
wstepng zgodnie z rysunkami. Grzejniki montowac jako fabrycznie malowane na kolor biaty.

Na wktadkach zaworowych grzejnikéw zainstalowac gtowice termostatyczne. Na podejsciu rur do
grzejnikdw zainstalowac zawory kagtowe odcinajace.

W najwyzszych punktach instalacji zainstalowac odpowietrzniki automatyczne DN 15.

W instalacji ogrzewania przewidziano urzgdzenia ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w w wyznaczonych strefach ogrzewanej zgodnie z par.135 ust. 7-10 i par.147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, w postaci zawordow termostatycznych
grzejnikowych.

6. INSTALACIJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACII

W budynku przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego lub czasowego pobytu ludzi.

6.1. Opis zastosowanych rozwigzan

6.1.1. Pomieszczenia biurowe, gabinety lekarskie,

W pomieszczeniach przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
realizowang przez montowang na dachu centrale nawiewno — wywiewng CNW1.01 zapewniajacg ilosé
Swiezego powietrza w ilosci minimalnie 20 m3/h /os, wyposazong w nagrzewnice wodne glikolowe,
obrotowy wymiennik ciepta (rekuperacja), wentylator nawiewny, wentylator wywiewny, sekcje
nawilzacza, zestaw filtréw G7 (nawiew) i G4 (wywiew), sekcje ttumigce

Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej CNW1.01:

Wentylator nawiewny:
Wydatek: 6880 m3/h
Opory przeptywu : 400 Pa
Wentylator wywiewny:
Wydatek: 6560 m3/h
Opory przeptywu : 400 Pa
Nagrzewnica glikolowa:

Moc znamionowa: 21,2 kW
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Maksymalny poziom hatasu emitowany do otoczenia: 50 dB

Sprawnosc rzeczywista wymiennika ciepta: 79%

6.1.2. Magazyny i archiwa w piwnicy

W pomieszczeniach przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
realizowang przez podwieszang centrale nawiewno — wywiewng CNW 0.02 zapewniajgcg nawiew
$wiezego powietrza w ilosci 2 wymian/godz, wyposazong w nagrzewnice glikolowa, wymiennik ciepta
(rekuperacja), wentylator nawiewny, wentylator wywiewny zestaw filtrow G7 (nawiew) i G4 (wywiew),
sekcje ttumigce. Nawiew z czerpni $ciennej zgodnie z rysunkami, pomalowanej na kolor odpowiadajacy
kolorowi elewacji. Wywiew poprzez wyrzutnie dachowg okragtg z wyrzutem pionowym, zgodnie z
rysunkami.

Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej CNW 0.02:
Wentylator nawiewny:

Wydatek: 1000 m3/h

Opory przeptywu : 300 Pa

Wentylator wywiewny:

Wydatek: 1000 m3/h

Opory przeptywu : 300 Pa

Nagrzewnica glikolowa:

Moc znamionowa: 2.1 kW

Sprawnos¢ rzeczywista wymiennika ciepta: 84%
6.1.3. Pomieszczenia toalet

Powietrze wywiewane bedzie przez wentylatory kanatowe i wyrzutnie dachowe z wyrzutem pionowym
o $rednicach 125 mm i 160 mm w ilosci 4 do 6 wymian na godzine.

6.1.4. Pomieszczenia techniczne, magazyny, pomieszczenia gospodarcze
Powietrze wywiewane bedzie przez wywietrzaki dachowe z wyrzutem pionowym o S$rednicach
125 mm i 160 mm, zgodnie z rysunkami.

6.2. Bilans instalacji wentylacji

Krot-

llo$¢ powie- | nosé llo$¢ powie-

trza nawie- | wy- trza wywie- | Krotnos¢ | System
Nazwa Pow. | Kubatura wanego mian wanego wymian | wentylacji

m?2 m3 m3/h m3/h

pom. techniczne 11,61 28,44 80,0 2,8 80,0 2,8 W1.02
pom. techniczne 15,39 37,71 N N N N Grawit.
wentylatornia 34,53 84,60 N N N N Grawit.
rozdzielnia el. 7,59 18,60 N N N N Grawit.
magazyn 40,55 99,35 244,0 2,5 244,0 2,5 CNWO0.02
archiwum 80,67 197,64 483,0 2,5 483,0 2,5 CNWO0.02
magazyn 46 112,70 276,0 2,5 276,0 2,5 CNWO0.02
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pom. gosp. 13,49 33,05 80,0 2,4 80,0 2,4 CNWO0.02
pom. socjalne 13,49 33,05 60,0 1,8 60,0 1,8 CNW1.01
szatnia meska 8,19 20,07 160,0 8,0 160,0 8,0 CNW1.01
szatnia damska 9,29 22,76 160,0 7,0 160,0 7,0 CNW1.01
komunikacja 48,48 118,78 148,0 1,2 148,0 1,2 CNW1.01
tazienka meska 3,36 8,23 50,0 6,1 50,0 N W1.03
tazienka damska 4,82 11,81 50,0 4,2 50,0 4,2 W1.03
Krot-

llo$¢ powie- | nosé llo$¢ powie-

trza nawie- | wy- trza wywie- | Krotnos¢ | System
Nazwa Pow. | Kubatura wanego mian wanego wymian | wentylacji

m?2 m3 m3/h m3/h
Pok. Pracownikéw PK 21,2 | 63,6 160,0 2,5 160,0 2,5 CNW1.01
Pok. Pracownikéw socjal-
nych 16,15 | 48,45 80,0 1,7 80,0 1,7 CNW1.01
psycholog 14,36 | 43,08 60,0 1,4 60,0 1,4 CNW1.01
psycholog 11,46 | 34,38 60,0 1,7 60,0 1,7 CNW1.01
pok. Kierownika PK 13,53 | 40,59 60,0 1,5 60,0 1,5 CNW1.01
pok. Prawnikéw 10,3 | 30,9 60,0 1,9 60,0 1,9 CNW1.01
psychoterapeuta 10,59 | 31,77 60,0 1,9 60,0 1,9 CNW1.01
pom.socjal. 7,79 | 23,37 60,0 2,6 60,0 2,6 CNW1.01
biuro osbtugi mieszk. 9,89 | 29,67 40,0 1,3 40,0 1,3 CNW1.01
pok. Pracownicze 16,9 | 50,7 80,0 1,6 80,0 1,6 CNW1.01
pok. Pracowniecze 16,85 | 50,55 80,0 1,6 80,0 1,6 CNW1.01
pok. pracownicze 20,92 | 62,76 100,0 1,6 100,0 1,6 CNW1.01
pok. Kierownika 9,71129,13 80,0 2,7 80,0 2,7 CNW1.01
pok. pracownicze 24,19 | 72,57 100,0 1,4 100,0 1,4 CNW1.01
pok. pracownicze 17,96 | 53,88 80,0 1,5 80,0 1,5 CNW1.01
wc meski 1,96 | 5,88 50,0 8,5 50,0 8,5 W0.01
przedsionek wc damski 2,91 8,73 50,0 5,7 50,0 5,7 CNW1.01
wc NP.+damski 4,941 14,82 50,0 3,4 50,0 3,4 W0.01
komunikacja 83,28 | 249,84 296,0 1,2 296,0 1,2 CNW1.01
przedsionek wc meski 3,37 (10,11 50,0 4,9 50,0 4,9 CNW1.01
wc damski 1,69 | 5,07 50,0 9,9 50,0 9,9 W0.01
komunikacja 8,97 | 26,91 40,0 1,5 40,0 1,5 CNW1.01
Krot-

llos¢ powie- | nos¢ llos¢ powie-

trza nawie- | wy- trza wywie- | Krotnos¢ | System
Nazwa Pow. | Kubatura wanego mian wanego wymian | wentylacji

m?2 m3 m3/h m3/h

pokdj psychologa 10,25 | 30,75 60,0 2,0 60,0 2,0 CNW1.01
pokoj pedagoga 15,57 | 46,71 60,0 1,3 60,0 1,3 CNW1.01
sala szkoleniowa mata 20,84 | 62,52 300,0 4,8 300,0 4,8 CNW1.01
pokoje 30,03 | 90,09 160,0 1,8 160,0 1,8 CNW1.01
koordynator asystentow 13,53 | 40,59 160,0 3,9 160,0 3,9 CNW1.01
pokoje 14,14 | 42,42 100,0 2,4 100,0 2,4 CNW1.01
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pok. Koordynat. 15,61 | 46,83 100,0 2,1 100,0 2,1 CNW1.01
pokadj 21,19 | 63,57 100,0 1,6 100,0 1,6 CNW1.01
pokadj 21,36 | 64,08 120,0 1,9 120,0 1,9 CNW1.01
pokéj 21,06 | 63,18 120,0 1,9 120,0 1,9 CNW1.01
pokéj 23,13 | 69,39 120,0 1,7 120,0 1,7 CNW1.01
pokdj 17,45 | 52,35 160,0 3,1 160,0 3,1 CNW1.01
pokéj 27,99 | 83,97 120,0 1,4 120,0 1,4 CNW1.01
GPU 8,19 | 24,57 40,0 1,6 40,0 1,6 CNW1.01
WC meski 3|9 50,0 5,6 50,0 5,6 W1.01
WC np. + damski 5,5]|16,5 50,0 3,0 50,0 3,0 W1.01
pom. socjalne 5,28 | 15,84 50,0 3,2 50,0 3,2 CNW1.01
komunikacja 55,59 | 166,77 180,0 1,1 180,0 1,1 CNW1.01
przedsionek wc meski 3,44 | 10,32 50,0 4,8 50,0 4,8 CNW1.01
Krot-
llo$¢ powie- | nosé llo$¢ powie-
trza nawie- | wy- trza wywie- | Krotnos¢ | System
Nazwa Pow. | Kubatura wanego mian wanego wymian | wentylacji
m?2 m3 m3/h m3/h

pok. Gt. Ksiegowa 18,1 | 54,3 80,0 1,5 80,0 1,5 CNW1.01
pok. Zesp. Ds. personal-

nych 20,08 | 60,24 80,0 1,3 80,0 1,3 CNW1.01
pok. Ksiegowos¢ 30,03 | 90,09 120,0 1,3 120,0 1,3 CNW1.01
pok. Kier. Adm. 11,65 | 34,95 80,0 2,3 80,0 2,3 CNW1.01
pok. Administracja 21,09 | 63,27 120,0 1,9 120,0 1,9 CNW1.01
sala konf. Duza 41,79 | 125,37 600,0 4,8 600,0 4,8 CNW1.01
pok z-cy dyr. 12,66 | 37,98 80,0 2,1 80,0 2,1 CNW1.01
sekretariat 16,3 | 48,9 80,0 1,6 80,0 1,6 CNW1.01
pok. Dyrektora 15,25 | 45,75 120,0 2,6 120,0 2,6 CNW1.01
pok. Radcéw prawnych 13,5 | 40,5 80,0 2,0 80,0 2,0 CNW1.01
pok. Kierownika 20,11 | 60,33 60,0 1,0 60,0 1,0 CNW1.01
dziat. Real. Swiadczen 11,95 35,85 120,0 3,3 120,0 3,3 CNW1.01
dziat. Real. Swiadczen 20,58 | 61,74 120,0 1,9 120,0 1,9 CNW1.01
serwerownia 7,92 | 23,76 40,0 1,7 40,0 1,7 CNW1.01
wc meski 2,07 (6,21 50,0 8,1 50,0 8,1 W2.01
wc NP.+damski 5,46 | 16,38 50,0 3,1 50,0 3,1 W2.01
pom. socjalne 5,17 | 15,51 50,0 3,2 50,0 3,2 CNW1.01
pom. socjalne 5,28 | 15,84 50,0 3,2 50,0 3,2 CNW1.01
komunikacja 55,87 | 167,61 200,0 1,2 200,0 1,2 CNW1.01
przedsionek wc meski 3,44 | 10,32 50,0 4,8 50,0 4,8 CNW1.01

6.3. Kanatly wentylacyjne i izolacja
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Rozprowadzenie powietrza bedzie realizowane kanatami z blachy stalowej ocynkowanej
w przestrzeni stropu podwieszonego.

Instalowac ttumiki akustyczne na kanatach nawiewnych i wywiewnych zgodnie z rysunkami.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne zaizolowac¢ termicznie otuling z wetny mineralnej
o grubosci 30mm zabezpieczong folig aluminiowa. Dodatkowo przewody wentylacyjne na dachu
zabezpieczy¢ blachg stalowg ocynkowans.

Przed przystgpieniem do montazu przewody wentylacyjne nalezy wyczysci¢, a w trakcie montazu
zaslepi¢ otwory.

W przewodach wentylacyjnych wykonaé¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddéw oraz urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementéw uniemozliwia ich czyszczenie w inny sposdb. Wykonujac sufity podwieszone nalezy
zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych, nagrzewnic, chtodnic, klap pozarowych, wentylatoréw,
przepustnic, ttumikow.

Stosowac anemostaty wywiewne i nawiewne systemowe o wymiarach 317 x 317 mm, z systemowg
skrzynkg rozprezng, malowane na kolor biaty.

Na odgatezieniu do kazdego nawiewnika i wywiewnika stosowac przepustnice regulacyjne powietrza
okragte o wymiarze odpowiadajgcym wymiarowi przewodu na ktérym sg zamontowane.

W toaletach i pomieszczeniach technicznych instalowacd zawory wentylacyjne wywiewne systemowe o
Srednicy kré¢ca odpowiadajacej sSrednicy kanatu na ktérym sg zamontowane.

Jako zabezpieczenie przeciwko drganiom stosowac elastyczne potgczenia do central wentylacyjnych
oraz podkfadki przeciwwibracyjne pod urzgdzenia montowane pomiedzy urzgdzeniami a elementami
zawiesi oraz podstaw dachowych.

6.4. Instalacja klimatyzacji

W budynku przewidziano instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni pracujgcych w trybie
pracy naprzemiennej Czynnik chfodniczy: R410A. Klimatyzatory bedg sterowane za pomocg
sterownikéw nasciennych (jeden sterownik dla jednego pomieszczenia). Klimatyzatory wyposazone w
pompke skroplin. Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ za pomocg klejonych rur
polipropylenowych ze spadkiem do najblizszych pionéw kanalizacji sanitarnej poprzez tréjnik i syfon z
blokadg antyzapachowga. Jednostki zewnetrzne umiesci¢ na dachu budynku na specjalnych
konstrukcjach wsporczych zabezpieczonych przed drganiami. Przewody prowadzone na dachu nalezy
prowadzi¢ na wysokosci co najmniej 0.4 m nad dachem i zabezpieczyé stalowymi szczelnymi korytami
przed wptywem czynnikdéw zewnetrznych. Przewody zaizolowac izolacjg wykonang ze spienionego
kauczuku, grubos¢ izolacji zgodnie
z wytycznymi producenta urzadzen klimatyzacyjnych. Jednostki wewnetrzne beda petni¢ funkcje
chtodzenia w okresie letnim. Przewody czynnika chtodniczego wykonac z rur miedzianych tgczonych
przez lutowanie kapilarne w otulinach termoizolacyjnych z pianki polietylenowej.

Stosowac klimatyzatory fabrycznie pomalowane na kolor biaty.

taczna moc chtodnicza systemu klimatyzacji:
Qch =20 kW
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7. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ UZYTKOWE)

Wyznaczenie normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych dla budynku

Zimna woda:

- baterie umywalkowe 8 x 0,07 = 0,56

- baterie zlewozmywakowe 8 x 0,07 = 0,56
- baterie wannowe, natrysk 2 x 0,15 = 0,30
- ptuczki zbiornikowa 8 x 0,13 = 1,04

Ygn = 2,46 dm3/s

Ciepta woda:

- baterie umywalkowe 8 x 0,07 = 0,56

- baterie zlewozmywakowe 8 x 0,07 = 0,56

- baterie wannowe, natrysk 2 x 0,15 = 0,30

sgn=1,42 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku

Q=1,7x(2,46 +1,42)0,21-0,7=1,6dm3 /s=5,76 m3 /h

Woda ciepta o temp. 55 °C przygotowywana bedzie poprzez pompe ciepta typu powietrze/woda z
zabudowanym zasobnikiem o pojemnosci 290 dm3, szczegétowo opisang w p. 3.1.

Do cyrkulacji wody cieptej zastosowaé pompe cyrkulacyjng z zegarem i termostatem. Na doptywie
wody zimnej do zasobnika c.w.u. zamontowac zawér bezpieczenstwa membranowy @15x20mm.
Zainstalowac przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25 | z rurg wzbiorczg DN 20 mm zgodnie z
rysunkami.

7.1. Opis zastosowanych rozwigzan

7.1.1. Przewody i izolacja

Przewody wody zimnej i cieptej i cyrkulacji  wykonaé w systemie rur polietylenowych
wielowarstwowych z wktadka aluminiowa PE-Rt/AL/PE-Rt. Przewody poziome prowadzone bedg
w przestrzeni sufitu podwieszanego, podejscia do przybordw sanitarnych w bruzdach w scianach.
Przewody montowane do $cian i podtdg budynku przy uzyciu typowych uchwytéw i zamocowan.
Przewody zaizolowaé gotowymi otulinami polietylenowymi o wspétczynniku przenikania ciepta min.
0,035 W/mK o grubosci minimalnej 20 mm (dla $rednicy wew. do 22 mm), 30 mm (dla $rednicy wew.
od 22 mm do 35 mm), i grubosci réwnej srednicy wewnetrznej rury (dla rur o srednicy wewnetrznej od
35 do 100 mm).

7.1.2. Armatura
Na rozgatezieniach i podejsciach do pionéw oraz do zbiornika stosowaé zawory odcinajgce kulowe.

7.2. Préby i odbiory

Po catkowitym montazu instalacji a przed zakryciem czesci instalacji podlegajacych zakryciu oraz przed
natozeniem izolacji rur nalezy caty instalacje 3-krotnie przeptukac i dokonaé préby szczelnosci. Prébe
ci$nieniowg, wykonaé na cisnienie 2 bar. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20minut
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manometr nie wykazuje spadku cisnienia. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby cisnieniowej
nalezy wykona¢ dezynfekcje instalacji roztworem podchlorynu sodu. Po uptywie 48 godzin nalezy
instalacje wyptukac z predkoscig 1.0m/s. W przypadku nie wtgczenia instalacji do sieci miejskiej w ciggu
48 godzin, dezynfekcje nalezy powtdérzyé. Wode do ptukania nalezy pobrac
z najblizszego hydrantu ulicznego. Wode po ptukaniu nalezy odprowadzic na teren dziatki. Po doktadnej
dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ przeprowadzona analiza bakteriologiczna wody
w laboratorium stacji SANEPID-u. Tylko na podstawie pozytywnego wyniku badan laboratoryjnych
wody, wykonana instalacja moze by¢ eksploatowana do celéw pitno-gospodarczych.

7.3. Wewnetrzna instalacja wody ppoz.
W projektowanym budynku zainstalowane zostang hydranty wewnetrzne natynkowe HP 25 zgodnie z
rysunkami.

Nalezy zainstalowa¢ hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne w szafkach podtynkowych i
natynkowych, zgodnie z rysunkami, z zaworami o s$rednicach 25 mm, z pragdownicami i wezami
ttocznymi o dt. 30 m, i gasnicami ppoz zgodnie z rysunkami.

Instalacja hydrantdw p.poz powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych oraz terenéw (Dz.U.2010.109.719 z péZn. zmianami)

Instalacje wody do celéw p.poz wewnatrz budynku wykonaé z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych
wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01 z potgczeniami gwintowanymi.

Mocowanie przewoddw na podporach Slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy zastosowaniu uchwytéw
do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigcg z gumy.

Przejscia przewoddw przez sciany i stopy oddzielenia przeciwpozarowego wykonac w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody. Przejscia zabezpieczy¢, stosujac np. ostony ognioochronne.

Nominalne cisnienie robocze armatury to 1,6 MPa.

Minimalna wydajnosé poboru wody na wylocie prgdownicy hydrantu o sr. 25 mm powinna wynosic¢ 1
dm3/s.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okreslong
powyzej dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Instalacja powinna zapewni¢ pobér wody o wyzej podanej wydajnosci z 1 hydrantu.

Skrzynki hydrantowe nalezy montowac na takiej wysokosci aby zawér hydrantowy zlokalizowany byt
na wysokosci 1,35 m od poziomu wykonczonej posadzki.

Zastosowane skrzynki hydrantowe podtynkowe z osprzetem muszg posiadac atest CNBOP. Hydranty
mocowac na podporze zgodnie z zaleceniami producenta.
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W celu zabezpieczenia instalacji ppoz przed spadkiem cisnienia w wypadku pozaru na skutek
uszkodzenia czesci instalacji doprowadzajacej wode do przybordw sanitarnych przewidziano
zainstalowanie zaworu pierwszenstwa.

W tym celu zastosowa¢ automatyczny elektrozawér odcinajgcy DN 40 z sitownikiem na instalacji
wody zasilajgcej czes$¢ bytowg w komplecie z presostatem zainstalowanym na przewodzie wody
zasilajgcym hydranty. Zawor musi by¢é wyposazony w uktad recznego otwarcia na wypadek awarii
zasilania.

8. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia Sciekéw
sanitarnych do przytagcza kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacyjng nadziemng wykonaé w systemie rur i ksztattek kanalizacyjnych PP/HT
kielichowych tgczonych na uszczelke lub réwnowaznych. Instalacje kanalizacyjng podposadzkowa
wykonaé z rur i ksztattek PVC-U dla instalacji zewnetrznych.

Podejscia pod piony i przybory sanitarne wykonaé przy pomocy ksztattek o kacie 452 i 672. Wszystkie
urzadzenia muszg posiadac¢ zamkniecia wodne w postaci syfonu.

Dla pojedynczych przybordw sanitarnych nalezy przyja¢ nastepujace srednice podejs¢:
¢ Umywalka—0,04 m

e  Zlewozmywak, wanna, natrysk — 0,05 m

®  Miska ustepowa—0,1 m

e  Wopust podtogowy —0,1m

Przy wiekszych dtugosciach podejs¢ nalezy zwiekszyc srednice o jeden wymiar lub zapewnic¢ dodatkowg
wentylacje przez zawdr napowietrzajgcy. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach przy pomocy
rur wywiewnych o $r. 160/110 mm lub u wylotu pionu zainstalowaé zawory napowietrzajgce zgodnie
z rysunkami. U podstawy piondw zainstalowac rewizje. Piony i podejscia pod przybory kanalizacyjne
mocowac do $cian przy pomocy systemowych uchwytéw z wktadkg gumowa. Podejscia prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2%. Dtugos¢ podejs¢ nie powinna przekroczy¢ 2,5m dla miski ustepowej i 3,5m dla
pozostatych przyboréow sanitarnych. Instalacje podposadzkowg nalezy wykonac na podsypce piaskowej
grubosci min.10 cm. Grubos$é — 15 cm ponad gérng powierzchnie przewodu. Przewody prowadzone w
gruncie pod podtogg pomieszczen, powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtosc liczona od
poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita minimum 0,5 m. Przejscia rurociggdw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie wpusty podtogowe wykona¢ z
zasyfonowaniem.

8.1. INSTALACJA PODCISNIENIOWEGO SYSTEMU ODWODNIENIA DACHU

Zainstalowac systemowg instalacje podcisnieniowej kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu,
zgodnie z rysunkami, schematem i scisle wedtug wytycznych producenta. Przewody wykonane z rur
polietylenowych wysokiej gestosci, zgodnie z normg PN-EN-1619-1, tgczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe lub doczotowe. Zastosowaé rury poddane procesowi odpuszczania, a materiat
powinien by¢ zabezpieczony przed starzeniem i wzrostem kruchosci, np. poprzez 2% dodatek sadzy.
Prowadzenie rurociggdw bezspadkowe. Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, Sciany nosne)
nalezy wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym. Po utozeniu instalac;ji
nalezy podda¢ jg prébie na szczelnos$¢. Badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem
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stropéw, w ktdrych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowej. Przewody powinny wytrzymac
najwyzsze ci$nienie statyczne, pod ktérym bedg pracowaé w obiekcie.

Stosowacd systemowe wpusty dachowe o S$rednicy odptywu 56 mm, spetniajgce nastepujgce
wymagania:

- osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu —3,5cm

- mozliwo$¢ wykonania szczelnego potaczenia wpustu z folig dachowg

- potaczenie wpustu z instalacjg rurowga wytgcznie jako zgrzewane

- usztywnienie powierzchni wokét wpustu poprzez zastosowanie kotnierza mocujacego

- wpust powinien by¢ ogrzewany (Napiecie zasilania 230 V, moc 8 W, kabel 3-zytowy)

- wpust powinien by¢ wyposazony w element podstawowy, element funkcyjny wpustowy, element
mocujacy kotnierza przytgczeniowego z zatopiong folig dachowa, kratka ostonowa z elementem
wlotowym, izolacja, zestaw mocujgcy, element ochronny, kotnierz mocujacy z blachy nierdzewnej o
wymiarach 600x600mm, kotnierz przytgczeniowy o wymiarach 500x500mm z zatopiong folia dachowg
zgodna z przyjetg w projekcie architektury warstwa wodoszczelna.

Montaz wpustéow dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych,
zatgczonych do poszczegdlnych artykutéw. Potaczenie pokrycia dachowego z kotnierzem
przytagczeniowym z tego samego materiatu musi by¢ wykonane z zaktadkg minimum 12cm. Po
ukonczeniu montazu wpustdw nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu. W przypadku koniecznosci
wykonania instalacji awaryjnej, jako wpusty instalacji awaryjnej nalezy stosowaé wytacznie wpusty
dachowe instalacji podcisnieniowej z elementem spietrzajgcym o regulowanej wysokosci.

Wykona¢é przelew awaryjny z dachu.

Wytyczne konserwacji:

Dach oraz zamontowane na nim wpusty dachowe, bez wzgledu na rodzaj zastosowanego systemu
odwodnienia dachu, wymagajg konserwacji i czyszczenia w trakcie eksploatacji obiektu. Systematyczna
konserwacja dachu oraz utrzymanie w nalezytym stanie przelewéw bezpieczedstwa i wpustow
dachowych gwarantujg pewne dziatanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu. Do podstawowych
zalecen nalezg: Usuwanie z powierzchni dachu i powierzchni spustéw wszystkich zanieczyszczen, takich
jak liscieiinne elementy organiczne, aby nie dopusci¢ do utworzenia sie warstwy humusu lub zatkania
odptywu. Czestotliwos$¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowaé¢ do warunkéw otoczenia (pogoda,
zadrzewienie terenu itp. Czestotliwo$¢ czyszczenia dachu i wpustow dachowych powinien ustali¢
wtasciciel budynku i zleci¢ osobie odpowiedzialnej za konserwacje obiekt.

9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu
i kierownikiem budowy. Przy wykonywaniu poszczegdlnych robét nalezy przestrzegaé zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdlnych elementéw robét,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa budowlanego” Wszystkie roboty budowlane nalezy
wykonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych”,
Polskimi  Normami,  wytycznymi  technicznymi,  Swiadectwami ITB  oraz  zgodnie
z przepisami sanitarnymi i BHP. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z instalacjami podposadzkowymi
wykonawca zwrdci sie do geodety o zaktualizowanie na mapach sytuacyjno wysokoSciowych i
wytyczenie w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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Catosé robdt wykonac zgodnie z:

®  obowigzujgcymi przepisami i normami,

® instrukcjg montazu urzadzen, armatury i rur,

e przestrzegac scisle wytycznych producentéw urzadzen i armatury oraz rur
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét COBRTI.

Po zakonczeniu robdt wykonane instalacje podposadzkowe i podziemne geodezyjnie
zinwentaryzowac. Teren robdt doprowadzié do stanu istniejgcego.

mgr inz. Stawomir Brzezinski
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