ZESTAWIENIA MATERIALOWE DRZWI ZEWNETRZNYCH STALOWYCH

PARAMETRY MINIMALNE

ZDJECIE POGLADOWE

DZs1

DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE

Skrzydto drzwiowe w kolorze antracytowym.

Oscieznica w kolorze antracytowym.

Grubos¢ skrzydta 66 mm

Okapnik w kolorze skrzydta

System zabezpieczenia powierzchni stalowych poprzez malowanie
proszkowe + powtoka konwersyjna + warstwa ocynku

Skrzydto i oscieznice przystosowane do montazu samozamykacza.
Panel dolny dwustronny ze stali nierdzewnej

Wypetnienie — ekspandowany polistyren

Antywtamaniowos¢ RC 2

Dwa niezalezne zamki

Oscieznica stalowa Thermo

Prég termiczny

Trzy zawiasy tréjelementowe

Cztery bolce antywywazeniowe

Klamka (RC 2)

Wktadki patentowe

Regulowany zaczep zamka

Klamka stal nierdzewna.
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SAMOZAMYKACZ DO DRZWI

Samozamykacz nawierzchniowy szynowy z asymetryczng przektad-
nig zebaty, przeznaczony do skrzydet o szerokosci maksymalnej
1100mm. Sita zamykania (wg normy PN EN 1154) mozliwa do regu-
lowania ptynnie w zakresie 1-4, z regulowalng predkoscig zamyka-
nia i dobiciem. Trwatos¢ funkcji samozamykacza - klasa 8 (500.000
cykli). Odpornosc¢ na korozje - klasa 4 NP.
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