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NazwaProj. schody zewnętrzne

Proj. trawnikProj. miejsca postojowe - geokrata-część biol. czynna-87%

Proj.  utwardzenie pod wiatęśmietnikowąProj. miejsca postojowe - geokrata-cz.szczelna 13%Proj.miejsca postojowe NPSProj. ciągi pieszo-jezdneProj. nawierzchnia pieszaProj. nawierchnia żwirowaProj. opaska wokół budynkuProj. schody zewnętrzne

Proj. budynek

Powierzchnia[m2]6,206,20 m²771,26500,091 271,35 m²12,50500,09172,59780,50226,0315,7640,7024,651 772,82 m²431,71431,71 m²3 482,08 m²
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9,0 m3
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oprawy oświetleniowe terenu 
h=7m

oprawy oświetleniowe zieleni 
h=1m
liniowe oprawy oświetleniowe 
doziemne elewacji 

kamera CCTV

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

kabel zasilający- wlz

kabel oświetleniowy - YKY5x16

rura ochronna dwudzelna

złącze kablowe ZKP- wg odrębnej procedury

demontaże

demontaże

stacja ładowaniaŁ

PW0 szafka zasil. przepompowni wód opadowych
szafka zasil. przepompowni sciekówPSS

PC pompa ciepła- kabel zasilający z TPC

S2S4

Kp
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OZNACZENIA:

KDD160 Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
RZ4:
0,1 m gł.
7,83 m3

Projektowana niecka retencyjna na wodę opadową

WD50 Projektowane przyłącze wodociągowe

KSD160 Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

KSD160 Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

GD63 Projektowana instalacja gazu

proj. budynek

ZZE
proj. zieleń- trawniki

UUZ
proj. miejsca postojowe- geokrata
z trawą

UUF

UUE
proj. nawierzchnia piesza

UUC
proj.nawierzchnia- ciągi pieszo-
jezdne wewnętrzne

proj. opaska wokół budynku

budynki do rozbiórki
- wg odrębnego opracowania

UUB
proj.nawierzchnia miejsc 
postojowych brukowanych NPS
Ś
proj.nawierzchnia utwardzona pod 
wiatę śmietnikową

przebudowa zjazdu z drogi gminnej
- wg odrębnego opracowania
art. 29 ust. 4 pkt. b (art.29 ust.2 pkt 11) 

naturalne obszary małej retencji
- niecki ukształtowane w 
obniżeniach trawników

proj. rzędne terenu

odtworzenie istniejącej 
nawierzchni 

II

proj. miejsce postojowe dla 
niepełnosprawnych

proj. miejsce postojowe

proj. miejsce gromadzenia odpadów

proj. miejsca postojowe dla 
rowerów

proj. nasadzenia drzew
-kompensacja zieleni

proj. krzewy, trawy do wys 0,5-1,5 m

proj. kosz na śmieci

proj. ławka

wiata śmietnikowa

istn. drzewa-zasięg korony  i nr 
inwentarzowy

wycinka krzewów nie wymagających 
zewzwolenia<25 m2

proj. wycinki -  
wymagana decyzja - wg 
odrębnej dec. adm.
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8/244
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7,6 m2

LEGENDA:
nr działek inwestycyjnych

zakres inwestycji
- pozwolenie na budowę   

liczba kondygnacji

proj. wyjścia ewakuacyjne z 
budynku

zjazd na teren inwestycji

maksymalne nieprzekraczalne 
linie zabudowy

MPZP

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

OGÓLNE

proj. główne wejście 
do budynku

istn. ogrodzenie do demontażu

linie rozgraniczające tereny o 
różnym przeznaczeniu
tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej

tereny publicznych dróg 
dojazdowych

   
zakres inwestycji
- przebudowa zjazdu
 art. 29 pkt.2 ust. 11) PB -wg 
odrębnego opracowania  

krawężniki, obrzeża

krawężniki i obrzęża wtopione
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