PZT _ PARAMETRY MINIMALNE_ ZDJECIE POGLADOWE

AK

PROJ. KOSZ NA SMIECI

Dtugo$é: 350 mm Szerokosé / gteboko$é: 350 mm Wysoko$¢é:973 mm Pojemnosé: 30 |. Materiaty : Stal cynkowana ogniowo i
lakierowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024 + beton architektoniczny barwiony w masie na kolor ciemny szary.
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PROJ. tAWKA
Dtugos$¢: 200 mm Szerokos$¢ / gtebokosé: 545 mm Wysokosé: 810 mm

Materiaty beton architektoniczny barwiony w masie na kolor ciemny szary. Drewno egzotyczne IROKO olejowane




AR | PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWEROW
Wymiary Dtugo$¢é: 4000 mm Szerokosé / gtebokos$é: 850 mm Wysoko$é: 850 mm . Materiaty Stal kwasoodporna szlifowana Beton
architektoniczny barwiony w masie na kolor ciemny szary.
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UUC | PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO JEDNYCH

$ | Kostka brukowa gr. 8 cm. Faktura ptukana bez fazy. Wymiary 7,3/5,3x9,1 | 8,3/6,3x9,1 | 9,3/7,3x9,1 | 10,3/8,3x9,1 |
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11,3/9,3x9,1 cm.
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PIESZA

Kostka brukowa gr. 6 cm. Faktura ptukana bez fazy. Wymiary 7,3/5,3x9,1 | 8,3/6,3x9,1 | 9,3/7,3x9,1 | 10,3/8,3x9,1 |
11,3/9,3x9,1 cm.
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PROJEKTOWANA OPASKA WOKOt BUDYNKU

Otoczak w odcieniach czerni i grafitu frakcje 2/4 mm 4/6 mm Gdrna warstwa kamienna wykonana o grubosci min. 15cm. Opaske
nalezy obramowa¢ obrzezem granitowym. Obrzeze ustawi¢ ponad poziom kamieni na ok. 2cm. Obrzeze zamocowa¢ w funda-
mencie z chudego betonu. Otoczaki uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie
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PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA

Wyposazona w solarne lampy zewnetrzne z czujnikiem ruchu Wykorczona panelem dachowym z blachy tytan-cynk na rgbek
Sciany wykoriczone panelem kompozytowym 3D drewnopodobnym w kolorze naturalnego drewna w potaczeniu z panelem
azurowym Wykonanie altany z zamknietych profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na zadany RAL o
wymiarach min 60x60 x 2 mm. Furtka jednoskrzydtowa o przeswicie: szer 140 cm x wys 190 cm Dach jednospadowy, zakoriczo-
ny rynng, z trzech stron wykorczenie z obrébki blacharskiej - "blenda" Fundamenty wykona¢ w miejscu wystepowania profili
stalowych: Stopy zelbetowe wylewane o wymiarach 20x20 x 70 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg A -11I N (Bst 500) ,
strzemiona St 3S. Pod stopami wykonaé podsypke z zageszczonego kruszywa. Elementy betonu podlegajgce zasypaniu izolowac
materiatami bitumicznymi przez malowanie. Mocowanie wiaty do fundamentéw poprzez kotwy wklejane $r 12 mm dt 160 mm.
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Deska kompozytowa Ogrodzenie
drugie} generacy ZENITH Z1

Panel dachowy na rabek
Panel PD 510 F-N
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KOMPLET POJEMNIKOW DO SEGREGACJI ODPADOW

POJEMONOSC POJEMNIKOW USTALIC Z ZAMAWIAJACYM wykonany z HDPE - polietylenu niskoci$nieniowego wysokiej gestosci
na promieniowanie UV. pojemnik wyposazony w gumowe cichobiezne kotfa osadzone na stalowej osi. odpornos¢ na uszkodze-
nia mechaniczne ; odpornos¢ na niskie temperatury; tatwos¢ oprdzniania ; odpornosé na chemikalia; optymalizacja transportu i
magazynowania - mozliwos¢ sztaplowania ; zgodne z norma EN 840; miejsce na identyfikator RFID; uchwyt umozliwiajgcy
transport pojemnika; przystosowane do roztadunku mechanicznego ; wzmocniona listwa grzebieniowa; cichobiezne gumowe
kota osadzone na stalowej osi gwarantujg szybki i cichy wywdz Smieci.
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY

Wymiar kratki 50 x 50 cm wysokos$¢ 5 cm. Wzér geometryczny 7x7 ( 49 oczek w jednej kratce) . Odpornosé na temperature -30 °
C+ 80 °C. Powierzchnia biologicznie czynna min. 87,7 % . Wytrzymato$¢ na nacisk do 1000 t/m2 z wypetnieniem. Kolor zielony.
Po usunieciu wierzchniej warstwy gruntu, wypetni¢ teren inwestycji dobrze przepuszczalng mieszankg zwirowa lub ttuczniows,
catos¢ zageszczona . Dla lepszej stabilizacji tej warstwy, mu przednio wytozy¢ powierzchnie wtdkning budowlang lub geowtdkni-
na. Warstwa nosna grubosci min. 50 cm. Miejsca postojowe oznaczy¢ znacznikami systemowymi , montowanymi poprzez wci-
skanie w otwory kratek. Znaczniki z zaczepami klinujgcymi sie w otworze kratki.




