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Masa 1m preta [ke] 0,617 0,888 BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY
401 L . 260 . 4 ! SPOLECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM

Masa pretéw wg srednic [kel 502,88 | 920,41 I ZAGOSPOD??V%VggngI\éJﬁEF:WECIVL;g?:zZ ARANZACJA

1. Wymiary podano w [cm] ul Slusarska 2, Rumia ‘
2. Mur zelbetowy z betonu C30/37 (B37) i stali A-lIN. [ G W o
3. Zestawienie podano dla najwiekszeqo przekroju. 54230 Rura ‘
Nalezy dostosowaé do geometrii muru. ‘
4. Pod fundamentem wykona¢ warstwe betonu podktadowego grubosci
10cm, Klasa C12/15. ‘
5. W przypadku kolizji, niezgodnosci, nalezy skontcktowat sie z
projektantem. ‘
6. Nie odmierzat wymiardw z rysunku, ani nie uzywa¢ rysunku jako FODPIS: S
szablonu.
/achowa¢ zakfady pretéw min. 45¢. upr. nr POM/0125/POOK/11
Warstwy wykoficzeniowe, izolacje wg projektu architektury. ZESPOL PROJEKTOWY.
Zachowaé wymaganq przepisami $rednice wygiecia pretow. . PAULINAIARIOWSIEA
. Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami projektu
architektury i rysunkami projektow  branzowych, PODPIS: SPRAWDZAJACY;
8. Nie mozna dopusci¢ do upalstycznienia gruntu w wykopie.
Nalezy zabezpieczyé dno wykopu gruntem stabilizowanym
cementem R=2.5 MPa. ZAKRES OPRACOWANIA:

9. W sytuacji stwierdzenia na miejscu budowy warunkow
gruntowych odbiegajgcych od podanych w opinii

Masa catkowita [ke] 1423,29 UWAGI:
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geotechnicznej nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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