ZESTAWIENIE MATERIALOWE SCIANKI PRZESZKLONE ALUMINIOWE

PARAMETRY MINIMALNE
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SCIANKI SZKLANE PPOZ EI60

System S$cianek z drzwiami izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z
przektadka termiczng) przeznaczony do wykonywania przeciwpozarowe] i
dymoszczelnej Slusarki zewnetrznej i wewnetrznej w klasie odpornosci ogniowej
El60

Izolacyjnos¢ i szczelno$¢ ogniowag uzyskuje sie miedzy innymi dzieki
wprowadzeniu w komory wewnetrzne profili oraz w przestrzenie miedzy
profilami elementdw izolacji ogniowej.

System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Szklenie w
zakresie grubosci 8 + 65 mm, montowane w uchwytach stalowych i uszczelkach
ceramicznych, ktére maskowane sg listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z
EPDM.

Szerokos¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz): rama Scianki — 34, 56 mm; stupek —
56 mm; rama drzwi — 45; 51 mm; skrzydto drzwi — 66, 72 mm

Gtebokos¢ profili: rama i skrzydto drzwi, — 78 mm;

Profile drzwi licujgce sie od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej gtebokosci),
Grubos$¢ wypetnien: okna state, skrzydta drzwi — 8 mm do 65 mm;
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RAL 7047




SCIANKI SZKLANE PPOZ EI15

System S$cianek z drzwiami izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z
przektadkg termiczng) przeznaczony do wykonywania przeciwpozarowej i
dymoszczelnej Slusarki zewnetrznej i wewnetrznej w klasie odpornosci ogniowej
EI15

Izolacyjnos¢ i szczelno$¢ ogniowag uzyskuje sie miedzy innymi dzieki
wprowadzeniu w komory wewnetrzne profili oraz w przestrzenie miedzy
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OWab profilami elementdw izolacji ogniowej.
OWS5a System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Szklenie w
OWSb zakresie grubosci 8 + 65 mm, montowane w uchwytach stalowych i uszczelkach
OW6a ceramicznych, ktére maskowane sg listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z
OW6b EPDM.
Szerokos¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz): rama Scianki — 34, 56 mm; stupek —
56 mm; rama drzwi — 45; 51 mm); skrzydto drzwi — 66, 72 mm
Gtebokos¢ profili: rama i skrzydto drzwi, — 78 mm;
Profile drzwi licujgce sie od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej gtebokosci),
Grubos¢ wypetnien: okna state, skrzydta drzwi —8 mm do 65 mm;
SCIANKI SZKLANE BEZKLASOWE
System okienno — drzwiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania
Slusarki wewnetrznej RAL 7047
Szklenie w zakresie grubosci 2 + 28mm dla okna statego i drzwi oraz 2 + 37 mm
dla okna otwieranego, montowane za pomoca podkfadek, listew przyszybowych i
uszczelek EPDM.
Ksztattowniki z wyprofilowanymi rowkami .
Szerokos¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz): rama okienna — 50 mm; 66 mm;
skrzydto okienne — 32 mm; 59 mm; stupek — 87 mm; 64,5 mm; 60,5mm; skrzydto
drzwi—72 mm i 93 mm; rama drzwi — 66,5 mm; 45,5 mm;
Gtebokos¢ profili: rama i skrzydto drzwi, — 45mm; skrzydto okna — 54 mm;
Grubos¢ wypetnien: skrzydta okienne —2 mm do 37mm; okna state, skrzydta
drzwi—2 mm do 28 mm;
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