PARAMETRY MINIMALNE
WINDA

WINDA PASAZERSKA

Whbudowana facznos¢ cyfrowa
Ksztatt kabiny 1100 x 1400
Predko$¢ 3.0 m/s

Winda z pojedynczymi drzwiami

MATERIALY | AKCESORIA

WYKONCZENIA SCIAN

Przdd (A) Sciana prawa (8)
Cottongrass White Murano Mirror

(P83), (H),

Stal malowana Stal nierdzewna polerowana
w(C) Sciana lewa (D)
Cottongrass White Murano Mirror

(p83), ),

Stal malowana Stal nierdzewna polerowana




WYKONCZENIE PODLOGI

SUFIT

Quarz Gray (RC31),
Guma

CL96, Cottongrass White (PE3)

Back wall [C]

Front wall [A]




SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU

10020

Norma

ENB1-20:2020

Udzwig nominalny (Q) B30 kg

lost os0b B

Predkost nominalna 1.00 mis
Przyspieszenie / opdnienie nom. 0.5 m/s2
Wysokost podnoszenia 10800 mm
lost przystankow | drzwi 414

lost drzwi kabinowych 1

Typ drzwi KES202/Framef2L
Szerokost drzwi 500 mm
Wysokost drzw 2000 mm
Wewnetrzna wysokost kabiny 2100 mm
Wewnetrzna szerokost kabiny 1100 mm
Wewnetrzna glebokost kabiny 1400 mm
Wewnefrzna powierzchnia kabiny 1.54 m2
Rama kabiny CF-ICS
Liczba poziomdw mocowan prowadnic (wymagana + zamowione dodatkowo) 9+0
Prowadnice kabinowe Ta2-1/B
Chwytacze kabinowe CSGBO1
Zderzaki kabinowe PU100x800
Rama przeciwwagi FCWT2
Chwytacze przeciwagowe Mone
Prowadnice przeciwwagi HTE0-15
Zderzak przeciwwagi PU100x80D
Typ falownika KDX14
Sterowanie KCE/FC
Weiagarka NMX07
Srednica kota ciernego 340 mm
Kat podcigcia rowka G5




WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie giowne o 3d00VAC -15%+10%
zestotliwost : G0Hzi1Hz
Zabezpieczenia lini zasilajace] TOMIBAT
Zabezpieczenia niezaleznig] linii oSwietlenia oo-
Prad nominalny, In CO1ZA
Prad rozruchowy, la o 16A
Bezpieczniki gidwne napedu = DoA™
Bezpieczniki oswietlenia (szyb + kabina) © DA+BA
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie glowne o BEA
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie oswietlenia . GEA
Emisja ciepta w szybie o 0543KW
Moc wyjsciowa napedu, P na kole ciermym dla nominalng] predkosc | zatadunku TOATEW
Predkost obrotowa kota ciemego przy petnej predkosci o 123 mpm
Max_ ilost startdw napedu na godzine, sih - 1B0ED35%
MASY
Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami [K] T 3E9kg
Wystrdj lokalny : Okg
Drzwi kabinowe : GBkg
Dodatkowe cieZary Do
Rama kabinowa (T) o 156 kg
Masy rdwnowaZace Do
KQT (faczna masa tadunku, kabiny, ramy kabinowe] i drzwi kabinowych) o 1155Kkg
KQT (min.J/max.) T 112311430 kg
Rama przeciwwagi © B2kg
Klocki przeciwwagi o Ti6kg
Masa przeciwwagi o TT8kg
Wspdtczynnik zréwnowazenia ©40%

Masa rownowazaca udwig nominalny T252+125kg




