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NAWIERZCHNIE NA GRUNCIE

* Wykonawca jest zobowiazany do wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej scian fundamentowych

*W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie zastosowac izolacje przeciwwilgociowq na wylewke anhydrytowg- elastyczng
mase uszczelniajgcq

* Wykonawca jest zobowigzany do wykonania spadkéw posadzek w kierunku kratek Sciekowych lub odwodnieri liniowych.
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PG_1 - Podtoga na gruncie Ucmax[W/(m2:K)]= 0,30

warstwa wykoriczeniowa 2,00
jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 8,00
folia PE 0,02
izolacja termiczna styropian EPS 200 A=0.034 20,00
izolacja przeciwwodna 2x papa na lepiku 0,04
ptyta betonowa beton C20/25 15,00
podsypka zageszczona zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem 30,00
grunt rodzimy -
PF_1 - ptyta fundamentowa windy

ptyta fundamentowa windy zelbetowa 40,00
izolacja przeciwwodna 2x papa na lepiku 0,04
beton podktadowy C12/15 15,00
podsypka zageszczona zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem 30,00
grunt rodzimy -
PF_2 - schody zewnetrzne

gres techniczny mrozoodporny 2,00
ptyta schodowa wg proj. konstrukgji 15,00
izolacja przeciwwodna 2x papa na lepiku 0,04
beton podktadowy C12/15 10,00
podsypka zageszczona zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem 30,00
grunt rodzimy -
PF_3 - nawierzchnia na gruncie

gres techniczny mrozoodporny 2,00
ptyta betonowa beton C20/25 15,00
izolacja przeciwwodna 2x papa na lepiku 0,04
beton podktadowy C12/15 10,00
podsypka zageszczona zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem 30,00
grunt rodzimy -




