Specyfikacja techniczna opraw -

OZNACZENIE NA PROJEKCIE P1
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <25,9
prqd zasilania Zrodta [mA] <700
strumien oprawy [Im] > 3421
skutecznos¢ swietlna oprawy
[Im/W] >132
N oprawy [%] > 89,57
Wspofczynnik mocy, cose >0,95
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 3000
wspofczynnik utrzymania
temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] 2100000 (L80/B10)
Ip >1P20/44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy
[°c] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg
PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy,
nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych modutowych
600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej lakierowanej
proszkowo. Przestona montowane bezposrdnio do koprumu oprawy.
Serwis oprawy do gory. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatfa. Oprawa
wyposazona w szybkoztgczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Mozliwo$¢ montazu oprawy w sufitach gipsowo-
kartonowych, mantazu nastropowego lub na zwieszeniach przy
wykorzystaniu odpowiedniej ramki adaptacyjne;j.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

M1

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE




P - oprawy [W] <259
prqd zasilania Zrodta [mA] <700
strumien oprawy [Im] > 3359
skutecznos¢ swietlna oprawy

[Im/W] >130
N oprawy [%] > 87,95
Wspdotczynnik mocy, cosg >0,95
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 3000
wspdtczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >100000 (L80/B10)
IP >1P20/44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy

[°cj 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kgt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg
PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 34

sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy,
nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych modutowych
600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej lakierowanej
proszkowo. Przestona montowane bezposrdnio do koprumu oprawy.
Przetona zapewnia utrzymanie ujednloliconego wspdtczynnika ol$nienia
na poziomie UGR<19. Serwis oprawy do géry. Oprawa bez efektu
tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do podtagczenia
zasilania i/lub systemu sterowania. Mozliwo$¢ montazu oprawy w
sufitach gipsowo-kartonowych, mantazu nastropowego lub na
zwieszeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki adaptacyjnej.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

P2

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P -oprawy [W] <33,6
prqd zasilania Zrodta [mA] <900

strumien oprawy [Im] > 4259
skutecznosc¢ swietlna oprawy

[Im/W] >127

N oprawy [%] > 89,57
Wspdtczynnik mocy, cosg >0,95




typ zrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 3000
wspdtczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >100000 (L80/B10)
P >|P20/44

IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy

rd 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg
PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy,
nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych modutowych
600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej lakierowanej
proszkowo. Przestona montowane bezposrdnio do koprumu oprawy.
Serwis oprawy do gory. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Oprawa
wyposazona w szybkoztgczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Mozliwos¢ montazu oprawy w sufitach gipsowo-
kartonowych, mantazu nastropowego lub na zwieszeniach przy
wykorzystaniu odpowiedniej ramki adaptacyjne;j.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

M2

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <33,6
prqd zasilania Zrodta [mA] <900
strumien oprawy [Im] > 4182
skutecznosc swietlna oprawy

[Im/W] >124
N oprawy [%] > 87,95
Wspdtczynnik mocy, cosg -

typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 3000
wspofczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >100000 (L80/B10)
IP >|P20/44
IK >|K04




zakres temperatury pracy oprawy

[’d

5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kqt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg
PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy,
nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych modutowych
600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej lakierowanej
proszkowo. Przestona montowane bezposrdnio do koprumu oprawy.
Przetona zapewnia utrzymanie ujednloliconego wspotczynnika ol$nienia
na poziomie UGR<19. Serwis oprawy do géry. Oprawa bez efektu
tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do podtagczenia
zasilania i/lub systemu sterowania. Mozliwo$¢ montazu oprawy w
sufitach gipsowo-kartonowych, mantazu nastropowego lub na
zwieszeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki adaptacyjnej.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

M3

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <40,2
prqd zasilania Zrodta [mA] <1050
strumien oprawy [Im] 24792
skutecznos¢ swietlna oprawy

[Im/W] >119
N oprawy [%] > 87,95
Wspdotczynnik mocy, cosg -

typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 3000
wspofczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >100000 (L80/B10)
P >IP20/44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy

[°c] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kgt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg
PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 34




sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy,
nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych modutowych
600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej lakierowanej
proszkowo. Przestona montowane bezposrdnio do koprumu oprawy.
Przetona zapewnia utrzymanie ujednloliconego wspotczynnika ol$nienia
na poziomie UGR<19. Serwis oprawy do gory. Oprawa bez efektu
tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do podtgczenia
zasilania i/lub systemu sterowania. Mozliwo$¢ montazu oprawy w
sufitach gipsowo-kartonowych, mantazu nastropowego lub na
zwieszeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki adaptacyjnej.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

B1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <12,8

prqd zasilania Zrédta [mA] <350

strumien oprawy [Im] >1318

skutecznosc swietlna oprawy

[Im/W] >103

N oprawy [%] > 65,92

Wspdotczynnik mocy, cosg >0,95

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 3000

wspotczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3
>83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) /

trwato$¢ LED [h] L70/B10 (3))

IP >|P20/44

IK >|K04

zakres temperatury pracy oprawy

[°c] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 81,6° / 81,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg
PN-EN 62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9010 (biaty)

wymiar oprawy [mm] @100 x 75

sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
certyfikaty / atesty CE




CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie odlewu
aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach
podwieszanych za pomocg zaciskéw sprezynowych umieszonych w
korpusie oprawy. Oprawa wyposazona w odbtysnik i opalizowang
przestone wykonang z PMMA. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatfa.
Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub
systemu sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

B2

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <184

prqd zasilania Zrodta [mA] <500

strumien oprawy [Im] >1948

skutecznosc swietlna oprawy

[Im/W] > 106

N oprawy [%] > 64,53

Wspofczynnik mocy, cosep >0,95

typ Zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 3000

wspotczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3
291000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) /

trwatos$¢ LED [h] L70/B10 (3))

IP 2|P20/44

IK >|K04

zakres temperatury pracy oprawy

[c 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg
PN-EN 62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9010 (biaty)

wymiar oprawy [mm] @165 x 100

sposob montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie odlewu
aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach
podwieszanych za pomocg zaciskdw sprezynowych umieszonych w
korpusie oprawy. Oprawa wyposazona w odbtysnik i opalizowang
przestone wykonang z PMMA. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta.
Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub
systemu sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Lpl

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <18,3
prqd zasilania Zrodta [mA] <125
strumien oprawy [Im] > 2105
skutecznos¢ swietlna oprawy

[Im/W] >115
N oprawy [%] > 66,66
Wspofczynnik mocy, cose >0,95
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 3000
wspofczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP >1P20/44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy

[°c] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg

PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 1500 x 80 x 136

sposob montazu

do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczona do
montazu w sufitach podwieszanych gipsowo-kartownowych i
listwowych. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus oprawy.
Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa wyposazona
w specjalne uchyty pozwalajgce na montaz i demontaz oprawy. Oprawa
z widoczng ramka zewnetrzng zakrywajgcg otwdr montazowy. Oprawa
bez efektu tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do
podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy
- Polska.




