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StUP S0.2, 1 szt.
skala 1: 20
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StUP S0.3, 1 szt.

skala 1: 20
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StUPY PARTERU

skala 1:20

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
[0
© ] = Dtugos¢ | Liczba | Liczba | Liczba
o o - , 8 16
= s o preta [welem.| elem. | ogdina
o - ]
o z
[mm)] [em] [szt.] [szt.] [szt.]
1 16 442 12 5 60 0 265,2
StUP S0.1
2 8 119 25 5 125 148,75 0
3 16 481 8 1 8 0 38,48
StUP S0.2
4 8 109 29 1 29 31,61 0
5 16 481 8 1 8 0 38,48
StUP S0.3
6 8 85 29 1 29 24,65 0
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 205,01 | 342,16
Masa 1m preta [kgl 0,395 1,578
Masa pretéw wg srednic [kg] 80,98 | 539,93
Masa catkowita [kel 620,91
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Nr6 2948 co 9/18cm L=85cm

UWAGA:

1.Wymiary podano w [cm]
2.Zachowac zakfad pretow min. 400.

S Warstwy wykoriczeniowe, izolacje wg projektu architektury.
4./achowat wymagang przepisami Srednice wygiecia pretow.
O.Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami projektu architektury
oraz rysunkami projektow branzowych.

6.W przypadku kolizji, niezgodnosci, nalezy skontaktowac sie

Z projektantem.
/.Nie odmierzat wymiardw z rysunku, ani nie uzywat rysunku
jako szablonu.
8.Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. belki, stupy, stropy)
bedqce ze sobq powigzane nalezy rozpatrywac fgcznie w celu
zapewnienia odpowiednich pofgczen.
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BETON: C30/37 XCf
STAL: A=IIN (RBSOOW)
OTULINA:  3,5cm

TBI.ARCHIT=KCI

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY ‘

JAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANZACJA
| WYPOSAZENIEM WNETRZ

ADRES:

ul. Slusarska 2, Rumia

INWESTOR:

Gmina Miejska Rumia
Ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

‘ PROJEKT WYKONAWCZY ‘

‘ BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

PODPIS: PROJEKTANT

mgr inz. tUKASZ DYMURA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstr.-bud.

upr. nr POM/0125/PO0OK/11

ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz. PAULINA JANIKOWSKA

PODPIS: SPRAWDZAJACY:

ZAKRES OPRACOWANIA:

IAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

K_0.32

Stupy parteru

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:
‘ 30.06.2023




