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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
zakoniczonej w dniu 2022-08-24

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3098.2022

Whnioskodawca: Biuro Inzynierskie Dariusz Zawada
62-004 Czerwonak, ul. Zrédlana 1A, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Gmina Komorniki, Obr.: Komorniki, Dz.: 1005/38, 1006/40

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Starszy Specjalista Daria Urban

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie¢ i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |AQUANET S.A. nie dotyczy
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Nie dotyczy

Karolina Pawela

2 |Autostrada Wielkopolska S.A.
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan II Nie sktada zastrzezen

Sp. z.0.0.

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan

Nie sktada zastrzezen

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5 |Enea Oswietlenie Sp. z o0.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Ku Stoncu 34

71-080 Szczecin

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6 |Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

pozytywne z uwagami

Uzgodniono.

Wojciech Grzeskowiak

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 18.08.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

7 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgoérne

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

8 |GCISp.zo.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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9 |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Nie sktada zastrzezen
Autostrad
Oddziat w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 |Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. nie dotyczy
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Nie dotyczy
Bartosz Pietka
12 |Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o. Nie sktada zastrzezen
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Nie sktada zastrzezen
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PGNIG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Géra
tukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami

Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

Pawet Cieslik

Szczegotowg lokalizacje (przebieg i gleboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych, w miejscach
zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
\Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61
8545170, fax 61 8390623 gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu

weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.
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24 |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Sebastian Olejniczak
29 |Spdtka Wodna do Eksploatacji Nie sktada zastrzezen
Wodociggu Dopiewo
ul. Lgkowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T.Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 |Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgérne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdyniska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 18.08.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
36 |Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewddztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie sktada zastrzezen

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen

ul. Poznanska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. z o.0.

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
47 |Zwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie skfada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wejt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

14 |Wejt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 |Wéjt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgdérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tre$¢ uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz

imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez te podmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére wuczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca

Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drag

Daria Urban
Podpis i pieczec¢ przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjne;j.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): =znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzenn  zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewdw  kolidujagcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisdbw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej,

zakonczonej w dniu 2022-08-24 pod numerem sprawy GKG.GZK.4091.3098.2022

Dokument podpisany elektronicznie przez Daria Urban 1006/63

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne
1006/64
. 1005/88
1005/87 /
B
Tytut: | Mapa do celéow projektowych
: z " .
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia p'rac.y GKG.GZZ.4071.11655.2022 1006/67 > 1006/68
geodezyjnej:
Skala redakcyjna mapy: | 1:500 /
Nazwa jednostki ewidencyjnej: | Komorniki 1006/66 -
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: | 302107_2 /
Nazwa obrebu ewidencyjnego: | Komorniki '
Identyfikator obrebu ewidencyjnego: | 302107_2.0003
Nazwa miejscowosci: | Komorniki
Imie i nazwisko lub nazwa podﬁﬂ,
ktéry wykonat mape | GEO-KART Krzysztof Ratajczak
oraz podpis osoby reprezentujacej ten podmiot:
Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania
uprawnien geodety, ktory sporzadzit mape | Piotr Owoc nr upr. ;99f2
oraz jego podpis: 7
~
Uktad wspodtrzednych prostokatnych ptaskich: | 2000~
Uktad wysokosci: | PEEKRON86-NH
Data opracowania mapy: | 01.08.2022 r.
Stuzebtiosci: | Nie ustalono
~
- ( ’—@ proj. stup oswietlenia ulicznego wraz z oprawg
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku proj. linia kablowa nn-0,4kV
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techy‘cﬁy pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
-~ zlozenie falszywego oswiadczenia. |
Ickntyﬁkator zgloszenia prac GKG.GZ2.4071.11655.2022 —L
\ geodezyjnych s : ?
Organ s\fuiby geodezyjnej, ktory T
ct'eymal etoszanie Starosta Poznanski ZA ZGODNOS/‘L:
Wykonawéa prac geodezyjnych GEO-KART Krzysztof Ratajczak
Z ORYGINAtEM
Nr oraz dat@ sporzadzenia Protokst Weryfikacji Nr 1
dokumentu zaw_'erajacggo_\.lvynik 2 dnia 09.08.2022
pozytywnej weryfikacji
Imie i nazwisko oraz\nr uprawnien Piotr Owoc
zawodowych kierov<nika prac Nr uprawnien 19922
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URZAD GMINY KOMORNIKI

Komorniki, dnia 14.11.2022 r.
1K.7226.3.19.2022

Biuro Inzynierskie
Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A

62-004 Czerwonak

dot. projektu budowy oswietlenia w ul. Jasminowej w Komornikach i ul. Wirowskiej we Wirach.

Akceptujemy i uzgadniamy pozytywnie przebieg projektowanych linii kablowych nn-
0,4kV oraz miejsc posadowienia stupéw oswietlenia ulicznego:

1. W ulicy Jaminowej na Os. Parkowym w Komornikach (V etap).

2. W ciggu ul. Wirowskiej w m. Wiry (Il etap).

Zatgcznikiem do niniejszego pisma sg 2 mapy z uzgodnieniem tut. Urzedu Gminy

Komorniki.
KIEROWNI ZIALU
Infrast Drogowej
@Ark sz Klemczak

Otrzymujaq :

1. Adresat

2. wydz. IK - a/a

Sporzadzit:

Maciej Hanelik
Inspektor ds. Inwestycji Drogowych
Tel. 61 8100 671(2)

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 618107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709
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Tytut: | Mapa do celdw projektowych
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia p.rac_y GKG.GZZ.4071.11655.2022
geodezyjnej:

Skala redakcyjna mapy: | 1:500
Nazwa jednostki ewidencyjnej: | Kemorniki
identyfikator jednostki ewidencyjnej: | 302107 _2
Nazwa obrebu ewidencyjnego: | Kemorniki I
identyfikator obrebu ewidencyjnego: | 302107_2.0003 o
Nazwa miejscowosci: | Komorniki

Imie i nazwisko lub nazwa podmibtu,
ktéry wykonat mape
oraz podpis osoby reprezentujgcej ten podmiot:

GEOQ-KART Krzysztof Ratajczak

Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania
uprawnieti geodety, ktory sporzadzit mape

Piotr Owoc nr upr. 19972

oraz jego podpis: e
-
Uktad wspdirzednych prostokgtnych ptaskich: | 20600
Ukfad wysockosci: PE-KRONS6-NH
Data opracowania mapy: | 01.08.2022 r.
Stuzebtiosci: | Nie ustalono
~
s
/

~

Qswiadczam, 7e niniejszy derklﬁxent zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera
operat techpiczﬁy pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem $wiadomy cdpowiedzialnosci karnej za
- ziozenie falszywego oswiadczenia. |
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—1
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Organ é?uiby geadezyjnej, ktory

) Starosta Poznanski
otrgymat zgtoszenie

Wykonawéa prac geodezyjnych GEO-KART Krzysztof Ratajczak
\

Nr oraz dat\g sporzadzenia

o ; Protokot Weryfikacji Nr 1
dokumentu zawr\i:ajacego wynik ylikacj

z dnia 09.08.2022

pozytywnej weryfikacji
Imie i nazwisko oraz\nr uprawnien Piotr Owoc
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 19922
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BIURO INZYNIERSKIE ul. Zrédlana 1A

Dariusz Zawada

62-004 Czerwonak

Obiekt: Budowa oswietlenia ulicznego w ul. Jasminowej
w m. Komorniki gmina Komorniki
Temat: Inwestor:
GMINA KOMORNIKI
Projektowane oswietlenie uliczne ul. Stawna 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 62-052 Komorniki

1004/23

1005/23

Skala 1:500 |Data: 10.2022r.| Rys. 1

BRANZA ELEKTRYCZNA




3. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego oswietlenia ulicznego w miejscowosci

Komorniki, w ciggu ulicy Jatowcowej.

= Tereny drég publicznych klasy dojazdowej, Uchwata Nr XLV/374/2014 z dnia 2014-01-30

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki w rejonie

ul. Jasminowej — dla dziatek 1006/40, 1006/38;

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:
= wizji lokalnej,

= istniejagcego ukiadu zasilania,
= warunkow przytgczenia,
= sytuacji drogowej,
a takze obowigzujgcych norm i przepiséw m.in.:

= rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 109.1
pkt 2, 6,7, § 109.4 pkt 1, § 109.6);

= rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

= PKN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klasy

o$wietlenia,
= PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drég — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyijne,
= PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,
= PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie dr6g — Czes¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,

= PN-EN 13201-5:2016 Oswietlenie drég — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;.

Dobor klasy oswietleniowej

Dobér klasy oswietleniowej — ul. Jasminowa - jezdnia
= Klasa oswietleniowa:

P=6-VMS=6-3=3
Wybrano klase oswietleniowa P3. (dla godzin nocnych P4)

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli ponize;.



Dobor klasy oswietleniowej (chodnik)

Parametr Opcje Opis VW
Predkosé Niska Ponizej 40km/h 1
Natezenie Ruchu Umiarkowane 0(-1)
Rodzaj ruchu Mieszany 2
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
SUMA VWS 3(2)

W nawiasie zmiany wartosci w godzinach nocnych.

Dobér klasy oswietleniowej — ul. Jasminowa - chodnik
= Klasa oswietleniowa:

P=6-VMS=6-1=5
Wybrano klase oswietleniowg P5 (dla godzin nocnych P6)

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaly dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli ponize;.

Dobor klasy oswietleniowej (chodnik)

Parametr Opcje Opis VW
Predkos¢ Bardzo niska Predkos¢ ruchu pieszych 0
Natezenie Ruchu Umiarkowane 0(-1)
Rodzaj ruchu Piesi 0
Zaparkowane pojazdy Tak 1
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
SUMA VWS 1(0)

W nawiasie zmiany wartosci w godzinach nocnych.

Zasilanie proj. sieci oswietleniowej

Zasilanie dla projektowanego oswietlenia zostanie zrealizowane z istn. lampy nr Ill/7 zlokalizowanej
w ulicy Jatowcowej (cigg zasilania z istniejgcej szafki oswietleniowej nr SO1-Ki znajdujgcej sie w
pasie drogowym przy ul. Forsycjowe;.

Nie jest wymagana zmiana w uktadzie zasilania istn. szafki SO1-Ki.

Lokalizacje proj. stupow oswietleniowych, istn. stupa, proj. linii kablowych przedstawiono na rysunku
nri.

Dane elektroenergetyczne

= Napiecie zasilania 3x230V, 50Hz;

»  Wspobiczynnik zapotrzebowania 1,0;

» Dopuszczalny spadek napiecia 5%;

» Uklad sieci zasilajgcej TN-C;

» Uktad instalacji TN-C-S;

= Dodatkowa ochrona od porazen: nn — szybkie wytgczenia zasilania w czasie 5s — dla sieci

zasilajgcej.



Budowa sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKY 5x25mmz2.
Kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi
drogami, wjazdami, kable uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy 75mm. Trasy ukfadania kabli
pokazano na planie sytuacyjnym. Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi naktadac¢ opaski
informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustéw. Opaska powinna

zawiera¢ informacje:

1kV, kabel oswietleniowy, YAKY 5x25mm?, wtasciciel i rok utozenia

Trase oznaczy¢ tasma koloru niebieskiego. Folie ostrzegawczg niebieskg nalezy uktadaé
na warstwie piasku 20-25 cm nad kablem. Roboty ziemne przy wykopach rowéw kablowych wykona¢
zgodnie z norma: N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktada¢ na podsypce z przesianego piasku grubosci
10cm, a nastepnie przykry¢ drugg warstwg przesianego piasku grubosci 20cm. Na gérng warstwe
piasku rowu kablowego istniejgcg ziemie rodzimg zastgpi¢ pospdtkg. Przy zasypywaniu rowu
kablowego, stosowac¢ warstwowe zageszczenia gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywac co
10 m budowanej linii kablowej. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiggnaé
co najmniej 1,0, a pobocza 0,98 wg BN-72/8932-01.

Kable projektowane uktadac linig falistg z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pionowe przy
skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny by¢ zachowane

zgodnie z obowigzujgcg normg P SEP-E004.

Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupéw oswietleniowych stalowych
ocynkowanych o profilu wielokgta o wysokosci H=8,0m spetniajgcych wymagania PN-EN 40.
Grubos¢ scianki stupa co najmniej 3mm, wysokos¢ wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej
niz 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu. Stup zabezpieczony elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa do wysokosci, na ktérej znajduje sie wneka stupowa. Uzywaé nalezy stupy
posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w
strefie wiatrowej .

Montaz opraw wykonaé¢ na wysiegniku pojedynczym o dtugosci ramienia 1,0 m. Srednica
zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet
ocynkowany elementow ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony z tworzywa sztucznego na
nakretki, kluczyk imbusowy). Dobrano stupy przystosowane do montazu opraw oswietleniowych
mocowanych bezposrednio na wierzchotku stupa. Montaz i zabezpieczenie fundamentéw wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta stup6w i wiasciciela oswietlenia. Oznaczenia stupéw (z numeracjg

uzgodniong ostatecznie w Urzedzie Gminy) nalezy nanie$¢ na poszczegélne stupy.



Oprawy i zrodia swiatta

Do oswietlenia projektowanej drogi zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP 66, ze zrodtem swiatta
LED i | klasie ochronnosci. Moc opraw 36W. Oprawe nalezy wyregulowac w taki sposob aby jej
kat nachylenia w stosunku do powierzchni jezdni wynosit 5°. Oprawa zbudowana z aluminium,
odlew cisnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Temperatura barwy $wiatta 4000K
(barwa biata neutralna), oprawa winna osiggac efektywnos¢ energetyczng klasy A++, wspédtczynnik
THD<20%, wspétczynnik mocy cos¢ =20,95. Oprawy powinny byé dostarczone wraz z
nierdzewiejgcymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz programowany wyposazony w interfejs DALI umozliwiajgcy ptynng
regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 0-100% oraz pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin
redukcji natezenia 10-100%, wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm? potaczonym z linig kablowg YAKY
5x25mm? poprzez zitgczki izolowane IZK. Dodatkowo z oprawy, z uktadu sterowania DALI
wyprowadzi¢ przewod sterujgcy typu YDY 2x1,5mm2 do wneki tabliczki bezpiecznikowej (w celu
mozliwosci programowania z ziemi) zakonczony wtyczkg dwubiegunowg typu Wago Winsta mini w
kolorze jasnozielonym w wersji niskonapieciowej do 45V.

Ztacza montowac w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

Uziemienia i ochrona od przepieé

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001. W
zakresie projektowanej kablowej sieci oswietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem bezposrednim
zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewodow i kabli oraz poprzez obudowy czesci
czynnych urzadzen elekirycznych. Jako srodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg w | klasie
ochronnosci.

Dla projektowanych stupow os$wietleniowych zastosowano uziemienia tasmowo — pretowe
FeZn 25x4 dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczac 10 Q.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia wykonujgc pomiary
kontrolne. Jezeli wyniki pomiarow wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci, uziom nalezy

rozbudowac poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy.

Uwagqi koncowe

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegétowo z warunkami przytaczenia wydanymi
dla obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujgcych sie w niniejszej dokumentacji,

O wejsciu na teren nalezy powiadomic:



= gestoréw uzbrojenia podziemnego,
= zainteresowanych witascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W projekcie przedstawiono przyktadowe typy produkiéw, a ich parametry techniczne stanowia
wytyczne parametrow réwnowaznych dla materiatbw budowlanych przeznaczonych do
wybudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach réwnowaznych, ktore
odpowiadajg pod wzgledem technicznym materiatom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a
ich rbwnowaznosc¢ nalezy weryfikowa¢ wzgledem takich parametrow jak:

= ksztatt (wartos¢ estetyczna dla zagospodarowania terenu);

= materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt;

= wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nosnosc (np. w przypadku

stupow);

= moc, efektywnos¢ energetyczna, sprawnosc¢ oprawy "na wyjsciu”, strumien swietlny, krzywa

rozsytu Swiatta, temperatury barowej, technologii zrédta Swiatta,

= poziom natezenia, rownomiernosé na powierzchni oswietlanej;

= gstopien ochrony IP, IK, UV;

= prad i napiecie znamionowe;

= poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami;

= poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego;

= wytrzymato$¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatdw wzgledem wymagan dla

stref wiatrowych w miejscu posadowienia.
- wytrzymato$¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatéw wzgledem wymagan dla stref
wiatrowych w miejscu posadowienia.

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny by¢ uzgodnione z
projektantem.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych
Projektowat:

mgr inz. Dariusz Zawada



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér kabli ze wzgledu na dtugotrwala obciazalnosé pradowa i spadek napiecia — dla SO1-
Ki

Dane i wyniki obliczen technicznych zostaty zestawione w tabeli ponizej.

Nr obwodu Typ kabla I[m] Ps [kW] lobe [A] zabezp. >AU%
MST—ZKP YAKY 4x120mm2 30 1,8 4,5 --- 0,01%
ZKP—SO YAKY 4x35mm2 4 1,8 2,8 --- 0,00%
OBWOD 3 YAKY 5x25mm2 527 0,61 0,9 R16/3 0,05%

Przyktadowe obliczenia wykonano dla obwodu oswietleniowego nr 3.

= sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos¢ diugotrwalg i przecigzalnosé:

Lo P, 4,988 10
% "B U, cosp 400093

=7,741A

Istniejace zabezpieczenie R16/3 spetnia wymagania.

kZIIN _ 1,6'16
1,45 = 1,45

Dobrano kabel YAKY 5x25mm? (I, = 99 A)

I, > =17,66A N7,741 A < 17,664 < I,

= sprawdzenie warunku spadku napiecia metodg momentow dla SO1-Ki:
Obliczony zostat spadek napiecia na gtéwnym ciggu obwodu o$wietleniowego nr 3 uwzgledniajgc
rozbudowywane odgatezienie.

Obwoéd oswietleniowy nr 3 ISTN SAU%

oD DO P Podgatezienia Pi [W] I [m] S [mmz2] AU%

SO /7 72 360 278 25 1,87%

/7 n/7/1 36 25 25 0,01%
n/7/1 /772 36 35 25 0,02%
/772 /773 36 40 25 0,02%
n/7/3 1/7/4 36 34 25 0,02%
/7/4 /775 36 41 25 0,02%
/775 /7/6 36 41 25 0,02%
1/7/6 /7,7 36 33 25 0,02%

n
AU% = LOZZ P,L; = 1,87%
y S Un -

zatem catkowity spadek napiecia bedzie wynosit:
XU% = AU%z + AU% = 0,32% + 0,36% + 1,87% = 2,79% < AU%q0p = 5%

warunek spetniony




Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia — istn. SO (ul. Ognikowa)

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytgczenia dla przypadku

zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie nr ll/7/7

Nr obwodu Element sieci Ro [Q/km] [ Qj(lzm] I[m] | R[Q] X [Q]
TRAFO Transformator 400kVA === === --- 10,0046 [ 0,0153
TRAFO—-ZKP YAKY 4x120mm?2 0,253 0,08 30 0,0076 | 0,0024
ZKP—-SO YAKY 4x35mm?2 0,868 0,08 4 0,0035 | 0,00032
OBWOD 3 YAKY 5x25mm?2 1,2 0,08 249 | 0,2988 | 0,01992
SUMA (0,3145 | 0,03794

Typ In [A] k [-] Zx [Q] lia [A] la [A] lkizl,
gG D01/D02 16 7,2 0,32 726,14 115,2 PRAWDA




5. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

L.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. |ilosé
1 | kabel nn-0,4kV YAKY 5x25mm2 0,6/1kV m | 249
2 |przewodd nn-0,4kV YDYzo 3x1,5mm2 0,6/1kV m 70

przewod nn-0,4kV YDYzo 2x1,5mm2 0,6/1kV m 70
4 rura ochronna na kabel o $rednicy 75mm i wytrzymatosci na sciskanie min. o | 116
750N (przecisk)
5 |folia ochronna na kabel - niebieska mb | 102
6 | opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla szt. | 50
7 | pret uziemiajgcy pomiedziowany sr. 3/4" dt. 9m kpl.
8 | ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m
Stup uliczny stalowy o wys. H=8m (grubos$¢ scianki min. 3mm) + fundament w
9 komplecie z elementami sSrubowymi i kapturkami. Stup zabezpieczony ol .
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci, na ktorej znajduje
sie wneka stupowa
10 | wysiegnik pojedynczy o dtugosci ramienia 1m i kacie odchylenia 10 stopni szt. 7
11 | wktadka bezpiecznikowa D01 2A szt. 7
12 |izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt.
13 |izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 szt. | 14
14 |izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt.
15 ztgcze 2-biegunowe WAGO WINSTA MINI w kolorze jasnozielonym w wersiji oot .
niskonapieciowej do 45V
Oprawa oswietleniowa typu URBINO LED ED 4300Im/740 O5 (lub
16 rownowazna) o mocy 36W, Ra=70+, Tb=4000K, IP=66 IK=09. Sciemnianie ot .
oprawy zaprogramowane wedtug schematu: 20:30-21:30 i 04:30-05:30: 80%
(3440Im), 21:30-04:30 60% (2580Im), dla pozostatych godzin 100% (4300Im)




7710/2

5800650
7710/9

1006/40 ‘of/ 7710/3

3 A ;(.('??/Q-‘//
P N34 Q‘c
e & /

7710/8

7710/4

7710/7

l 1006/59
o ‘ N [

1006/60

1006/61 1005/23
B

<~> , 1006/62

1005/91

1006/63

1006/64
1005/88
1005/87 /
2 - B , ..
Tytut: | Mapa do celéow projektowych Potwierdzam zgodnost
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia prac Par mapy z oryginatem mapy
Lok PTa%Y | GKG.622.4071.11655.2022 1006/67 1006/68 do caldw oro
geodezyjnej: o celow projektowych
Skala redakcyjna mapy: | 1:500
Nazwa jednostki ewidencyjnej: | Komorniki 1006/66 _~ mar in2 Dariusz Zawad
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: | 302107_2 / g
Nazwa obrebu ewidencyjnego: | Komorniki
Identyfikator obrebu ewidencyjnego: | 302107_2.0003
Nazwa miejscowosci: | Komorniki
Imie i nazwisko lub nazwa podﬁﬁ,
ktéry wykonat mape | GEO-KART Krzysztof Ratajczak
oraz podpis osoby reprezentujacej ten podmiot:
Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania T ]
uprawnien geodety, ktory sporzadzit mape | Piotr Owoc nr upr. y}sfz
oraz jego podpis: 7
~
Uktad wspodtrzednych prostokatnych ptaskich: | 2000~
Uktad wysokosci: | PE-KRON86-NH LEGENDA:
Data opracowania mapy: | 01.08.2022 r. G—a proj. stup stalowy ocynkowany H=8,0m
Stuzebrioéci: | Nie ustalono na fundamencie prefabrykowanym
-~ ——— proj. linia kablowa nn-0,4kV typ YAKY 5x25mm2
~
~ ———— proj. rura ostonowa sr. 75mm - przecisk
~
Oswiadczam, ze niniejszy daku/ment zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techy’cﬁy pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
-~ zlozenie falszywego oswiadczenia. | J
Ickntyﬁkator zgfoszenia prac GKG.GZ2.4071.11655.2022
\ geodezyjnych 4L
Organ s\fuiby geodezyjnej, ktory : Dariusz Zawada Projekt;\léfli:nz Dariusz Zawada
otrzymat zgtoszenie SR PG SIURO ENZYNEHERSKI goporodana 1A Upr bud. WKP/0107/POOE/05
Wykonawéa prac geodezyjnych GEQ-KART Erzysziof Batajezak Obiekt: Budowa oswietlenia ulicznego w ul. Jasminowej
w m. Komorniki gmina Komorniki
Nr oraz dat@ sporzadzenia 3 s
dokumentu zawjerajacego wynik Protzo::ilav(\:l);rggkza (:ger . Temat: Inwestor:
pozytywnej weryfikacji o GMINA KOMORNIKI
Projektowana elektroenergetyczna ul. Stawna 1
Imie i nazwisko oraz\nr uprawnien Piotr Owoc sie¢ oswietlenia ulicznego 62-052 Komorniki
zawodowych kierov<nika prac Nr uprawnien 19922 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500 [Data: 11.2022r. [ Rys. 1 BRANZA ELEKTRYCZNA
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BIURO INZYNIERSKIE

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

Obiekt:
w m. Komorniki gmina Komorniki

Budowa oswietlenia ulicznego w ul. Jasminowej

Temat:

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ULICZNE
Schemat projektowanego uktadu
zasilania

Inwestor:

GMINA KOMORNIKI
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Projektowat:
mgr inz. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/01

Data: 11.2022r. [ Rys 2

BRANZA ELEKTRYCZNA




Uwagi:

46

N

proj. kabel nn

grunt rodzimy

folia lub siatka koloru

0,4kV

piasek

1. Wymiary podano w cm.
2. Rys. wg N SEP-E-004.
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25
1
Projektowat:
: Dariusz Zawada o :\;1' inz. Dariusz Zawada
BIURO INZYNIERSKIE ul. Zrédlana 1A Upr bud. WKP/0107/POQE/05
62-004 Czerwonak
Obiekt: Budowa oswietlenia ulicznego w ul. Jasminowej
w m. Komorniki gmina Komorniki
Temat:

niebieskiego

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ULICZNE
Przekréj poprzeczcny rowu
kablowego

Inwestor:

GMINA KOMORNIKI
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Data: 11.2022r.

Rys 3
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