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Mosina, dnia 20,12.2022 1.

Andrzej Baraniak
ul. Galezynskiego 10 B
62 — (150 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektania

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak
{ imig i nazwisko projektanta Jub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -~ Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt budowlany:

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablowej,
szafy SO oraz slupéw oswietlenia drogowego
w m. Plewiska ul. Aroniowa, Gmina Komorniki,
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
302107_2.0005 Plewiska,
dzialka numer: 1177/7.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

(inwestor)

opracowany: Grudzien 2022 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
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| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4DT-VK1-W17 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczynriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywitne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie 2 art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwatlifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenle woll ztozone w formie efektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem wolt zlozonym w formie pisemnej.)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

je o 4 1 Kierowania
& snaclainogel
“urzsdzed

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomocs numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.






_ ZA ZGODNOSC
OKREGOWA Z ORYGINALEM
n%g?fNIER()W i
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYNA
sygn. akt WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3i4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 1. poz. 1332 z p6#n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie 2 trescig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyinego ( tekst jednolity Dz. U, 2 2017 r. poz. 1257 z
pdin, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczne], kiory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dergezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania
preez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yos

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.! pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjne}] w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektemn budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnei, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskiz,. .00,
Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewskes ..o n07 /ﬁ% ......
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I1. Czes¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi
polegajaca na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablowej, szafy SO oraz stupéw
o$wietlenia drogowego na terenie miejscowoéci Plewiska ul. Aroniowa, dz. nr 1177/7, Gmina
Komorniki.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linii kablowej niskiego napiccia 0.4 kV, szafe SO
wraz ze slupami o$wietlenia drogowego. (KOB XXVI).

Podstawa prawna projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przylaczenia
61082/2022/0D5/ZR1 z dnia 09.11.2022 r.
¢) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
d) normy, albumy i katalogi branzowe
€) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktérym planowana jest inwestycja dz. nr 1177/7 stanowi teren drogowy, przez ktéry
przebiega droga gminna, teren jest uzytkowany. Zasilanie odbywac si¢ bedzie ze zlacza Enea
Operator po wykonaniu warunkéw przylaczenia 61082/2022/0D5/ZR1 z dnia 09.11.2022 r.
realizowanych wedhug odrgbnego opracowania zgodnie z art. 29a - zakres Enea Operator.
Calos¢ urzgdzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowia
zaciski listwy zaciskowej w zlaczu kablowym Enea Operator w kierunku instalacji odbiorczej
Klienta.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang budows o$wietlenia drogowego w m. Plewiska ul. Aroniowa nalezy
zrealizowac nastgpujacy zakres prac:
- budowa szafy o$wietleniowej SO — 1 szt.
- budowa shupa oswictlenia drogowego — 7 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
s kabel typu YAKY 4x35 mm? o dt. 213/252 m
Zgodnie zrys.nr 11 2.

Uprawnieniz buaowsand o/ i offtowans | Klerowania
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Ukiadanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowa o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o fgcznej
dtugosci 213/252 m. Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glebokodci 90 cm pod powierzchnig. Kabel utozy¢ na podsypee z piasku
o grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykry¢ warstwa piasku rowniez 10 cm, pdzniej utozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folig kablows koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypaé row kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrocié do
stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
utozenia i opisu "Oswietlenie uliczne". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Gming Komorniki. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q0 —
zgodnie z rys. nr 1.

4. Zestawienie dhugosci

Lp. Nazwa materiatu Typ materiatu Je_dn. Trasa
miary
1. |Kabel ziemny YAKY 4x35mm? m 213

5. Pozostale informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robodt budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0,4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na gigbokosei 0,9 m, szerokoscei 0.4 m i facznej dhugodci 167 m
wykopu otwartego oraz 43 m przecisku. Projektowany wykop pod slupy bedzie na gltebokosci
1,0 m, szerokosci 0,3 m dlugosei 0,3 m.

Dostep dla osob niepelnosprawnych:

Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla 0sob niepetnosprawnych i wozkéw,

5.2, Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkow
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. W bezposrednim obrebie

planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektéw
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa

e






kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwal pracg, zabezpieczy¢ teren, niezwlocznie powiadomié odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkéw.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z poin.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robot gérniczych zaktadu
gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony $rodowiska

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emis;ji szkodliwych substancji do §rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszezalnych pozioméw halasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie i jakos$é wody
oraz ilosci, jako$¢ i sposéb odprowadzenia sciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniaja
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektuja przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.} i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t,). nie wplywa negatywnie na dzialki sgsiednie i nie wychodzi poza
obszar dziatki w m. Plewiska ul. Aroniowa, Gmina Komorniki, pow. Poznafiski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 302107 2.0005 Plewiska, dzialka numer:
1177/7. Obszar inwestycji w granicy dziatki jest objgty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Uchwala Nr X1.IX/294/2006 z dnia 22 maja 2006 r.
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7. Uwagi projektanta

Wszystkie uzyte materialy i rozwiazania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktow, materialdéw i urzadzen
przywolywane w ainiejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, sluzace
okreslenin pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbe¢dnych wlasciwosci
iwymogow zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Wszedzie
gdzie sa one wskazame, nalezy czytaé¢ w ten sposéb, Ze towarzyszy im okreslenie ,,Jub
rownowazne”, Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okre§lonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.
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Przedsi¢biorstwo Projektowo-Handlowo-Uslugowe

62-050 Mosina ul. Galczynskiego 10 B

Andrzej Baraniak

pphuab@op.pl
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Stadium Projekt architektoniczno- .

Branza elektryczna
budowlany

Nazwa Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablowej, szafy SO
Zgmierzénia - * :
budowlanego oraz slupéw oSwietlenia drogowego.

Adres 1 kategoria
obiektu
budowlanego

Plewiska ul. Aroniowa, Gmina Komomniki, pow. Poznanski, woj.

Wielkopolskie.

Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
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1. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektuje si¢ budowg sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablowej, szafy SO oraz stupéw
o$wietlenia drogowego. Kategoria obiektu budowlanego: XX VI

2. Zamierzony sposéb uzytkowania program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowang lini¢ kablowa energetyczng nalezy ulozy¢ bezposrednio w ziemi, zblizenia
iskrzyzowania kabla z urzadzeniami podziemnymi wykonaé zgodnie zobowigzujacymi
normari 1 przepisami w przecisku ochronnym fi 75 (750 N) lub w rurze ochronnej fi 75
{600 N) zgodnie z opracowaniem N SEP-E-004.

Projektowana szafa SO na dz. nr 1177/7 jest skonstruowana z obudowy poliestrowej typu STN,
ktora jest ziozona z elementéw wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego, wzmocnionego
widknem szklanym SMC. Szafa stosowana jest do rozwigzan zewngtrznych wszedzie tam,
gdzie wymagana jest wysoka wytrzymalo$¢ mechaniczna oraz odporno$é na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Obudowa charakteryzujg si¢ modutows konstrukcjg co
pozwala na dowolng konfiguracje rozdzielnicy elektrycznej, a elementy szafki posiadaja
zebrowang powierzchnieg, ktora dodatkowo wzmacnia calg konstrukcje. Budowa szafy SO
zapewnia efektywny system wentylacji grawitacyjnej.

Projektuje stup oswietlenia drogowego nr I/1 jako aluminiowy koloru naturalnego o wysokosci
3,0 m typu SAL-3/D60 instalowany na fundamencie betonowym o wysokosci 1,0 m typu B-
51. Na slupie nr I/1 zabudowaé oprawe LED typu IZYLUM 1/ 5393 /20 LEDs 1000mA NW
740 65W / Light Exhauster - [O-R] / 501322 (kat nachylenia oprawy: 15°) z barwg $wiatla:
biata-neutralna 4000 K.

Projektuje shupy odwietlenia drogowego nr I/2, I/3, 1/4, 15, /6, U7 jako przegubowe
aluminiowe koloru naturalnego o wysokodci 5,0 m typu SAL-50/P instalowane na fundamencie
betonowym o wysokosci 1,0 m typu B-51. Na stupach nr I/2, 1/3, ¥4, 1/5, 1/6, I/7 zabudowaé
pojedynczy wysiggnik o di. 0,5 m typu WR-4/1/0,5/5 ZP (kat nachylenia wysiegnika 5°) oraz
oprawg LED typu IZYLUM 1/ 5399 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster -
[O-R]}/ 501402 z barwg swiatla: biala-neutralna 4000 K.

Stupy nalezy uziemié¢ ~ wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q.

Projektowane oprawy posiadajg uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej
5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnalu zewngtrznego.
Zaprojektowane o$wietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni
oraz klasie P3 dla skrzyzowania.

maqr in® Andrfel Baraniak
Uprawnlends budow!ans dofp uw;:.ni | klarowani&_a
entatami budewiznymi b GfRdlnzar o spaciainadei

instalacyjnej w2akreae .staﬁal | urigtzat
elaktrysarych i fiddfrbe - shsedformych
~r augid, yprewnlen hudhphnyoh: n218/PWORNE
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s przykiadowy diagram, wykres, tabela redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw: 1

i5

2 L4

I.  Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% : "

2. 0d22:30 do pdinocy — 70%

3. Od polnocy do 5:00 — 60%

4. Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylaczenia oprawy nad ranem 100% s,
th:| 21:30 23] 00:00 3] 02:00 451 03:00 ‘541 05:00
L1:|100% [ L2:]{70% L3: | 50% L4 | 0% 15| 100%

Wymiary oraz wyposazenie opisane sg na dolgczonych kartach katalogowych oraz schematach.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Linia kablowa zostanie umieszczona w wykopie kablowym, ktéra w calosci znajdowacd sie
bedzie pod powierzchnig gruntu. Szafa SO oraz stupy o$wietlenia drogowego posiada cze$é
naziemng jak i cze$¢ podziemna fundamentowa. Bryla szafki SO jest zwarta w ksztalcie
prostopadtoscianu z czescig dachowa dwuspadowa.

4.c) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Jedn. L,
Lp. Wyszczegolnienie miary Ilogé
1. | Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 252
| 2. | Stup aluminiowy h = 3,0 m koloru naturalnego C-0 typu SAL-3/D60 szt. | 1
' 5 Stup aluminiowy przegubowy h = 5,0 m koloru naturalnego C-0 typu szt 6
SAL-50/P
4. | Fundament betonowy h = 1,0 m typu B-51 szt. 7
5 | Oprawa LED typu IZYLUM 1/ 5393/ 20 LEDs 1000mA NW 740 65W ot |
"1/ Light Exhauster - [O-R] / 501322 (kat nachylenia 15°) )
6. Oprawa LED typu IZYLUM 1/ 5399/ 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W ot 6
/ Light Exhauster - [O-R] / 501402 '
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy 1= 0,5 m typuWR-4/1/0,5/5 ZP
7. . szt. 6
(kat nachylenia 5°)
8. | Szafa oswietleniowa SO kompletne - zgodna z rys. 3 typu STN kpl. 1







5. Infoermacja o sposobie posadowienia obiektu

Ukladanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o tacznej
diugodci 213/252 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glebokosei 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozy¢ na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykry¢ warstwa piasku rowniez 10 cm, poZniej utozy¢
warstwe rodzimego gruntu o grubos$ci min. 15 cm, tras¢ oznaczy¢ folig kablowg koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ row kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrécié do
stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
ulozenia i opisu "O$wietlenie uliczne". Zapoznaé si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Gming Komoriki. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 ) —
zgodnie z rys. nr 1.

9¢) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym gleb¢, wody powierzchniowe i podziemne

Nie stwierdza si¢ wplywu obiektow na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne

Pozostate punkty

4a);, 4b); 4d); de); 6, 7; 8; 9a); Ob); 9¢); 9d); 10; 11; 12; 13 — nie dotyczy.

mar it Andfpgi Serapiak
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LEGENDA:

L proj. uziemienie stupow oswietleniowych R<5Q

proj. stup odwietlenia drogowego przegubowy h = 5,0 m typu SAL-50/P z wysiegnikiem

? pojedynczym | = 0,5 m typu WR-4/1/0,5/5 ZP (kat nachylenia wysiegnika: 5°) oraz
oprawg typu IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster -

[C-R}/ 501402

proj. stup o$wietlenia drogowego h = 3,0 m typu SAL-3/060 z oprawa typu IZYLUM 1/
(P 5393 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light Exhauster - [O-R}/ 501322 (kat nachylenia

oprawy: 15°)

—— proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dt. 213/252 m

istniejace zlgcze ZK-10/1 {zas, ze MST-1347)

|~ na dz. nr 1177/19 do wymiany na ZK2x-2P
realizowane wg. odrebnego opracowania

1/ 4x35dh 48 m

aowsat [ ™~ proj. szafa SO
| Rreso
="
i |-§ 1
|12
l | 49m
Hl R:SQ
ot T
3
%| 12 13
| 337m

g zgodnmie z art. 29a - zakres Enea Operator

/4

proj. kabel YAKY 4x35mm?® laczna
dhugos¢ 209/244 m - obwod nr |

s

pohotesd

nir Bwis. ups awnlen b

16

3/40m

Pk
waz ogranal

31/36 m

+pt Baraniak )
aiia | Kierowania
u# w specialnosel
iy giaet, inntmanill nr;adzaﬁ

| elatiroanelgetytinyc
aslowianysh: WKR/0218/ PWOE/B
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UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

inwestor;
Gmina Komorniki
uft, Stawna 1
62-052 Komomiki

Projektowal:

mygr. inz. Andrzej
Barantak

Nr uprawnich
WKPHZISPWOE R

Opracowal:

mygr. inz. Przemyslaw
Witkowski

Schemat ideowy o$wietlenia drogowego
w m. Plewiska ul. Aroniowa, gm. Komorniki







Schemat proj. szafy SO

Zegar
astronomiczny
typu PSO-03PD
5191 CoO0O60
ST 4 p ST
AN smae3 0 —
2
WTN 00/gG b
35A
RBKGO % .
1x §301 N\
B 20A
_ PEN
L
BB
Qbwaod 1
Zasilanie: kabel ~ - =
YAKY 4x35 dt. == R<50
4/8 m ze zigcza _% =
ZKP Enea R
Operator 2 H"‘l
Obwad roboczy
Obwod sterowniczy
Przelgcznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne
mgr. inz. Andrze)
Inwestor: Projektowal: Baraniak
Gmina Komorniki Nr uprawnied
ul. Stawna 1 WKP/0Z18/PWOE/18]
62-052 Komorniki _
Opracowal:  [mgr. inz. Przemyslaw
Witkowski
Schemat szafy SO swietlenia drogowego NrRys.
w m. Plewiska ul. Aroniowa, gm. Komorniki 3

I







Przekroj poprzeczny ulozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

Ziemia zwykopu

Folia lub siatka
ztworzywa sziucznego
runt rodzim

(wymiary podane w cm)

Uwagi:
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg techniczng prace wykonywac recznie
bez urzycia sprzgtu mechanicznego

Projektowal: mgr ing, Andrzej
Inwestor: Baraniak ’
Gmina Komorniki Nr uprawnien
WKP/2 L BPWOE 8
ul. Stawna 1
62-052 Komormniki V !
Opracowal:  imgr. inz Przemystaw
Witkowski

7

Schemat ulozenie kabla w m. NrRys.

Plewiska ul. Aroniewa, gm. Komorniki







Qiwiatleniowy

Stup aluminiowy SAL-3/D60

@1 14 przy podstawie

250 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwodcia wyblyszezania
: Wrykoriczenie: szlifowane aluminium, opeja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosei 350 mm (innz wysoko$é na Zyczenie
klienta)
Montai oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi i powierzchini nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatodciowej
Typ stosowanych wysiggnikéw: wy tabeli wytrzymatodciowe]

g: Pakowanie: widknina polipropylenowa
Poziomy pochianiania energli wg normy EN 12767:2019:
S0-NE-B-S-SE-MD-0,
oef | s 70-NE-B-S-SEMD-0,
S s 100-NE-8-8-5E-MD-0

Slad weglowy
{ky elowiwatentu €O}
33,62kg

s
CEl A 108/ RAL
EN 4D N E o

s . X Typ Ked
G K,

Wysokosé | rubn;c aga Orfentaftfyjna fundamentu/  fundamentu / ompletl
Kod Nazwa Seianki objetosé elemeniow

slupa netto . kosza kosza

stupa jednostkowa o L zlacznych
zbrojeniowege  zbrojeniowege
4 31514
42122 SAL-3/D60 3m 3mm 97kg  0,087m B-51 / Z-51 211251 4008
SAL-3/060 Dopuszezalna powierzchnia hoczna pojedynczej oprawy Im?) dia Cx=1
ko 42122 Vref. ® 22 m/s Vref. = 24 my/s Vref. = 26 m/fs Vref. = 2B my/s
i Hl strefa, 1 ) | , .
o dopuszozalna waga | strefa, Il kateg, tiHl strefa, il kateg H strefa, I kateg, Il strefa, Il kateg
typ wysiegnika ; . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.

- 20 0.92 0.77 0.64 0.56
WA-1 10 0.75 .62 8.50 0.43
wa-4 10 0.57 0.46 .35 0.29
WA-5/1 10 0.31 0.25 019 .16
WA-14/1 10 0.39 0.32 0.25 .21
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED
WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/C - ISKRA LED
WR-BB/1/0,35/5 - ISKRA LED

WR-8B/1/0,35/10 - ISKRA LED

o

Data sidualizaci: 28.03.2022






Oswietlenicawvy

Stup aluminiowy przegubowy SAL-50/P
2146mm przy podstawie
260 Ancdowanie: 10 kolordw, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania
Wykorniczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kalorze stupa do wysokodci 350 mm (inna wysoko$é na
zyezenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na siupie, oprawy z mocowaniem 69 o

parametrach wagi | powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli

wytrzymatosciowej
g Typ stosowanych wysiggnikdéw: wg tabeli wytrzymalosciowe]
o
o Pakowanie: widknina polipropylenowa
A
B
e o4
Al [i=10m( i RAL
EN40 e
e . . Typ Kod
Grubodd Qrienta
Wysakosé r‘u o. ag OIS sundamenty/  fundamentu / Komplet‘
Kod Nazwa Sclanki objetose elementow
stupa netto ) kosza kosza
slupa jednostkowa o o zlgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42916  SAL-5G/P &m 3,5mm 238kg  0,145m? B-81 / 2-561 31151/ 4608

311251

Tabele wytrzymatosciowe dla 30 kg - spodziewany maksymalny cigzar na wysokosci 2m podczas opuszezania i
podnoszenia w kacie nachylenia 45°

Data aktualizaci: 10.01.2022

SAL-50/P Dopuszezalna powierzehnia boczna pojedynezej oprawy fm?] dla Cx=1

kod 42916 Vref. =22 m/s Vref, = 24 m/s Vref, = 26 m/s Vref. = 28 my/s

typ wysiegnika do‘puszczal-na waga 1 strefa, il kateg. i::::f:;aég:r:teg' H streta, H kateg. :2:;{:?:';;?;:‘9'
pojedyncze) oprawy  tereny . terenu npm.

- 10,5 0,55 047 037 . 032

WA1 8“ " 0,43. V 6.35 | 0,26 0.21

WA4 4 0,33 0,25 017 012

wasn s 032 oz 018 013

WA-14/1 7 041 032 6,23 0,17

V\;R;ti.l ‘1 /0,615 7,5; 047 0,38 0,29 0.24 .

WR-4/1/0,5/5 7.5 0,49 0,40 0,31 025

WR;4! 1/(5.6! 1 5 ZP 75 0,47 O,éé U,Zé 0,24

WR-4/1/0,5/5 ZP 75 0,49 040 0,31 0,25

WN-1 o | G D,SOK 0,4 0,.'.-}.2 0:27




Oswietleniowy

Stup aluminiowy przegubowy SAL-50/P

@146 przy podstawie

3

Data aktuatizacjr 1007 2022

Tabele wytrzymaiodciowe dla 50 kg - spodziewany maksymalny cieZar na wysokosgci 2m podezas opuszczania i
podnoszenia w kacie nachylenia 45°

SAL-50/P Bopuszezalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy ] dia Cx=1
kod 42916 Vref. = 22 m/s Vref, = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
typ wysiegnika do!ms zczaE‘na waga | strefa, ) kateg. ::2::'::22 ﬂl:teg. I strefa, i kateg. :::;zf;;t;i;a;;g
pojedynczef oprawy  terenu apm. tereny np.m.
- 215 0,82 0,43 0,34 0,29
WaA-1 8 04D 0,3.2. . 0,24 01 9
WaA-4 14,5 06,29 0,22 0,14 0,09
WA-14/1 18 6,38 0.2§ G..Z.D 0,14
WA-14/2 4 G 14 0,10 X X
V.»IIR-MI %f 6,6/ 15 18 0.43 035 .26 0,21
WR-4/1/0,5/5 18 0,45 0,37 0,28 923
W.R-4I T.I 6,61 152P 18 0,43 6,35 D.éﬁ 0,21
WR-4/1/0,5/6 ZP 18 0,45 0,37 0,28 0,23
WN-1 18 0,47 0,39 0,30 0,24
WN-2 45 0,25 0,20 0,16 013
45 021 016 0,12 0,09

WN-21

Etapy obstugi stupa SAL-50/P

1. Zdjecie pokrywy
wneki shupa

2. Odkrecenie sruby
skrecajacej zawias

3. Recine optszezanie
slupa



Fundament betonowy B-51

B C€

Kod Typ

Elernenty zlaczne Waga netto”

311151 B8-51

* Do celow transportowych nalezy uwzglednic mozliwosc nasigkania betonu - wzrost

wagl max do 5%

Data aktualizacii: 05.01.2022

4008 125,8kg

#H

1000+

19mm
koszulka
termokurczliwa
M1388x28 as
I g
2
P &
o ]
vy o~
o B
:
o
=)
g &
5% s
“ase b
>
' &
e N
Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Przeznaczenie: SAL g114/060, SAL p120E, SAL ¢146G, SAL SYG ..-B146, SAL-.../P
SAL DP-38, SAL DP-48, SAL DP-58, SAL D1-2, SAL DL-3, SAL BL-5, SAL DL-6, SAL DS-
51, SAL DS-52, SAL MF 7-114-2, SAL MF 8-114, SAL MF 8-120, SAL MF 9-114, SAL
MF 9-120, SAL MF 10-120, SAL BECO-3 LED

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Konce Srubowe: ocynkowane ogniowo






Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/0,5/5 ZP

Anodowanie: 10 kolaréw, kazdy z mozliwoécig wyblyszezania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanle: witknina polipropylencwa

CE: wysiegnik ze slupem stanowi zestaw - dla wysiggnikéw obowigzuje
Deklaracja Wiasciwodci Uzytkowych stupa na kidrym sg montowane

+44
Slad weghowy
(R alowiwalentu €O}
6,24kg
A
C €| Al {108 IraL
| as
Kad T eqnik Przeznaczenic Hosé Powierzchnia boczna Orientacyjna objetoéc Srednica montazowa Waga
@ ¥p wyssegnika ramion  wysiggnika jednostkowa oprawy netto
472041059 WR-4/1/0,5/5 ZP siupy alumiriowe z 1 0,05m? 0.01me 60mm 1.7kg
zakoriczeniem @60x180
P 14
@60
a1 —]
B 4
I D =
o ZMI2x12A2 |

DIN916-90°

2XxM12x712 A2
DING16 - 90°

Data altualizacji 26.03 2022 095






PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGI LED -
IZYLUM 1/5399 /20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster - [O-R] / 501402

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

. ® & = & @

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogéinodostepnej
palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powloka lakiernicza.

Material klosza: Plaskie hartowane szklo

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09

Szezelnosé komory optyczne] IP66

Szezelnosé komory elekirycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnoéci pochodzaey z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czesé oprawy oraz pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz
bezpodredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznoséei
zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor
Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiggniku ($ruby, podkladki) oraz klamry zamykajace musza by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzgtu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskow. Oprawa posiada dedykowane
zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oéwietleniowej wymaga sig, aby oprawy danego
rodzaju {np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 20W
Oprawa wykonana w 1 Jub Il klasie ochronnosei elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-240V/50-60 Hz,
wspoiczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajgeei.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidiowe dziatanie (przed
zasilaczem)
Uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcii mocy i strumienia
swietlnego bez zewngtrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wezesniej harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszezenia np. we wnece stupowej iffub
na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont
dla wykonawecéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacii umozliwia uzyskanie pelnej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy ofwictleniowej
lista czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

000

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* & o & a

Rodzaj zrédia swiatla - LED
Minimalny strumien Swietlny panelu LED — 3400Im
Budowa oprawy pozwala na wymiang ukiadu optycznego oraz module zasilajacego
Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen futowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej
w komorze elekirycznej
V]S



Oprawa wyposazona w system optymainego odprowadzenia ciepla (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukladem
zasilajagcym, a ukladem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomocs plaskiej wiclosoczewkowe]
matrycy LED

Temperatura barwowa Zrodet Swiatla: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywg $wiatlodci, a calkowity strumief oprawy jest sumg strumieni
poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczefstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”
Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES L M-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w Rozporzadzeniu WE
nr 245/2609

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnodci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD {PN-EN 603598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
rezimow produkeji 1 jej powtarzalnosel, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczege potwierdzajgcy wiarygodnodé
podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnodci elekiryeznej, pobierana moc, skutecznodé swietina,
temperatura barwowa, strumien §wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostepnod¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogolnodostepnych o$wietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDIJECIA, WYMIARY 1 KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGI LED -
IZYLUM 1/5393 /20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light Exhauster - [O-R] / 501322

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

* & & @ 8 o

Material korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z og6lnodostepne;
palety

Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozja powlokg fakiernicza,

Materiat klosza: Plaskie hartowane szklo

Stopien odpornosei klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09

Szczelnosé komory optycznej P66

Szezelnodc komory elekirycznej 1P66

Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralna czeé¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiggniku jak i bezposrednio na shupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz
bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa ste bez koniecznosci
zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor
Elementy mocujgce oprawe na shupie, wysiegniku ($ruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewne;j

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskow. Oprawa posiada dedykowane
zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy danego
rodzaju (np. drogowe} o réinych mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE [ FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W
Oprawa wykonana w 1 lub 11 klasie ochronnosci elekirycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz,
wspoiczynnik mocy oprawy min, 0,93 dla znamionowego obciazenia.
Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujgca prawidiowe dziatanie (przed
zasilaczem)
Ukiad zasilajagcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukeji mocy i strumienia
swietlnego bez zewngtrznego sygnalu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesnig) harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub
na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont
dla wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie peinej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

© parametry folometryczne, elekiryczne oraz mechaniczne

© dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

© instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy of$wietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA
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Rodzaj #rodia swiatla - LED
Minimalny strumien $wietlny panelu LED ~ 90001m
Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modulu zasilajacego
Wymiana elementéw ukiadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej
w komorze elektrycznej
<X



Oprawa wyposaZzona w system optymainege odprowadzenia ciepla (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukladem
zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaliowana za pomoca plaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED

Temperatura barwowa zZrodel $wiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywg §wiatlodei, a calkowity strumien oprawy jest sumg strumieni
poszczegdlnych soczewek

Oprawy musza speinia¢ wymagania nonny EN 62471, Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”
Utrzymanie strumienia §wietinego w czasie; 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartoéci wskaznika udzialu swiatla wysylanego ku gorze (UL.OR) nie wigksza niz okreslona w Rozporzadzenin WE
nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
reziméw produkeji i jej powtarzalnoded, zgodnie z Typem 5 wg 1ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowainy
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnodé
podawanych przez producenta parametréw funkejonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$é Swietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostepnoéé plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogéinodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Przedsi¢biorstwo Projektowo-Handlowo-Uslugowe

Andrzej Baraniak

62-050 Mosina ul. Galczynskiego 10 B

pphuab@op.pl
tel. 608 323 523
Stadium Zalaczniki Projektu .
¢ ) | Branza elektryczna
Budowlanego _ |
;ﬁgzema Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablowej, szafy SO
budowlanego oraz slupow oswietlenia drogowego.

Adres 1 kategoria
obiekmn:

Plewiska ul. Aroniowa, Gmina Komorniki, pow. Poznanski, woj.

Wielkopolskie.

identyfikator dzialki ewidencyinej:

budowlanego 302107_2.0005 Plewiska, dzialka numer: 1177/7.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Gmina Komorniki
Inwestor ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
Symbol Nregz. ., Tom
worslone i/ngzemplarz 1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gehwala Nr ,1
XLIX/294/2006 z dnia 22 maja 2006 r. s.0
2. Narada koordynacyjna nr GKG.GZK.4091.4358.2022 s.32
3. Uzgodnienie z gming Komorniki nr WID.7226.3.1.2022 8.3
4. Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow
nr KZ.673.01497.2022.0D s. 40}
5. Uzgodnienie z Enea Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji
Poznaii 61-108 Poznaa, ul. Panny Marii 2 nr
Spis ENEA/ODS/ZMS/SU/
zawartosci WEO22E260080/2022 A
K2200419925 s 4

6. Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
Enea Operator Sp. z 0.0. nr 61082/2022/0D5/ZR1
7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

N
s

miejsce i data opracowania:

Mosina, Grudzien 2022 r.
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Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 147

- 15718 —

Poz, 3550

3550

UCHWALA Nr XLIX/294/2006 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Plewiska w obszarze terenéw zainwestowanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1980 - o samorzadzie gminnym {tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591ze zm.?) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. -O planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm. 2}, po stwierdzeniu
zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowad | kierunkow
zagospodarowania przestrzennego - uchwata Rady Gminy
Komorniki z dnia 14 listopada 1997 roku nr XXXIf 209 / 87,
z pézniejszymi zmianami - uchwata nr XXIX/195/ 2001 z dnia
13 lutego 2001 roku, uchwala nr XXXV/ 2277 2001 z dnia 28
wrzednia 2007 roku, uchwala nr XLV/ 305 / 2002 z dnia 10
wrzednia 2002 roku zmienione uchwata nr XXXIX/235/2005
Rady Gminy Komorniki z dnia 20 wrzesnia 2005 roku Rada
Gminy Komorniki uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAE |
Przepisy ogolne

§1. 1. Uchwala sie ,Zmiang miejscowego planuy zagospo-
darowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terendw
zainwestowanych zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Ko-
morniki Nr XXXVI/250/98 z dnia 27 kwietnia 1998r., ogloszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Poznanhskisgo Nr 10
poz. 95.

2. Zmiana, o ktdérej mowa w ust. 1 zgodnie z uchwala
Rady Gminy Komorniki Nr XXII/141/2004 z dnia 14 czerwea
2004 r. dotyczy:

1) zmian zapiséw parametrow | wskainikow ksztaltowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, uzupeinienia
uvktadu komunikacyjnego,

2} uzupelnienia zapisow dotyczgeych zasad obslugi w zakre-
sie infrastrukiury technieznej.

3. Rozstrzyghigcia o sposobie realizacii zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
naleig do zadan wlashych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych nie
wystepuja, poniswaz czesciowa zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczy ustalef zmiany
przeznaczenia, parametrow dla obszardow o niewielkiej po-
wierzchni w skali obszaru calego planu, co jest zapisane w §1,
- niepublikowany zalgcznik nr 3.

4, Zmigna planu miejscowego sklada sie z tredci ninlej-
szej uchwaty oraz rysunku planu w skali 1:2.000 - bedacego
graficznym zalgcznikiem nr 1, oraz rozstrzygniecia o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu bedacego niepublikowa-
nym zatgcznikiem nr 2.

§2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest
mowa o:

1. ustawie - nalezy przez to rozumied ustawe z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,

2. planie - nalety przez to rozumieé ustalenia planu,
o ktérych mowa w 8l niniejszej uchwaly,

3. uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejszg uchwalg Rady
Gminy Komorniki.

4. symbolu przeznaczenia - nalezy przez to rozumieé nume-
ryczne i literowe albo tylko literowe oznaczenie poszcze-
gdtnych terenow okreslajace ich przeznaczenie podstawo-
we lub przeznaczenie uzupelniajace.

§3. Przedmiotem ustalen planu sg nastgpujgce zmiany
w zapisach ustalen obowiazujacych uchwaly, o kiére] mowa
w 81, ust. 1T ninigjszej uchwaty: tj.

1. Dla terenow zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinnej na
obszarze ograniczonym ulicami: Zytnia, Suchg, Mokrg
i Poludniowa oznaczonych na rysunku planu symbolem
przeznaczenia MN ustala sig:

- zmiang przeznaczenia terenu dopuszozajgcy prowa-
dzenie dzialalnoéci ustugowej na terenach zabudowy
mieszkaniows| jednorodzinnej

- maksymalnej wielkosci surmy powisrzchni zabudowy
budynku mieszkalnego i garazowo - gospodarczego na
dzialce

2. Dla terendw zabudowy mieszkaniowo - zagrodowej
oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia
MN/MR ustala sie zmiane przeznaczenia terenu dopusz-
czajgcy prowadzenie dziatalnodei ustugowej - gospodar-
czej na terenach zabudowy mieszkaniowo - zagrodows;,

3. Dia terendw ushuig zwigzanych z kultem religijnym ozna-
czonyeh na rysunku planu symbolem przeznaczenia Uks
ustala sie:

- poszerzenia terenu zwigzanych z kultem religifnym
z terenu uslug oswiaty oznaczonego ha rysunky planu
symbolem przeznaczenia UO.

4. Dla terenow ushlug nauki oznaczonych na rysunku planu
UN ustala sie:

- zmiang przeznaczenia ha teren ustug z dopuszczeniem
lokalizacji wiezy telefonii komdrkowe] na dziatce nr
ewid. gruntu 1216/2,

5. Dia terenow komunikacji kolowej i pieszo - jezdnej ustala
sie:

31






Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczace] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposcbem elektronicznym

Znak sprawy: GKG,GZK.4091.4358.2022

zakonczonej w dniu 2022-12-27

Whnioskodawga: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZE)} BARANIAK

62-050 Mosina, ul. Galczyniskiego 108

Opis przedmiotu narady:

Lokaliracja: JE: Komotniki, Obr.: Plewiska, Dz.: 1177/7
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie€ elektroenergetyczna oéwietleniowa

tnformacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Starszy Specjalista Daria Urban

jednomysiny i pozytywny

Wynik narady {okreéla Przewodniczacy narady koordynacyine] po jej zekoriczeniul;

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. QOznaczente podmictu oraz imie | nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowiskoftrest uwagi:

1 JAQUANET S.A,
ul. Doina Wilda 126
61-492 Poznan

Olga Stachowska

nie dotyczy

Mie dotyczy

2 jAutostrada Wielkopolska S.A.
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

MNie skiada zastrzezen

Nalezycie Zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

3 Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznarn It
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

INie sktada zastrzezen

Nalezycie'zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4 (ENEA OPERATOR Sp.z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Ewa Rakula-Stachowiak

hozytywne 2 uwagami

W miejscu skrzyzowania | zblizenia z kabiem energetycznym wykopy nalezy
prowadzié recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyt | zachowaé normatywne
ediegiodei . Przed przystgpleniem do prac nalezy zglosié sie w Rejonie
Dystrybucii Poznan, pisemnie Enea Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji
Poznan, ul. Panny Marli 2 61-108 Poznan, ub kierujac korespondencie na
|adres rd.poznan@operator.enea.pl zalgczajac protoksl z Narady Koordynacyjnej
jwraz z mapag.

5 |Enea Géwietlenie Sp. z o.0.
ul. Ku Stoficu 34
71-080 Szczecin

Nie sklada zastrzeZen

NateZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

6 [Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potackiej 25,
60-211 Poznan

Wojciech Grzeskowiak

pozylywne z uwagami

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuge, iz na dzien 20.12.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektern,
Przy natrafieniu w trakcie wizii lokalne] dokorywanej przez projektanta tub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
nodkiad mapowy, ralezy je zabezpiaczyt | powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61
222 22 11, fax 61 222 $1 11} w celu ustalenia trybu dalszego postepowania,

7 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,
ul. Dorezyka 1
62-0B0 Tarnowo Podgdrne

Nie skiada zastrzezen

Naiezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

8 G6CISp.zo.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

MNie skiada zastrzezen

NaleZycie zawiadomiony podraiot nie uczestniczyf w naradzie

Ak
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Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-858 Poznan

Joanna Kasperuk

9 |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Nie skfada zastrzeZzen
Autosirad
Cddziat w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 iGminne Przedsiebiorstwo Wedociggowe Nie skiada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul, Piaskowa 1, 52-028 Koziegtowy Malezycie zawiadomicny podmiot nle uczestniczyl w naradzie
11 |HAWE TELEKOM S.A. w restrukiuryzacji nie dotyczy
ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa
Nie detyczy
Bartosz Pigtka
12 |Horyzont Technelogie Internetowe Sp.z 0. 0. Nie skiada zastrzezen
ul. Bulgarska 17, Poznaf 60-320
NateZycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 {finstytut Chemii Bioarganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 iMajgtek Rogalin Sp. z 0.0, Nowa 3, 62-022 Nie skiada zastrzezen
Rogalin
MNalezycie zawiadomiony podmiol nie rezestniczyl w naradeie
15 INETIASA. Nie skiada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
16 [Operator Gazociggow Przesytowych nozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM 8.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-858 Poznan Brak uwag
Janusz Wesolowski
17 [ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie skiada zastrzezen
_i Serwis Uslug .
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Natezycie zawiadomiony podmiot nie tczestniczyl w naradzie
ui. Glogowska 19, 60-702 Poznaf
18 [PERNS.A, nie dotyczy
ui. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawed Purc
19 |PKN ORLEN §.A.- Oddziat PGNIG w Zislonej pozytywne bez uwag
Gorze
ul. Bohaterdow Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gdra
t ukasz Robakowski
| 20 [PKP Energetyka S.A Nie silada zastrzeZen
ul. Hoza 63767, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
24 [PKP Polskie Linie Kolejpwe 5.A. Nie sikiada zastizezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Natezycie zawtadomiony podmiot nie tczestniczyl w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie skiada zastrzezen
ul. Okrzel 1A, 03-715 Warszawa
Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagari

Szezegdlowy lokalizacje (przebieg | glebokodd) sieci gazowej nalezy ustalic w
fterenie na podstawie recznyeh przekopéw probnych, w migiscach
zblizeryskrzyrowan do sieci gazowej zachowad odiegtosct zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
ftechniczaych, jakim powinny cdpowiadad siect gazowej i ich usytuowanie (Dz. U,
iz 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie natezy podeimowaé dziatart
mogacych spowodowad uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowane] wykonywad recznie, w terminie 14 dnl przed rozpoczeciem robdt
[Wykonawca zobowigzany jest zglosié sie do odpowlednie] terytorialnie jednostki
eksploatuigoe] w PSG 020G w Poznaniu {. Gazownia Poznan Poludnie, ul.
Glogowska 429, gazownia.poznan poludnie@psgaz.pl, w celu powiadomienia o
przystapieniv do prac,

[Fundamenty slupow oswietleniowych nalezy zlokalizowad w odleghosci min. 0,5m
od sieci gazowej nic i $/c,

Strona 2 2 5 (4s)



24

Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych
w Rokielnicy Sp. z c.o.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

Nie skiada zastrzezed

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

25

%rzedsiebiorstwo Uslug Komunalnych
Komormiki $p. z 0.0,
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

k ukasz Wiecko

pozytywne z uwagami

Lizgadnia sig pod warunkiem zachowania nermatywnych odieghbosc w pionie i
poziomie od istniejacych | projeklowanych urzadzen wodeciggowych. W miejscu
jskrzyzowania z wodociggiem roboty ziemne wykonywaé recznie.

26

Regionalne Centrum Informaiyki Bydgoszez
WT Babki | Krzesiny

Nie sklada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiof nie uczestniczyl w naradzie

27

rTiegiomalme Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Biedrusko

Nie skiada zastrzezen

MNalefycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

28

Regicnaine Centrum Informatyki Bydgoszez
WT Poznan

Andrze) Koralewicz

jpozytywne bez uwag

Brak uwag

29

Spotka Wodna do Eksploatacii
Wodociagu Dopiewn
. Lgkewa 1A, 62-070 Dopiewo

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

30

IT Moblle Polska S.A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nie sidada zastrzezen

Maleycie zawiadomiony podmiot nie uczesihiczyt w naradzie

31

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KXOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tamowo Podgéme

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

32

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z .0,
Zaklad Telekomunikacji Poznan
ui. Reknicka 4, Poznan 61-245

Nie skiada zastrzezen

NateZycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

33

Veolia Poznan S.A.
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

34

Webtouch Sp. z 0.0, Sp. k.
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

35

Wielkopolska Slet Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmisrowo

Wojciech Grzeskowlak

pozytywne z uwagami

WSS 8.A. Wysogolowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
Ina dziefi 20.12,.2022, we wskazane] lokalizacji nie wystepule infrastrukiura WSS
5.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokenywane] przez projektanta iub
podczas robot ziemnych, na urzgdzenia WSS S A. nie naniesione na podklad
mapowy, naleky je zabezpieczyé | powiadomic WSS S.A_ (tel. 61 222 10 00} w
celu ustalenia trybu dalszego postepowaria.

36

Wadociagi Kornickie i Uslugi Kemunalne
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kormnik

Nie sklada zastrzeert

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

37

Wojewddziwo Wielkopolskie,
Wielkopolski Zarzgd Drdg Wojewodzkich
ul. Wilczak 91, Poznah 61-623

Nie skiada zastrzezen

Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

38

Zakiad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowe w Stgszewie
ul. Mosifiska 15, 62-060 Steszew

Nie skfada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony padmiot nie uczestniczyl w naradzie

38

Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z c.0,
ui. Przemysiowa 10
64-320 Buk

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

40

%ak&ad Gospodarki Komunainej w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

MNie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3
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Zakiad Komunalny w Kleszczewie
. Sportowa 3, §3-005 Kleszczewo

MNie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

42

[Zakiad Komunalny w Kostrzynie
ui. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie

43

%aklad Komunalny w Pobiedziskach
Sp. zo.0.
ul. Poznanska 58, 62-01¢ Pobiedziska

Nie skiada zastrzezert

Nale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

44

Zaklad Uslug Komunalnych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15
62.07C Dopiewo

Nie skiada zastrzelen

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczesthiczyl w naradzie

45

Faklad Uslug Komunainych Sp. Z 0.0, w
Mosinie
ul. Sowiniecks 6G, 62-050 Masina

Nie skiada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w naradzie

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goélina

46 1Zarzad Drog Powiatowych Inie dotyczy
i, Ziglona 8
61-851 Poznan INie dotyczy
Maciej Walentowski
47 jEwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

Wojtburmistrz wedlug wiasciwoéci miejscowej:

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Lp. Cznaczenie organu oraz imig i nazwisko Stanowiskoftre$t uwagi:
gsoby upowainionej przez organ:
4  iBurmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomieny podmiot nie uczestniczyt w naradzie

ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

2 |Burmistriz Miasta | Gminy Kostrzyn Nie sklada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Natezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie
3 IBarmistrz Miasta | Gminy Kdmik Nie skiada zastrzezen
Plac Niepodieglosci 1, 62.035 Kérnik
MaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 [Burmistrz Miasta | Gminy Mosina Nie sidada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
5  |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Gedlina Nie sklada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopoiskich @
62-095 Murowana Goélina Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie
6 |Burmisirz Miasta | Gminy Pobiedziska Nie skiada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska INalezycie zawiadomiony padmiot nie uezestniczyt w naradzie
7 {Burmistrz Miasta | Gminy Steszew :Nie skiada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew [
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8 |Burmistiz Miasta | Gminy Swarzedz Mie skiada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyt w naradzie
g [Burmistrz Miasta Lubon Nie sklada zastrzezen
ul. Plac Edrmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
10 [Burmisirz Miasta Puszezykowe Nie skiada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszozykowo Nalezycia zawiadomiony podmiot niie uczestniczyl w naradzie
11 Wit Gminy Czerwonak Nie skiada zastrzezen
. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalexycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
12 Wit Gminy Dopiewo Nie skiada zasirzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nig uczestniczyt w naradzie
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13 [Wijt Gminy Kleszczewo Nie skiada zastrzezen
ui.Poznafiska 4, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie yczestniczy! w naradzie
14 [Wojt Gminy Komorniki Nie sklada zastrzeZen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

_ Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15 |wojt Gminy Rokieinica Nie sklada zastrzezen
ul. Golgcifiska 1, 62-090 Rokietnica

- Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
16 [wWéjt Gminy Suchy Las Nie skiada zastreeZen -
k. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
17 (Wit Gminy Tamowo Padgorne ul. Nie sklada zastrzezen
Poznanska 116, 62-080 Tarnowo Podgéme

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Inne podmioty:
Lp. a via innych podmiolow, kidre moga byc Stanowiskoftre$¢ uwagi:
zainteresowane rezuitalem: narady koordynacyjnej oraz
imicna i iska ostb sionych przez te padmi
n -

Nie zozonc wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktéryeh mowa w art. 36a ust 3pkt 5lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r, o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$é  protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére wuczestniczyly w  naradzie  wylacznie za pomocq
srodkdw komunikacji elektronicznej.

Integralng czedcly protokofu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopli aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopil aktualnej] mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem  przez  projektanta  z przedstawiona na  nim  propozycja  usytuowania projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjy, Ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

Dokument podpisany elektronicznie

Daréa LG

Protokolant: Monika Drag e o
. $lektronicznie trban gwﬁﬁa‘?‘i:
Monika e Daria Urb
Maria Dragossmais aria Urban
075523 +G1GY

Podpis i pieczec przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1 Zgodnie z art. 28ba ust. 1 oustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geoderyine i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1980},

nicobecnos¢ na naradzie  koordynacyjnei  podmiotu naleiycie zawiadomionego © jej miejscu i terminie nie  stanowl przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, 2e  podmiot ten nie sktada zastrzeien do usytuowania  projektowanhej sieci  uzbrojenia
terenet {...).

2. 7godmie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzeniz Ministra Rozwoju, Pracy | Technologi z dmia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyine}
ewidencji sieci uzbrojenia terenu {Dzl. z 2021 poz 1374), powiatowg baze GESUT {.) aktualizuje sie w drodze caynnodcl
materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji  zawartych  w  dokumentach, kiore byly  przedmiotem  narady
koordynacyjnej,

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w 2wigzku z art, 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne
{Dzd). ¢ 2021 poz. 1990k znaki pgevderyjne, urzadzenia zabezpieczajace te  znaki  oraz  budowle triangulacyjne  podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 35 niszczy, uszkadza, przemieszcza  tmaki | geodezyine, grawimetryezne lub  magnetyczne §
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz  budowle triangulacyine, a takie nie zawiadamia whasciwych  organdéw o zniszezeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniv  znakéw  geoderyjnych, grawimetrycznych  lub  magnetycanych, urzgdzert  zabezpleczajacyeh te
znaki oraz budowdi triangulacyinych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie 2 art, 277 Kodeksu karmego, kio znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa  fub czyni niewidocznymi  albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnodti albo pozbawienia wolnosdi do lat dwoch,

% 0 wymagane zerwolenia na usunigele  drzew  lub  krzewdw  kolidujgeych  z  przebiegiem projektowanej  inwestycji  nalety
wnicskowal do odpowiedniego organu W  trybie przepisow ustawy z dni# 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  {t..
Dz.1.2020.55).
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URZAD GMINY KOMORNIK|

Komorniki, dnig 14.11.2022 r.
WIiD.7226.3.1.2022

Przedsigbiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Gatczyriskiego 108

62-050 Mosina

dot. projektu budowy oswietlenia w ul. Aroniowej w Plewiskach i ul. Poznariskiejw Gfuchowie

Akceptujemy i uzgadniamy pozytywnie przebieg projektowanych linii kablowych nn-
0,4kV oraz miejsc posadowienia stupow oswietlenia ulicznego:
1. W ciggu ul. Poznariskiej w Gluchowie {przediuzenie istniejacego oéwietlenia do
korica utwardzonej nawierzchni).
2. W ciggu ul. Aroniowej w Plewiskach.
Zatacznikiem do  niniejszego pisma 53 2 mapy z uzgodnieniem tut. Urzedu Gminy
Komorniki.

Otrzymuja :
1. Adresat
2. wydz, 1K - a/a

Sporzadzil:

Maciej Hanelik

Inspektor ds. Inwestycji Drogowych
Tel 61 8100 671(2)

Urzad Gminy Kermorniki, ul, Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki,pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709







POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zahytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Wit Gminy Komorniki
Gmina Komorniki
ul, Stawna 1, 62-052 Komorniki
dziatajac przez peinomocnika:
Andrzej Baraniak
Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak
u!. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
24.10.2022r, KZ.673.01457.2022.0D 07.11.2022 r.

Sprawa: uzgodnienie projektu technicznego oéwietlenia drogowego, dz nr ewid. 1177/7 w m.
Plewiska ul. Aroniowa, gm. Komorniki

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2022 r., data wplywu 27.10.2022 r.,, Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze planowana inwestycja jest
zlokalizowana na terenie, na ktérym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego —
uchwata Rady Gminy Komorniki Nr XLIX/294/2006 z dn. 22.05.2006 r. Projektowane oéwietlenie
przebiega poza ,obszarem wystgpowania materiatdw archeologicznych” oznaczonych na rysunku
miejscowego planu zagospodarowanta przestrzennego.

W zwigzku z powyiszym nie ma koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych i nie
wnosi sie uwag do realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow
informuje, Ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istniefe przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymad
wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2} zabezpieczy¢ przy uiyciu
dostepnych Srodkéw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie awiadomic o tym
wiasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to moiliwe, wiasciwego wéjta {burmistrza,
prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. | 2 wyzej cytowanej ustawy ,, 1.Kto niezwlocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdjta {burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektorn urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabezpieczyl, przy uZyciu
dostepnych Srodkéw, tego przedmiotu i miefsca jego znalezienia, podlega k grzywny. 2.W rgzie
popelnienic  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moing orzec gowigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spotefzny zwigzany z opiekq nad
zabytkami”.
Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziala na podstawie porozumienia z dnia 24 njarca 2009 r. zawartego pomiedzy

Wojewoda Wielkopolskim oraz Starostg Poznariskim w sprawie powierzenia Powiatbwi Poznahskiemu spraw z zakresu
whasciwodci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Dz.U. Woj. Wikp, z 2009 r., nr 85, poz. 1212}

7. sTarOgrve

zatgcznik: mapa

Wiestaw Biegliski
Powiatowy Konserwaldr Zabytkew
w Prznaniu

Przedsieblorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gafezyriskiego 10B, 62-050 Mosina
2. PO
Sprawe prowadzi: podinspektor Daria Olejniczak % 61 2269 253

G/grzymuje: list zwykty

Starostwo Powiatowe w Pornaniu, ul Jackowskiege 18, 60-508 Poznan
tel. centrala {B1) B418-500, email: starostwo@powiat.poznan.pt







! Oddziat Dystrybucji Poznan
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 884 32 00
Qddziat Dystrybucjl Pozaan faks +48 / 61 884 59 51
Opef'ator 61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Poznat, dnia 05.12.2022 r.
ENEA/ODS/ZMS/SU/
WEO22E260080/2022
K2200419925

PPHU Andrzej Baraniak
Ul Galezynskiego 10 B
62-050 Mosina

Dotyczy: projektu technicznego eswietlenia drogowego w m. Plewiska ul. Aroniowa, dz.
nr 1177/7, gm. Komorniki.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 24.10.2022 r., dotyczace projektowanego o$wietlenia drogowego przy
ul. Aroniowej w Komomikackh, ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznah uzgadnia
lokalizacje projektowanych stupdw odwietleniowych w poblizu dwutorowej linii WN 110 kV relacji
Plewiska — Lubon i Plewiska - Gérczyn (przesto 9-10) pod warunkiem, ze stup oswietleniowy /1 jest
odsunigty od skrajnego przewodu w poziomie o odieglos¢ 5,0 m, jezeli jest blizej, to powinien osiagaé
maksymalnie wysokos¢ 3,0 m. W innym przypadku konieczne bedzie wykonanie profilu linii.

Przepisy BHP odnoszace si¢ do budowy: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych — § 55, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i
materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw mniejszej niz
15,0 m —dla linii WN 110 kV.
W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub innych urzadzen zatadowczo-
wyladowezych zachowaé nalezy odlegiosé, o ktérej mowa powyzej, mierzona od najdalej wysunigtego
punktu urzgdzenia wraz z fadunkiem. Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii
napowietrznych (w odleglosci mniejszej od wyzej podanej) rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub
innych urzadzen technicznych, nalezy uzgodnic bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii. Praca
powinna odbywa¢ si¢ pod odplatnym nadzorem ENEA Operator Sp. z 0.0. lub podmiotu wskazanego
przez ENEA Operator Sp. z o.0. Nie wyklucza sie koniecznosei wylaczenia linii na koszt Inwestora.
Potrzeby wylgczen linti 110 kV nalezy zglaszaé pisemnie do ENEA Operator Sp. z 0.0. ~ Oddziat
Dystrybucji Poznan:

* z dwumiesigcznym wyprzedzeniem — dla wylaczen do pieciu dni.

¢ do 10 sierpnia roku poprzedzajacego rok, w ktérym wylaczenie ma dojéé do skutku —

wylaczenia dhuzsze niz 5 dni.

Niniejsza opinia ENEA/ODS/ZMS/SU/WEO22E260080/2022 jest wazna dwa lata od dnia jej wydania.

Prowadzacy zadanie:
Jarostaw Senger — 61 884 3650
Lukasz Koralewski — 61 884 3907

K.o.:
e SUAK
Centrata
A Operator Sp. ¢ G il t48/ 618504000 NP TE2Z 23771 G0 hotlehiZopeialon o o
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 09.11.2022 1,

Oddzial Dystrybucji Poznan 61082/2022/0D5/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dziat Rozwoju i Inwestycii
61-168 Poznad, ul. Panny Marii 2

Gmina Komorniki
ul, Stawna 1
62-052 Komomiki

Warunki Przylaczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : o$wietlenie drogowe

lokalizacja obicktu  : Plewiska. ul, Aroniowa dz. nr 1177/7
warunki dotyczg : przylaczenia obiektu projektowanego
moc przylqczeniowa : 5 KW na napigciu 0,4 KV

grupa prrylaczeniowa: V

I‘

MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejqca linia kablowa w ulicy Aroniowej {sie¢ zasilana z MST-1347)
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dofyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1, zakres dotyczgcy niezbednych zmian w sieci :

Vi,

VIIL

1X.

XL

- nio dotyczy
1.2, zakves dotyczacy preyiacea
-wymieni¢ istniejgce zljoze ZKP-10/1 u zbiegu ulic Aroniowa/Szkolna pray dziatee 1177/19
'(przed posesja Aroniowa 2) na zigeze z miejscem na dwa uklady pomiarowo-rozliczeniowe -
. ZK2x-2P.
2. zaitres dotyczycy podmiotu przylaczanego :
-przygotowaé miejsce pod zabudowe woluostojgcego zlgoza ZK2x-2P
-obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego zigcza ZK 2x-2P
MIEJSCE. DOSTARCZENIA ENERGI] ELEKTRYCZNEJ
-zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowo-pemiarowym w kiermku instalacji podmiotu
przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnofci | eksploatacyi urzqdzen,
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w zhezu kablowo-pomiarowym ZK 2x-2P
WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-zainstalowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZK2x-2P wraz z
zabezpieczeniem przedliczaikowym ENEA Operator Sp. z 0.0. ).
RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Glownego 11x 40 A
w zljczu kablowo-pomiarowym
b) Przedlicznikowego d1x 25 A
w zlgozu kablowo-pomiarowym

Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé instalacyjne ograniczniki mocy

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <04,
WARTOSCI DO OBLICZEN

-rezystancia dodatkowego uziemienia roboczego zigoza z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - ZKP:
maks. 30 Ohm.

DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN

sie€ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdzialu instalacji odbiorcy z ukladu
TN-C na TNC-8 powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemié ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECE PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzei mogacych powodowaé zakidcenia, nalezy zainstalowaé odpowiednie
urzadzenia  uniemozliwiajace przeniesienie zaki6eefi do sieci zasilajacej np. filwdéw wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajgeych wahania i odchylenia napiecia,

UWAGIDODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

61082/2022/0D5/ZR1 GT
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z dpia 12.04,2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pbiniejszymi zmianami).

2, Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty,
Przylaczane urzgdzenia powinny posiadaé wymagang odpornoé¢ na zaburzenia elektromagnetyczue oraz
powinny byé tak skonstruowave, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzef
elektromagretycznych o wartodciach przekraczajacych odpomodé na te zaburzenia innych urzadzed
wystepujacych w tym éredowisku.

3. Zreslizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgezenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylefi czestotliwodel i
napiecin, odkszafcenia  napigcla, zawartoSci  poszezegélnych  harmonicznych, wskainika
dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane i planowane;
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggn roku zgodnych 2z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacjii prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujgtych w
niniejszych waronkach stanowi umowa o przylaczenie.

Data waznoéci Warunkéw Przylaczenia ; 2 lata od daty ich dor¢ezenia,
Uniewaznia si¢ dotychezasowe ustalenia dotyczgee przedmiotowego obiekin.

61082/2022/0D5/ZR1 GT



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu | Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablowej,
budowlanego: szafy SO oraz slupdw o$wietlenia drogowego

w m, Plewiska ul. Aroniowa, Gmina Komorniki,

pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:

302107 2.0005 Plewiska,

dziatka numer: 1177/7.

Inwestor: Gmina Komorniki
Nazwa i adres Inwestora; ul. Stawna 1

62-052 Komorniki
Projektant:
Imi¢ 1 nazwisko projekianta Andrzej Baraniak
sporzadzajacego informacje upr, bud. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoinych
etapow.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
- Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablowej, szafy SO oraz stupéw o$wietlenia
drogowego.

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa elektroenergetycznann 0,4 kV, SN 15 kV, WN 110 kV,
- linia kablowa telekomunikacyjna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- drogi publiczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki tub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia Indzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychezasowe instalacje nie
powinny stanowic zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istnigjacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

Ye






4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajyce skalg i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych” obowiazujaca w Energetyce.
Przy organizacji 1 wykonaniu prac zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje
si¢. Nawigzanie do istnicjacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogy stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
hidzi:

- inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwrdcié szczegdlna ostroznoéé, aby jak najmniej
poruszac sig¢ po terenie pasa drogowego,

- przy wykopach ponizej poziomu gruntu o glebokosei 1,0 m pod kabel oraz 1,2 m pod stup oéwietlenia
drogowego nalezy zwrdci szezegdlna ostroznosé, aby nie doszlo do osuwania gruntu.

5. Wskazanie spesobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony w "Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych"

- w preypadku wystgpienia zagroZenia informowaé kierownika budowy lub osobe wyznaczong przez
kierownika do prowadzenia dzialaf w przypadku wystapienia zagrozen, w przypadku porazenia pradem
elektrycznym zastosowaé si¢ do przepiséw BHP i wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa
medycznego,

- stosowa¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na
budowie jest noszenie okrycia glowy — kask,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagroienia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje sig zagroZenia pozarowego. Prace polegajgce na nawigzaniuv
do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne wystawione przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

Srodki uzywane w przypadku zagrozenia Zzycia powinny znajdowad si¢ w miejscu wyznaczonym, np.
barakowéz. Powinny znajdowac sig: w pelni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do
ratownictwa materialy okre$lone w przepisach BHP.






7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisoéw BHP jest kierownik robot, ktéry zapewnia:

¥
5

»

v

organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazdw, wystapien, decyzji 1 zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania ciazacych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenistwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczefistwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcdw

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu
lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewngtrznego lub podlogi nalezy w szczegdlnoscei:

»

»

przed rozpoczgciem prac sprawdzic stan techniczny konstrukeji fub urzadzen, na ktorych majg byé
wykonywane prace, w tym ich stabilno§é, wytrzymalo$¢ na przewidywane obciazenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiana polozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcii lub urzadzen majgeych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chroniacego przed wvpadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementdw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na stlupach, masztach itp.),

zapewniC stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i
shupy,

obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokosci. poprzez wykonanie
wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materialéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwiazanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen elekirycznych na
terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

»

.

przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.






;

Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzié, wykonaé przejScia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga - Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podigczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiadaé
aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy p.
poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosei:

Y

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogéInych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzeénia 1996r. w sprawie rodzajéw
prac, kiore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz.
288)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoscei psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

mar in. Andpski Baranig
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budowlanego oraz slupéw oswietlenia drogowego.
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obiektu
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Wielkopeolskie.

Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
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Mosina, Grudzien 2022 r.
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Mosina, dnia 20.12.2022 r.

Andrzej Baraniak
ul. Galezynskiego 10 B
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

{ imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WIKP/0218/PWOE/18
pizez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, — Prawo budowlane
Oéwiadezam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablowej,
szafy SO oraz stupdéw oswietlenia drogowego
w m. Plewiska ul. Aroniowa, Gmina Komorniki,
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302107 _2.0005 Plewiska,
dzialka numer: 1177/7.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
{inwestor)

opracowany: Grudzien 2022 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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I I B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4DT-VK1-W17 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie z art, 782 K.c,
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodcl prawnej wystarcza zloienie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Odwiadezente woll dozone w formie elekironicznef jest réwnowaine z oswiadezeniem woli ziozonym w formie pisemnel.)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

my: inz. X
Uprawnienia budo. 4
rebatami budawia:

e ergetycznych
i WK/ e fUWOR M

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Ingynierow Budownictwa www.pilb.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wtaiciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOLB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 12, art.12 ust. 2,34
oraz ust. 4c pki 3, art.13, art. 14 ust.f pki 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst Jjednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z p6in. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojn z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloienin
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniers budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gi6éwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na liste czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnic z trescig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnege ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 1, poz. 1257 z
péin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesicnia odwolania wobee organu
administracji publiczngj, keéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracii publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wriesienia odwolania
przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyinego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB

yos

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 it 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrze] Baraniak jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami techniczaymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cxionek Komisji — mgr inZ. Anna Gieczewskesmfill...., (AL %

Czlonek Komisji - dr inz. Daniet Pawlicki:........ XL S L L0

ZA ZGODNO
Z ORYG!NA&E%

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baramiak

62-050 Mosina, ul. Gatczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby ‘ y
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego neawis socas ok Lofewten ok WP 0218/ PWOE/1S

4, afa




I1. Czes$¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi
polegajaca na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablowej, szafy SO oraz shupoéw
oswietlenia drogowego na terenie miejscowosci Plewiska ul. Aroniowa, dz. nr 1177/7, Gmina
Komorniki.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linii kablowej niskiego napiecia 0,4 kV, szafe SO
wraz ze stupami odwietlenia drogowego. (KOB XXVI).

Podstawa prawna projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przylaczenia
61082/2022/0D5/ZR]1 z dnia 09.11.2022 r.
¢} Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
d) normy, albumy i kataiogi branzowe
e) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktérym planowana jest inwestycja dz. nr 1177/7 stanowi teren drogowy, przez ktéry
przebiega droga gminna, teren jest uzytkowany. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie ze zlgcza Enea
Operator po wykonaniu warunkéw przyigczenia 61082/2022/0D5/ZR1 z dnia 09.11.2022 1.
realizowanych wedlug odrebnego opracowania zgodnie z art. 29a - zakres Enea Operator.
Calo$¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig
zaciski listwy zaciskowej w zlgczu kablowym Enea Operator w kierunku instalacji odbiorcze;
Klienta,

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang budowa o$wietlenia drogowego w m. Plewiska ul. Aroniowa nalezy
zrealizowac nastepujacy zakres prac:
- budowa szafy oswietleniowej SO — 1 szt.
- budowa slupa oswietlenia drogowego — 7 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o di. 213/252 m
Zgodnie zrys. ar 11 2.

nr ewid, uprapblebudowighysh: WKP/B28/PWoE R






Ukladanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o lacznej
diugoscet 213/252 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glgbokosci 90 em pod powierzchnig. Kabel wlozy¢ na podsypee z piasku
o grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykryé warstwa piasku réwniez 10 cm, péZniej ulozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, tras¢ oznaczy¢ folig kablows koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypa¢ réw kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrdci¢ do
stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
ulozenia i opisu "Oswietlenie uliczne". Zapoznad si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Gming Komorniki. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 - zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 € ~

zgodnie z rys. nr 1.

3.1. Szafa oSwietleniowa

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 na dzialce nr 1177/7 nalezy zabudowaé wolnostojaca
szafe o$wietlenia drogowego SO, ktora zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? o db. 4/8 m ze
ztgcza Enea Operator. Nastepnie z projektowanej szafy SO wyprowadzi¢ obwod oswietlenia
drogowego kablem YAKY 4x35 mm? o lacznej dlugoéei 209/244 m. Sterowanie oswietleniem
znajdowac si¢ bedzie w szafie SO. Na zewnetrznych drzwiach szafy SO nalezy zamontowaé
tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na majatku Gminy Komorniki,

W szafie SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddw i zachoddéw
stonca na podstawie =zaprogramowanych przez uzytkownika wspdlrzednych
geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. calonocny CN, oraz polnocny PN,
z programowalng przerwa. Obwod PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspdlpracy z przekaznikiem zmierzchowym.

4. Sterownik zapewniaé¢ musi automatyczna zmiang czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania:
¢ Wspdlrzedne geograficzne
e  Aktualny czas i datg
* Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozZliwiajace przyspieszenie lub

opOZnienie zalgezania 1 wylgczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin
wschedu i zachodu stofica
»  Przedziat czasowy czgdciowego lub calkowitego wylgezenia o§wietlenia w nocy






» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciagu doby.

e  Parametry porannego i wieczomego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnal z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odezytaé:

» Rzeczywisty czas zataczenia i wylaczenia oswietlenia, z uwzglednieniem poprawek

o Kalendarz — godziny wschodu i zachodu slonica dia dowolnego dnia roku (tylko
W czasie zimowym)

» Stan licznikéw rzeczywistego czasu zalgczenia odwietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego 1 aktualnego miesigea i roku.

3.2. Slupy eswietleniowe i oprawy.

Projektuje stup oswietlenia drogowego nr I/1 jako aluminiowy koloru naturalnego o wysokosci
3,0 m typu SAL-3/D60 instalowany na fundamencie betonowym o wysokosci 1,0 m typu B-
51. Na stupie nr I/1 zabudowaé oprawe LED typu IZYLUM 1 /5393 /20 LEDs 1000mA NW
740 65W / Light Exhauster - [O-R] / 501322 (kat nachylenia oprawy: 15°) z barwg s$wiatla:
biata-neutralng 4000 K.

Projektuje slupy o$wietlenia drogowego nr 1/2, I/3, 1/4, U5, 1/6, 1/7 jako przegubowe
aluminiowe koloru naturalnego o wysokosci 5,0 m typu SAL-50/P instalowane na fundamencie
betonowym o wysokosci 1,0 m typu B-51. Na stupach nr 1/2, 173, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 zabudowaé
pojedynczy wysigegnik o di. 0,5 m typu WR-4/1/0,5/5 ZP (kat nachylenia wysiegnika 5°) oraz
oprawe LED typu IZYLUM 1/ 5399 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster -
[O-R]/ 501402 z barwg Swiatla: biata-neutraing 4000 K.

Stupy nalezy uziemié — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q.

Projektowane oprawy posiadajg uklad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej
5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego.
Zaprojektowane o$wietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni

oraz klasie P3 dla skrzyzowania.
o przykladowy diagram, wykres, tabela redukeji mocy w godzinach nocnych dla opraw: T

15

G 14

6. Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100% "

7. 0d 22:30 do péinocy — 70%

8. Od pdinocy do 5:00 - 60%

9. 0d 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

10. wylgczenia oprawy nad ranem 100% T e e I
1112130 21| 00:00 431 { 02:00 4] 03:00 5: | 05:00
L1:]100% | L2: | 70% L3 | 50% L4 | 70% 151 100%

Wymiéfy oraz wypdséienie opisane sg na ddia;czonych kartac'h.katalogowych oraz schematach.

3.3 Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED -
IZYLUM 1/5399 /20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster - [O-R] / 501402

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

* 2 & & = @

Material korpusu: Wysokociénieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogéinodostepnej
palety

Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozja powlokg lakiemniczg.

Materiat klosza: Plaskie hartowane szklo

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: [K09

Szczelnoéé komory optycznej IP66

Szczelnoé komory elekirycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnoéci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposaZona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integraing cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zar6wno
na wysi¢gniku jak i bezposrednio na slupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10¢ do 30° (montaz
bezposredni} lub od -45° do 30° (montaz na wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiahu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor
Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiggniku ($ruby, podkladki) oraz klamry zamykajace musza by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzgtu elektrycznego bez uzycia narzedzi za Klipséwizatrzaskéw, Oprawa posiada dedykowane
zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczemnia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy danego
rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 20W
Oprawa wykonana w I lub I klasie ochronnoéei elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz,
wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dia znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podigezenie oprawy do steci zasilajace].
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigeiami 10kV i diodg sygnalizujacg prawidiowe dzialanie (przed
zasilaczem)
Uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni antonomicznej redukcji mocy i strumienia
$wietlnego bez zewngtrznego sygnahu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczeéniej harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub
na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzent przenosnych (smartphone, tablet, faptop itp.),
zabezpieczony loginem i haslem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont
dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie pelnej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elekiryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy oéwietleniowej

o lista czgdei zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédla $wiatla — LED

Minimalny strumien $wietlny panelu LED — 34001m

Budowa oprawy pozwala na wymiang ukfadu optycznego oraz modulu zasilajacego

Wymiana elementow ukiadu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej
w komorze elektrycznej



Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukladem
zasilajacym, a ukladem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca plaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED

Temperatura barwowa Zrédet $wiatla: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiatlosci, a catkowity strumiefi oprawy jest suma strumieni
poszezegdinych soczewek

Oprawy muszg speinia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”
Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Warto$ct wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okre§lona w Rozporzadzeniu WE
nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawcezego potwierdzajgey wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego odrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznodc $wietlna,
temperatura barwowa, strimien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Dostepnosé plikow fotometryczaych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na sironie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogdinodostgpnych oswietleniowych

programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY [ KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED -
1ZYLUM 1/5393/20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light Exhauster - [O-R] / 501322

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

*® 8 & » & =

Material korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogéinodostepnej
palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozig powlokg lakiernicza.

Materiai klosza: Plaskie hartowane szkio

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: K09

Szezelnodé komory optycznej IP66

Szczelnoée komory elektryczne] IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnoéci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integraing czg$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiggniku jak i bezpodrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz
bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiggniku). Zmiana sposebu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor
Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiggniku ($ruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace musza byé wykonane ze
stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsoéw/zatrzaskéw. Oprawa posiada dedykowane
zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga si¢, aby oprawy danego
rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE [ FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W
Oprawa wykonana w I lub 11 klasie ochronnodci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz,
wspolczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciazenia.
Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidtowe dziatanie (przed
zasilaczem)
Uklad zasilajacy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy 1 strumienia
$wietlnego bez zewngtrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wcezedniej harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece slupowej i/lub
na projekeie. Dostgp do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenoénych (smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacia pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont
dia wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie penej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elekiryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy oswietleniowej

o lista czedei zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* & o s

Rodzaj zrodia $wiatta — LED

Minimalny strumiefi $wietlny panelu LED - 9000m

Budowa oprawy pozwala na wymiang ukladu optycznego oraz modulu zasilajgcego

Wymiana elementow ukladu optycznego bez koniecznodci wykonywania polaczen lutowanych

Oprawa wyposaZona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej
w komorze elektrycznej



Oprawa wyposaZona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukiadem
zasilajacym, a ukladem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaowana za pomocg plaskiej wiclosoczewkowej
matrycy LED

Temperatura barwowa Zrédel Swiatla: 4000K. £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiatlosci, a calkowity strumient oprawy jest sumg strumieni
poszezegdinych soczewek

Oprawy muszg spehiaé¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”
Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaZnika udziatu $wiatla wysylanego ku gdrze (ULOR) nie wigksza niz okredlona w Rozporzadzeniu WE
ar 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosei

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osredka badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
reziméw produkciji i jej powtarzalnosei, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnodé
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obroty, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznoéé éwietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometrycime w ogoinodostepnych o$wietleniowych

programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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3.4 Parametry techniczne shupa drogowego:

Typu Stup aluminiowy SAL-3/D60:

stup o wysokosci 3,0 m aluminiowy wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z
jednego arkusza blachy

grubos¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3 mm

stopa stupa plaska o grubosci min 8 mm

wielkos¢ wneki rewizyjnej min 85 x 400 mm

drzwiczki licujace sie z powierzchnig shupa

wneka rewizyjna ( dolna krawed? ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu gruntu
wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
shupowej, uchwyt uziemiajgcy

typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia pelng identyfikacje stupa

shup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

Stup aluminiowy przegubowy SAL-50/P:

stup o wysokosci 5,0 m aluminiowy wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z
jednego arkusza blachy

grubos¢ $cianki we wnece rewizyjnej min 3,5 mm

stopa stupa ptaska o grubosei min 8 mm

wielkos¢ wneki rewizyjnej min 95 x 600 mm

drzwiczki licujace si¢ z powierzchnig stupa

wneka rewizyjna ( dolna krawgd?Z ) umiejscowiona min 350 mm od poziomu gruntu
wewngirz wngki slup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajagcy

typ stupa trwale oznaczony w shupie umozliwia pelng identyfikacje stupa

shup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

shup opuszczany recznie, po odkreceniu wneki rewizyjnej






3.5 Obliczenia techniczne

Obliczenie pradow, dobdr zabezpieczen:
IZYLUM 1/5399/20 LEDs 300mA NW 740 19,3W/Light Exhauster-[O-R}/501402 — 6 szt.
IZYLUM 1/5393/20 LEDs 1000mA NW 740 65W/Light Exhauster - {O-R] / 501322 — 1 szt.

Py =193 W,In=0,15A
Pa=65W, In=03A
P.=193%6+65=180,8 W
In=0,15%6+03=12A.

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wedtug odrebnego opracowania zlaczu
ZK1x-1P zastosowal zgodnie z warunkami przylgczenia nr 61082/2022/0D5/ZR1
zabezpieczenie typu 1x ETIMAT T 1P 25 A, jako zabezpieczenie gléwne zastosowad
1x WTNOO/gG 40 A (zakres Enea Operator). Dla zabezpieczenia obwodu nr I w projektowanej
szafie o$wietlenia SO zastosowal zabezpieczenie typu 1x S301B — 20 A, zabezpieczenie
gtéwne zastosowaé 4x WTNO0/gG 35 A.

myr inZ. #54pgei Baranigh
Uprawntenie Ludowighd g Afolektewaply/t kisrowania
rebotami budovia By ograniczeff W specjainasci
Instalacyinaj w fajkoffsldsios: instals 1 urzadzen






SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla projektowanje szafki SO oswietlenia ulicznego w m.
Plewiska ul. Aroniowa.
k*¥Ib*z z - impedancja pethi zwarciowej
k - wspolezynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napigcia fazowego

8 S=250kVA  MST 1347

' proj. stup nr 1/7
= 0,9626
Z 7

YAKY 4x120mn/ 4xAL 50mm/ YAKY 4x120mm st YAKY 4x35mm O{
. 55/330/215m = 243m-
WTN 00/gG 20 A
4,2*%35%0,9626%1,25= 176,88 <230 V

Warunek skutecznoscei ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego o$wietlenia
zostal spelniony.

robatami budowls
instalacyine}
elektrygrieK|






Spadek napiecia dla oSwietlenia w m. Plewiska ul. Aroniewa.

od stacji MST-1347 do proj. stupa nr I/7

Pm *1
AU = * 100 %
% g *#UiHg

181 * 843
AU = - * 100 %
% 35%230 * 35

AU = 0,235% < 5%
%

warunsek zostal spelniony

Uprawnisnia budgyliape £ frifleldowdnib | Kierowanta
rehotami budowanymiaofiraniozgs W specialnesel






4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Jedn.
Lp. W Slnieni Hosd
p yszczegolnienie miary 08¢
1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 252
2. | Stup aluminiowy h = 3,0 m koloru naturalnego C-0 typu SAL-3/D60 szt I
3 Stup aluminiowy przegubowy h = 5,0 m koloru naturalnego C-0 typu t 5
" |SAL-50/P s
4. | Fundament betonowy h = 1,0 m typu B-51 szt. 7
s |Oprawa LED typu IZYLUM 1/5393 /20 LEDs 1000mA NW 740 65W 1
" |/ Light Exhauster - [O-R] / 501322 (kat nachylenia 15°) S2t-
p Oprawa LED typu IZYLUM 1/ 5399 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W ot 6
" |/ Light Exhauster - [O-R] / 501402 Sz
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy 1 =0,5 m typuWR-4/1/0,5/5 ZP
7. szt. 6
(kat nachylenia 5°)
8. | Szafa o$wietleniowa SO kompletne zgodna zrys. 3 typu STN kpl. 1
9. |lzolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe typu IZK 4- 01 SZt. 7
10. | Izolacyjne zlgcze kablowe fazowe typu [ZK-4- 02 szt. 14
11. {Izolacyjne ztacze kablowe zerowe typu IZK-4-03 szt. 7
12, | Tabliczka ostrzegawcza szt. 8
13. { Piasek m? 14
| Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosci min. 0,5
14. e o m | 167
mm (d. wykopu) typu koloru niebieskiego
15. | Przecisk ochronny typu fi 110 {750 N) SRS m 43
16. | Rura ochronna typu fi 75 (600 N) typu DVK. m 11
17. | Przewdd typu YDY 3x2,5 mm? m 43
18. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 252
19. | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt | 6
20. | Grot do uziomu typu 9 16 szt. | 2
21 Uziom pretowy — z przyspawanym lacznikiem krzyzowym typu j ot 5
"1 UPB16/1500 + UKP )
Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcey
mar inZ. An-
Uprawnianis budowiane gb 4 iarowania
rebotami budawlanyni byt g3 gPecialnodei
fnstatacyine] w zakrghlod f’ i \natalac /! urzadzen

slaktrycenychi pis
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5. Pozostale informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0.4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystgpuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na glebokoscei 0.9 m, szerokosci 0,4 m 1 lgcznej dlugosei 167 m
wykopu otwartego oraz 43 m przecisku. Projektowany wykop pod stupy bedzie na glebokosci
1,0 m, szerokosci 0,3 m dlugodci 0,3 m.

Dostep dla oséb niepelnosprawnych:
Projekt nie ogranicza dostepnosci terenu dla 0sob niepelnosprawnych 1 wozkow.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania nie jest objety ochrona konserwatorska. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektéw
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obickty archeologiczne,
nalezy przerwa¢ pracg, zabezpieczy¢ teren, niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkdw.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gdrniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z péén.
zm.)} i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robot gémiczych zaktadu
gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.,

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony $§rodowiska

Planowana inwestycja nie wpltywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje si¢ rowniez przekraczajgcych dopuszezalnych pozioméw hatasu podezas
cksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie i jako§¢ wody
oraz ilo$ci, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw. Przyjete w projekcie rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniaja






sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektuja przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obicktu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. Ic ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 tj. nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dziatki w m. Plewiska ul. Aroniowa, Gmina Komomniki, pow. Poznafiski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 302107 2.0005 Plewiska, dziatka numer:
1177/7. Gbszar inwestycji w granicy dzialki jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Uchwala Nr XLI1X/294/2006 z dnia 22 maja 2006 .

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochrong od porazen przyjeto:

Uklad samoczynnego wylaczania zasilania spelniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41. Projektuje
si¢ ukiad sieci o$wietlenia TN-C. Projektuje sig zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka
FeZn 4x25, ulozong wzdluz linii kablowej zasilajacej stupy oéwietlenia. Instalowane
urzgdzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Opornosé
dodatkowego uziemienia roboczego linii nn na konicu linii i w szafie SO-1125 winna spelnia¢
warunek: Ru < 5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi spelnia¢ wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

8. Uwagi koncowe:

Prace montazowe wykonad w stanie beznapieciowym .

Wylaczenia czynnych urzagdzen spod napigcia uzgodni¢ z wyprzedzeniem z Kierownikiem
Posterunku Energetycznego PE. Migjsce pracy winno by¢ przygotowane przez brygade PE
Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru przez Kierownika PE. Zglosié do terenowego Biura
Geodezji celem zinwentaryzowania.

Przed zalgczeniem obiektu pod napigcie nalezy wykonaé pomiary techniczne:

- pomiar rezystancji izolacji Zyly roboczej kabla

- pomiar rezystancji uziemienia stupéw o$wietleniowych

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowigzujacymi przepisami, Na etapie wykonawstwa
prace nalezy wykona¢ tak, aby unikna¢ zniszczen i szkdd. Po zakoficzeniu robét teren






doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej
elektroenergetyczne] oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé sig szczegblowo z trescia
niniejszego opracowania oraz z trescig poszczegdlnych uzgodnien branzowych.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé pod nadzorem i po dopuszczeniu
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techmniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, sluigce
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wlasciwosci
i wymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Wszedzie
gdzie s3 one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposdb, Ze towarzyszy im okreslenie ,lub
réwnowaine”, Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okre$lonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

IT1. Czes¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

Rys. nr 1 - prajekt zagospodarowania terenu

. , mgr
Rys. nr 2 - schemat jednokreskowy potaczen Uprawnienig b%d
FobGtam bugg,yl e
Rys. nr 3 - schemat szafy SO insra;_a;yj;ns. Y6z ogr
N . Effﬁ‘k bl é H
Rys. nr 4 - schemat ulozenie kabla nr ety 4;,,,,1 }i ;

Obliczenia fotometryczne
Karta katalogowa stupdw

Karta katalogowa wysiegnikow







LEGENDA:

1

proj. uziemienie stupow oswietleniowych R<5Q

proj. siup oswietlenia drogowego przegubowy h = 5,0 m typu SAL-50/P z wysiegnikiem
pojedynczym | = 0,5 m typu WR-4/1/0,5/5 ZP (kat nachylenia wysiegnika: 5°) oraz
oprawg typu IZYLUM 1/ 5399/ 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster -
[O-R]/ 501402

proj. stup o$wietlenia drogowego h = 3,0 m typu SAL-3/D60 z oprawa typu IZYLUM 1 /
5393 /20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light Exhauster - [O-R] / 501322 (kat nachylenia
oprawy: 15°)

proj. finia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dt. 213/252 m

istniejace zlacze ZK-10/1 (zas. ze MST-1347)
na dz. nr 1177/19 do wymiany na ZK2x-2P
realizowane wg. odrebnego opracowania

R zgodnie z art, 29a - zakres Enea Operator

|/’ 4x35dh 4/8 m

oawed! | . proj. szafa SO
Ru5Q
| | = )
e
Z
o
|13
| 49m proj. kabel YAKY 4x35mm? lgczna
| —_— dhugosé 209/244 m - obwdd nr 1
ot I R« 50
;5.:. jening
5
E I 172 1/3 1/4 Us 16 V7
<
L s2mm _I7 3swom | seatm | s6sim ] 3540m ) 3136m
R« 5Q R=5€) R« 5Q Rt Ra502 R
mgr inZ. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania | Kierowaniz
robotami budowlenymi bez agraniczas w specjalnosci
instalacyjnef w 2akresio slec!, instalac)i i urzadzen
slektryonysh | elaktrosnargatycznych
nr awit, Uprawnled bidowlanysh WKB/02i8/PWGE Mg
e, inz. Andrzej /
N Barastiak
Inwestor: Projektowal: Nr uprawnici
Gmina Komorniki WKP/0218/PWOE/ 18
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki t V '
Opracowat: | mgr. mz Przem}fslaw
UKLAD SIECI O$WIETLENIA TN-C Hikowskd
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: T R
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Schcmal. ideowy oswictlenia dmgowego_ . ys
WYKONAC ZEROWANIE SEUPOW w m, Plewiska ul. Aroniowa, pm. Komorniki 2







Schemat proj. szafy SO

Zegar
astronomiczny
typu PSO-03PD
8181 0000
B6A 5
g}/ ] ST
ST : P2
A smaes
2
WTN 00/gG 4
35A
RBKGO
1x $301
B 20A
PEN
Lo
CEEE]
Obwad *
Zasilanie: kabel ~ - =
= =
YAKY 4x35 dt. = = R<50
4/8 m ze zigcza =2 i
ZKP Enea ¢ g
Operator 2 | lg
Obwadd roboczy
grggf{i:ﬁ(mwmczy myr inz. Andrzej Baraniak
qrznix grupowy Sjprawnienie budowians da projektowania | kierowania
1. Ster. automatyczne rabotami budowlanymi bz ogreniczer w spacjainodci
2. Ster. reczne instatacy|na) w zakresls siacl, instalac)! | urzadzen
slakiryczryeh | alakirpenargetysznych
BF &Wld, uprawnlen budnwlanyeh: WKP/02B/PWOE/S
mgr. inZz. Andrzej
Inwestor: Projektowal: Baraniak
Gmina Komorniki Nr uprawniett
ul. Stawna 1 WKP/0218/PWOE/S
62-052 Komorniki i
Opracowal:  mgr. inz. Przemyslaw
Witkowski

Schemat szafy SO $wietlenia drogowego
w m, Plewiska ul. Aroniowa, gm. Komorniki







Przekrd) poprzeczny ulozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

Ziemia z wykopu

* _Folia lub siatka
T ziworzywa sziucznego
grunt rodzimy

fo

I £
o
-

{wymiary podane w cm)

Uwagi:
W migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg techniczng prace wykonywac recznie
bez urzycia sprzetu mechanicznego

Projekiowal: | erinz. Andrzej
Inwestor: Baram?k. '
Gmina Komorniki Nr uprawnien
WKP/213PWOE/ 18
ul. Stawna 1 :
62-032 Komomiki [
Opracowal: Imar. inz. Przemystaw
Witkowski

Schemat ulozenie kabla w m.
Plewiska ul. Aroniowa, gm. Komorniki







Data 20122022

ul. Aroniowa, Plewiska, gm. Komorniki

Uprawnienia butow
rebotami budowla

DIALux

mgr in?" 2] Baraniak
i/ gy o}'ektuwar;ilklerowania

Created with DIALux



ul. Areniowa, Plewiska, gm. Komorniki

Tres¢
Strons (y{u{owa ................................................................................ k|
Treg(f ....................................................................................... 2

SYT. 1--

Podsumowanie (o EN 13201:2015) - rvrverrvve s 3
Teren 1

PlaN SYLUACYINY DDFEW <+ o+t v s s s ot s e s ettt s g
Chiekiy obliczeniowe / Scena swietlng 1 -« -« oo mm 8

ul. Szkolna - ul. Aronfowa / Scena Swietina 1/ Prostopadle natezenia odwietlenta -+ - oee e 10



ul. Araniowa, Plewiska, gm. Komorniki D l A L u x

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 175.00 m?
=== Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

ABMHm



ul. Aroniowa, Plewiska, gm. Komorniki

SYT. 1 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 193 W
Nazwa artykulu IZYLUM 1 /5399 /20 BLampa 3410 Im
LEDS 300mA NW 740
19,3W 7 Light Boprawa 2965 Im
Exhauster - {O-R) /
501402 n 86.95 %
Wyposaienie 1x 20 LEDs 300mA
NW 740

DIALUx

1ZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster - [O-R] / 501402 (z jednej strony

u gory)
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos< punktu swietlnego 5,200 m
{2) Nawis punktu Swietinego -0.500 m
{3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
{4) Dlugosc wysiegnika 0.500 m

3

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 193 W

Zuzycie

559.7 W/kmn

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks, natezenia Swiatla

W kaidym kierunku tworzacym podany kgt z deing
linia picnows przy zainstalowanyrn i gotowym do
uZytku oswietleniu,

2 70° 634 cdfkim
2 80°: 293 cdvkim
Z 90° 0.00 cdfkim

Klasa nateZenia oswietlenia

Wartosci natgZenia swiatla w [cd/kimide obliczania
klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olsnienia

Db




ul. Aroniowa, Plewiska, gm. Komorniki

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.29x [7.50-11.25] Ix v
Ermin 1.93 Ix & 1.50Ix v
Obliczono wspbiczynnik konserwacji 0.80 dia instalaji.
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.013 Wk m? -
IZYLUM 1/5399/20LEDs  De 0.4 kwh/m? rok, 77.2 kwh/rok

300mA NW 740 19,3W /
Light Exhauster - [O-R] /
501402 (z jednej strony u
gory)




1, Aroniowa, Plewiska, gm. Komorniki D l A Lu x

Plan sytuacyjny opraw




ul. Arordowa, Plewiska, gm. Komorniki D lA Lu x

Plan sytuacyjny opraw

-1ZYLUM 1 /5393 /20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light Exhauster - [0-R]/ 501322
1x 20 LEDs 1000mA NW 740

X Y Wysokosé montazu Obrét obudowy MF Oprawa

152,981 m 105282 m 3.000m 15.0°/0.0°/177.9° 0.80

-1ZYLUM 1 /5389 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster - [O-R] / 501402
1x 20 LEDs 300mA NW 740

X Y Wysokos¢ montaiu Obrét obudowy MF Oprawa

130182 m 126332 m 5200m 5.0°/00°/126.0° 0.80




ul. Aroniowa, Plewiska, gm. Komorniki D I A Lu X

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




ul. Aroniowa, Plewlska, gm. Komorniki

DIALux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wihasciwoséci E Emin. Emais g1

gz Indeks
ul. Szkoina - ul. Aroniowa

7821 1.54 Ix 32.51x 0.20
Prostopadie natezenia oswietlenia

0.047
Wysokosé: 0.006 m

Profif Gzythawants Ustawdernie waleprs DIALux Standord (okszar rachu nag e st )



DIALux

ul. Aroniowa, Plewiska, gm. Komorniki

{Scena swietlna 1)
ul. Szkolna - ul. Aroniowa

h U2 Indeks
{.20 0.c47

Erin, Emaks
1.54 i 3251x

7.821x

Wiasciwosci
ul. Szkolna - ul. Aroniowa

Prostopadie natezenia oswietlenia

teyne DIALuy, Standard {oberar nackss na zoesnatrs)

Wysokosc: 0.000 m

Profd uzgkeweana, L



Qdwietleniowy

Stup aluminiowy SAL-3/D60

@114mm przy podsiawie
960 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy 2 mozliwoscia wyblyszezania
1 Wykoficzenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerern
w kolorze stupa do wysokoscl 350 mm (inna wysokoéé ha 2yczenie
kiienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniemn s60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymaloéciowej
Typ stosowanych wysieuntkow: wg tabeli wytrzymatosciowe;
[=h
g Pakowanie: widknina polipropylenowa
™
: Poziomy pochianiania energii wg normy EN 12767:2019;
50-NE-B-S-SE-MD-0,
85 ge 70-NE-B-S-SE-MD-0,
<t
S g 100-NE-B-5-SE-MD-0
a %
g .
@114 & eig!
8 :]_: L 3;8;E©2}
-4
Slad waglowy
(kg ekwiwalenty £0,)
33,62kg
Cg Al N E 1}*'15?1 RAL
EN 4D “aa¥
. T K
.. Grubose Orientacyjna b od Komplet
Wyscokode | o fundamerdu/  fundamenty / )
Kod Nazwa scianki ohjetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa N . zhgeznych
zbrojeniowege  zbrojeniowego
3
42122  SAL-3/D6D 3m 3mm 9,1kg 0.087m? B-51/Z-51 mei/ 4008

311261

SAL-3/D60 Dopuszezalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy Im?] dla Cx=1

ked 42122 Vref. =22 m/s Vref, = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref, = 2B m/s
typ wysiegnika dopuszezaina waga 1 strefa, If kateg, i;::n?::a;: 0‘:&9' i strefa, I kateg. lzrs::j:; ;ige;t;g.

pojedyncze] oprawy  terenu npm. terenu npm.

- 20 0.92 0.77 0.64 0.56

WA-1 0 06,75 0.62 0.50 0.43

.‘IIVA—4 10 0.57 n.46 035 B 0..2‘.3; ”
WA-5/1 10 0.31 0.25 .19 0.6

WA-14/1 10 0.39 0.32 025 021
”M.a-allwo,sfs - o IiéKRA. LED | -
WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED

wRsBn/O30 - 15KRA LED

WR-88/1/6,35/5 . ISKRA LED

WR-88/1/0,35/10

Data akiualizacy: 28.03.2022

ISKRA LED






Odwietienicwy

Stup aluminiowy przegubowy SAL-50/P

A146mm przy podstawie
@60,
o
g
Sl 98 =4
w
2 :
PTgnae o
B R

CE!l A ||:104!|RAL

Anodowanie: 10 kolordw, kazdy z mozliwodcig wyblyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opeja zabezpieczenia

elastomerern w kolorze stupa do wysokoéci 350 mm {inna wysoko$c na

Zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 860 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgeych danych  tabeli

wytrzymalogciowe;j

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowsj

Pakowanie: widknina polipropylenowa

EN40 ¥
F Kad
.. Grubode Orientacyjna » o Komplet
Wysokosé | ED] o fundamentu/  fundamentu /
Kod Nazwa Scianki objetosé elementdw
stupa etto , kosza kosza
slupa jednostkowa L . 2{acznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
315
42816  SAL-50/P 5m 3,5mm 23.8kg  01,145m3 B-51/2-51 ! / 4008

311281

Tabele wytrzymalosciowe dla 30 kg - spodziewany maksymalny cigar na wysokoscl 2m podezas opuszezania |
podnoszenia w kacie nachylenia 45°

SAL-50/P Bopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy ] dla Cx=1
kod 42916 Vref, =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
typ wyslegnika do.passzcza!?a waga | strefa, || kateg. ::::::;tg GF::teg. I strefa, ]| kateg, i:rsetr:zf:j?::;g'
pojedynczej oprawy  terenu .. terenu np.m.

- 10,5 0,55 0,47 037 0,32

WA 5 04 038 026 021
WA-4 4 033 0,25 017 0,2

was 55 om oz 018 013
WA-14/1 7 0.4t 0,32 023 017
.WR-«.4/ 1/0,6/1 5. 7.5 0,47 | d,fi& 0,._29 0,24
WR-4/1/0,5/5 75 0,49 040 03t 0,25

| WR-4/1/0,6/ 1 SIZ.P 7;5. | Dé? h E:-,\;SB 0,59 .0.24
WR-4/1/0,5/5 ZP 75 0,49 0,40 0,3 0,28
WN-1 | . .“9 “ 0,“5.0 0,4.11 0,32 0,27

Dala aktualizacji: 10.01.2022



Oswietleniowy

Stup aluminiowy przegubowy SAL-50/P

D146rmm przy podstawie

Tabele wytrzyrmalosciowe dla 50 kg - spodziewany maksymalny ciezar na wysokosci 2m podczas opuszezania i
podnoszenia w kacie nachylenta 45°

SAL-50/P Dopuszezalna powierzehnia boczna pojedynczej oprawy fm? dla Cx=1

kod 42916 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref, = 28 m/s

1N strefa, H kateg. Il strefa, i kateg.

dopuszczalna waga 1 strefs, H kateg, H steefa, H kateg.

typ wysiegnika pojedyncrej oprawy terenu terenu do 450m terer terenu de 755m
np.m. n.p.m.

- 21,5 0,52 0,43 0,34 029

WA-1 18 0,40 0,52 . 0,24 . 0.1;3”. .

Wha-4 14,5 0,20 0,22 0,14 009

WA-14/1 18 038 0.29 0,20 . é,‘l 4

WA-14/2 4 0,14 0,10 X X

WR-4/1/ 5.6! 15 18 0.43 0,35 0,26 . 6,21 .

WR-4/1/0,5/5 18 0,45 0,37 0,28 6,23

WRR/ 1 /d,é/‘l 5ZPp 18 043 - 0,35 0.26 821

WR-4/1/0,5/5 ZP 18 0.45 0,37 0,28 0,23

Wi-1 18 0,47 0,39 0,30 0,24

WiN-2 4,5 0,25 0,20 0,16 0,13

Wh-21 45 0,21 0,16 0,12 0,09

Etapy obstugi stupa SAL-50/P

m&“‘ it L,
1. Zdjecie pokrywy 2. Odkrecenie Sruby 3. Retzne opuszezanhie
wneki stipa skrecajgce} zawias stupa

Data aktuafizacih 10.01.2022



Fundament betonowy B-51

Kod Typ Elementy zigczne Waga nette *

311151 B-51 4008 125,8kg

* Do celdw transportowych nalezy uwzglednic mozliwosé nasiskania betonu - wzrost
wag! max do 5%

T9mm
koszulka
termokurczliwa
260 i\q1388x28 35
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L P60
Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Date akluafizacy: 05.01.2022

Przeznaczenie: SAL 9'114/D60, SAL 9120E, SAL $146G, SAL SYG ..-B146, SAL-../P,
SAL DP-38, SAL DP-48, SAL DP-58, SAL DL-2, SAL DL-3, SAL DL-5, SAL DL-6, SAL DS-
51, SAL BS-52, SAL MF 7-114-2, SAL MF 8-114, SAL MF 8-120, SAL MF 9-114, SAL
MF 9-120, SAL MF 10-120, SAL DECO-3 LED

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice sSrubowe: ocynkowane ogniowo






Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/0,5/5 ZP

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoniczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wicknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dia wysiggnikéw obowiazuje
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych slupa na kidryrn sa montowane

+44
Slad weglowy
(ko elowiwalantu €O}
6,24kg
1080 [ RAL
CE[ A |[uthn
. ) lose Powigrzchnia boczna Crientacyina objetose Srednica mortazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . L .
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
lureini
472041059 WR-4/1/0,5/5 ZP slupy aluminiowe 2 0,05m? 007mé 60mm 1.7kg
zakoficzenierm @60x% 180
500
760
o Ny
8l
H <
o~

20M12x12 A2
DING1E - 90°

2xM12x712 A2
BiING16-90°

Data altualizac) 29.03.2022






