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Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
1490187 Im 13198.0 W 112.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
59 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
1P20/44 840
21 LUXIONA 19.3054.0016.34 EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 IP20/44  21.0W 2645Im  126.0 Im/W
840
18 LUXIONA 19.3054.0022.34 EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34  29.0 W 3857 1m  133.0 Im/W
1P20/44 840
69 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44  29.0 W 3689 Im  127.2 Im/W
840

109 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

IP20/44 840
5 LUXIONA 19.3139.0001.34 BERYL LED N12/230 3000 PLX E 341P65 840 20.0W 2055Im  102.8 Im/W
7 LUXIONA 19.3205.0004.21 NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN 16.0 W 2807 Im  175.4 Im/W

EDD 21 IP66 840 / L-1200

3 LUXIONA 19.3205.0008.21 NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN 25.0 W 4228 Im  169.1 Im/W
EDD 21 IP66 840 / L-1200

6 LUXIONA 19.3179.0002.22 TOSCA SLIM LED 900 2000 OPAL E 22 840 17.0W 1351 Im  79.5 Im/W

8 LUXIONA ARUNA SLIM M LED 8000 OPTICS-3L EDD 34 57.0W 6365Im  111.7 Im/W
840 /1L-1200

32 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM

28 LUXIONA 19.3135.0008.34 RUBIN SPORT NEW LED 16000 MICRO-PRM ~ 1140W  125121m 109.8 Im/W
KR EDD 34 840/ 1190X220

16 LUXIONA 19.3141.0018.04 BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 8.0 W 953 1Im 119.17 Im/W
WIDE E IP65 04 840
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Arkusz danych produktu

LUXIONA - RUBIN SPORT NEW LED 16000 MICRO-PRM KR EDD 34 840 / 1190X220

105° 105°
90° 90°
\N/
LUXXIONA
Technical and Emergency Lighting
75° 75°
60° 60°
160
Numer artykutu 19.3135.0008.34
45° 45°
P 1140W 20
¢’Lampa 16660 Im
(DOprawa 12512 1m
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/Kim n=75%
n 7510 /0 C0-C180 == C90-C270
?kgtecznosc 109.8 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 100
Osz. ie o$lepiani diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 | 30 70 70 50 50 30
» Sciany 50 30 50 30 | 30 | 50 | 30 50 30 30
p Podioga 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 20 20 20 20
ol Kierunek spojizenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
L e do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 205 217 208 220 222 [ 215 227 218 229 232

3H | 214 225 217 227 230 223 234 226 236 239
4H | 217 228 221 231 233 226 237 229 239 242
6H | 221 230 224 233 236 229 239 232 24.2 245
8H | 222 231 226 234 238 230 239 234 243 246
12H | 223 232 227 235 238 231 240 235 243 246

4H 2H | 210 220 213 223 226 217 228 221 231 234
3H | 220 229 224 232 235 227 236 231 239 243

4H | 225 233 229 236 240 232 240 236 243 247

6H | 23.0 237 234 240 244 236 243 240 247 251

8H | 23.1 238 236 242 246 238 245 242 248 253

12H | 233 239 237 243 247 239 245 244 249 254

8H 4H | 227 234 231 237 242 233 240 238 244 248
6H | 233 238 238 243 247 239 244 244 249 253

8H | 236 240 241 245 250 242 247 247 251 256

12H | 238 242 243 247 252 244 248 249 253 258

12H 4H | 227 233 232 237 242 233 239 238 243 248
6H | 234 238 238 243 248 240 244 244 249 254

8H | 237 241 242 246 251 243 247 248 251 256

Wariacja pozyciji obserwatora dla odstepow opraw S

§=1.0H +02 / 03 +02 / 03

§=15H +05 / 08 +05 / 08

§=20H +09 / 13 +12 /13
Tabela standardowa BK04 BK04
Skladnik sumy korekty 48 55

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 16660Im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Teren (Scena oswietlenia podstawowego)
Komunikacja zewnetrzna

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Komunikacja zewnetrzna 25.9 Ix 7.73 Ix 59.3 Ix 0.30 0.13 CG13

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren (Scena oswietlenia podstawowego)
Wejscie

|

{2880 (8 () (L)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks

Wejscie 64.4 Ix 26.3 Ix 93.9 Ix 0.41 0.28 CG14

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Budynek - Parter - 0.01 Przedsionek (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

\/
A
150

N

Powierzchnia 31.62 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.600 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek - Parter - 0.01 Przedsionek (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 134 Ix > 100 Ix Vv
Us (91) 0.48 >0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 63.8 kWh/a maks. 1150 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 1.83 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.37 W/m?%/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.19 Powierzchnie komunikacyjne, korytarze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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Budynek - Parter - 0.02 Komunikacja (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

jJ%L 0 779

Powierzchnia 212.82 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek - Parter - 0.02 Komunikacja (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 154 Ix > 100 Ix Vv
Uo (91) 0.66 >0.40 v WpP2
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 542 kWh/a maks. 7450 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.32 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.51 W/m?%/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.19 Powierzchnie komunikacyjne, korytarze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
17 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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Budynek - Parter - 0.02 Komunikacja (Scena oswietlenia podstawowego)

Winda
—
\% L
225
220
210

N

&
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks

winda 225 Ix 198 Ix 246 Ix 0.88 0.80

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.19 Powierzchnie komunikacyjne, korytarze)
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Budynek - Parter - 0.03 Portiernia (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

NP3

20

Powierzchnia 9.52 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m

20
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Budynek - Parter - 0.03 Portiernia (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 375 Ix >300 Ix Vv WP3
Uo (a1) 0.60 >0.60 v WP3
Charakterystyczna 7.03 W/m? -
wartos¢ potgczenia
1.88 W/m?/100 Ix -
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 144 kWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.09 W/m? -

wartos¢ potgczenia

1.63 W/m?/100 Ix -

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne (11.3 Pokéj monitoringu)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0022.34 EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34  29.0 W 3857 1m  133.0 Im/W

1P20/44 840

21



BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.04 Zaplecze portierni (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
A
[
[

150
Y
%
y
Powierzchnia 5.16 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.200m-2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

22



BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.04 Zaplecze portierni (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 225 Ix > 200 Ix v/ WP4
Uo (91) 0.44 >0.40 v WP4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 28.9 kWh/a maks. 200 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.78 W/m? -

wartos¢ potaczenia

3.01 W/m#100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
1 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.05 Klatka schodowa (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

23.95m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

DIALUx

Wysokos$¢ montazu 3.070 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.05 Klatka schodowa (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 174 Ix > 150 Ix Vv WP5
Uo (91) 0.79 >0.40 v WP5
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 92.4 kWh/a maks. 850 kWh/a v/
Pomieszczenie Charakterystyczna 3.51 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.01 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.20 Schody)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3054.0016.34 EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 1P20/44  21.0W 2645Im  126.0 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.06 Zaplecze socjalne (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

14.02 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

700

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.06 Zaplecze socjalne (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 226 Ix > 200 Ix Vv
Us (91) 053 >0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 158 kWh/a maks. 500 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 414 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.83 W/m?2/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.1 Kantyny, minikuchnie)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.07 Pom. higien. - sanit. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

<

5.68 m?

\&/«
fm\/

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2.600 m

Wysokos$¢ montazu

2.200 m-2.600 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy

0.800 m

Margines piaszczyzna pracy

0.000 m

DIALUx
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.07 Pom. higien. - sanit. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 234 Ix > 200 Ix Vv WP7
Uo (91) 0.49 >0.40 v WpP7
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 28.9 kWh/a maks. 200 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.16 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.63 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
1 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.08 Gabinet dyrektora (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

(D

Powierzchnia
podstawowa

31.64 m?

oo (/_\ 500
700

600

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

5.00

70

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

i

=\

Wysokos$¢ montazu 3.070 m

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.08 Gabinet dyrektora (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 582 Ix > 500 Ix Vv
Us (91) 0.66 >0.60 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 683 kWh/a maks. 1150 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.72 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.50 W/m?%/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Biura (34.2 Pomieszczenia przetwarzania danych, maszyn do pisania, do pisania i czytania)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.09 Korytarz wewnetrzny (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

Powierzchnia 10.69 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 3.070 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.09 Korytarz wewnetrzny (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 174 Ix > 100 Ix Vv
Us (91) 0.67 >0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 63.8 kWh/a maks. 400 kWh/a v/
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.42 W/m? -

wartos¢ potaczenia

3.12 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.19 Powierzchnie komunikacyjne, korytarze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.10 Sekretariat (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

J\x& 500

—_— Ty

N 550

_\Z
= 550
—
y
Powierzchnia 69.38 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.10 Sekretariat (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 514 Ix > 500 Ix Vv
Uo (1) 0.71 >0.60 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 1252 kWh/a maks. 2450 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.29 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.42 W/m?/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Biura (34.2 Pomieszczenia przetwarzania danych, maszyn do pisania, do pisania i czytania)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
11 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.11 Gabinet z-cy dyrektora (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

/

e

/\

00h
oos
500
h

°

®

Powierzchnia 23.28 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.11 Gabinet z-cy dyrektora (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 548 Ix > 500 Ix Vv
Uo (1) 0.64 >0.60 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 569 kWh/a maks. 850 kWh/a v/
Pomieszczenie Charakterystyczna 9.88 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.80 W/m?2/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Biura (34.2 Pomieszczenia przetwarzania danych, maszyn do pisania, do pisania i czytania)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.12 Rozdzielnica gt. elektr. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

4.30 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.12 Rozdzielnica gt. elektr. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 274 Ix > 200 Ix Vv
Us (91) 0.78 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 4.13 kWh/a maks. 200 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.81 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.12 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne (11.1 Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3205.0008.21 NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN 25.0 W 4228 Im  169.1 Im/W

EDD 21 IP66 840 / L-1200

39



BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.13 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

=0 “

500 S0
Piec
3

Powierzchnia 56.64 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.13 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 509 Ix > 500 Ix Vv
Uo (1) 0.70 >0.60 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 551 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.31 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.44 W/m?#/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.13 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie
tablicy)

Podsumowanie

6‘00

s

Powierzchnia 56.64 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.13 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 578 Ix 2500 Ix v
Uo (1) 0.67 >0.60 4
Wielko$ci zuzycia® Zuzycie 626 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.32 W/m? -

wartos¢ pofgczenia

1.44 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W
1P20/44 840
1 LUXIONA ARUNA SLIM M LED 8000 OPTICS-3L EDD 34 57.0W 6365Im  111.7 Im/W

840/ L-1200

43



BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.13 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie
tablicy)

Tablica
&
%
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Tablica 605 Ix 489 Ix 796 Ix 0.81 0.61 CG4

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.14 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
| -
) 2|0
500 S0
T »
5’50 = 66

Lﬂﬂ/
505

(ug]
(mm]
ay
(=]

&

$

500
q C= (@ D
” 600 &
)
350 < L
Powierzchnia 56.64 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.14 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 506 Ix > 500 Ix Vv
Us (91) 0.67 > 0.60 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 551 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.31 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.45 W/m?%/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.14 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie
tablicy)

Podsumowanie

s
B ¢ >
500
@00:,
]
Ay
6\00
&
& @
q
|
4/00 gno
Powierzchnia 56.64 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.14 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 576 Ix 2 500 Ix v
Uo (91) 0.63 > 0.60 V
Wielko$ci zuzycia® Zuzycie 626 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.32 W/m? -

wartos¢ pofgczenia

1.44 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W
1P20/44 840
1 LUXIONA ARUNA SLIM M LED 8000 OPTICS-3L EDD 34 57.0W 6365Im  111.7 Im/W

840/ L-1200
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.14 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie
tablicy)

Tablica

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Tablica 608 Ix 502 Ix 727 Ix 0.83 0.69

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.15 Zaplecze sal lekcyjnych (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

17.52 m?

fien (G,

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.15 Zaplecze sal lekcyjnych (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 133 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.53 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 6.93 kWh/a maks. 650 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.40 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.81 W/m?%/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.25 Pomieszczenia pomocy naukowych)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0016.34 EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 1P20/44  21.0W 2645Im  126.0 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.16 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

5
5
N,
Sy Vo

jm

[}

=+
Y
m
Powierzchnia 56.64 m?

podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

&g,

EU
35

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.16 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 509 Ix > 500 Ix Vv
Uo (1) 0.72 >0.60 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 551 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.31 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.44 W/m?#/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.16 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)

Podsumowanie

G
@, )
900
N0
o
|
900
Powierzchnia 56.64 m?

podstawowa

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

a0
2
ol

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m
WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m
Margines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

54



BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.16 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 584 Ix 2500 Ix v
Uo (1) 0.65 >0.60 4
Wielko$ci zuzycia® Zuzycie 626 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.32 W/m? -

wartos¢ pofgczenia

1.43 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W
1P20/44 840
1 LUXIONA ARUNA SLIM M LED 8000 OPTICS-3L EDD 34 57.0W 6365Im  111.7 Im/W

840/ L-1200
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.16 Pracownia matematyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie
tablicy)

Tablica

N

©
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Tablica 585 Ix 459 Ix 840 Ix 0.78 0.55

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.17 Prac. multimed. j. polskiego (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

500
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&

205
_—/

=] 8]nj

Powierzchnia
podstawowa

62.10 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.300 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.17 Prac. multimed. j. polskiego (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 500 Ix > 500 Ix Vv
Us (91) 0.66 > 0.60 v
Charakterystyczna 6.61 W/m? -
wartos¢ potgczenia
1.32 W/m?/100 Ix -
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 463 kWh/a maks. 2200 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.60 W/m? -

wartos¢ potgczenia

1.12 W/m?/100 Ix -

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
12 LUXIONA 19.3054.0022.34 EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34  29.0 W 3857 1m  133.0 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.17 Prac. multimed. j.
tablicy)

Podsumowanie

DIALUx

polskiego (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

\/m
)

v

/w\s\oo
A

——

0o

=71 ]

Powierzchnia 62.10 m?
podstawowa

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.300 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.17 Prac. multimed. j. polskiego (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 557 Ix 2 500 Ix v
Uo (91) 0.65 > 0.60 V
Charakterystyczna 7.69 W/m? -
wartos¢ potgczenia
1.38 W/m?/100 Ix -
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 539 kWh/a maks. 2200 kWh/a v
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.52 W/m? -

wartos¢ potgczenia

1.17 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
12 LUXIONA 19.3054.0022.34 EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34  29.0 W 3857 Im  133.0 Im/W
[P20/44 840
1 LUXIONA ARUNA SLIM M LED 8000 OPTICS-3LEDD 34 57.0W 6365Im  111.7 Im/W
840/ L-1200
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.17 Prac. multimed. j. polskiego (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie
tablicy)

Tablica
R
)
SN
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks

Tablica 587 Ix 505 Ix 681 Ix 0.86 0.74
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.400 m

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.18 Pom. ogrodnicze (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

20.10 m?

.
-
:

)
L

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.18 Pom. ogrodnicze (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 183 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.62 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 119 kWh/a maks. 750 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.39 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.30 W/m?3/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.1 Magazyny i sktady)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUXIONA 19.3205.0004.21 NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN 16.0 W 2807 Im  175.4 Im/W

EDD 21 IP66 840 / L-1200
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.19 Zaplecze sali lekcyjnej (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
-y
un
[}
A 500
A
Ly
N
g
%
(D
Powierzchnia 9.78 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.19 Zaplecze sali lekcyjnej (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 206 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.58 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 6.93 kWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 4.29 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.08 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.25 Pomieszczenia pomocy naukowych)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0016.34 EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 1P20/44  21.0W 2645Im  126.0 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.20 Komunikacja (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

Powierzchnia 55.50 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.20 Komunikacja (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 158 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.54 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 159 kWh/a maks. 1950 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.61 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.66 W/m?2/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.19 Powierzchnie komunikacyjne, korytarze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.21 Szatnia (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

RE
U

00

=

99.25 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.21 Szatnia (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 277 Ix >200 Ix Vv
Uo (1) 043 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 287 kWh/a maks. 3500 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 3.51 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.26 W/m?3/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
12 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.22 Pom. higien. - sanitarne (Scena osSwietlenia podstawowego)

Podsumowanie
2
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Powierzchnia 6.80 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 2.600 m - 10.000 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.200m-2.600 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.22 Pom. higien. - sanitarne (Scena osSwietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 266 Ix >200 Ix Vv
Us (91) 0.46 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 39.6 kWh/a maks. 250 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.05 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.65 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
1 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.23 Pom. socjalne (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Ve

Powierzchnia
podstawowa

7.74 m?

(
9@6\
Y

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.23 Pom. socjalne (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 244 Ix > 200 Ix Vv
Uo (1) 0.69 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 115 kWh/a maks. 300 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.43 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.23 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.1 Kantyny, minikuchnie)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0016.34 EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 1P20/44  21.0W 2645Im  126.0 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.24 Pom. gospodarcze (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

770 110

X //',/D

Powierzchnia 40.38 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.24 Pom. gospodarcze (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 171 Ix >100 Ix Vv
Uo (@) 0.61 >0.40 %
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 158 kWh/a maks. 1450 kWh/a v
Pomieszczenie Charakterystyczna 1.58 W/m? -

wartos¢ potaczenia

0.93 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.1 Magazyny i sktady)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3205.0004.21 NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN 16.0 W 2807 Im  175.4 Im/W

EDD 21 IP66 840 / L-1200
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.25 Pom. higien. - sanit. meskie (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

14.98 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

o
=
|

Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m

sufitu

Wysokos$¢ montazu

2.200 m-2.600 m

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy

0.800 m

Margines piaszczyzna pracy

0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.25 Pom. higien. - sanit. meskie (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 246 Ix > 200 Ix Vv
Uo (1) 0.48 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 75.9 kwh/a maks. 550 kWh/a v/
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.14 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.50 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
3 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.26 Pom. higien. - sanit. damskie (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

o O
o [
N N
@
%,
\o%\ IS

200

700

Powierzchnia 14.96 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.200m-2.600 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.26 Pom. higien. - sanit. damskie (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 272 Ix >200 Ix Vv
Uo (1) 0.49 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 75.9 kwh/a maks. 550 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.15 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.26 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
3 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.27 WC dla osdb niepetnospr. (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

Powierzchnia 574 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.200m-2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.27 WC dla osdb niepetnospr. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 289 Ix >200 Ix Vv
Us (91) 0.49 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 28.9 kWh/a maks. 250 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.10 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.11 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
1 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.28 Pracownia historyczna (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

I
So0 Wy
Q &
SD D
Y00
7
&,
o)
N 500
D =
3% -
¥ /
Powierzchnia 56.64 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.28 Pracownia historyczna (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 509 Ix > 500 Ix Vv
Uo (1) 0.68 >0.60 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 551 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.31 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.44 W/m?#/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.28 Pracownia historyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oSwietlenie
tablicy)

Podsumowanie

<0

5470

el /e
%
()
(=)
O
N
soo :
50, s(470
Y /
Powierzchnia 56.64 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.28 Pracownia historyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oSwietlenie

tablicy)
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 579 Ix 2500 Ix v
Uo (1) 0.65 >0.60 4
Wielko$ci zuzycia® Zuzycie 626 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.32 W/m? -

wartos¢ pofgczenia

1.44 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W
1P20/44 840
1 LUXIONA ARUNA SLIM M LED 8000 OPTICS-3L EDD 34 57.0W 6365Im  111.7 Im/W

840/ L-1200
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.28 Pracownia historyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oSwietlenie
tablicy)

Tablica
(]
& s
S
Q&
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Tablica 586 Ix 482 Ix 767 Ix 0.82 0.63

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.29 Zaplecze sal lekcyjnych (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

17.52 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.29 Zaplecze sal lekcyjnych (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 133 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.52 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 6.93 kWh/a maks. 650 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.40 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.81 W/m?%/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.25 Pomieszczenia pomocy naukowych)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0016.34 EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 1P20/44  21.0W 2645Im  126.0 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.30 Pracownia geograficzna (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

500 =5

Powierzchnia 56.64 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.30 Pracownia geograficzna (Scena oswietlenia podstawowego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 509 Ix > 500 Ix Vv
Uo (1) 0.69 >0.60 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 551 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.31 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.43 W/m?%/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.30 Pracownia geograficzna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)

Podsumowanie

»

100

(%3

Powierzchnia
podstawowa

(O

O
i
E
soo
&0

56.64 m?

Wspotczynniki odbicia

S

i

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

v A

()

(]

g
Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu
Wysokos$¢ montazu 3.070 m
WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m
Margines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.30 Pracownia geograficzna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 579 Ix 2500 Ix v
Uo (1) 0.66 >0.60 4
Wielko$ci zuzycia® Zuzycie 626 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.32 W/m? -

wartos¢ pofgczenia

1.44 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W
1P20/44 840
1 LUXIONA ARUNA SLIM M LED 8000 OPTICS-3L EDD 34 57.0W 6365Im  111.7 Im/W

840/ L-1200
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.30 Pracownia geograficzna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie
tablicy)

Tablica

5470

m

Wiasciwosci Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks

Tablica 605 Ix 494 Ix 794 Ix 0.82 0.62 CG11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.31 Pracownia informatyczna (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
S0
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55 S50
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Powierzchnia 56.64 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.31 Pracownia informatyczna (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 510 Ix > 500 Ix Vv
Uo (1) 0.70 >0.60 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 551 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.31 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.43 W/m?%/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.31 Pracownia informatyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

0

1000

56.64 m?

Y0g
W
&
500
O
(2
500

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

RN

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.31 Pracownia informatyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 580 Ix 2 500 Ix v
Uo (g1) 0.66 > 0.60 V
Wielko$ci zuzycia® Zuzycie 626 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.32 W/m? -

wartos¢ pofgczenia

1.43 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W
1P20/44 840
1 LUXIONA ARUNA SLIM M LED 8000 OPTICS-3L EDD 34 57.0W 6365Im  111.7 Im/W

840/ L-1200
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.31 Pracownia informatyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie
tablicy)

Tablica

S

Q&
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Tablica 592 Ix 488 Ix 778 Ix 0.82 0.63

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.32 Zaplecze sal lekcyjnych (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

17.52 m?

|

&), @

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.32 Zaplecze sal lekcyjnych (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 133 Ix >100 Ix Vv
Us (91) 0.55 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 6.93 kWh/a maks. 650 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.40 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.80 W/m?2/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.25 Pomieszczenia pomocy naukowych)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0016.34 EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 1P20/44  21.0W 2645Im  126.0 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.33 Pracownia informatyczna (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
900
500 S k/
=
550 E) 5
\ : @ /
|
Powierzchnia 56.64 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.33 Pracownia informatyczna (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 510 Ix > 500 Ix Vv
Uo (1) 0.70 >0.60 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 551 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.31 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.43 W/m?%/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.33 Pracownia informatyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)
Podsumowanie

\Q

Powierzchnia
podstawowa

s

=\

56.64 m?

500

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

SOy

75

000

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.33 Pracownia informatyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 579 Ix 2500 Ix v
Uo (1) 0.65 >0.60 4
Wielko$ci zuzycia® Zuzycie 626 kWh/a maks. 2000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.32 W/m? -

wartos¢ pofgczenia

1.44 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34  46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W
1P20/44 840
1 LUXIONA ARUNA SLIM M LED 8000 OPTICS-3L EDD 34 57.0W 6365Im  111.7 Im/W

840/ L-1200
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.33 Pracownia informatyczna (Scena oswietlenia podstawowego + oswietlenie

tablicy)
Tablica

g
3
&)
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Tablica 602 Ix 494 Ix 787 Ix

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

0.82 0.63 CG10

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.34 Pom. higien. - sanit. damskie (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

8
200

N
]
s}

uda

Powierzchnia 23.80 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.200m-2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.34 Pom. higien. - sanit. damskie (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 276 Ix >200 Ix Vv
Us (1) 0.47 > 0.40 N
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 123 kWh/a maks. 850 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.26 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.27 W/m#100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
5 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.35 Pom. higien. - sanit. meskie (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
a
NI 0|
[} N
(o
o]
N/ /8’
Y 3
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n
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5 oy
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y =t
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]
Powierzchnia 29.08 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.200m-2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.35 Pom. higien. - sanit. meskie (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 257 Ix >200 Ix Vv
Uo (1) 0.44 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 130 kWh/a maks. 1050 kwWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.43 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.12 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
6 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM

109



BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.36 Komunikacja + 0.37 Klatka schodowa + 0.39 Komunikacja + 0.40 Komunikacja
(Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

QQ@) .

Lfﬂ(d\@@\?g) mﬁ U

Powierzchnia 77.41 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.600m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.36 Komunikacja + 0.37 Klatka schodowa + 0.39 Komunikacja + 0.40 Komunikacja
(Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 156 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.48 >0.40 4
Wielko$ci zuzycia® Zuzycie 223 kWh/a maks. 2750 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.62 W/m? -

wartos¢ pofgczenia

1.68 W/m?/100 Ix -

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.19 Powierzchnie komunikacyjne, korytarze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
7 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44  29.0 W 3689 Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.38 WC dla 0sdb niepetnospr. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
|
s0g
b e2s
=
o)
o)
™M
S50
&
< S
y A0 =00 2
S
Powierzchnia 535m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.200m-2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.38 WC dla 0sdb niepetnospr. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 305 Ix >200 Ix Vv
Us (91) 0.69 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 28.9 kWh/a maks. 200 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.54 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.15 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
1 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.41 Sala prob teatralnych (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

166.26 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.070 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.41 Sala prob teatralnych (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 540 Ix > 300 Ix Vv
Uo (1) 0.72 >0.60 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 1468 kWh/a maks. 5850 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.64 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.23 W/m?3/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajecia ogdine)
Wartosci wspétczynnika utrzymania o$wietlenia (wartosci docelowe) sg modyfikowane przez -1 krok. Powody:
- Szczegoty zadania sg niezwykle duze lub maja niezwykle wysoki kontrast.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
24 LUXIONA 19.3054.0034.34 EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34 46.0 W 4927 Im  107.1 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.42 Zaplecze (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
250
&/
A
\ g
o &
y = O
< &
o K
=
v
Powierzchnia 11.71 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.42 Zaplecze (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 272 Ix >200 Ix Vv
Uo (1) 0.45 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 158 kWh/a maks. 450 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 4.95 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.82 W/m?3/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.1 Kantyny, minikuchnie)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.43 Pom. odpoczynku (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
225
2
2L S
200
&
700 200
y
SIS
Powierzchnia 49.06 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.43 Pom. odpoczynku (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 219 Ix >200 Ix Vv
Us (g1) 0.58 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 279 kWh/a maks. 1750 kwWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.96 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.35 W/m?%/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.21 Pomieszczenia wspdlne dla ucznidw i studentéw, miejsca zgromadzen)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.44 Komunikacja (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

7)3

N
N
QJ
<0 (LQQ
e
50

Powierzchnia 12.57 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.44 Komunikacja (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 204 Ix > 100 Ix Vv
Us (g1) 0.68 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 63.8 kWh/a maks. 450 kWh/a v/
Pomieszczenie Charakterystyczna 4.61 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.26 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.19 Powierzchnie komunikacyjne, korytarze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.45 Komunikacja (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

Powierzchnia 69.87 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 3.070 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.45 Komunikacja (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 152 Ix >100 Ix Vv
Uo (@) 0.83 >0.40 %
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 223 kWh/a maks. 2450 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.91 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.91 W/m?%/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.19 Powierzchnie komunikacyjne, korytarze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
7 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.46 Pokdj nauczyciela wf (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

21.20m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.100 m

DIALUx
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.46 Pokdj nauczyciela wf (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks

Plaszczyzna pracy Epionowa 432 Ix > 300 Ix Vv
Uo (1) 0.63 >0.60 Vv
Charakterystyczna 5.97 W/m? -

wartos¢ potgczenia

1.38 W/m?/100 Ix

Wielkos$ci zuzycia®

Zuzycie

223 kWh/a

maks. 750 kWh/a

Pomieszczenie

Charakterystyczna

5.47 W/m?

wartos¢ potgczenia

1.27 W/m?/100 Ix -

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.22 Pokdj nauczycielski)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
4 LUXIONA 19.3054.0022.34 EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34  29.0 W 3857 1m  133.0 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.47 Pom. higien. - sanit. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
o =
O g X
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> >
R
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300
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5
y (2
Powierzchnia 6.46 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 2.600 m - 10.000 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.200m-2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.47 Pom. higien. - sanit. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 333 Ix > 200 Ix Vv
Us (1) 0.45 > 0.40 N
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 50.3 kWh/a maks. 250 kWh/a v/
Pomieszczenie Charakterystyczna 9.44 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.83 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
1 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.48 Szatnia damska (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

200

Powierzchnia 11.75m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.600 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.48 Szatnia damska (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 247 Ix > 200 Ix Vv
Us (g1) 0.59 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 34.6 kWh/a maks. 450 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 3.57 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.44 W/m?#/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0016.34 EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 1P20/44  21.0W 2645Im  126.0 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.49 Prysznice (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Q@
&
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y

Powierzchnia 8.55 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.49 Prysznice (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 236 Ix >200 Ix Vv
Us (g1) 0.46 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 32.2 kWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 4.56 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.93 W/m?3/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W

1P20/44 840

131



BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.50 Pom. higien. - sanit. damskie (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

20

Powierzchnia 14.18 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 2.600 m - 10.000 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.200m-2.600 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.50 Pom. higien. - sanit. damskie (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 291 Ix >200 Ix Vv
Uo (@) 0.45 >0.40 %
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 83.3 kWh/a maks. 500 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.12 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.45 W/m?/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
4 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.51 Pom. higien. - sanit. meskie (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

300
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Powierzchnia 14.03 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 2.600 m - 10.000 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.200m-2.600 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.51 Pom. higien. - sanit. meskie (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 296 Ix >200 Ix Vv
Us (g1) 0.45 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 83.3 kWh/a maks. 500 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.20 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.43 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
4 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.52 Szatnia meska (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

Powierzchnia 11.79 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.600 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.52 Szatnia meska (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 238 Ix >200 Ix Vv
Us (g1) 0.61 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 34.6 kWh/a maks. 450 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 3.56 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.50 W/m?%/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0016.34 EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 1P20/44  21.0W 2645Im  126.0 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.53 Prysznice (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie
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Powierzchnia 8.58 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

138



BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.53 Prysznice (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 236 Ix >200 Ix Vv
Uo (1) 0.45 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 32.2 kWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 4.55 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.92 W/m?3/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W

1P20/44 840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.54 Szatnia dla 0séb niepetnospr. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
AN -
LN
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150
Powierzchnia 8.08 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.54 Szatnia dla 0séb niepetnospr. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 225 Ix >200 Ix Vv
Uo (1) 0.61 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 23.9 kWh/a maks. 300 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 3.59 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.59 W/m?%/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.55 WC dla osdb niepetnospr. (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

25
Powierzchnia 9.00 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.200m-2.600 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DIALUx

Budynek - Parter - 0.55 WC dla osdb niepetnospr. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 214 Ix > 200 Ix Vv
Us (91) 0.50 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 28.9 kWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 3.89 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.82 W/m?3/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3051.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
[P20/44 840
1 LUXIONA 19.3116.0003.24 X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 PLX 9.0W 947 Im 105.2 Im/W

EDD 24 840 / L-572MM
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.56 Pom. techniczne (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
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Powierzchnia 8.55 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.56 Pom. techniczne (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 337 Ix >200 Ix Vv
Uo (1) 0.73 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 8.25 kWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.85 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.73 W/m?%/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne (11.1 Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3205.0008.21 NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN 25.0 W 4228 Im  169.1 Im/W

EDD 21 IP66 840 / L-1200
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek - Parter - 0.57 Klatka schodowa (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

LN
N
N
Q
QO

10.49 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)
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Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.070 m
WYysokos¢€ paszczyznapracy  0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.57 Klatka schodowa (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 228 Ix > 150 Ix Vv
Uo (@) 0.80 >0.40 %
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 63.8 kWh/a maks. 400 kWh/a v/
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.53 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.43 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.20 Schody)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.57 Klatka schodowa (Scena oswietlenia podstawowego)
Winda

700

%
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Winda 230 Ix 194 Ix 260 Ix 0.84 0.75 CG12

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.20 Schody)
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.58 Hol sali gimnastycznej (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
%)
0
)
&
A
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oy
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400
Powierzchnia 33.10 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.070m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.58 Hol sali gimnastycznej (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 162 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.56 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 95.7 kWh/a maks. 1200 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.63 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.62 W/m?3/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.19 Powierzchnie komunikacyjne, korytarze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUXIONA 19.3054.0025.34 EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 1P20/44 ~ 29.0 W 3689 1Im  127.2 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.59 Magazyn sprzetu sport. (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

)
©
y ,\Q
75
X
Powierzchnia 31.79 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.070 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 3.070 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.59 Magazyn sprzetu sport. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 145 Ix > 100 Ix Vv
Uo (1) 0.46 >0.40 V4
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 156 kWh/a maks. 1150 kwWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 1.98 wW/m? -

wartos¢ potaczenia

1.37 W/m?%/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.1 Magazyny i sktady)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUXIONA 19.3054.0016.34 EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 1P20/44  21.0W 2645Im  126.0 Im/W

840
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu X

Budynek - Parter - 0.60 Sala gimnastyczna (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

Powierzchnia 631.98 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 10.000 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 35.8 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.002 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.500 m
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BUDYNEK LICEUM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA D | A Lu x

Budynek - Parter - 0.60 Sala gimnastyczna (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 391 Ix >300 Ix Vv
Us (91) 0.60 > 0.60 v
Charakterystyczna 5.50 W/m? -
wartos¢ potgczenia
1.40 W/m?/100 Ix -
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 12928 kWh/a maks. 22150 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.05 W/m? -

wartos¢ potgczenia

1.29 W/m?/100 Ix -

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.26 Hale sportowe, sale gimnastyczne, ptywalnie)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
28 LUXIONA 19.3135.0008.34 RUBIN SPORT NEW LED 16000 MICRO-PRM ~ 114.0W  12512Im  109.8 Im/W

KR EDD 34 840 / 1190X220
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