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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg dziatek nr 70/4, 71/6,
71/7 oraz 71/9 (ob. Tarnowo Podgdrne) potozonych przy ul. Poznanskiej w Tarnowie
Podgérnym, gmina Tarnowo Podgdrne, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w czerwcu 2024 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtfoza gruntowo-wodnego dla projektu budowy szkoty.

Opinie sporzgdzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdw posadowienia obiektow budowlanych.
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania wykorzystano przedmiotowg literature
i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 470 — Buk, w skali 1:50 000

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatow
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponize;j:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2023 r., poz.
633);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2024 r., poz.
54)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 r., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm.);
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 15 otwordéw
badawczych do gtebokosci 1,40-9,00 m p.p.t.. (facznie odwiercono 78,20 mb) oraz
15 sondowan statycznych CPTU do gtebokosci 9,00 m p.p.t. (facznie przesondowano
135,00 mb). Miejsca ich wykonania zostaty wyznaczone przez Zleceniodawce i zaznaczone
zostaty na dotgczonej mapie dokumentacyjnej (zat. 2). Rzedne otwordéw geotechnicznych
i sondowan statycznych wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla

danego obszaru. Podane rzedne sg rzednymi orientacyjnymi i nie powinny stanowic

podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym / robot ziemnych zaleca sie ustalenie
rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

3.2. Wiercenia geotechniczne

Wiercenia geotechniczne wykonano systemem mechanicznym, metodg okretno-
udarowgy, bez uzycia ptuczki wiertniczej (na sucho), przy pomocy wiertnicy mechanicznej.
Srednica otworu wynosita 90,0 mm. W trakcie prac wykonywano pomiary zwierciadta

nawierconego oraz zwierciadta ustabilizowanego.

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

Roboty terenowe odbyty sie wylgcznie pod nadzorem uprawnionego geologa.
W trakcie gtebienia otworéw geotechnicznych osoba sprawujgca staty dozér geologiczny

prowadzita pomiary, obserwacje i badania opisane wczesniej.

3.3. Sondowania statyczne

Badania przeprowadzono ciezka sondg statyczng Hyson 200 kN. W badaniach
penetracyjnych zastosowano piezostozki elektryczne, umozliwiajgce cigglta rejestracje
z gtebokoscig trzech charakterystyk penetracji: oporu stozka — qc, tarcia na tulei ciernej — fs
i nadwyzki cisnienia porowego — ua. Stozki charakteryzuje standardowa geometria:
powierzchnia podstawy — 10 cm?, powierzchnia tulei ciernej — 150 cm? i kat wierzchotkowy
60°. Stozki wciskane sg w podtoze ze statg predkoscig 2 cm/s. Metalowy filtr stuzgcy do
pomiaru nadwyzki ciSnienia porowego umieszczony jest bezposrednio za ostrzem stozka (wg
standardu lokalizacja pomiaru — u). Stozki zaréwno przed jak i po wykonaniu testow

poddane sg kalibracji i odpowietrzaniu.
4. WARUNKI SRODOWISKOWE
4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Teren badan jest ptaski, z niewielkim nachyleniem w kierunku pétnocnym. Analizowany
obszar stanowi gtdwnie nieuzytek pokryty drzewami i krzewami, a czesciowo teren
zagospodarowany przy istniejgcym budynku szkoty, bedacej w dobrym stanie technicznym.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe szkoty.

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego Polski (2000), teren badan
znajduje sie w mezoregionie Pojezierze Poznanskie, ktére jest czescig sktadowa
makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego, wchodzgcego w sktad podprowincji Pojezierza
Potudniowobattyckiego i prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego. Pod wzgledem
geomorfologicznym na obszarze gminy Tarnowo Podgdrne przewazajg tereny wysoczyzny
moreny ptaskiej zlodowacenia poétnocnopolskiego z nielicznymi pagérkami. Wzdtuz doliny

rzeki Samy i rynny jeziora Lusowskiego wystepuje terasa zalewowa. W potudniowej czesci
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rozcigga sie rownina sandrowa ze strefg pagorkéw morenowych. W strefie pobliskiej miasta
Poznania wystepuje rowniez fragment wysoczyzny morenowej pagorkowate;.
W uksztattowaniu terenu szczegdlnie odznacza sie rejon rynny Jeziora Lusowskiego oraz
dolina rzeki Samy, znajdujace sie w potudniowo-zachodniej czesci gminy. Teren obniza sie

rowniez w okolicach jeziora Kierskiego i Chyby.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Od powierzchni terenu w wiekszosci otworéw wystepuje warstwa gleby zbudowane;j
z piasku drobnego prdchnicznego, o migzszosci w zakresie 0,30-0,50 m. Punktowo, w otw.
nr 5, 10, 11, 16, 21 i sondach CPTU-5, CPTU-10, CPTU-21, warstwe przypowierzchniowg
stanowi nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego préchnicznego, piasku
drobnego, piasku sredniego, gliny piaszczystej, kamieni, gruzu ceglanego oraz opadow (folia),
0 migzszosci 0,10-0,80 m.

Zalegajace ponizej rodzime podtoze mineralne stanowi podktad glin zwatowych i piaskéw
moren czotowych spietrzonych, powstatych w okresie zlodowacenia pdétnocnopolskiego.
Osady niespoiste reprezentowane sg przez piaski pylaste, piaski drobne, piaski srednie, piaski
grube, zwiry oraz pospotki, z lokalnymi zaglinieniami oraz domieszkami i przewarstwieniami
innych gruntéw, w stanie luznym (Ip=0,22-0,33), srednio zageszczonym (lp=0,34-0,66),
zageszczonym (Ip=0,67-0,79) oraz bardzo zageszczonym (Ip=0,80-0,95). Utwory piaszczyste
na wiekszosci terenu badan wystepujg do gtebokosci rozpoznania. W obrebie gruntow
niespoistych zalegajg liczne soczewy i przewarstwienia gruntéw spoistych (typ konsolidacji
»,B”), ktére zostaty wyksztatcone w postaci pytéw, pytéw piaszczystych, piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych, glin pylastych oraz glin, z licznymi domieszkami i przewarstwieniami
innych gruntéw, w stanie konsystencji plastycznej (1.=0,45-0,27), twardoplastycznej na
pograniczu plastycznej (1.=0,25), twardoplastycznej (1.=0,23-0,07), potzwartej (1.=0,05-0,02)
i zwartej (1.=0,00). Migzszosci warstw ww. gruntéw sg zréznicowane i wynoszg 0,20-3,10 m,
przy czym w punktach nr 23, CPTU-6, CPTU-8, CPTU-9, CPTU-19 siegajg one do gtebokosci

wiercen.
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Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych i sondowan statycznych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda
korelacji oraz wzoréw empirycznych i doswiadczen.

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip,
a grunty spoiste stopien plastycznosci /.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych  wydzielonych  warstw
zestawiono w tabeli parametréow geotechnicznych (zatacznik nr 6). Budowe geologiczna
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych
(zatgcznik nr 3), na wynikach sondowan statycznych (zatacznik nr 4) oraz na przekrojach
geotechnicznych (zatacznik nr 5).

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu,
wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego

i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczna.

WARSTWA 1A — nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku drobnego préchnicznego,
piasku drobnego, piasku $redniego, gliny piaszczystej, kamieni, gruzu
ceglanego oraz opaddéw (folia). Grunty stabonosne — nie powinny

stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupa Il — obejmuje plejstoceniskie grunty niespoiste moren czotowych spietrzonych.

Wydzielono siedemnascie warstw geotechnicznych.

WARSTWA IIA —piaski drobne, piaski drobne z domieszkg zwiru, w stanie luznym,
o uogodlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,23-0,27. Grunty Srednio

przepuszczalne*.

WARSTWA IIB - piaski S$rednie, piaski $rednie z domieszka zwiru, piaski srednie
przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg zwiru, w stanie srednio
luzZnym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,22-0,27. Grunty dobrze

przepuszczalne*.
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WARSTWA IIC — piaski pylaste, piaski pylaste przewarstwione piaskiem drobnym, piaski
drobne przewarstwione piaskiem pylastym, w stanie s$rednio
zageszczonym, o uogdélnionym stopniu zageszczenia 1p=0,34-0,38. Grunty

stabo i sSrednio przepuszczalne*.

WARSTWA IID — piaski srednie, piaski Srednie przewarstwione piaskiem gliniastym, w stanie
luzZnym i $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

10=0,33-0,38. Grunty dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIE —pospotki, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,36. Grunty dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIF  —piaski pylaste przewarstwione piaskiem drobnym, piaski pylaste
przewarstwione pytem piaszczystym, piaski drobne, piaski drobne
przewarstwione piaskiem pylastym, piaski drobne przewarstwione
piaskiem pylastym i piaskiem S$rednim, piaski drobne zaglinione
z domieszka zwiru przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski drobne na
pograniczu piasku pylastego, piaski drobne na pograniczu piasku
$redniego, w stanie srednio zageszczonym, o uogodlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,40-0,49. Grunty stabo i srednio przepuszczalne*.

WARSTWA IIG — piaski srednie, piaski srednie przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski
Srednie przewarstwione piaskiem drobnym i piaskiem gliniastym, piaski
$rednie z domieszkg zwiru, piaski srednie z domieszkg zwiru i kamieni,
piaski Srednie na pograniczu piasku drobnego, w stanie S$rednio
zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,40-0,49. Grunty

dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIH — piaski pylaste, piaski pylaste przewarstwione piaskiem drobnym, piaski
pylaste przewarstwione piaskiem srednim, piaski pylaste przewarstwione
pytem, piaski drobne, piaski drobne przewarstwione pytem, piaski drobne
przewarstwione gling pylastg, piaski drobne z domieszkg piasku
Sredniego, piaski drobne z domieszkg zwiru, piasku $redniego i gliny

piaszczystej, piasku $redniego piaski drobne na pograniczu piasku
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pylastego, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdélnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,52-0,57. Grunty stabo i srednio przepuszczalne*.

WARSTWA IlJ —piaski $rednie z domieszka zwiru, piaski $Srednie z domieszka zwiru
przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski $rednie z domieszka zwiru
przewarstwione piaskiem drobnym, piaski srednie na pograniczu piasku
grubego, w stanie S$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,52-0,59. Grunty dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIK — zwiry, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

10=0,52. Grunty bardzo dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIL — piaski pylaste, piaski pylaste przewarstwione piaskiem drobnym, piaski
pylaste na pograniczu piasku drobnego, piaski drobne, piaski drobne
przewarstwione piaskiem pylastym, piaski drobne przewarstwione
piaskiem pylastym i piaskiem $rednim, piaski drobne przewarstwione
piaskiem gliniastym i piaskiem $rednim, piaski drobne zaglinione
z domieszkg zwiru i piasku sredniego, piaski drobne na pograniczu piasku
pylastego, piaski drobne na pograniczu piasku sredniego, w stanie Srednio
zageszczonym i zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

10=0,60-0,69. Grunty stabo i srednio przepuszczalne*.

WARSTWA IIM — piaski srednie, piaski srednie z domieszkg zwiru, piaski srednie z domieszka

zwiru i kamieni, piaski $rednie z domieszkg zwiru przewarstwione
piaskiem gliniastym, piaski $rednie przewarstwione piaskiem drobnym,
piaski $rednie przewarstwione gling pylastg i piaskiem drobnym, piaski
grube na pograniczu zwiru, piasku grube na pograniczu piasku $redniego
z domieszkg zwiru, w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym,
0 uogdblnionym stopniu zageszczenia 1p=0,60-0,69. Grunty dobrze i bardzo

dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIN — piaski pylaste, piaski pylaste przewarstwione piaskiem drobnym, piaski
pylaste przewarstwione piaskiem srednim, piaski pylaste na pograniczu
piasku drobnego, piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskiem

pylastym i piaskiem srednim, piaski drobne zaglinione, piaski drobne na
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pograniczu piasku pylastego, piaski drobne na pograniczu piasku
Sredniego, w stanie zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

1p=0,71-0,79. Grunty stabo i Srednio przepuszczalne*.

WARSTWA 110 — piaski Srednie, piaski Srednie z domieszkg zwiru, piaski srednie z domieszka
zwiru i kamieni, piaski $rednie z domieszkg zwiru przewarstwione
piaskiem drobnym, piaski Srednie z domieszkg zwiru przewarstwione
pospotka, piaski sSrednie z domieszkg zwiru na pograniczu piasku grubego,
piasku grube z domieszkg zwiru, w stanie zageszczonym, o uogdélnionym
stopniu zageszczenia 1p=0,70-0,78. Grunty dobrze i bardzo dobrze

przepuszczalne*.

WARSTWA IIP — piaski pylaste, piaski pylaste na pograniczu pytu piaszczystego, piaski
drobne, piaski drobne na pograniczu piasku pylastego, w stanie
zageszczonym na pograniczu bardzo zageszczonego i bardzo
zageszczonym, o uogdélnionym stopniu zageszczenia 1p=0,80-0,87. Grunty

stabo i Srednio przepuszczalne*.

WARSTWA IIR — piaski $rednie, piaski Srednie z domieszka zwiru, piaski srednie z domieszka
zwiru i kamieni, piaski srednie z domieszkg zwiru na pograniczu pospofki,
piaski srednie na pograniczu piasku drobnego przewarstwione piaskiem
gliniastym, piasku grube z domieszkg zwiru, piaski grube na pograniczu
pospotki, w stanie zageszczonym na pograniczu bardzo zageszczonego
i bardzo zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,80-0,89.

Grunty dobrze i bardzo dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IS — piaski Srednie z domieszkg zwiru, piaski $Srednie z domieszkg zwiru i kamieni,
w stanie bardzo zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

1p=0,91-0,95. Grunty dobrze przepuszczalne*.

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste moren czotowych spietrzonych.
Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono pie¢ warstw

geotechnicznych.

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

WARSTWA 1lIIA — pyty, gliny piaszczyste na pograniczu piasku gliniastego przewarstwione

piaskiem drobnym, gliny piaszczyste na pograniczu piasku gliniastego
z domieszka zwiru i kamieni, gliny pylaste na pograniczu pytu, o stanie
konsystencji  plastycznej, o uogdlnionym stopniu  plastycznosci

IL.=0,45-0,40. Grunty stabo i pétprzepuszczalne*.

WARSTWA 11IB — pyty, pyly na pograniczu gliny pylastej przewarstwione piaskiem drobnym,

piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, piaski gliniaste
z domieszkg zwiru, piaski gliniaste na pograniczu pytu piaszczystego, gliny
piaszczyste, gliny pylaste, gliny pylaste przewarstwione pytem, gliny pylaste
przewarstwione piaskiem pylastym na pograniczu pytu, gliny pylaste na
pograniczu pytu, gliny przewarstwione piaskiem $rednim, o stanie
konsystencji pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci

IL.=0,47-0,30. Grunty stabo i pétprzepuszczalne*.

WARSTWA 1IIC — pyty, pyty na pograniczu gliny pylastej, pyty piaszczyste przewarstwione

piaskiem drobnym, pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem S$rednim,
piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, piaski
gliniaste z domieszkg zwiru, piaski gliniaste z domieszkg zwiru
przewarstwione piaskiem drobnym, piaski gliniaste na pograniczu pytu,
piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, gliny piaszczyste na
pograniczu piasku gliniastego, gliny piaszczyste na pograniczu gliny pylaste;j,
gliny pylaste, gliny pylaste przewarstwione piaskiem pylastym, gliny pylaste
na pograniczu gliny, gliny, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
drobnym, gliny z domieszka zwiru, gliny na pograniczu gliny pylastej, gliny
na pograniczu gliny pylastej przewarstwione piaskiem drobnym, o stanie
konsystencji plastycznej, twardoplastycznej na pograniczu plastycznej
i twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,29-0,20.

Grunty stabo i potprzepuszczalne*.

WARSTWA 1lID — pyly piaszczyste, pyty piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym, pyty

piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym i piaskiem srednim, piaski
gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem srednim z domieszka
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zwiru, gliny piaszczyste, gliny, o stanie konsystencji twardoplastycznej,
o uogodlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,18-0,10. Grunty stabo

i potprzepuszczalne®.

WARSTWA |IIE — pyty piaszczyste, pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym, piaski
gliniaste, przewarstwione piaskiem $rednim, piaski gliniaste z domieszka
piasku Sredniego i zwiru, piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej,
piaski gliniaste na pograniczu pytu piaszczystego, gliny pylaste na
pograniczu gliny, gliny, gliny przewarstwione glinami pylastymi, o stanie
konsystencji twardoplastycznej, poétzwartej i zwartej, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci I.= 0,09-0,00. Grunty stabo i pétprzepuszczalne*.

*przepuszczalnos¢ gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdlna

Warunki w podtozu sprawiajg, ze przedmiotowgq analize proponuje sie zakwalifikowaé
do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym, zageszczonym
i bardzo zageszczonym oraz utwory spoiste w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego, twardoplastycznym, pétzwartym i zwartym, charakteryzujg sie korzystnymi
wartos$ciami parametréw geotechnicznych i moga stanowié podtoze budowlane.

Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1.=0,45-0,40 oraz luznym o 1p=0,22-0,33 nalezg do
gruntéw stabonosnych, dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego. Gdy celowos$¢é usuniecia gruntdw nie zostanie stwierdzona, nalezy przewidzie¢
wplyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w razie potrzeby przedsiewzigé
odpowiednie srodki zapobiegawcze polegajgce na wzmocnieniu podtoza, m. in. poprzez
czesciowg wymiane gruntow stabonosnych, ulepszenie gruntéw przez doziarnienie lub
stabilizacje chemiczna.

Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1,=0,37-0,30 ze wzgledu na swdj stan moga
charakteryzowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie
projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

Zalegajgca od powierzchni terenu warstwa gleby i nasypdéw niekontrolowanych ze
wzgledu na skfad i stan nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie

z obrysu projektowanego obiektu.
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Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.

5.2. Warunki wodne

W okresie, w ktédrym prowadzono prace terenowe (27.06.2024 r.), w czasie wiercen
we wszystkich punktach badawczych (z wyjatkiem zakonczonych ptycej otworéw nr 5, 10, 12,
17, 21) stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdéd podziemnych o charakterze
swobodnym, napietym lub w postaci sgczen. Po zakonczeniu wiercen poziom wody
w otworach ustabilizowat sie na gtebokosci 1,30-3,50 m p.p.t.. Szczegdty obserwacji

hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowe;j.

Gtebokosc Rzedna Gtebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
Nr otworu otworu terenu ustabilizowanego
[m] [mn.p.m.] Zwierciadto Zwierciadto Saczenia [mn.p.m.]
nawiercone | ustabilizowane
2 4,30 99,30 3,30 3,30 - 96,00
4 4,30 99,30 3,10 3,10 - 96,20
5 1,40 99,70 - - - -
10 1,40 99,10 _ _ - -
11 4,30 99,60 3,40 3,40 - 96,20
12 1,40 99,50 - _ - -
16 4,30 99,50 3,70 3,30 3,30 96,20
17 1,40 98,80 ] . . i
18 9,00 2,40 i
98,40 6,00 2,40 96,00
2,50
20 9,00 98,50 5,40 2,50 - 96,00
7,60
21 1,40 99,00 ] . . i
22 9,00 2,30 .
98,30 660 2,30 96,00
23 9,00 1,50 i
97,30 460 1,50 95,80
1,50
24 9,00 97,70 5,00 1,30 - 96,40
8,70
25 9,00 97,70 2,10 1,70 1,70 96,00
CPTU-1 9,00 99,00 g’;g 3,10 - 95,90
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CPTU-3 9,00 99,20 3,20 3,20 ; 96,00
8,20
CPTU-5 9,00 99,70 4,20 3,50 - 96,20
CPTU-6 9,00 99,10 3,10 3,10 . 96,00
4,70
CPTU-7 9,00 99,00 3,10 3,10 ; 95,90
CPTU-8 9,00 98,80 2,90 2,90 . 95,90
7,00
CPTU-9 9,00 3,10 ;
99,10 210 3,10 96,00
CPTU-10 9,00 99,10 290 2,90 ; 96,20
CPTU-12 9,00 99,50 3,30 3,30 ; 96,20
6,40
3,20
CPTU-13 9,00 99,30 4,80 3,20 - 96,10
6,30
8,20
2,80
CPTU-14 9,00 98,80 4,80 2,80 - 96,00
6,70
2,20
CPTU-15 9,00 98,10 4,90 2,20 - 95,90
8,70
CPTU-17 9,00 99,20 3,00 3,00 ; 96,20
5,70
2,10
CPTU-19 9,00 98,00 4,50 2,10 ; 95,90
5,90
3,20
CPTU-21 9,00 99,00 550 2,80 - 96,20
6,60
Razem: 213,20 mb

Stan wéd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okresdw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych wéd. Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa

gruntow lll), w szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.
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6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w czerwcu 2024 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu budowy szkoty na dz. nr 70/4, 71/6,

71/7171/9 przy ul. Poznanskiej w Tarnowie Podgérnym.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie Il kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadawiania obiektédw budowlanych.

- Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

- Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym, zageszczonym
i bardzo zageszczonym oraz utwory spoiste w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego, twardoplastycznym, potzwartym i zwartym, charakteryzujg sie korzystnymi
wartosciami parametrow geotechnicznych i moga stanowi¢ podtoze budowlane.

- Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1,=0,45-0,40 oraz luznym o 1p=0,22-0,33 nalezg

do gruntéw stabonosnych, dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza

budowlanego. Gdy celowos$¢ usuniecia gruntéw nie zostanie stwierdzona, nalezy
przewidzie¢ wptyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w razie potrzeby
przedsiewzigé¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze polegajgce na wzmocnieniu podtoza,
m. in. poprzez czesciowg wymiane gruntow stabonosnych, ulepszenie gruntéw przez
doziarnienie lub stabilizacje chemiczna.

> Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1.=0,37-0,30 ze wzgledu na swdj stan mogg
charakteryzowac¢ sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie
projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

- Zalegajgca od powierzchni terenu warstwa gleby i nasypdéw niekontrolowanych ze
wzgledu na skfad i stan nie powinny stanowié¢ podfoza budowlanego. Zaleca sie ich
usuniecie z obrysu projektowanego obiektu.

> Decydujgce znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.
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- Rozpoznane na badanym terenie grunty piaski drobne, piaski Srednie, piaski grube, zwiru
i pospotki nalezg do gruntéow niewysadzinowych, piaski pylaste do gruntéw watpliwych,
a grunty spoiste (grupa Ill) do gruntéw bardzo wysadzinowych.

- Przydatnos¢ i wykorzystanie nasypow niekontrolowanych powinno by¢ poddane
indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze wzgledu na charakter wyksztatcenia
litologicznego opisanych nasypdw niekontrolowanych nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania.

> W czasie wiercen we wszystkich punktach badawczych (z wyjatkiem zakonczonych ptycej
otworéw nr 5, 10, 12, 17, 21) stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych
o charakterze swobodnym, napietym lub w postaci sgczed. Po zakonczeniu wiercen
poziom wody w otworach ustabilizowat sie na gtebokosci 1,30-3,50 m p.p.t.

- Stan wdd gruntowych zalezny od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, dtugotrwate opady, roztopy), tym samym
gtebokos$¢ gruntowego poziomu wdéd podziemnych moze ulegaé zmianom.

-> Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa gruntéw lll),
w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

> Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

> Przy sondowaniach CPTU, przy ktérych spodziewane byto zaleganie w podtozu gruntéw
antropogenicznych, wykonano ptytkie wiercenia (do gt. 1,40 m p.p.t.) celem weryfikacji
ich wystepowania, w tym okreslenia migzszosci i sktadu, ww. gruntéw. Wiercenia te
stanowig otwory nr 5, 10, 12, 17, 21 i zostaty one przedstawione na zatgczniku nr 3.

- Zracji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego i sondowania)
migzszos¢, gtebokos¢ zalegania i sktad gruntédw antropogenicznych mogg by¢
zréznicowane. Z tego powodu zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad
pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

> Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntéw spoistych i rozluznienie gruntow

piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymato$ciowe podfoza.
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- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntow, co obnizytoby ich nosnosc.
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Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.30 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 4.30 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

8 g 2 2 S
\D . = o = N
o| 28 g _ Profi Przelot o = g s £
| 28%8| & litologiczny Opis litologiczny = 5 > a) = 2
3 dzgl 2 2 2 = g3
g g E 2 3 2
= | mppg| @ | [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S // Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna
‘_g’ Gb (PdH) - -
EIEINZ9 | | -
venel-1 050 Piasek drobny, jasnobrazowy
Pd In 0.27 A
=
% 1.0 1.00 Piasek gliniasty z domieszka zwiru, brgzowy
T Pg+Z tpl 0.20
[ nc
i 1.50 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem
drobnym, brazowy Pg//Pd tpl/pl 0.25
3 1.80 Piasek drobny, brazowy
8 20 w
£
:
I Pd 0.55 IH
s 2.90| Piasek $redni z domieszka zwiru i kamieni, . / szg
brazowy Ps+Z K wim 1M
\ AEAV
3.30 § | 3.30 Piasek drobny, szary
-% Pd 0.60 1L
K9
. 3.80 Piasek $redni z domieszkg zwiru, szary nw
4.0 Ps+Z 1M
4.30

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.30 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 4.30 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

83 g 5 g
2B : c N 2 N
o| 8. g ) P“?f" Przelot . . 5 § S g =
| 298| & litologiczny Opis litologiczny = B ) a) = @ &
| =5 @ 8 > = S 3
o ORN = 2 = I =z 2
g < £ e ] 8
= [ mppt| @ | [m] m] @ =
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
§ Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna
S Gb (PdH) - -
LT
0.40 Piasek drobny, jasnobrazowy Pd In 0.25 A
0.60 Piasek gliniasty, brgzowy mw
Pg tpl 0.20 | 1C
1.50 Piasek drobny zagliniony z domieszkg zwiru i
piasku $redniego, brazowy
B
N
gle
% % Pd zag.+Z,Psmw/iw | szg | 0.65 L
5%
a
% i 3.00 Piasek $redni z domieszka zwiru, brgzowy
' Ps+Z winw
*,* ©.1 360| Piasekgrubyz domieszka zwiru, brazowo-szary zg/bzg | 0.80 IR
40 [o ° ‘ Pr+Z nw
4.30

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.70 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 1.40 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

E 2 5 g
oa © Profil 3 2 € ]
5] = . g Przelot o . 5 2 =
2| 8 .; Z| 8 litologiczny Opis litologiczny = % % o = % £
8 5z8| 2 38 R = g3
k5 g £ R |5
= | mppd| @ | [m] [m] o °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
? )’7\ /\ Nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta,
§ 2 \\/\ /*< piasek drobny préchniczny, kamienie, gruz
72 ( \/s ceglany), czarno-brazowy nN (Gp, PdH, K, C) tpl IA
2= ( /\ A
/‘)f 7 _ _ mw
Ey w 0.70| Gleba (piasek drobny prochniczny), czarna Gb (PdH) ] }
% -+ 2 7 1.00 Piasek gliniasty, brazowy
§ Pg pzw 0.05 | llE
1.40

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zat.nr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.10 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 1.40 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

© % 2 5 g
\0 5] i = 3 = N
0| 3. | &£ _ Profil Przelot o ) 2 g S g 2
| 298| & litologiczny Opis litologiczny — g ) a - [
Ll F22 2 S > c 3 9
5| °F3 & E s g z g
S = 3 3
= | mppd| @ | [m] [m] o °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN Nasyp niekontrolowany (piasek drobny nN (PdH, K szg A
VP < 020 rochniczny, kamienie), czarny
w Gleba (piasek drobny prochniczny), czarna Gb (PdH) - -
?;»7 -« 22 1 050 Piasek gliniasty na pograniczu gliny
% g piaszczystej, brazowy Pg/Gp MW pzw 0.05 | IIE
2| L
8| g0 1.00| Piasek sredni, brazowy
e Ps zg | 084 IR
1.40

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 3

Y

v

ustugi geologiczne i geotechniczne Profil numer 11
Rejon: ul. Poznanska Obiekt: Budynek szkoty System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne ‘ »
Powiat: poznanski Wiercenie: PGIiG ManGeo Rzedna: 99.60 m n.p.m.| Glgbokosc: 4.30 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozo6r geol.: mgr Mateusz Marka Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27
32 2 5 :
3 ] : c Q = N
o| 89 .| & _ Profil Przelot N = g s ER
c| 25| = litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) a) = @ &
Slozgl 2 2 o c S 8
P N £ = < =35
Q2 g8 S = (7] e
= [ mppt| @ | [m] m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NN ? /\ /:2 Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
2 P e -
§ § (-\\/\\/ prochniczny, kamienie, folia), czarny nN (PdH, K, folia) A
Z2 b szg
[ LW
o 0.60 Piasek drobny, jasnobrgzowy Pd mw 0.40 IIF
0.80 P_iasek glinir_:lsty na pograniczu gliny
piaszczystej, brazowy Pg/Gp tpl 0.20 ne
1.40 Piasek $redni z domieszka zwiru, brgzowy
FA= 5
N3 Ps+zZ mw/w | zg/bzg | 0.80 IIR
|8
s @
5 o
\ 2RV . . =: * , 3.20 Piasek gruby z domieszka zwiru, brgzowo-szary
3.40 L Tot e ]
ce Pz | minw | zg | 070 o
4.0 |77 e 0]
4.30

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.50 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 1.40 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

8% E 5 :
\D S . c :(.) = © N
2| €9 . % _ Profil Przelot o ) =4 s s =
c| 82%| = litologiczny Opis litologiczny = 3 ) a) = D =
ol 5| S > c 3 3
Sl ORE| 2 g = g e
2 = > n Q
= | mppd| @ | [m] [m] o °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
s // Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna
‘_g’ \ Gb (PdH) | mw - -
o| T N
§* -1 050 Piasek drobny z domieszka zwiru, jasnobrazowy
3|5 Pd+Z In 0.23 A
2| o
S| 3 w
g 1.00 Glina piaszczysta, brgzowa |
Gp tp 0.20 nc
1.40

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zat.nr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.50 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 4.30 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

© % 2 5 g
2B : c N 2 N
o| 8. % ) P“?f" Przelot . . 5 g S g =
c| 25| = litologiczny Opis litologiczny = 3 ) a) = @ &
slorz| 2 g 2| g g3
g < £ e ] 8
= | mppd| @ | [m] [m] o °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
_ >3~ bW, Nasyp niekontrolowany (piasek drobny N (PdH. K Szg A
§ / 0.10 \préchniczny, kamienie), czarny Gb (PdH) | MW } }
2 A Gleba (piasek drobny prochniczny), czarna
1 7ol 0.50| Piasek $redni z domieszka zwiru, jasnobrgzowy
Ps+Z | mwiw G
szg 0.45
1.40 Piasek drobny zagliniony z domieszka zwiru
przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy Rd zag.+2/IPg =
B
g 2.00 Piasek gliniasty z domieszka zwiru, brgzowy
£ =
©lg _ pl 035 | 1B
o Pg+Z
3.00 Piasek gliniasty z domieszka zwiru, brgzowy tol/pl 025 e
3.3 3.30 Glina piaszczysta na pograniczu piasku
gliniastego przewarstwiona piaskiem drobnym, | Gp/Pg/Pd | w/m pl 0.45 | 1A
brazowo-szara
37 3.70| ~Piasek drobny z domieszka piasku gredniego,
szary Pd+Ps nw szg 0.55 IIH
4.30

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zat.nr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.80 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 1.40 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

25 i g | g ¢ o
o| 5. & prof Przelot . = 2 s z £
| 298| & litologiczny Opis litologiczny = B ) a) = @ &
ol 5| S > c 3 3
Sl ORE| 2 g = g e
2 = > 2] Q
= | mppg| @ | [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

g // Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna
S Gb (PdH) - -
| 2] AN
E» ooy "« 0.40 Piasek $redni z domieszka zwiru i kamieni,
% § jasnobrgzowy mw
2| g :
NI g Ps+Z,K Sz 0.45 |[€]
©|F-1.0 9
o
1.40

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 18

Zat.nr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.40 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 9.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

8% g 5 g
22 : < 3 = N
0| 3. | &£ _ Profil Przelot N = g s ER
| 298| & litologiczny Opis litologiczny = B ) a) = @ &
ol 5| S > c 3 3
S|oRE 2 e | £ 8 S &
2 = > n Q
Z | mppg| @ [m] o °©
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna Gb (PdH) _ _
] 0.30| Piasek drobny, brazowy
Pd mw szg 0.40 IIF
0.80 Glina na pograniczu gliny piaszczystej,
brazowa GIGp tpl 0.20 | lC
1.10 Piasek $redn z domieszka zwiru przewarstwiony
pospotka, brazowy
Ps+Z/lPo | winw | zg 0.75 1o
v Vv
2.40 L
3.0 52, % o 3.00 Piasek gruby na pograniczu piasku Srednego z
o Lo domieszka zwiru, bragzowy
a0 |20 Te
3 R PrPs+Z | nw | szg | 0.65 M
elsl °y LT
O|lw RN
o . .
750 . B . @ . <
i ~ =~ 1 550| Pyl szary
— — P w pl 0.30 | 1B
6.0 6.0 el 6.00 Piasek drobny na pograniczu piasku pylastego,
jasnoszary
0.65 L
—7.0
= Pd/Pp nw szg
7.80 Piasek drobny na pograniczu piasku pylastego,
—8.0 jasnoszary
L 0.55 IIH
9.0 9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 20

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.50 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 9.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

8% g 5 g
22 : < 3 = N
0| 3. | &£ _ Profil Przelot N = g s ER
| 298| & litologiczny Opis litologiczny = B ) a) = @ &
| =5 @ 8 > = S 3
5| °F3 & £ S g e
2 = > n Q
= | mppd| @ | [m] [m] o °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S // Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna
3 Gb (PdH) - -
2 mw
] -1 050| Piasek drobny, brazowy Pd szg | 045 I
0.80 Piasek gliniasty z domieszka zwiru
przewarstwiony piaskiem drobnym, brgzowy Pg+Z/IPd
_ ] i - w tpl 0.20 nc
1.40 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
drobnym, bragzowa Gpl/Pd
1.90 Piasek $redni z domieszka zwiru i gliny
piaszczystej, bragzowy
vV V Ps+Z,Gp | winw 0.55 nJ
2.50
3.00 Piasek gruby na pograniczu zwiru, bragzowy
| I szg
R Pr/Z 0.65 M
40 |, ", . nw
- o "L 3 * 9
) 0
s} . . e
g P 4.80 Piasek pylasty, jasnoszary Pp 0.60 L
20 5.00 Pyt na pograniczu gliny pylastej, jasnoszary
s PI/Gp w | tpl/pl 025 | lC
(o SRR o
5.4 L ~ .. 540 Piasek pylasty na pograniczu piasku drobnego,
s o0 6% jasnoszary
6.0 | A " Pp/Pd nw szg 0.60 IiL
S e
i A 6.50 Pyt na pogr_aniczq inn_y pylastej ]
—_ przewarstwiony piaskiem drobnym, jasnoszary
70 [T AT PIGpIPd | w pl 030 | 1B
(o SRR o
7.6 Ar 7| 760 Piasek pylasty, jasnoszary
a0 0L
8.0 '™ "
N "ol Pp nw szg | 0.60 InL
S e
9.0 == 9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 21

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.00 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 1.40 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

83 g 5 g
@ X c Q = N
o| €9 g _ Profil Przelot N = g s ER
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = B ) a) = @ &
S g 7g| 2 8 o c S 8
gl "7 € E = g =3
= [ mppt| @ | [m] m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
&%ﬁ( préchniczny, kamienie), czarny PN (PdH, K In/szg A
7 0.30| Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna Gb (PdH) | MW _ .
E": [ 0.60 Piasek drobny, jasnobrgzowy Pd IIE
§ g 0.80 Piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym
%—1.0 i piaski ini 0.45
& BET i piaskiem gliniastym, brazowy Ps/PdIPg|  w szg G
1.40

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 22

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.30 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 9.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

8% g 5 g
22 : < 3 = N
o| 5., | &  Prof Przelot o = s s £
c| 82%| = litologiczny Opis litologiczny = 3 ) a) = @ &
ol 5| S > c 3 3
Sl oRz 2 e | £ 8 g ¢
2 = > n Q
= | mppd| @ | [m] [m] o °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna Gb (PdH) _ _
~.-] 030 Piasek drobny, jasnobragzowy mw
e Pd szg 0.40 IIF
5 0.70 Glina piaszczysta na pograniczu piasku
S gliniastego, brgzowa Gp/Pg w ol 020 e
T« 1.00 Piasek $redni z domieszka zwiru, jasnobrgzowy
2.0 |l winw 0.55 1
\ ARV e ol
2.30 2 %,9,%,
3.0 Q:»";; 3.00 Piasek $redni z domieszka zwiru, jasnobrgzowy Ps+Z
i e szg
4.0 |l 0.65 M
- u'vu'” M
2| gk 5"
gl s nw
Ol e Tt
a T
-0 ~ . 5.00 Piasek pylasty, jasnobrazowy
i 2y & o° Pp 0.60 IL
S e
60 | . ..
/; 6.20 Glina pylasta, jasnoszara
| Ay / Gp w pl 0.30 1B
6.6 AL 6.60 Piasek pylasty, jasnoszary
a0 0L
7.0 |~
S e
N "ol Pp nw szg | 0.60 InL
8.0 '™ "
S e
S e
9.0 == 9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 23

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 97.30 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 9.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

32 2 o 5 g
o ; s = N
o| 82| & _ Profi Przelot o 5 s S £
| 298| & litologiczny Opis litologiczny = B ) a) = @ &
slorz| 2 g 2| g g3
ks 8 (% = o 8
= [ mppt| @ | [m] m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g // Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna
S Gb (PdH) - -
2 NS/ /A i _ mw
L 5 / 0.40 Piasek gliniasty, brazowy Pg tpl 0.15 11D
/ 71070 Glina na pograniczu gliny pylastej
10 / przewarstwiona piaskiem drobnym, jasnoszara | G/Gp//Pd | w tpl/pl 0.25 | lic
el 110 Piasek drobny przewarstwiony gling pylasta,
\ AAvAR N : Jasnobrazowy Pd/Gp | winw 0.55 IIH
1.50 il o3
<L 1.70 Piasek pylasty, jasnobrgzowy
2.0 |° 2
L e D: Z‘V szg
o Pp nw 0.65 I
30 | &~
| A 07 hl/ “‘g‘;
~ e~ 3.80 Pyt, jasnobrgzowy
4.0 |~ P
3 /~ 4.20| Glina pylasta, jasnobrgzowa w tpl/pl 025 | Wc
gl el &y / Gp
G| 8 ~
4.6 § % A 4.60 Piasek pylasty, jasnobrazowy
9 P )
o S o o
F5.0 |~
A L
L e
6.0 '™
so e o Pp nw szg | 0.65 IIL
A L
L el
7.0 |~
N
/~ 7.60 Glina pylasta przewarstwiona piaskiem
eyl pylastym, szara
8.0 ~ /] GpllPp tpl/pl 0.25
_// w [[le
i / 8.50| Glinaz domieszka zwiru, szara
// G+Z tpl 0.20
9.0 9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MA

Y

v

ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 24

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 97.20 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 9.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

8% g 5 g
@ X c Q = N
o| €9 o & _ Profil Przelot o ) =4 s s g 2
|l 28%| & litologiczny Opis litologiczny = B ) a) = @ &
S| §3¢g| 2 8 2 = < 3
gl °*c 18 E | 5| & =3
= | mppg| @ | [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S // Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna
‘_g’ Gb (PdH) | mw - -
ENNZ | |
e-v-1 050 Piasek drobny, jasnobrazowy
Pd szg | 045 M=
Ry 1.10 Glina piaszczysta, brazowa
% / Gp pl 0.30 | 1B
15 e 1.50 Piasek sredni przewarstwiony gling pylasta
S przewarstwiony piaskiem drobnym, szaro-brgzowy
[oto ok Ps//Gpl/Pd 1M
J'jf zglszg | 0.67
I, . 3.00 Piasek drobny, jasnobrazowy nw
. Pd L
ﬂ < 3.50 Piasek pylasty, jasnoszary
L Pp zglbzg | 0.80 Ip
ke “ vn K P
g L « Pl v
g 8 /~ 4.50 Glina pylasta na pograniczu pytu, jasnoszara
3| 3] -~ Z GplP w pl 035 | 1B
& 50 =/ . .
5.0 ' A~ . .7 500 Piasek pylasty, jasnoszary
‘,: b “g;,
60 | . ..
A~ P 0.65 L
S p nw szg
7.30 Glina pylasta na pograniczu pytu
przewarstwiona piaskiem pylastym, szara
Gp/P pl 0.30 B
w
8.30 Glina z domieszka zwiru, szara .
G+Z tpl 0.20 nc
8.7 8.70 Piasek pylasty, szary Pp nw s7g 055 IH
9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne

Y

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 25

Zat.nr: 3

Rejon: ul. Poznanska
Miejscowos$¢: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szkoty

Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 97.70 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 9.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-27

© % 2 5 g
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o| €9 o & _ Profil Przelot N = g s ER
|l 28%| & litologiczny Opis litologiczny = B ) a) = @ &
8 322 2 8 ) = s g
gl "7 € E = g =3
= | mppd| @ | [m] [m] o °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S // Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna
3 Gb (PdH) - -
2
] ~-.--.-]1 050| Piasek drobny, jasnobrazowy
mw
Pd szg 0.45 IIF
1.40 Glina przewarstwiona piaskiem drobnym,
szaro-brazowa GlIPd tpl 0.20 nec
1.7 1.70 Piasek gliniasty na pograniczu pytu w
piaszczystego, bragzowy PalPp pl 0.35 1B
21 2.10 Piasek Sredni, brazowy
Ps IIM
3.00 Piasek drobny, jasnobrazowy
zg/szg | 0.67
Pd lIL
e
y
£
g 8 4.50 Piasek pylasty na pogranicuz pytu
3|2 T piaszczystego, jasnoszary
o] " nw
o - :
e PplPp zglbzg | 0.80 1]
v: b “g;
6.0 - -
a0 6.00 Piasek pylasty, jasnoszary
P ?" Pp szg | 0.65 I
=70 | L.
7.60 Glina pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym
i pytem, jasnoszara
Gpl/PpllP w pl 0.30 1B
8.5 8.50 Piasek pylasty, jasnoszary
Pp nw szg 0.55 IIH
9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
Niespoiste

@)
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@)

Spoiste

Organiczne

R¢ [%]

ul. Dworcowa 24
64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie

Punkt: CPTU-1

Rzedna:
99,00 m npm

ZWG:
3,10 m ppt

Zatgcznik: 4.1

Opracowat:
drinz. S. Gogolik

=




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODEOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy - ' - Opér Na_pre;Zenie Parametry stanu Parametryrw.ytrzyma}oéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu Scinanie odksztalceniowe
od do Jc Gvo Io I @’ C Sy Mo
[m] [m] [] [] [MPa] [kPa] [] [] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,3 Gleba - 4,5 3,0 - - - - - -
0,3 0,8 Pg //Pd 1,4 10,0 - 0,37 23° 30' 7,0 107,0 12,0
0,8 14 Ps //Pg 6,4 20,0 0,49 - 32°50' - - 30,0
14 2,9 G /IPs 1,3 39,0 - 0,32 21° 20' 11,0 84,0 11,0
2,9 3,3 Ps +7, 7,9 56,0 0,55 - 33°40' - - 37,0
3,3 3,9 Po - 5,2 65,0 0,36 - 33° 10' - - 27,0
3,9 4,7 Ps +7,K 13,8 79,0 0,71 - 35° 30" - - 72,0
4,7 53 Pr /IPs 10,2 92,0 0,58 - 33° 50 - - 51,0
5,3 57 I1p - 6,1 102 - 0,02 29° 10' 11 465 50,0
57 6,4 Pr //Pd 8,2 113 0,47 - 32° 30' - - 37,0
6,4 7,2 Pr - 10,9 127 0,56 - 33° 30’ - - 54,0
7,2 9,0 Pr - 13,6 154 0,62 - 34° 10' - - 67,0
MAN ul. Dworcowa 24
o geologic 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-1
Rzedna: ZWG: :
99,00em npm 3,10 m ppt Zatgcznik: 4.1
Opracowat: %
dr inz. S. Gogolik
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
O Niespoiste
@  Spoiste
©  Organiczne
MAN ul. Dworcowa 24
aeolexizane | geatechnicn 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-3

drinz. S. Gogolik

Rzedna: ZWG: -
99,20 m npm 3,20 m ppt Zatgcznik: 4.2
Opracowat: %




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe
od do dc Ovo I I @’ C Sy Mo
[m] [m] [] L] [MPa] [kPa] L] L] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,4 Gleba - 2,3 4,0 - - - - - -
0,4 0,9 Ps [Pr 8,0 12,0 0,56 - 33°40' - - 38,0
0,9 1,6 Pd - 5,2 22,0 0,43 - 32°0 - - 23,0
1,6 2,1 Ps //Pd 11,2 33,0 0,68 - 35°10' - - 59,0
2,1 2,3 G - 5,0 41,0 - 0,00 29°10' 23,0 331,0 45,0
2,3 3,0 Ps - 16,3 50,0 0,80 - 36° 40' - - 86,0
3,0 3,4 Pr /Po 21,7 61,0 0,89 - 37° 40' - - 131,0
34 39 Ps - 11,7 69,0 0,65 - 34° 50’ - - 61,0
3,9 54 Pd //Pt,Ps 15,6 89 0,72 - 35°30' - - 77,0
54 7.4 Pr - 13,7 124 0,63 - 34° 20" - - 68,0
7.4 8,0 Pr - 19,7 150 0,74 - 35°40' - - 98,0
8,0 8,2 G - 51 159 - 0,00 26°0' 20 330 45,0
8,2 8,6 Pd /Ps 17,6 165 0,68 - 35°0' - - 88,0
8,6 9,0 Pr - 14,1 173 0,59 - 33°50' - - 69,0
MAN ul. Dworcowa 24
Slugi gealogiczne | geotechnics 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgérne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-3
Rzedna: ZWG: .
99,20$m npm 3,20 m ppt Zatgcznik: 4.2
Opracowat: %_
drinz. S. Gogolik
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
O Niespoiste

@ Spoiste

@) Organiczne

ul. Dworcowa 24

MAN p—— 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie

Punkt: CPTU-5

Rzedna: ZWG: Zatacznik: 4.3

99,70 m npm 3,50 m ppt .
Opracowat: %—

drinz. S. Gogolik




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy . _ _ Opér Na_pre;zenie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaloéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe $cinanie odksztalceniowe
od do Qc Ovo ID ||_ (O C Su Mo
[m] [m] [] [] [MPa] [kPa] [] [] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,8 nN Ps,Pd 11,4 7,0 Ay - - - - -
0,8 1,7 Ps - 2,9 23,0 0,25 - 30°0' - - 14,0
1,7 2,3 Pg /IPs 5,4 36,0 - 0,05 29° 50' 14,0 410,0 44,0
2,3 2,8 Ps - 9,0 47,0 0,60 - 34° 10 - - 42,0
2,8 3,3 Ps +7Z 5,7 57,0 0,42 - 32°0 - - 27,0
3,3 4,2 Pg +7 18 69,0 - 0,34 23°40' 8,0 133,0 14,0
4,2 4,8 Ps +7,K 20,0 83,0 0,82 - 36° 50" - - 115,0
4,8 5,9 Pd /Pnt 7,9 100,0 0,42 - 31°50" - - 35,0
5,9 7,2 Pr - 11,8 123 0,54 - 33°20' - - 58,0
7,2 8,0 Pd /[Pm 18,0 145 0,69 - 35°0' - - 89,0
8,0 9,0 Pd - 14,7 163 0,60 - 34°0' - - 73,0
MAN ul. Dworcowa 24
uslug) geologicrne | geotech 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-5
Rzedna: ZWG: :
99,70em npm 3,50 m ppt /Zaﬁ’raczmk: 43
Opracowat: %
drinz. S. Gogolik
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
O  Niespoiste
@ Spoiste
@  Organiczne
MAN ul. Dworcowa 24
S gt getec o 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-6

Rzedna: ZWG: -
99,10 m npm 3,10 m ppt Zatgcznik: 4.4

Opracowat: %
drinz. S. Gogolik




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe
od do dc Ovo I I @’ C Sy Mo
[m] [m] [] L] [MPa] [kPa] L] L] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,4 Gleba - 1,6 3,0 - - - - - -
0,4 0,9 Ps +7 3,1 11,0 0,27 - 30° 10" - - 16,0
0,9 2,2 Ps +7Z 17,3 29,0 0,82 - 36° 50' - - 91,0
2,2 39 Ps +7Z.K 10,2 58,0 0,64 - 34° 40' - - 53,0
3,9 4,7 Gp /Pg+Z.K 1,0 81,0 - 0,40 18° 40' 7,0 66,0 8,0
4,7 55 Pd - 11,3 96,0 0,57 - 33°40' - - 56,0
55 6,0 Pd - 14,7 109,0 0,66 - 34° 40’ - - 73,0
6,0 7,0 Pd /Pnt 18,2 125,0 0,73 - 35°30' - - 91,0
7,0 7,8 Pd - 22,8 143 0,80 - 36° 20' - - 124,0
7,8 8,6 Pd /IP1t,Ps 17,4 159 0,68 - 35°0' - - 86,0
8,6 9,0 Pg /TIp 9,0 171 - <0.00 29° 40' 15 679 73,0
MAN ul. Dworcowa 24
Slugi gealogiczne | geotechnics 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgérne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-6
Rzedna: ZWG: .
99,1oem npm 3,10 m ppt Zatgcznik: 4.4
Opracowat: %_
drinz. S. Gogolik
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
O  Niespoiste
@ Spoiste
@  Organiczne
MAN ul. Dworcowa 24
sesogcane | ot 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-7

drinz. S. Gogolik

Rzedna: ZWG: __
99,00 m npm 3,10 m ppt Zatgcznik: 4.5
Opracowat: %




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe
od do dc Ovo I I @’ C Sy Mo
[m] [m] [-] [] [MPa] [kPa] [] [] [] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,4 Gleba - 2,7 4,0 - - - - - -
0,4 1,3 Pg +Ps,Z 4,9 16,0 - 0,07 29° 50' 14,0 377,0 41,0
1,3 2,1 Pd zag. 12,5 32,0 0,71 - 35° 20 - - 63,0
2,1 2,4 G /Gn 3,2 44,0 - 0,09 26° 30' 18,0 210,0 29,0
2,4 3,4 Pd /Ps 12,8 57,0 0,72 - 35°30' - - 64,0
34 4,8 Ps +7 8,3 79,0 0,53 - 33° 20 - - 39,0
4,8 5,7 Pd /Pnt 18,0 101,0 0,79 - 36° 20' - - 90,0
57 9,0 Pr /ITIp 8,6 145,0 0,46 - 32°20' - - 38,0
MAN ul. Dworcowa 24
slugf gealogicant | geotechmce 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-7
Rzedna: ZWG: .
99,0oem npm 3,10 m ppt Zatgcznik: 4.5
Opracowat: %
drinz. S. Gogolik




OBIEKT: Budynek szkoty

PUNKT: CPTU-7 |Rz.t 99,00 m npm obezne
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
O  Niespoiste
@ Spoiste
@  Organiczne
MAN ul. Dworcowa 24
S gt getec o 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-8

Rzedna: ZIWG: Zatacznik: 4.6

98,80 m npm 2,90 m ppt
Opracowat: %
drinz. S. Gogolik




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe
od do dc Ovo I I @’ C Sy Mo
[m] [m] [] L] [MPa] [kPa] L] L] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,5 Gleba - 2,6 4,0 - - - - - -
0,5 11 Ps - 4,9 14,0 0,41 - 32°0 - - 23,0
11 14 Gp - 2,7 22,0 - 0,13 26° 10' 15,0 191,0 22,0
14 31 Pd /IPg,Ps 9,9 41,0 0,63 - 34° 20’ - - 44,0
3,1 3,6 Ps +7Z 13,6 63,0 0,74 - 35°50' - - 71,0
3,6 4,6 Pd /IPt,Ps 5,7 78,0 0,40 - 31°40' - - 25,0
4,6 5,6 Pr - 10,2 97,0 0,59 - 33°50' - - 50,0
5,6 6,6 Pr /Pd 15,9 117,0 0,74 - 35°40' - - 79,0
6,6 7,0 Gn /G 5,0 132 - 0,00 26° 40' 20 325 40,0
7,0 8,5 Pr //Pd 15,3 151 0,68 - 35°0' - - 76,0
8,5 9,0 Ip /IPm 6,2 171 - 0,05 27° 50' 10 463 50,0
MAN ul. Dworcowa 24
Slugi gealogiczne | geotechnics 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgérne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-8
Rzedna: ZWG: .
98,80em npm 2,90 m ppt Zatgcznik: 4.6
Opracowat: %_
drinz. S. Gogolik




OBIEKT: Budynek szkoty
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
O Niespoiste
@  Spoiste
©  Organiczne
ul. Dworcowa 24
MA N CT—— 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-9

Rzedna: ZWG: Zatacznik: 4.7

99,10 m npm 3,10 m ppt
Opracowat: %
drinz. S. Gogolik




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe
od do dc Ovo I I @’ C Sy Mo
[m] [m] [] L] [MPa] [kPa] L] L] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,3 Gleba - 2,8 3,0 - - - - - -
0,3 0,7 Ps //Pd+Z 2,6 9,0 0,22 - 29° 40' - - 12,0
0,7 18 Ps +7/Pr 15,7 23,0 0,78 - 36° 20' - - 82,0
18 2,8 Ps - 11,9 44,0 0,69 - 35°20' - - 62,0
2,8 3,7 Ps - 6,9 62,0 0,48 - 32°50' - - 32,0
3,7 4,4 G /Gn 15 76,0 - 0,29 21° 10 11,0 95,0 13,0
4,4 51 Pd /IPm 6,5 89,0 0,42 - 31°50' - - 29,0
51 5,9 Pr - 12,9 104,0 0,66 - 34° 40’ - 64,0
5,9 9,0 Ip //Ps,Pd 4,5 141 - 0,10 26° 50' 9 335 36,0
MAN ul. Dworcowa 24
Slugi gealogiczne | geotechnics 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgérne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-9
Rzedna: ZWG: .
99,1oem npm 3,10 m ppt Zatgcznik: 4.7
Opracowat: %_
drinz. S. Gogolik




OBIEKT: Budynek szkoty

PUNKT: CPTU-9
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
@) Niespoiste
@  Spoiste
@) Organiczne
ul. Dworcowa 24
MAN Geotecice 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-10

Rzedna: ZWG: -
99,10 m npm 2,90 m ppt Za’fﬂk. 4.8

Opracowat: %
drinz. S. Gogolik




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Oppr Napre;zeme Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaiosm na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe

od do Jc Gyvo Ib I (0} C Sy Mo
[m] [m] [-] [-] [MPa] [kPa] [-] [-] ] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,5 nN - 0,6 3,0 - - - - - -

0,5 0,7 Pd /Ps 5,0 9,0 0,41 - 31°40 - - 22,0

0,7 2,2 Ps - 18,8 27,0 0,84 - 37°0' - - 98,0

2,2 3,4 Ps +7//Pd 13,9 55,0 0,74 - 35° 50" - - 73,0
3,4 41 Ps +Z/Po 17,8 73,0 0,82 - 36° 50" - - 93,0
41 47 7 - 8,7 85,0 0,52 - 35°0 - - 47,0
4,7 7.9 Pr /IPs 19,9 123,0 0,79 - 36° 20' - - 99,0

7.9 9,0 Pr /1 13,1 168,0 0,58 - 33° 50’ - - 65,0

MAN ul. Dworcowa 24
g peolof 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-10
Rzedna: ZWG: .
99,10 m npm 2,90 m ppt Ziiaﬁzmk. 48
Opracowat: Q >

drinz. S. Gogolik




OBIEKT: Budynek szkoty
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
O Niespoiste
@  Spoiste
©  Organiczne
ul. Dworcowa 24
MAN T geotechnica 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-12

Rzedna: ZWG: __
99,50 m npm 3,30 m ppt Zatgcznik: 4.9

Opracowat: %
drinz. S. Gogolik




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe $cinanie odksztalceniowe
od do Jc GOvo Ib I @’ C’ S, Mo
[m] [m] [-] [] [MPa] [kPa] [] [] [] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,4 Gleba - 3,7 4,0 - - - - - -
0,4 0,8 Pd +7 2,7 10,0 0,23 - 29° 30' - - 12,0
0,8 1,1 Gp - 1,9 17,0 - 0,22 24° 10" 12,0 134,0 16,0
1,1 1,6 Ps - 11,0 25,0 0,67 - 35°0' - - 58,0
1,6 2,0 Pg - 7,7 33,0 - 0,00 31° 40' 16,0 587,0 63,0
2,0 3,0 Ps +7 25,0 47,0 0,94 - 38° 20" - - 1440
3,0 3,7 Ps +7 19,7 65,0 0,86 - 37° 20" - - 103,0
3,7 5,7 Ps +7//Pg 12,8 91,0 0,66 - 35°0' - - 67,0
5,7 6,4 I1p /IPs 2,4 117 - 0,27 24° 10" 7 176 19,0
6,4 9,0 Pr /Pd 13,8 150 0,62 - 34° 10 - - 68,0
MAN ul. Dworcowa 24
Slugi gealogiczne | geotechnicz 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgérne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-12
Rzedna: ZWG: .
99,50$m npm 3,30 m ppt Zatgcznik: 4.9
Opracowat:

drinz. S. Gogolik
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
O  Niespoiste
@ Spoiste
@  Organiczne
MAN ul. Dworcowa 24
s gt recncane 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-13

Rzedna: ZWG: -
99,30 m npm 3,30 m ppt Zatgcznik: 4.10

Opracowat: %
drinz. S. Gogolik




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe
od do Qe Ovo I I @’ C Sy Mo
[m] [m] [] L] [MPa] [kPa] L] L] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,3 Gleba - 2,6 3,0 - - - - - -
0,3 11 Ps /1Py 4,5 12,0 0,38 - 31°30' - - 21,0
11 15 Ps - 16,4 24,0 0,80 - 36° 40' - - 86,0
15 2,8 Ps +7 13,6 41,0 0,74 - 35°50' - - 71,0
2,8 3,9 Ps - 11,4 64,0 0,66 - 35°0' - - 59,0
39 4,3 Ps +7Z.K 28,0 79,0 >0.95 - 38° 50 - - 161,0
4,3 4,8 Gp /Gn 2,0 87,0 - 0,22 22° 20 11,0 134,0 15,0
4,8 53 Ps - 7,8 97,0 0,47 - 32° 40’ - - 36,0
53 5,9 Ip /IPm 3,3 107 - 0,18 26° 0 9 246 26,0
5,9 6,3 Gn /T1 1,0 116 - 0,41 17° 40" 9 59 7,0
6,3 7,3 Pd /IPm 6,8 128 0,38 - 31°20' - - 30,0
7,3 7,7 Ps - 12,7 142 0,60 - 34° 10 - - 66,0
7,7 8,2 Ip - 6,0 151 - 0,03 28° 0 11 451 48,0
8,2 9,0 Pd - 18,4 163 0,73 - 35°30' - - 92,0
MAN ul. Dworcowa 24
408 Reclot 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgérne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-13
Rzedna: ZWG: .
99,3oem npm 3,30 m ppt Zatacznik: 4.10
Opracowat: %
drinz. S. Gogolik
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
O  Niespoiste
@ Spoiste
@  Organiczne
MAN ul. Dworcowa 24
LA} gevlomicane | geotechricine 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-14

Rzedna: ZWG: Zatacznik: 4.11

98,80 m npm 2,80 m ppt
Opracowat: %
drinz. S. Gogolik




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe
od do dc Ovo I I @’ C Sy Mo
[m] [m] [] L] [MPa] [kPa] L] L] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,4 Gleba - 6,4 4,0 - - - - - -
0,4 0,7 G /Gp 2,1 11,0 - 0,20 25°0' 15,0 139,0 19,0
0,7 1,2 Ps - 2,7 17,0 0,23 - 29° 50' - - 13,0
12 1,6 Pg - 2,8 25,0 - 0,20 26° 50' 10,0 213,0 23,0
1,6 3,1 Ps +7 14,8 44,0 0,76 - 36° 10' - - 78,0
31 4,3 Ps /IPd 10,3 70,0 0,62 - 34° 30" - - 53,0
4,3 4,8 Gn - 1,6 86,0 - 0,28 21°10' 12,0 100,0 12,0
4,8 52 Pd - 8,0 94,0 0,49 - 32° 40" - - 36,0
5,2 58 Pr - 19,0 104 0,81 - 36° 30' - - 94,0
5,8 6,4 Pr - 6,2 117 0,36 - 31°10' - - 27,0
6,4 6,7 Grn - 1,4 125 - 0,32 19° 20" 11 84 10,0
6,7 8,1 Pd /Pnt 14,0 142 0,64 - 34° 30’ - - 70,0
8,1 9,0 Pr /IPd 12,7 165 0,58 - 33°50' - - 63,0
MAN ul. Dworcowa 24
gt eolog 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgérne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-14
Rzedna: ZWG: .
98,80em npm 2,80 m ppt Zatgcznik: 4.11
Opracowat: %_
drinz. S. Gogolik




OBIEKT: Budynek szkoty

PUNKT: CPTU-14 |Rz.t 98,80 m npm
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
O Niespoiste
@  Spoiste
©  Organiczne
MAN ul. Dworcowa 24
o Tee i 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty

Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie

Punkt; CPTU-15

drinz. S. Gogolik

Rzedna: ZWG: -
98,10 m npm 2,20 m ppt Zatgcznik: 4.12
Opracowat: %




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe
od do Qe Ovo Ip I ) C Sy Mo
[m] [m] [] L] [MPa] [kPa] L] L] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,4 Gleba - 2,8 4,0 - - - - - -
0,4 0,9 Ps - 2,6 11,0 0,22 - 29° 40’ - - 12,0
0,9 1,2 Ps [Pr 7,0 18,0 0,52 - 33° 10" - - 33,0
1.2 14 Pg /IPs+Z 3,2 23,0 - 0,17 27° 30" 11,0 2470 27,0
14 18 Ps - 6,2 29,0 0,49 - 32°50' - - 29,0
18 2,2 Pg - 2,5 36,0 - 0,23 26°0' 10,0 191,0 21,0
2,2 2,9 Ps +7//Pd 8,3 47,0 0,57 - 33° 50" - - 39,0
2,9 38 Ps - 12,3 62,0 0,70 - 35°20' - - 64,0
3,8 4,6 Ps /Pd 6,0 78 0,40 - 31°50' - - 28,0
4,6 4,9 Gn /G 2,0 88 - 0,22 22° 30’ 14 127 16,0
4,9 7,1 Pr /Pd 15,0 112 0,71 - 35°20' - - 74,0
71 7,7 Pd Jlin! 10,0 141 0,52 - 33°0' - - 44,0
7,7 8,7 Ip - 4,7 156 - 0,10 26° 40' 9 351 38,0
8,7 9,0 Prn - 10,4 168 0,51 - 33°0' - - 52,0
MAN ul. Dworcowa 24
Flugigeologicane | geotechnica 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgérne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-15
Rzedna: ZWG: .
98,10em npm 2,20 m ppt Zatgcznik: 4.12
Opracowat: %_
drinz. S. Gogolik
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Legenda:
O  Niespoiste
@ Spoiste
@  Organiczne
MAN ul. Dworcowa 24
sesogcane | ot 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-17

drinz. S. Gogolik

Rzedna: ZWG: -
99,20 m npm 3,00 m ppt Zatgcznik: 4.13
Opracowat: %




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe
od do Qe Ovo Ip I ) C Sy Mo
[m] [m] [] L] [MPa] [kPa] L] L] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,4 Gleba - 3,6 4,0 - - - - - -
0,4 1,2 Ps +7.K 53 14,0 0,43 - 32°10' - - 25,0
1,2 1,6 Pg - 3,6 25,0 - 0,15 28°0' 12,0 273,0 29,0
1,6 2,0 Ps - 53 33,0 0,43 - 32° 10" - - 25,0
2,0 2,5 Ps +7//Pg 8,6 42,0 0,59 - 34° (' - - 41,0
2,5 3,0 Ps +7 22,8 52,0 0,91 - 38°0' - - 131,0
3,0 4,0 Ps /Pd//Pg 16,4 67,0 0,80 - 36° 40' - - 85,0
4,0 4,8 Ps +7//Pg 9,1 85,0 0,55 - 33° 40’ - - 43,0
4,8 5,7 I1 - 1,4 101 - 0,41 21°50' 6 95 11,0
5,7 6,1 Pd - 9,4 112 0,53 - 33°10' - - 42,0
6,1 6,9 Pd - 19,3 125 0,79 - 36° 20" - - 96,0
6,9 8,0 Pr - 14,3 144 0,65 - 34° 40' - - 71,0
8,0 9,0 Pr /IPd 21,1 165 0,78 - 36° 10 - - 115,0
MAN ul. Dworcowa 24
slugi gealogiczne | geatechniczne 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgérne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-17
Rzedna: ZWG: .
99,20$m npm 3,00 m ppt Zatgcznik: 4.13
Opracowat: %_
drinz. S. Gogolik




OBIEKT: Budynek szkoty
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PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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ul. Dworcowa 24
MAN geotechican 64-530 Kazmierz

Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-19

Rzedna: ZWG: -
98,00 m npm 2,10 m ppt Zatgcznik: 4.14

Opracowat: %
drinz. S. Gogolik




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe
od do dc Ovo I I @’ C Sy Mo
[m] [m] [] L] [MPa] [kPa] L] L] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,5 Gleba - 2,1 4,0 - - - - - -
0,5 0,9 Ps - 3,7 11,0 0,33 - 31°0 - - 18,0
0,9 14 G - 2,5 20,0 - 0,16 25° 40' 16,0 162,0 22,0
14 33 Ps +7//Pd 7,7 43,0 0,55 - 33°40' - - 36,0
33 3,9 Ps +7//Pg 11,7 68,0 0,68 - 35°10' - - 61,0
3,9 4,5 Pg TIp 5,0 80,0 - 0,08 28° 40" 13,0 378,0 41,0
4,5 5,6 Pd - 11,4 96,0 0,63 - 34° 20’ - - 57,0
5,6 59 Gn - 14 110,0 - 0,32 19° 50' 11,0 86,0 11,0
5,9 6,5 Pr /IPd 5,8 118 0,34 - 30° 50' - - 26,0
6,5 7,7 Pd - 12,1 135 0,60 - 34°0' - - 60,0
7,7 8,7 Pr /IPd 15,7 156 0,68 - 35°0' - - 78,0
8,7 9,0 I1p - 7,0 169 - 0,00 28° 30" 11 525 56,0
MAN ul. Dworcowa 24
Slugi gealogiczne | geotechnics 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgérne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-19
Rzedna: ZWG: .
98,00em npm 2,10 m ppt Zatagcznik: 4.14
Opracowat: %_
drinz. S. Gogolik




OBIEKT: Budynek szkoty

PUNKT: CPTU-19 |Rz.t 98,00 m npm

20

qc [MPa]
10
3

o
o - ~ ™ <
@
o
g o ﬂ
o
£
] \/\
o
o ~ N ™ <
o
[Te)
& ) il
=
1)
=}

50
Q
Ve
{

-100

[m]

10

Rf [%]
5
—




PRZYKLADY LOKALIZACJI GRUNTOW BADANEGO PODLOZA
W SYSTEMIE KLASYFIKACYJNYM CPTU wg. ROBERTSONA (1990)
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Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgorne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-21
Rzedna: ZWG: .
99,00 m npm 2,80 m ppt Zatgcznik: 4.15
Opracowat: %

drinz. S. Gogolik




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW GRUNTOW PODLOZA WYZNACZONE Z CHARAKTERYSTYK

TESTU CPTU
Przelot warstwy _ _ _ Opér Napre;ienie Parametry stanu Parametry,w.ytrzymaioéci na Parametr.y
Rodzaj gruntu Domieszki stozka pionowe gruntu $cinanie odksztatceniowe
od do Qe Ovo Ip I ) C Sy Mo
[m] [m] [] L] [MPa] [kPa] L] L] [°] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,3 nN Ps,Pd 2,5 3,0 szg - - - - -
0,3 0,6 Gleba - 7,0 8,0 - - - - - -
0,6 1,3 Ps //Pd,Pg 53 17,0 0,43 - 32°10' - - 25,0
13 18 Ps - 12,5 29,0 0,71 - 35°30' - - 65,0
18 2,3 Gp - 18 39,0 - 0,25 23°10' 11,0 126,0 15,0
2,3 2,7 Ps +7 10,5 47,0 0,65 - 34° 50’ - - 55,0
2,7 3,2 Pg /T 2,3 56,0 - 0,25 25°10' 9,0 173,0 19,0
3,2 4,9 Ps +7 11,9 76,0 0,67 - 35°0' - - 62,0
4,9 55 Gn /IT1 1,3 98 - 0,34 19° 40' 11 80 10,0
55 6,2 Pd /P1t 20,0 110 0,82 - 36° 40' - - 109,0
6,2 6,6 Ip /IPd 2,7 122 - 0,25 24° 40' 8 198 21,0
6,6 81 Pd /P1t 25,0 141 0,87 - 37° 10 - - 137,0
8,1 9,0 Pr /IPs 12,1 165 0,57 - 33° 40’ - - 60,0
MAN ul. Dworcowa 24
Slugi gealogiczne | geotechnics 64-530 Kazmierz
Obiekt: Budynek szkoty
Gmina: Tarnowo Podgérne
Wojewddztwo: wielkopolskie
Punkt: CPTU-21
Rzedna: ZWG: .
99,0oem npm 2,80 m ppt Zatgcznik: 4.15
Opracowat: %_
drinz. S. Gogolik
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Tarnowo Podgérne

Budowa szkoty przy ul. Poznanskiej w Tarnowie Podgornym
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DPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy szkoty na dz. nr 70/4, 71/6, 71/7, 71/9 (ob. Tarnowo Podgdrne) przy ul. Poznanskiej w Tarnowie Podgornym
gmina Tarnowo Podgorne, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie

Zalacznik nr 6

Tabela parametrow geotechnicznych

Geotechnical parameters

(c) - wartosé z sondowania CPTU / value obtained from CPTU test

(x ) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basin on common geotechnical knowledge

Numer Symbol . s G(-gs’tc?sc > . Edometryczny Modut .. Opoér
warstwy [ Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu | geolgicznej Stan gruntu Wilgotnose wla.smwa .Ges'fo_sc Spojnosé Kattarcia | ot scigliwosci pierwotnego Wytr’zy.mah::sc zagtebienia
geotechn| [PN-B-02480:1986] [PN-EN ISO 14688] | konsolidacji naturalna _szkleletu objetosciowa wewnetrznego pierwotnej odksztatcenia na scinanie stozka
icznej gruntu Warto$é parametru zlarnowego G'r upa
geotechnicznego Density of ' Apparfent Angell of Primary Resistance of ':;sc;zz:'
. Water content ; . Bulk density | cohesion shearing Edometer modulus deformaion Shear strenght the cone
Number Type of soil Type of soil Symbol of State of soil solid particles intercept resistance modulus insertion
of stratum| [PN-B-02480:1986] [PN-EN ISO 14688] | consolidation W, Ps P Cu/C’ o/P M,/ M, E, s /s, [/
I I [%] [t/im®] [t/m®] [kPa] [°1 [kPa] [kPa] [kPa] [MPa]
1A nN Mg - WIP*
A Pd FSa wartos¢ charakterystyczna 0,23-0,27 - 19/28 2,65 1,71 - 29,3 12 000 27 653-29 826 - 2,7
wartos¢ obliczeniowa 0,21-0,24 - 20,90/30,80 2,39 1,54 - - - 24 888-26 843 - - G1
IIB Ps MSa wartos¢ charakterystyczna 0,22-0,27 - 16/25 2,65 1,81 - 29,4-30,1 12 000-16 000 47 921-52 637 - 2,6-3,1
wartosc obliczeniowa 0,20-0,24 - 17,60/27,50 2,39 1,63 - - - 43 129-47 374 - -
e P, Pd siSa, FSa wartos:? cha.rakte'rystyczna 0,34-0,38 - 16/24 2,65 1,73 - 30,5-31,2 26 000-30 000 34 110-33 461 - 5,8-6,8 G2, G1
wartos¢ obliczeniowa 0,31-0,34 - 17,60/26,40 2,39 1,56 - - - 30 699-30 115 - -
1D Ps MSa wartos¢ charakterystyczna 0,33-0,38 - 14/22 2,65 1,82 - 31,0-31,3 18 000-21 000 58 868-64 536 - 3,7-4,5
wartos¢ obliczeniowa 0,30-0,34 - 15,40/24,20 2,39 1,64 - - - 52 981-58 082 - - G1
IIE Po grsa wartos¢ charakterystyczna 0,36 - 12/18 2,65 1,88 - 33,1 27 000 113 601 - 5,2
wartosc obliczeniowa 0,32 - 13,20-19,80 2,39 1,70 - - - 102 241 - -
IIE P, Pd siSa, FSa wartos:? cha.rakte'rystyczna 0,40-0,49 - 16/24 2,65 1,74 - 31,4-32,4 22 000-37 000 38 270-45 353 - 5,0-8,2 G2, G1
wartosc obliczeniowa 0,36-0,44 - 17,60/26,40 2,39 1,57 - - - 34 443-40 818 - -
G Ps MSa wartos¢ charakterystyczna 0,40-0,49 - 14/22 2,65 1,83 - 31,5-32,5 25 000-32 000 66 924-78 529 - 4,9-7,8 G1
wartos¢ obliczeniowa 0,36-0,44 - 15,40/24,20 2,39 1,65 - - - 60 232-70 676 - -
IIH Prt, Pd siSa, FSa wartosc cha}rakte'rystyczna 0,51-0,59 - 16/24 2,65 1,77 - 33,0-33,5 42 000-69 000 47 065-54 411 - 9,4-14,1 G2, G1
wartosc obliczeniowa 0,46-0,53 - 17,60/26,40 2,39 1,59 - - - 42 359-48 970 - -
I Ps MSa i wartos¢ charakterystyczna 0,52-0,59 - 14/22 2,65 1,85 - 33,1-34,0 33 000-43 000 82 708-93 066 - 7,0-9,1
wartosc obliczeniowa 0,47-0,53 - 15,40/24,20 2,39 1,67 - - - 74 437-83 760 - - G1
1K 2 Gr wartos¢ charakterystyczna 0,52 - 12/18 2,65 1,92 - 35,0 47 000 141170 - 8,7
wartosc obliczeniowa 0,47 - 13,20-19,80 2,39 1,73 - - - 127 053 - -
L P, Pd siSa, FSa wartos¢ che}rakte'rystyczna 0,60-0,69 - 16/24 2,65 1,79 - 34,0-35,0 44 000-89 000 55 386-64 719 - 9,9-18,0 G2, G1
wartosc obliczeniowa 0,54-0,62 - 17,60/26,40 2,39 1,61 - - - 49 847-58 247 - -
M Ps, Pr MSa, CSa wartos¢ che}rakte'rystyczna 0,60-0,69 - 14/22 2,65 1,87 - 34,1-35,2 42 000-67 000 94 615-109 335 - 9,0-12,8 G1
wartos¢ obliczeniowa 0,54-0,62 - 15,40/24,20 2,39 1,68 - - - 85 154-98 402 - -
IIN Prt, Pd siSa, FSa wartosc cha}rakte'rystyczna 0,71-0,79 - 14/22 2,65 1,81 - 35,2-36,2 62 000-115 000 66 930-76 277 - 12,5-21,1 G2, G1
wartos¢ obliczeniowa 0,64-0,71 - 15,40/24,20 2,39 1,63 - - - 60 237-68 649 - -
1o Ps, Pr MSa, CSa wartosc cha}rakte'rystyczna 0,70-0,78 - 12/18 2,65 1,88 - 35,2-36,2 64 000-82 000 111 057-125 457 - 12,3-15,7 G1
wartosc obliczeniowa 0,63-0,70 - 13,20-19,80 2,39 1,68 - - - 99 951-112 911 - -
1P Prt, Pd siSa, FSa wartosc cha}rakte.rystyczna 0,80-0,87 - 14/22 2,65 1,83 - 36,2-37,1 94 000-137 000 77 501-86 423 - 19,0-25,0 G2, G1
wartosc obliczeniowa 0,72-0,78 - 15,40/24,20 2,39 1,65 - - - 69 751-77 780 - -
IR Ps, Pr MSa, CSa wartos¢ charakterystyczna 0,80-0,89 - 12/18 2,65 1,90 - 36,4-37,2 85 000-115 000 | 129 230-147 065 - 16,3-21,7
wartos¢ obliczeniowa 0,72-0,80 - 13,20-19,80 2,39 1,68 - - - 116 307-132 358 - - G1
s Ps MSa wartos¢ charakterystyczna 0,91-0,95 - 12/18 2,65 1,91 - 28,0-28,5 131 000-161 000 | 151 218-159 734 - 22,8-28,0
wartos¢ obliczeniowa 0,82-0,86 - 13,20-19,80 2,39 1,68 - - - 136 097-143 760 - -
A Gp, G, Mp clSa, ciSi, saSi wartosi? cha}rakte.rystyczna - 0,45-0,40 17 2,67 2,09 6,0-9,0 17,4-21,5 7 000-11 000 16 240-17 986 59,0-95,0 1,0-1,4
wartosc obliczeniowa - 0,50-0,44 18,70 2,40 1,88 - - - 14 616-16 187 - -
B Gp, G, G, Pg, N clSa, <.:ISi, s?cISi, wartos¢ charakterystyczna - 0,37-0,30 17 2,67 2,12 7,0-11,0 19,2-23,4 10 000-14 000 19 145-22 245 80,0-133,0 1,3-1,8
siSa, Si wartos¢ obliczeniowa - 0,31-0,33 18,70 2,40 1,91 - - - 17 230-20 21 - -
e Gp, G, G, Pg, M, Mp cIS?, cISi., sacI.Si, B wartosi? cha}rakte.rystyczna - 0,29-0,20 17 2,67 2,15 7,0-15,0 21,1-26,5 12 000-23 000 22 742-28 042 95,0-213,0 1,5-2,8 G4
siSa, Si, saSi wartos¢ obliczeniowa - 0,54-0,44 18,70 2,40 1,94 - - - 20 468-25 238 - -
D Gp, G, Pg, Mp clSa, sacIS.i, siSa, wartos¢ charakterystyczna - 0,18-0,10 12 2,67 2,18 9,0-16,0 25,4-28,0 22 000-38 000 29 475-36 559 162,0-351,0 2,5-4,7
saSi wartos¢ obliczeniowa - 0,42-0,35 18,70 2,40 1,96 - - - 26 528-32 903 - -
HIE G, G, Pg, Mp clSi, sacIS.i, siSa, wartos¢ charakterystyczna - 0,09-0,00 20 2,68 2,21 10,0-23,0 26,0-31,4 29 000-73 000 37 632-49 902 210,0-679,0 3,2-9,0
Y saSi wartos¢ obliczeniowa - 0,10-0,00 22,00 2,41 1,99 - - - 33 869-44 912 - -

*WIP - wymagaja indywidualnego podejscia
w, - pakiet Il - w/nw (wilgotne/nawodnione)
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