ZESTAWIENIE DREWNA @60

Lp| Rodzaj materiatu | j.m. ilos¢
1 |pelki @15 mé | 0,21
2 |pelka @20-25 ms | 0,08
MY RAZEM: m3 | 0,29
g ZESTAWIENIE DREWNA @50
RNUUUULNLUN Lp| Rodzaj materiatu | j.m. ilos¢
1 |belki @15 mé | 0,18
2 |pelka @20-25 mé | 0,07
Konstrukcja drewniana na wlocie RAZEM: m3 0,25
do przepustu * ZESTAWIENIE DREWNA @40
Lp| Rodzaj materiatu | j.m. ilos¢
——— Y ——— — 1 |pelki @15 mé | 0,17
— 2 |belka @20-25 me | 0,06
- — RAZEM: m3 0,23
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- dla przepustu @50 L=90cm;
- dla przepustu @40 L=80cm
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Remont drogi lesnej nr 48 w le$nictwie Bistuszowa
Lokalizacja: LSS Bistuszowa Powial: 43 nowski olenodo: - atopolskie
Czesc: Projekt wykonawczy/techniczny Skala 1:50
Nazwa rysunku: Szczegdét wykonania drewnianej konstrukcji na wlocie do przepustu Nr rysunku: 4
Projektowat: Ump?rmigcz;.s/lg/é%%geé;mNowak Data opracowania:
Sprawdzit: inz. arch. Marek Krzyszton 26 maj 2022




