JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES:

TEL:
KOM:
E-MAIL:
WWW:
NIP:
REGON:

BRANZA:

TEMAT:

AC DROGA

ADAM CHMIELEWSKI
UL. ROTMISTRZA WITOLDA
PILECKIEGO 16/25
62-400 SLUPCA

+48 63 241-01-74

+48 506-713-806
biuro@acdroga.pl
www.acdroga.pl
667-134-07-14
311501260

PROJEKT TECHNICZNY

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NUMERY

NIERUCHOMOSCI:

ADRES :

INWESTOR :

ZESPOr. AUTORSKI :

PROJEKTANT
BRANZY DROGOWEJ:

OPRACOWAL:

DROGOWA

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC
GNIEZNIENSKIEJ | ARMII POZNAN (DW 260)
W M. WITKOWO

IV, XXV, XXVI,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 300310_4 WITKOWO
OBREB EWIDENCYJNY: 300310_4.0001 WITKOWO
DZIALKI NR: 1140, 1141, 1143/3, 1174/1, 1175, 1196,
1177, 1144/3, 1199, 1142, 1143/4,

DROGA WOJEWODZKA NR 260 W M. WITKOWO
OD KM: 16+932,00 DO KM: 17+114,02

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51

61 — 623 POZNAN

INZ. ADAM CHMIELEWSKI
NR UPRAWNIEN: WKP/0231/POOD/06

W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

TOMASZ ZYWERT

INZ. AGNIESZKA JASINSKA
MGR INZ. DOMINIK JUSZCZAK

EGZEMPLARZ: 4

StUPCA, 29.03.2023






Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

SPIS TRESCI

1. CZESC FORMALNO — PRAWNA ........ocoereemrremensseesssesssssssssssssssssssssassssssssssssssssasnens 5
1.1.  Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa .5
1.2. Oswiadczenie Projektanta.........oooo i 8
1.3. Uzgodnienie Zarzadu Powiatu Gniezniehskiego, pismo znak: DT.420.5.2023 z
o QL= T2 A 1 T2 022 | RSSO 9

2. OPIS TECHNICZNY .....cooiiiiiiiiinmmmnnrniissssssssssssssss s sssssssssssssssss s s sssssssssssnmsssssssssssssses 11
2.1, Przedmiot OPraCOWEANIA .....ccuiii it e e 11
2.2, INWESION . 11
2.3. Jednostka projekioWa. ... 11
P O I o] o] = TeTo )LV U o | - F PR TP SRR 11
2.5. Podstawowy zaKres iINWESTYC]i .....uuuuueeiiiiiaiiiiiiiee e 12
2.6. Podstawowe parametry teChniCzne..........cccoooiiiii 12
2.7. OPISrasy W PlaNI© ........eeeiiiiiiiiiee e 13
2.8. Opis trasy W przekroju POGIUZNYM .......coooiiiiiiiiiiiiiieee e 13
2.9. Opis trasy W przekroju POPIZECZNYM .....cceeeeieiiiuuieeeeieeeaeeeeaasereeeeeeeaeeessaannsneeees 13
2.10. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ..., 14
2.11. Projektowana konstrukcja chodniKOW............cccuuiiiiiiiiiii e 15
2.12. Projektowana konstrukcja zjazddw z KOStKi.........eeeeeeieeeiiiiiiiiiiiiiieee e 15
2.13. Projektowana konstrukcja wyspy Najazdowe)j.........ccoovvvveiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee 15
P2 A =1 =Y o PRSP 15
P2 ST @ Lo 1V To [ 1 =T o T PP 16
2.16. Organizacja ruchu i elementy BRD........coooiiiiiiiiiiieee e 17

3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH ......coeememrmrrcerensssacesssssssssesssssssssssssenas 17
3.1, Rys. 1.0 Plan orientacyjny ... 17
3.2. Rys. 2.0 Plan sytuacyjny skala: 1:500, .......cooorriiiiiiiiiiieeeeeee 17
3.3. Rys. 3.1-3.2 Przekroje normalne skala: 1:10,1:50, schemat, .............ccoooee. 17
3.4. Rys. 4.0 Przekroje podtuzne skala: 1:50/500, ........coovriiiiiiiiiiiiiiiieeeee 17
3.5. Rys. 5.0 Przekroje poprzeczne skala: 1:100/100 ..o, 17

Projekt techniczny 3



Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

Projekt techniczny



Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

1. CZESC FORMALNO — PRAWNA

1.1. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw
Budownictwa

WIELKOPOISKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. N1 5 poz. 42, zpbzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
7wiazku 7 art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czbonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy | I
Okregowej Komisji Kw\a;iﬁlkacyjniéj
I f7
v v

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .............
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Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej O’uggo j Izby Iqunierc’vw Budownictwa

Y / /{/7}/1

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Projekt techniczny



Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

1 I B A

'xi*;flr INZYNIEROW
:::=i"‘Wn BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 nsmiErze wergtikacyjnym:

WHKP-XOZ-CTT-V4Ww *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WEP/BD /0152 /07
adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswizdczenie zostalo wypenarowsne slektronicznie i opatrzons bezpieczniym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwaliftkowansgo certyfikatu w dniv 2022-03-14 roku przez:

lerzy stronski, Przewodniczacy Rady Wislkopolskiej Okregowe] izby mZynierow Budownictwa.

[Zzodrie art. 3 ust 2 wStewy T dnim 18 wizesnis 2001 r. 0 podpiie eletiromiczonym [Dz. U Z00L Nr 130 poz. 2430) dene w posteci

elektroriczne; opetrIane Dezpseczaym pocpiserm elektronicznym weryfikowanym proy pomocy weinega Kwelifibowsneso cestyfikntu s
rOwROWEIne pod waglsdem skutkow prawnych dokurmertom OpeErzceym pooDisami weECnoTECzymIL)

* \Neryfikacis poprEwnOosc danych w minisjsoym cafwiroczeniv moire sprawdzic I8 pomoce numery werylikecyjrezo zeswisdczenis ne

strocie Polskie] lzby Iniyméerow Sucownictes www.piicorg.pl b kontaktujgc sie T bRsrem wieiciasl Ckrezowej kZby Indynisrow
Eddowniciwa,

i
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Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

1.2. Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam,

ze projekt pod nazwag: ,Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan
(DW 260) w m. Witkowo” zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi, normami, wytycznymi i zostat wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Adam Chmielewski

8 Projekt techniczny



Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

1.3. Uzgodnienie Zarzadu Powiatu Gnieznienskiego, pismo znak:
DT.420.5.2023 z dnia: 27.03.2023r.

Gniezno, dnia 27 marca 2023 r.

DT.420.5.2023

AC Droga Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62 — 400 Stupca

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2023 r. w sprawie uzgodnienia opracowanej na
zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu dokumentacji pn.:
»Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznieriskiej i Armii Poznah w m. Witkowo” Powiatowy Zarzad
Drég w GnieZnie po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg informuje, ze wydaje w tej
sprawie opinie pozytywna bez uwag.

Jednoczesnie Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drég w GnieZnie na podstawie uchwaty z dnia
29.07.2020r. nr 684/2020 wydanej przez Zarzad Powiatu GnieZnieriskiego, zgodnie z art. 11b U. z
dnia 10.04.2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych informuje, ze upowainia Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu do
dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia stanowiacg pas drogowy drogi powiatowej
nr 2165P w miejscowosci Witkowo ul. Gnieznienska dz. nr ewid. 1142, 1144/3, ul. Dworcowa dz. nr
ewid. 1141 oraz 1143/3.

Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowaé projekt statej oraz tymczasowej organizacji
ruchu na czasu przebudowy drogi, ktéry musi by¢ uzgodniony z PZD, zaopiniowany przez Komende
Powiatowa Policji w GniezZnie i zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem. Na podstawie
zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu, nalezy na wtasny koszt ustawi¢ oznakowanie

Za wszelkie szkody na rzecz osob trzecich powstate na ww. drodze powiatowej, zwigzane z
realizacja ww. inwestycji odpowiedzialno$é¢ ponosi Inwestor lub Wykonawca wg ustalert migdzy

nimi.

Dyrelgra”g " aciri%l:i
or Powjatowego Zarzadu
Drog Gniezgnie "

Sprawe prowadzi: Bartosz Moszczyriski, tel. 61 428 19 20 w. 05

Projekt techniczny 9
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Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajacej
technologie i zakres przebudowy skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW
260) w m. Witkowo.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Gnieznienskim, Gmina Witkowo, na obszarze

miejscowosci Witkowo.

2.2. Inwestor
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61— 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 6324 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okre$lajgcej technologie
oraz zakres przebudowy drogi wojewddzkiej na podstawie ktérej zostanie wykonana

przebudowa.

Projekt techniczny 11



Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

2.5. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: ,Przebudowa skrzyzowania ulic

Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo” obejmuje swoim zakresem:

- rozbiérke nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,

- rozbiorke nawierzchni chodnikéw wraz z podbudowami,

- rozbiérke nawierzchni zjazdéw wraz z podbudowami,

- rozbiérke elementéw ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza),

- rozbiérke oznakowania pionowego i elementéow BRD,

- rozbidérke sygnalizacji swietlnej,

- rozbidérke studni wpustowych kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,

- wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw wraz z podbudowami,

- wykonanie nowej nawierzchni zjazdéw wraz z podbudowami,

- wykonanie elementow ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza),

- wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego oraz elementéw BRD,

- wykonanie nowej sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu wraz ze zmiang
programu sygnalizacji,

- wykonanie nowych elementéw odwodnienia,

- wykonanie sciekéw przykraweznikowych,

- wykonanie regulacji wysokosciowych obudéw studni i zaworéw dla urzadzenh
podziemnych,

- wykonanie wyspy najazdowej,

2.6. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujacych
parametrow technicznych:

- kategoria administracyjna: droga wojewoddzka,
- klasa drogi: G — gtéwna,

— predkos$c¢ projektowana: 50 km/h,

- predkos$¢ miarodajna: 60 km/h,

- kategoria ruchu: KR 3,

— przekrdj poprzeczny: 1x2, 1x3,

12 Projekt techniczny



Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

— typ przekroju: uliczny,

— szerokosc¢ chodnika: 1,80 - 3,00m,

— szerokosc¢ pasa ruchu: 3,25 - 4,00m,

— szerokosc¢ Scieku przykraweznikowego: 0,20m,

— odwodnienie: istniejagca kanalizacja deszczowa przewidziana do
remontu,

2.7. Opis trasy w planie

taczna dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 238m.

Os$ drogi odtworzono po stanie istniejgcym w sposéb gwarantujgcy zapewnienie
parametrow technicznych przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrie oraz elementy
trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Plan sytuacyjny”.

2.8. Opis trasy w przekroju podiuznym
Niwelete drogi zaprojektowano po istniejgcym stanie, oraz nieznaczne podniesiono w
stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu na przyjeta technologie robo6t. Niwelete
zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochyleh podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wdd opadowych do $ciekow
przykraweznikowych, dalej do przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowe; .

2.9. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne o
wartosci 2,00%. Szerokos¢ jezdni wynosi od 7,00m do 9,75m. Wzdtuz drogi
zaprojektowano wykonanie dwustronnych $ciekow przykraweznikowych obnizonych o 2
cm w stosunku do krawedzi jezdni o szerokosci 0,20m kazdy z brukowej kostki
betonowej. Zaktada sie wykonanie przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
polegajgcej na rozbidrce istniejacych studni wpustowych, oraz wykonaniu nowych
studni betonowych z wpustami jezdniowymi oraz kraweznikowo — jezdniowymi. Nalezy
wykona¢ odtworzenie istniejgcych chodnikow o szerokosci 1,80-3,00m i pochyleniu
jednostronnym 2,00% w kierunku krawedzi jezdni. Jezdnie od chodnikéw zaktada sie
oddzieli¢ kraweznikiem betonowych 20x30x100 cm wyniesionym 12 cm powyzej
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krawedzi $cieku. Na dtugosci zjazdow z kostki oraz przejs¢ dla pieszych zaktada sie
wykona¢ kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm wyniesiony 4 cm powyzej
krawedzi Scieku przy zjazdach, a 2 cm przy przejsciach dla pieszych. Zjazdy z kostki od
strony granicy pasa drogowego nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym
12x25x100cm. Chodniki i zjazdy z kostki nalezy oddzieli¢ od zieleni obrzezem
betonowym 8x30x100cm. Krawezniki, oporniki i obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie z
betonu cementowego C12/15 z oporem. Na skrzyzowaniu ulicy Armii Poznan z Parkiem
Kosciuszki zaprojektowano z prawej strony jezdni wyspe najazdowg z kostki granitowe;.
Wyspe najazdowg od jezdni nalezy oddzieli¢ kraweznikiem trapezowym granitowym
15/21x30cm.

2.10. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje jezdni:

- warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr.4cm;
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza, warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50 —gr.7cm;
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  — gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr.15cm;

Na potaczeniu istniejgcej konstrukcji jezdni z projektowang nalezy wykonac¢ dodatkowe
frezowanie na szerokos¢ 1,50m w celu utozenia siatki z widkien szklanych
zapobiegajagcej spekaniom podtuznym. Po utozeniu siatki nalezy schodkowo utozy¢

warstwe betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz mieszanke mastyksowo — grysowg gr. 4 cm.

Szczeg6t potgczenia istniejgcej konstrukcji jezdni z projektowang pokazano na Rys. 3.1

(Przekroje normalne).
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2.11. Projektowana konstrukcja chodnikéw
- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr. 10 cm;

2.12. Projektowana konstrukcja zjazdéw z kostki
- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego —gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  —gr. 15 cm;
- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr. 15 cm;

2.13. Projektowana konstrukcja wyspy najazdowej
- warstwa Scieralna:

kostka granitowa koloru szarego 15/17 cm —gr. 15 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5¢cm;
- podbudowa zasadnicza:

beton cementowy C8/10 —gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr. 18 cm;

Nawierzchnie z kostki granitowej nalezy spoinowaé zywicami.

2.14. Zielen
Nalezy wykonac¢ opaski z humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw za

projektowanymi elementami ulic do granicy pasa drogowego.
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2.15. Odwodnienie

Zaktada sie wykonanie remontu istniejagcego odwodnienia drogi wojewddzkiej
polegajgcego na rozbidrce istniejgcych studni wpustowych kanalizacji deszczowej, oraz
wykonaniu nowych studni betonowych z wpustami kraweznikowo — jezdniowymi oraz
jezdniowymi podtgczonymi do istniejgcych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej za
pomocg projektowanych przykanalikow. Dodatkowo w celu poprawy odwodnienia
nalezy wykonaé odcinek kolektora z rur PEHD @300 Sn 8kN/m? podtaczonego do
istniejgcej studni rewizyjnej. Na kolektorze nalezy nabudowac¢ dwie studnie rewizyjne
betonowe @1000.

Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur tworzywowych wykonanych z
PEHD @300 o sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m2. Lgczenie rur oraz ksztattek
zaprojektowano w formie ztgczek kielichowych (tgcznikow przegubowych z podwojnym
przegubem dla rur z bosymi koncéwkami) z uszczelkg dwuwargowg z EPMD osadzong
w gniazdach ztgczek. Rurociggi posadowione bedg na podsypce z posp6tki grubosci 15

cm i obsypane posp6tkag na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne 1000 z elementéw betonowych
prefabrykowanych zapewniajgcy szczelno$¢ catego uktadu sieci kolektordéw
deszczowych. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw<
4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie
witazowe. taczenie prefabrykatow na uszczelke gumowa. taczenie pierscieni
dystansowych na zaprawe cementowg. Wtaz kanatowy zeliwny DN600, o klasie
obcigzenia D400 osadzony na zaprawie cementowej. Studnie kanalizacyjne
rozstawiono na trasie kanatu w miejscu zatamania trasy, oraz w miejscu, gdzie jest

mozliwe podtgczenie do nich przykanalika z wpustem ulicznym.

Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustéw deszczowych $rednicy @ 500 mm z komorg docigzajgca,
zelbetowa ptytg pokrywajgca, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym zwienczong
zeliwng nasadg typu kraweznikowo — jezdniowego oraz jezdniowego. Wysokosc
osadnika wynosi 0,7m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika
z rur PEHD 2200 o sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m2 wprowadzajgce wody

opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym.

16 Projekt techniczny



Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

2.16. Organizacja ruchu i elementy BRD

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgcego
oznakowania pionowego, poziomego i elementow BDR. Nalezy opracowaé projekt
zmiany organizacji ruchu (oznakowania poziomego, pionowego oraz elementéw BRD),
oraz projekt nowej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu wraz ze zmiang programu
sygnalizacji. Projekt zmiany organizacji ruchu oraz sygnalizacji swietlnej opracuje

Wykonawca robét, a zatwierdzenie projektu uzyska przed przystgpieniem do wykonania

przebudowy.

3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

3.1. Rys.1.0
3.2. Rys. 2.0
3.3. Rys. 3.1-3.2
3.4. Rys.4.0

3.5. Rys.5.0

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Przekroje normalne
Przekroje podituzne

Przekroje poprzeczne

skala: 1:500,
skala: 1:10,1:50, schemat,
skala: 1:50/500,

skala: 1:100/100
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