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chodnikchodnik zieleń

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru szarego

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Humus obsiany
mieszanką traw

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 

PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4
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Humus obsiany
mieszanką traw

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 

PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4
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Humus obsiany
mieszanką traw

- gr. 10 cm
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Humus obsiany
mieszanką traw
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Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 

PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4
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Humus obsiany
mieszanką traw

- gr. 10 cm

zieleńściek

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 

PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4
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Warstwa ścieralna: kostka 
granitowa koloru szarego

- gr. 5 cm

- gr. 15/17 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 20 cm
Podbudowa zasadnicza:

beton cementowy C8/10

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 

PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4
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krawężnik najazdowy 20x22 cm

chodnik
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opornik betonowy 12x25 cm
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Przekrój 1-1

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

0
. 1

2

krawędź ścieku

1.00

obniżenie
krawężnika

Warstwa ścieralna: brukowa kostka 
betonowa koloru grafitowego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDÓW Z KOSTKI 
jezdnia 2

Przekrój 2-2
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Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3

granica pasa drogowegogranica pasa drogowego
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- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

chodnik

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru szarego

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru szarego

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru szarego

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru szarego

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru szarego

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru szarego

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru szarego

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4
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SZCZEGÓŁ "B"SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "C"
SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "E"
SZCZEGÓŁ "F"SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G"
SZCZEGÓŁ "G"SZCZEGÓŁ "H"

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 

PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 

PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Siatka z włókien szklanych wstępnie
przesączona asfaltem 120x200kN 

Istniejąca konstrukcja jezdni 

Siatka z włókien szklanych wstępnie
przesączona asfaltem 120x200kN 

1.00

1.000.50

Istniejąca konstrukcja jezdni 
SZCZEGÓŁ "I"

połączenie istniejącej konstrukcji jezdni z projektowaną

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni 

Warstwa ścieralna, jezdnia: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 8S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

1

11

10

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 - gr. 5 cm
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Ława z betonu cementowego C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3-5 cm

Ściek z brukowej kostki betonowej koloru szarego - gr. 8 cm

Warstwa ścieralna, chodnik:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

12

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Krawężnik betonowy, najazdowy 20x22 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna: mieszanka
niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 - gr. 15-18 cm

13

Opornik betonowy 12x25 cm

14

Zasypka piaskowa

SZCZEGÓŁ  "A"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ  "B"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ  "C"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ  "D"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ  "E"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ  "F"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ  "G"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ  "H"
skala 1:10
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Podbudowa zasadnicza, warstwa górna:
beton asfaltowy AC 22 P 35/50 - gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 - gr. 10 cm

Warstwa ścieralna, zjazdy:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka
niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 - gr. 15 cm

Warstwa ścieralna:
kostka granitowa koloru szarego  - 15/17 cm

Podbudowa zasadnicza:
beton cementowy C8/10  - 20 cm

Krawężnik granitowy trapezowy 15/21x30 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Humus obsiany mieszanką traw - gr. 10 cm
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SZCZEGÓŁ  "I"
skala 1:10

Siatka z włókien szkalnych wstępnie
przesączona asfaltem 120x200kN22

Istniejąca konstrukcja jezdni23


