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Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku z przebudowg skrzyzowania ulic Gnieznienskie;j i
Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych i
obejmuja

* wykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

» wykonanie fawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie obrzezy

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ST
D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Obrzeza betonowe

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy zastosowac¢ obrzeza betonowe 100x30x8 cm z betonu C 25/30
(B30), spetniajgce nastepujgce wymagania:

* nasigkliwos¢ < 4%,

* odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,

» odpornos¢ na scieranie - klasa 4, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340.
Dopuszczalne odchytki wymiardw:

» dla wysokosci i szerokosci +3 mm,
» dla dlugosci 8 mm.

2.2.Materialy na podsypke
Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowag w proporcji 1:3
Wymagania:

* cement 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
» piasek — nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
» woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.3. Lawa betonowa

tawe betonowg pod obrzeze nalezy wykonac¢ z betonu C12/15 (B15), zgodnie z normg PN-EN 206-1.
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3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

* betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
» wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w
kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposob chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.2. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed
wysypaniem. Uzyte srodki transportu muszg uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogédlne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Wyznaczenie odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkédw wbudowania obrzezy nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentaciji Projektowe;.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Zatgcznik 3 i 4.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod tawy betonowe z oporem

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg [ 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5%. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byc¢
mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.4. Wykonanie betonowej tawy z oporem.

tawe betonowag zwykig w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewows.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo — piaskowg, celem
prawidtowego osadzenia obrzezy. Podsypke cementowo — piaskowg wykona¢ nalezy w proporcji 1:3
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Podsypke cementowo — piaskowg grubosci 3 cm pod obrzeza wykonaé nalezy recznie.
5.2.6. Ustawienie obrzezy

Wbudowanie obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przy wbudowywaniu obrzezy
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego,
zgodnego z Dokumentacjg Projektowag. Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke cementowo-
piaskowg w proporcji 1:3 i grubosci 3cm po zageszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”  pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow),

 ew. wykona¢ witasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

» koryta pod fawe betonowa,
» ustawienia betonowego obrzeza, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii elementu w planie, ktére moze wynosi¢ +/- 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny elementu, ktére moze wynosi¢ +/-1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza
* badania betonu na ftawe — wykonawca dostarczy 2 prébki betonu z tawy, celem zbadania
wytrzymatosci betonu na sciskanie (1 seria probek na 200 m wykonywanej tawy betonowej z
oporem),

Badania wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi [ 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.3.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

» Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg. Profil podtuzny
gornej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ [1 1 cm na kazde 100m tawy,

*  Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:

— dla wysokosci [110% wysokosci projektowane;j,
— dla szerokosci [1 10% szerokosci projektowanej,

» Réwnos¢ gornej powierzchni taw. Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie
w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gornag powierzchnig
tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

» Zageszczenie taw z kruszyw. Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
tawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajagcego.

» kawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z tawy,
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* Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 1 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy betonowych

Przy ustawianiu obrzezy betonowych nalezy sprawdzac:

» dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi [1 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

» dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej, ktore
wynosi 11 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

* réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
m100 m obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i
przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

* 1 m (metr) wbudowanego obrzeza betonowego na podsypce cementowo — piaskowej (1:4),
* 1 m3 wykonanej fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) pod obrzeze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

» wykonanie koryta pod tawe betonows,
» wykonanie tawy betonowej z oporem,
» wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie prowadzonych robot,

» zakup, transport i skladowanie materiatdéw przewidzianych do wykonania robot,
* wyznaczenie odcinkéw do wbudowania obrzeza,

» wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;,

» ustawienie obrzezy betonowych,

* przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

Cena wykonania 1 m3 tawy betonowej z oporem obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robét,

» zakup materiatow,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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* wykonanie koryta pod tawe,

* wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
* przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

* odwiezienie sprzetu,

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6ine

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369 Wspdbline wymagania dla prefabrykatow z betonu

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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