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Przebudowa skrzyzowania ulic Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi ruch pieszych w zwigzku z przebudowg skrzyzowania ulic
Gnieznienskiej i Armii Poznan (DW 260) w m. Witkowo.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z  urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi ruch pieszych i obejmuja:
* wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego U-12a (kolor zotty), zgodnie z
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztattownikéw stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikow wypetnionych
siatka, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w potgczeniu z innymi
materiatami budowlanymi.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00
"Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne”

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent balustrad powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgca, znak budowlany ,B” i wystawiong przez siebie
deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury [26].

2.3. Beton

Do wykonana fundamentéw dla stupkéw bariery nalezy uzy¢ beton C16/20 (B20) — wymagania jak w PN-EN
206-1.

3. SPRZET
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu

» betoniarka przewozna,
» sprzet spawalniczy,
» drobny sprzet pomocniczy (szpadle, mtotki, klucze do montazu elementéw).

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
4.1. Transport materiatow

Elementy urzgdzeh zabezpieczajgcych ruch pieszych mogg byé przewozone dowolnymi $Srodkami
transportu. Nalezy utozy¢ je réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania urzadzeh zabezpieczajgcych ruch pieszych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i zastosowania materiatéw wyszczegolnionych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

Zrédta pozyskania materiatébw muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera.
5.2.Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Sytuacyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianych barier

Sytuacyjnego wyznaczenia odcinkédw ustawianych barier ochronnych nalezy dokonaé w oparciu o
Dokumentacje Projektowa. Nalezy wyznaczy¢ miejsca osadzenia stupkow.

5.2.2. Montaz bariery segmentowej

W miejscach wyznaczonych do osadzenia stupkéw bariery nalezy wykona¢ otwory dla fundamentow
30x30x100cm,

W wykonanych otworach osadzi¢ bariery w fundamencie betonowym.

Bariery nalezy potaczy¢ ze soba przez skrecenie elementéw srubami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o jakosci oraz
wykona¢ badania materiatbw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Prawidiowo$¢ wykonania elementéw barier oceniona bedzie na podstawie zgodnosci
wykonanych elementdw z ustaleniami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Prawidiowos$¢ osadzenia barier nalezy kontrolowa¢ na podstawie zgodnosci z Dokumentacja
Projektows.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowg jest:

« 1m (metr) wykonanego i ustawionego ogrodzenia segmentowego na fundamencie betonowym z
betonu C16/20 (B-20).

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie prowadzonych robét,

» zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
* wyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonania bariery segmentowej,
* wykonanie otworéw pod fundamenty,

» wykonanie fundamentéw betonowych,

» osadzenie barier w fundamentach,

* potgczenie barier srubami,

» przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

* uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06251
PN-H-04651

PN-H-74219
PN-H-74220

PN-EN 10060

PN-H-93010
PN-82054
PN-82054-03
PN-H-82200
PN-H-97070
PN-EN 1008-1
PN-EN 12620

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco. Wymagania i badania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogo6inego
przeznaczenia

Walcowka i prety  stalowe  okragte  walcowane na  gorgco.
Walcowka i prety ogdlnego zastosowania. Wymiary.

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwosci mechaniczne $rub i wkretéw

Cynk

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczne
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1:2002 ad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 206-1:2003
PN-1SO 8501-1

PN-EN 10240:2001

PN-EN 1461:2000

PN-EN I1SO 12944-
5:2007

10.2. Inne dokumenty

dotyczgce cementow powszechnego uzytku

Beton zwykty

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczagce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) - Wymagania i badania

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

Zatgcznik Nr 4 do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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