3. ZBIORNIKI WODY PITNEJ Z KOMORA ZASUW
3.1. Obliczenia

3.1.1. Analiza ci$nienia

Wymagana minimalna rz¢dna linii ci$nien wody dla potrzeb bytowo - gospodarczych:

- rzedna najwyzszej kondygnacji (IV Pigtro) -+13.83 =294.79 m n.p.m.
- minimalne ci$nienie na wyplywie - 10.0 m sh.w.

- wysokos$¢ punktu poboru wody -1.2m

- straty na sieci 1 instalacji wewngetrznej -6.0m

- straty na wodomierzu i zaworze antyskazeniowym -10.0 m

Razem: 321.99 m n.p.m.
Wymagana minimalna rz¢dna linii ci$nien wody dla potrzeb p.poz. wewnatrz budynku:

- rzedna najwyzszej kondygnacji -+13.83 =294.79 m n.p.m.
- wymagane cisnienie na wyptywie -20.0 m sh.w.

- wysokos$¢ punktu poboru wody -1.35m

- straty na sieci 1 instalacji wewnetrznej -6.0m

- straty na wodomierzu i zaworze antyskazeniowym -10.0 m

Razem: 332.14 m n.p.m.

Obliczenie wymaganej minimalnej rzednej ciSnienia wody dla potrzeb zewnetrznej
ochrony

p-poz.:

- rze¢dna najwyzej zlokalizowanego hydrantu zewngtrznego  —280.35 m npm
- minimalne ci$nienie na wyplywie - 20.00 m,

- straty na sieci - 3.00m

Razem:  303.35 m npm
Rzedna pompowni wody: 276.80 m n.p.m.
Z analizy wynika, ze minimalne ci$nienie powinno wynosic:
- dla potrzeb bytowo — gospodarczych:
Hmin. gosp. =321.99 —276.80 =45.19 m
- dla potrzeb p.poz. wewnetrzne:
Hppoz. wewn. = 332.14 —276.80 = 55.34 m
- dla potrzeb p.poz. zewnetrzne:
Hppoz. zewn. =303.35 -276.80 = 26.55 m

3.1.2. Obliczenie pojemnosci zbiornika

Rezerwa wody na cele bytowo - gospodarcze wynosi:
Q =Qgrh. x 12 h =837 x 12 =100.44 m>/dob
Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wynosi:

Qppoz. = 144.0 m*

Pojemnos$¢ zbiornika wody powinna wynosic:
V =100.44 + 144.0 = 244.44 m’



Projektuje si¢ dwa zbiorniki terenowe, okragle o konstrukeji zelbetowej, monolityczne,
ze stropem prefabrykowanym, oraz z przegrodg wymuszajaca przeptyw wody.
Podstawowe dane liczbowe zbiornika sg nastepujace:

- pojemnos$¢ catkowita — 146.24 m>

- wysokos¢ catkowita w swietle — 3.80 m

- pojemnos$¢ uzytkowa — 123.00 m’>

- wysokos¢ uzytkowa — 3.20 m

- $rednica zbiornika -7,0 m

- $rednica przewodu doprowadzajgcego - @110 mm

- $rednica przewodu pobierajgcego — @160 mm

- $rednica przewodu przelewowego — @160 mm

- $rednica przewodu spustowego - @110 mm
Poziom terenu na zbiorniku — + 4.80 = 281.60
Poziom ptyty dennej — = 0.00 = 276.80 m

n.p.m.

3.2. Opis projektowanego zbiornika wody i komory zasuw

Rezerwowe zbiorniki wody zaprojektowano przy glownym wjezdzie na teren
szpitala. Lokalizacja wynikta z technicznych mozliwo$ci bezposredniego podiaczenia si¢
do miejskiej sieci wodociggowej zasilajgcej szpital.

Pojemnos¢ nowoprojektowanych zbiornikow wody powinna zapewni¢ 12 godzinne
zapotrzebowanie oraz zapas wody p.poz. do zewn¢trznego gaszenia pozaru.

Projektuje si¢ dwie komory zbiornika, okragte (o $rednicy 7.0 m), o konstrukcji
zelbetowej, monolityczne, z przegroda wymuszajaca przeptyw wody. Przy zbiornikach
projektuje sie¢ komore¢ zasuw, ktora zapewni swobodny dostep do orurowania zbiornikow,
zasuw, wskaznikow pomiarowych oraz pompowni. Do komory prowadzi zejs$cie
schodami zewngtrznymi, zelbetowymi.

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej zbiornikdw wody 1 pomieszczenia zasuw projektuje
si¢ wentylacje nawiewno — wywiewng. Nawiew powietrza odbywa si¢ za pomoca
wentylatora kanatowego. Powietrze czerpane jest z czerpni 1 nawiewane do
pomieszczenia zasuw oraz do dwoch zbiornikow. Powietrze na zewnatrz usuwane jest
nadci$nieniowo poprzez kanaly wentylacyjne i wyrzutni¢ powietrza.

Komory zbiornika sg podzielone wewnetrznymi §cianami zelbetowymi. W ptytach
stropowych zaprojektowano otwory montazowe przykryte typowymi ptytami
nakrywczymi. Zbiorniki 1 komora zasuw przykryte sg warstwa ziemi grubosci min. 50
cm.

Pomiegdzy zbiornikami, z droga zaprojektowano zelbetowe $ciany oporowe ograniczajgce
nasyp ziemny wykonany na zbiornikach. Na $cianie oporowej zaprojektowano
balustrady. W $cianie frontowej komory zasuw zlokalizowano 2 nasady p.poz. (po 1 dla



kazdego zbiornika). Umozliwig one bezposredni pobor wody (w wypadku pozaru), za
pomoca motopompy.

3.3. Elementy zbiornika

Elementy bezposrednio zwigzane ze zbiornikami to:

- przewody technologiczne wodociggowe, tj. doptyw, przelew, odptyw, spust z poborem
do nasad p.poz., pomiar (do rury sygnalizacyjnej),

- wlazy rewizyjne,

- podpory 1 uchwyty przewodow.

3.3.1. Przewody technologiczne wodociagowe
Przewody wodociggowe projektuje si¢ z rur i ksztattek z PE laczonych przez

zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe, a z armaturg kolnierzowa - poprzez tuleje

kolnierzowe 1 luzne kotierze stalowe galwanizowane.

Krociec poboru wody oraz spustowy, pod ptyta denng, nalezy wykonac z rur zeliwnych

cisnieniowych wg PN-68/H-74101.

Przejscia przewodami technologicznymi przez zelbetowg $ciang komory zbiornikowe;,

oraz studzienke czerpng, nalezy wykona¢ w przejsciach szczelnych, dlawikowych typu

"PD" wg kat. wyrobow branzy instalacji przemystowych 1 sanitarnych "INSTAL" nr kat.

3.6.1/86, Powyzsze rozwigzanie zapewnia petng kontrole 1 regulacje szczelnosci przejs$¢

rurociggami przez Sciany komory zbiornikowej.

W zakresie uktadéw funkcjonalnych projektuje sie:

a) doptyw wody @110 mm do komory zbiornikowej, sterowany zaworem z napedem
elektromechanicznym, w zaleznos$ci od poziomu wody w zbiorniku,

b) przelew @160 mm z podwojnym zasyfonowaniem 1 przerwg powietrzng oraz z krata
na odptywie. Kréciec wlewowy znajduje si¢ 8 cm ponad poziom maksymalnego
napetnienia zbiornika,

¢) pobor @160 mm - pobor wody z komory zbiornikowej o niewydzielonej pojemnosci
dla celow p.poz. - z komory czerpnej. Na przewodach tych przy zestawie
hydroforowym,
zamontowane beda zawory umozliwiajace odcigcie kazdej komory, w przypadku
awarii lub remontu.

d). spust @110 mm, z mozliwos$cig poboru wody do celéw p.poz., poprzez dwie nasady
@110 mm, zlokalizowane w murze oporowym od strony drofi dojazdowe;.

Z przewodem spustowym polgczona jest rOwniez rura sygnalizujgca napeinienie komory

zbiornika z zamontowanymi na niej sygnalizatorami poziomu VEGAKON 61.

Na przewodzie zasilajacym rure¢ sygnalizacyjng zamontowane beda zawory

umozliwiajace spust wody z rury.

3.3.2. Kanalizacja zbiornika i komory zasuw



Kanalizacja zbiornika obejmuje:

- odprowadzenie wody z przelewu komor zbiornikowych oraz opréznienie zbiornika, do
studzienki w komorze zasuw, stanowigcej I stopien zasyfonowania (z przerwa
powietrzng),

- odprowadzenie wody ze studzienki w komorze zasuw do studzienki zewnetrznej,
stanowigcej II stopien zasyfonowania.

Odprowadzenie wody z przelewOow 1 spustu podlega wigc podwodjnemu zabezpieczeniu

syfonowemu z przerwa powietrzng oraz zabezpieczeniu kratg gestg o przeswicie 20 mm

na przewodzie odptywowym z pierwszej studzienki.

Odprowadzenie wod Sciekowych z posadzki komory zasuw projektuje si¢ za pomoca

wpustu $ciekowego bezsyfonowego, wiaczonego bezposrednio do ciggu kanatowego

miedzy pierwszg a drugg studzienka.

3.3.3. Sygnalizacja napelnienia komor zbiornikéw

Urzadzenie do pomiaru poziomu wody w zbiornikach zlokalizowano w komorze
zasuw. Kazda komora posiada odrebne urzadzenie sktadajace si¢ z pionowej rury stalowe;j
?¥200 mm (rura pomiarowa) podtaczonej od dotu do przewodu spustowego.
Rura pomiarowa jest od goéry zamknig¢ta pokrywa z otworem odpowietrzajacym
zabezpieczonym siatkg. Do rury pomiarowej za pomocg przylaczy koinierzowych
przymocowane beda ptywakowe sygnalizatory poziomu. Sg to urzadzenia do montazu
poziomego VEGAKON 61.
Zawory odcinajgce pod rurg pomiarowg umozliwiajg jej ptukanie.

3.3.4. Drenaz opaskowy komér zbiornika

Drenaz opaskowy komor zbiornika ma na celu:
- obnizenie 1 odprowadzenie wody gruntowej z opadow atmosferycznych,
- kontrole stanu szczelnosci komor zbiornikowych.
Drenaz opaskowy projektuje si¢ na glgbokosci umozliwiajacej odprowadzenie wod do
sieci kanalizacyjnej. Drenaz projektuje si¢ z rur drenarskich karbowanych z PVC
?¥126/113 mm utozonych ze spadkiem 3 %o na podsypce i w obsypce zwirowej. Wysoko$¢
obsypki - 30 cm od wierzchu rury drenazowej. Przewody taczace drenaz ze studzienka |
stopnia zasyfonowania w komorze zasuw, projektuje si¢ z rur z PE @110mm.

3.3.5. Przewody ssawne do nasad p.poz.

W murze oporowym od strony drogi dojazdowej zlokalizowano 2 nasady p.poz.
@110 (po 1 dla kazdego zbiornika). Umozliwig one bezposredni pobor wody (w wypadku
pozaru), za pomocg motopompy. Nasady p.poz. nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 0,5
m od terenu projektowanego. Aby umozliwi¢ pobdr wody, nalezy otworzy¢ zasuwy na
potaczeniach z przewodami spustowymi zbiornikow.

Po kazdorazowym uzyciu tych przewodow nalezy je odwodni¢ do studzienki w komorze
Zasuw - otwierajac zasuwe na przewodzie spustowym.



Przewody p.poz. projektuje si¢ z rur PE @110 mm, oraz koncowek z rur @110 mm przy
nasadach. Potaczenie przewodu z nasadg p.poz. mozna wykonaé przy zastosowaniu
zlaczki przejsciowej z gwintem zewnetrznym @110 x 4” typu POLYRAC.

4. POMPOWNIA WODY

4.1. Opis ogdlny
Celem Pompowni jest zapewnienie odpowiedniego cisnienia wody w budynkach

Szpitala, dla potrzeb bytowo — gospodarczych 1 p.poz. oraz wtasciwego ci$nienia 1 ilosci
wody dla hydrantéw p.poz. na sieci zewnetrznej. Pompowni¢ projektuje si¢ w
pomieszczeniu komory zasuw przy zbiornikach wody.

Pompownia sktada si¢ z zestawu hydroforowego, mogacego pobiera¢ wode z kazde;j
komory zbiornika réwnoczesnie, lub z jednej w przypadku remontu drugie;.

Przewody w pompowni projektuje si¢ z rur PE 80, SDR 11 na cisnienie 12.5 bara.
Przewody oraz ksztattki taczone beda poprzez zgrzewanie czotowe. Projektuje si¢
armature¢ kotnierzows. taczenie armatury z przewodami za pomocg tuleji kolnierzowych
1 luznych kohierzy stalowych galwanizowanych.

4.2. Ustalenie parametrow zestawu hydroforowego

Potrzeby bytowo — gospodarcze:

Qmaxh. = 19.26 m>/h, Hmin. = 45.20 m,
Potrzeby ppoz. wewnetrzne:

Qmaxh. = 18.0 m>/h, Hmin =55.34m,
Potrzeby ppoz. zewnetrzne:

Qmax.h. =72.0 m3/h, Hmin. =26.55 m,

4.3. Dobor zestawu hydroforowego

Powyzsze parametry spetnia zestaw

hydroforowy: ZHWR 40.60/10.3.Z.P

+65.160.2.K + OU PZH-3x2.2 kW +

2x5.5 kW + OU
wg oferty LFP.
Jest to zestaw pompowy z sekcja socjalng 1 pozarowa wraz z obejsciem upustowym OU.
Pompy socjalne pracujg z przetwornica kroczaca, pompy pozarowe zalgczane sa
kaskadowo. Sterownik zaprogramowany specjalnie dla tego uktadu nie spowoduje
przecigzenia pomp socjalnych po wiaczeniu pracy hydrantu (inny zakres pracy cisnien).
Przy pracy hydrantéw zewnetrznych beda wyltaczane pompy socjalne.
Zestaw posiada sterownik PLC wraz z kolorowym wys$wietlaczem dotykowym.
Dobrany zestaw hydroforowy posiada mozliwo$¢ wizualizacji 1 przekazywania stanow
pracy przez sie¢ GSM.



