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CZESC OPISOWA

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Lézkowy ,,E”.

Zespot Zakltadow Opieki Zdrowotnej w Wadowicach; 34-100 Wadowice, ul.

Biuro Projektow Stuzby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z 0.0.; 30-313 Krakow,

1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i adres Inwestyciji:
1.2. Inwestor:
Karmelicka 4, tel. 0-33-872-12-00
1.3. Jednostka projektowania
ul. Mieszczanska 9A, tel/fax. 0-12-267-77-20
1.4. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem z 19 grudnia 2008 r. nr 180/2Z0Z/ZP/2008

Dokumentacja geotechniczna — Wadowice- Szpital Powiatowy — Pawilon E
opracowana przez Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowo - Ustugowe Geobud;
40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34 w marcu 2008 roku

Whytyczne programowe Inwestora

Wizje lokalne

Informacje uzyskane w Dziale Technicznym Szpitala

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wydane przez
Wadowickie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji, WPWIiK/765/09 z dn.
08.05.2009 r.

Dokumentacja geotechniczna dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawta Il Blok”E”
w Wadowicach opracowana przez Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowo -
Ustugowe Geobud; 40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34 w czerwcu 2009 roku
Inwentaryzacja zieleni opracowana przez Taxus — Krajobraz - Architektura
w czerwcu 2009 r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustug
Geodezyjno — Kartograficznych MAWO; 34-120 Andrychéw, ul. Kilinskiego 6a
w maju 2009 r.

Obowiazujace normy i przepisy

1.5. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt budowlany:

instalacji wod.-kan., c.w.u. oraz instalacji p.poz. dla Pawilonu ,,E”,

drenazu opaskowego wokoét Pawilonu ,,E”,

zbiornika terenowego wody pitnej jako drugiego zrodta wody w zakresie technologii,
pompowni wody w zakresie technologii,

urzadzen do dezynfekcji §ciekdw szpitalnych w zakresie technologii,

366-PE-PB-I111-1P

Biuro Projektow Stuiby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS ”

Krakow, czerwiec 2009



Zesp6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach; Instalacje wod.-kan. - PB
Pawilon tozkowy ,E”

e wymiana miejskiego odcinka sieci wodociagowej @150 mm na terenie Szpitala,
zgodnie z Warunkami WPWiK w Wadowicach,

e sieci wodociagowej szpitalnej na odcinku: zbiorniki — istniejaca sie¢ wodociagowa
na terenie Szpitala,

e sieci wodociagowej szpitalnej na odcinku: zbiorniki — projektowany Pawilon ,,E”,

e sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki z istniejacej zabudowy
mieszkaniowe] omijajacej kanalizacj¢ na terenie Szpitala, zgodnie z Warunkami
WPWiK w Wadowicach,

e sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z projektowanego Pawilonu ,,E”,

e sieci kanalizacji deszczowej z rejonu zbiornikéw wody,

e sieci kanalizacji technologicznej z terenu roztadunku oleju napgdowego przy
Agregatowni, z doborem urzadzen do separacji tych Sciekow.

2. PAWILON ,,E” - WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. | CW.U.

2.1. Obliczenia

2.1.1. Bilans wody zimnej

PAWILON ,,.C”

Wg informacji Uzytkownika, roczne zuzycie wody, na podstawie odczytow wodomierza, w
Pawilonie C, wynosi 4306.68 m®.

Qirm. = 4306.68 : 12 = 358.89 m*/m-c

Qirdob. =358.89 : 30 = 11.96 m*/dob

Qmax.dob. = 11.96 x 1.2 = 14.36 m*/dob

Qun. =14.36:24=0.60 m*h

Qmaxh = 0.60x 2.3 =1.38 m*h

PAWILON ,D”

Przewidywana maksymalna ilo$¢ personelu: 140

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. (Dz. U. Nr &, poz. 70), tab.
3, poz. 2 zapotrzebowanie wody wynosi 16 I/d na 1 zatrudnionego.

Wspotezynniki nierownomiernos$ci:

- dobowego - Nd =1.20,

- godzinowego - Nh=2.30

Qi = 140 x 16 = 2240 dm®/d = 2.24 m*/d

Qmaxd. = 2.24 x 1.20 = 2.7 m*/d

Qun =2.7:16 = 0.17 m¥h

Qmax.n. = 0.17 :x 2.3 = 0.39 m¥h

PAWILON ,,E”

Projektowana ilo$¢ tozek - 234

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 70),
tabela 3, poz. 4, zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze wynosi 650 1/dobe,
na | t6zko.

Wspotezynniki nierownomierno$ci rozbioru:
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- dobowego - Nd=1.2

- godzinowego - Nh=23

Qrdob. = 234 x 650 =152100 I/d = 152.1 m*/dob
Qmaxdob. = 152.1 x 1.2 = 182.52 m*/dob

Qun =182.52:24=7.60 m*h

Qmaxn = 7.60x 2.3 =17.49 m*h

Laczne zapotrzebowanie wody wynosi:

Qudor. =11.96 +2.24 + 152.1 = 166.30 m*/dob
Qmaxdob. = 14.36 + 2.70 + 182.52 = 199.58 m*/dob
Qun =0.60+0.17 + 7.60 = 8.37m%h

Omaxn = 1.38 +0.39 + 17.49 = 19.26 m*/h

2.1.2. Bilans wody cieplej

PAWILON ,,C”

Przyjeto 60% zuzycia wody zimnej, na podstawie odczytéw wodomierza, w Pawilonie C.
Qsrdob. = 11.96 x 0.6 = 7.18 m*/dob

Qmax.dob. = 7.18 X 1.2 = 8.62 m*/dob

Qun =8.62:16=0.54m%h

Qmaxn =0.54x2.5=1.35m%h

PAWILON ,,D”

Przewidywana maksymalna ilo$¢ personelu: 140
Przyjeto 3 1/d osobg o temp. +55°C.
Wspotezynniki nierownomiernos$ci:

- dobowego - Nd =1.20,

- godzinowego - Nh=2.30

Qsra = 140 x 3= 420 dm®/d = 0.42 m*/d

Qmaxd. = 0.42 x 1.20 = 0.50 m*/d

Qun =0.5:16= 0.03m%h

Qmax.h. =0.03x 2.3 = 0.07 m*h

PAWILON ,,E”

Projektowana ilo$¢ tozek - 234

Zapotrzebowanie cieptej wody o temp. +55°C wynosi 180 I/d 1 t6zko
- dobowego - Nd=1.2

- godzinowego - Nh=25

Srednie dobowe zuzycie wody wynosi:

Qsrdob. = 234 x 180 =152100 I/d = 42.12 m*/dob
Qmax.dob. = 42.12 x 1.2 = 50.54 m*/dob

Qqn =50.54:16=3.16 m*h

Qmaxh =3.16x 2.5 =7.90 m*h

Laczne zapotrzebowanie cieplej wody wynosi:
Qirdob. = 7.18 +0.42 + 42.12 = 49.72 m*/dob
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Qmaxdob. = 8.62 + 0.50 + 50.54 = 59.66 m*/dob

Qun  =0.54+0.03 +3.16 = 3.73m%h

Qmaxn = 1.35+0.07 + 7.90 = 9.32 m%h

2.1.3. Ilos¢ sciekow sanitarnych

Ilos¢ sciekow sanitarnych przyjeto jako 95% zapotrzebowania na wodg:
Qqrdob. = 166.30 x 0.95 = 158.00 m*/dob

Qmaxdob. = 199.58 x 0.95 = 189.60 m®/dob

Qun =8.37x0.95=7.95mh

Qmaxn = 19.26 x 0.95 = 18.30 m*/h

2.2. Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Woda zimna doprowadzana bedzie do Pawilonu ,,E” z projektowanej sieci szpitalne;j.
Woda ciepta wytwarzana bedzie w pomieszczeniu wezla cieplnego, zasilanego z miejskiej
sieci cieplnej.

Gloéwne przewody wody zimnej i cieplej prowadzone beda pod stropem poziomu -7.29.
Piony wodociagowe prowadzone beda we wngkach instalacyjnych. Podejécia do przyborow
- W przestrzeni $cianek gipsowo-kartonowych w izolacji z pianki PE.

Gtowne przewody wodociagowe pod stropami do piondéw posiadaé¢ beda izolacje termiczna
z pianki polietylenowej, zabezpieczajaca przewody wody zimnej przed skraplaniem pary
wodnej a przewody wody cieptej, przed stratami ciepta.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zawierajqce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, Zatqcznik nr 2’ Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwiqzane
z oszczednosciq energii”, pkt.1.5: Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chlodu i ogrzewania powietrznego powinna spetniac¢ nastepujqce

wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢  izolacji
cieplnej
(materiat 0.035 W(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace %, wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dn.
15.06.2002 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
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usytuowanie, § 120.pkt.2 — instalacja ciepltej wody powinna zapewniaé uzyskanie w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy
czym instalacja ta powinna umozIliwi¢ przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

Na podejsciach do pionéw zamontowane bgda zawory odcinajace typu kulowego,
srubunkowe lub potsrubunkowe, a na cyrkulacji dodatkowo zawory termoregulacyjne,
niezbedne do regulacji hydraulicznej calej instalacji cieptej wody i1 przystosowane do
okresowego przegrzewu wody. Przy wezlach sanitarnych, na przewodach cieplej wody
zamontowane beda zawory mieszajace zabezpieczajace przed goraca woda w instalacji
podczas okresowego przegrzewu. Zawory odcinajace beda montowane we wngkach
zamykanych drzwiczkami na wysokos$ci ok. 30 cm nad posadzka.

Instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku oraz piony p.poz. projektuje si¢ z rur
ze stali szlachetnej, np. w systemie Geberit Mapress Edelstahl.

2.3. Ochrona p.poz.

Ochrong wewngtrzna p.poz budynku stanowia hydranty DN52 (na poziomie -7.29)
oraz DN25 mm (na pozostatych kondygnacjach). Hydranty zamontowane beda w szafkach
hydrantowych wngkowych w poblizu klatek schodowych (trzy na kazdej kondygnacji).

Kazdy pion hydrantowy na najwyzszej kondygnacji, podtaczony begdzie do najblizszego
przyboru sanitarnego, celem zapewnienia stalego przeptywu wody.  Typ szafek
hydrantowych opisano w p.2.8.1.

2.4. Kanalizacja sanitarna
2.4.1. Poziomy
Scieki sanitarne odprowadzane beda grawitacyjnie. Glowne ciagi kanalizacyjne

prowadzone beda pod posadzka poziomu -7.29 do potaczenia z kanalizacja zewngtrzna.
Kanalizacj¢ w ziemi projektuje si¢ z rur HDPE kielichowych. Przewody beda ukladane na
podsypce i obsypce piaskowej gr. 15 + 20 cm. Kanalizacje pod stropami pomieszczen
uzytkowych projektuje si¢ z rur Geberit Silent-db20 (0 podwyzszonych wymaganiach
akustycznych), taczonych na elektromufy. Kanalizacja pod stropami zakryta bgdzie stropami
podwieszonymi.

2.4.2. Piony

Piony kanalizacyjne projektuje si¢ we wnegkach instalacyjnych obok przewodow
wodociagowych. Piony zakonczone bgda rurami wywiewnymi na dachu budynku lub, w
niektérych przypadkach — zaworami napowietrzajacymi (ZN). Zawory napowietrzajace
nalezy montowa¢ na wysokosci 1.2 m we wngkach zamykanych drzwiczkami
zapewniajacymi dostep lub w przestrzeni stropu podwieszonego. Piony u swej podstawy
oraz nad kazda odsadzka posiada¢ beda rewizje czyszczakowe zamontowane na wysokosci
ok. 0.5 m od posadzki lub nad najwyzszym trojnikiem.
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Piony kanalizacyjne projektuje si¢ z rur HDPE taczonych za pomoca elektromuf np. w
systemie Geberit. Na kazdej kondygnacji nalezy zastosowac jedno potaczenie za pomoca
kielicha kompensacyjnego z PE. W przypadku odsadzki pionu pod stropem pomieszczenia,
kielichy kompensacyjne powyzej i ponizej odsadzki nie sa wymagane. Piony kanalizacyjne
we wnegkach nalezy zaizolowaé warstwa wetny mineralnej celem dodatkowego wyciszenia.

2.4.3. Mocowanie kanalizacji

Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacja. Mocowanie do $cian i
stropow przy pomocy kotkow rozporowych. Wszystkie obejmy powinny by¢ wyposazone w
izolacje akustyczna.

2.5. Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z dachu Pawilonu odprowadzane beda grawitacyjnie Odwodnienie

dachow przewiduje si¢ za pomoca wewngetrznych pionéw deszczowych, poprzez wpusty
dachowe ocieplone i ogrzewane. Odcinki poziome pod posadzka projektuje si¢ z rur PE
faczonych na kielichy. Przewody beda uktadane na podsypce i obsypce piaskowej gr. 15 +
20 cm. Piony deszczowe projektuje si¢ we wngkach instalacyjnych obok przewodéw wod.-
kan. Projektuje si¢ je z rur PE DN150 mm, taczonych na elektromufy np. w systemie
Gebert. Na kazdej kondygnacji nalezy zastosowac jedno potaczenie za pomoca kielicha
kompensacyjnego z PE. W przypadku odsadzki pionu pod stropem pomieszczenia, Kielichy
kompensacyjne powyzej i ponizej odsadzki nie sa wymagane. Piony kanalizacyjne we
wnekach nalezy zaizolowac warstwa welny mineralnej celem dodatkowego wyciszenia.

2.6. Drenaz opaskowy pawilonu ..E”

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji geotechnicznej, projektuje sig
drenaz opaskowy wokot Pawilonu ,,E”. Celem drenazu jest przejecie naptywajacych wod
podskornych oraz infiltrujacych wod opadowych. Lokalizacja drenu — miedzy spodem i gora
stopy fundamentowej budynku. Drenaz projektuje si¢ z rur drenarskich @123/116 mm z
otworami 2.5x5.0 mm z filtrem z widkna syntetycznego. Na zmianach kierunku projektuje
si¢ studzienki z rury karbowanej @315 mm, wyprowadzonych do poziomu terenu.
Wyprowadzenie studzienek do poziomu terenu zapewni kontrolg drenazu oraz umozliwi
przeptukiwanie w przypadku zamulenia. Wody drenazowe odprowadzone zostana do
kanalizacji opadowej.

2.7. Wyposazenie i montaz

Urzadzenia sanitarne bgda koloru bialego, pierwszej jakosci. Wszelkie urzadzenia beda
montowane do $cian pomieszczen.

Wyposazenie takie jak WC, wanny lub brodziki powinny by¢ montowane na podktadkach z
migkkiego tworzywa sztucznego o grubo$ci 5 mm. Uszczelka silikonowa na styku urzadzen
z przegrodami powinna by¢ zamontowana po wykonaniu wyktadzin $ciennych.

366-PE-PB-I111-1P
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Generalny Wykonawca begdzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich koniecznych
zabezpieczen przed zniszczeniem oraz przed uzywaniem wyposazenia, a przede wszystkim
WC w trakcie robot. WC zostang prowizorycznie zatkane korkiem z trocin i zatarte gipsem,
syfony zostana zakorkowane w celu uniknigcia zasypania kawatkami gruzu. Przybory
zostang wlasciwie zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami. Podtaczenia do instalacji
nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy tatwy demontaz.

Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostaweg, montaz, proby i oznakowanie
armatury zgodnie z obowiazujacymi przepisami i parametrami i wymaganiami Inwestora.

2.8. Zestawienie i opis przyborow i urzadzen sanitarnych

2.8.1. Przybory i urzadzenia objete niniejszym opracowaniem
U50 — szt.
Umywalka produkcji ZWS-Koto, serii “NOVA”, model nr 21150 (z otworem), o wym. 50 x
42 cm, do kompletowania z pétpostumentem nr 27100
Bateria umywalkowa stojaca Oras Saga (nr 1910F), z glowica ceramiczna z ograniczeniem
temperatury i strumienia wody, bez zaworu spustowego, z eclastycznymi wezykami
podtaczeniowymi (nr 1910F). Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego, fig. M1516TS.
Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,
- doprowadzenie wody na wys. 0.58 m, w rozstawie osiowym 8 cm, zakonczone zaworami
katowymi,
- odptyw z syfonu - na wys. 0.56 m.
U-50/BB — szt.
Umywalka produkcji ZWS-Koto, serii “NOVA”, model nr 21150 (z otworem), o wym. 50 x
42 cm, do kompletowania z potpostumentem nr 27100
Bateria umywalkowa bezdotykowa stojaca Oras Elektra nr 6104 zasilana z sieci 230 V, z
zaworem mieszajacym niedostgpnym — wg katalogu ORAS.
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego, fig. M1516TS.
Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,

- doprowadzenie wody na wys. 0.58 m, w rozstawie osiowym 8 cm, zakonczone

zaworami katowymi,

- odptyw z syfonu - na wys. 0.56 m.
U45 — szt.
Umywalka produkcji ZWS-Koto, serii “NOVA TOP”, model nr 62145 (z otworem), o
wym. 45 x 33 cm.
Bateria umywalkowa stojaca Oras Saga (nr 1910F), z glowica ceramiczna z ograniczeniem
temperatury i strumienia wody, bez zaworu spustowego, z elastycznymi wezykami
podtaczeniowymi (nr 1910F). Syfon umywalkowy mosi¢zny chromowany.
Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,
- doprowadzenie wody - na wys. 0.60 m, w rozstawie osiowym 12 cm, zakonczone

zaworami katowymi,
- odptyw z syfonu - na wys. 0.58 m.
366-PE-PB-I111-1P
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U45/BB — szt.

Umywalka produkcji ZWS-Koto, serii “NOVA TOP”, model nr 62145 (z otworem), o

wym. 45 x 33 cm.

Bateria umywalkowa bezdotykowa stojaca Oras Elektra nr 6104 zasilana z sieci 230 V, z

zaworem mieszajacym niedostgpnym — wg katalogu ORAS. Syfon umywalkowy mosigzny

chromowany.

Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,

- doprowadzenie wody - na wys. 0.60 m, w rozstawie osiowym 12 cm, zakonczone
zaworami katowymi,

- odptyw z syfonu - na wys. 0.58 m.

uUbl - szt.

Umywalka wpuszczana w blat, produkcji ZWS-Koto, serii ,,VERONE”, model nr 1585 (z

otworem), o wym. 48.5 x 48.5 cm.

Bateria umywalkowa stojaca Oras Saga (nr 1910F), z glowica ceramiczna z ograniczeniem

temperatury i strumienia wody, bez zaworu spustowego, z elastycznymi wegzykami

podtaczeniowymi (nr 1910F). Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego.

Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,

- doprowadzenie wody na wys. 0.57 m, w rozstawie osiowym 12 cm, zakonczone zaworami

katowymi,

- odptyw z syfonu - na wys. 0.55 m.

Ubl/BB — szt.

Umywalka wpuszczana w blat, produkcji ZWS-Koto, serii ,,VERONE”, model nr 1585 (z

otworem), o wym. 48.5 x 48.5 cm.

Bateria umywalkowa bezdotykowa stojaca Oras Elektra nr 6104 zasilana z sieci 230 V, z

zaworem mieszajacym niedostgpnym — wg katalogu ORAS. Syfon umywalkowy z tworzywa

sztucznego.

Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,

- doprowadzenie wody na wys. 0.57 m, w rozstawie osiowym 12 cm, zakonczone zaworami
katowymi,

- odptyw z syfonu - na wys. 0.55 m.

Uinw./BB — szt.

Umywalka dla niepetnosprawnych, seria ,,NOVA TOP” nr 68465, o wymiarach: 65 x 56 cm

- wg katalogu ZWS-Koto.

Bateria umywalkowa bezdotykowa stojaca Oras Elektra nr 6104 zasilana z sieci 230 V, z

zaworem mieszajacym niedostgpnym — wg katalogu ORAS. Syfon umywalkowy z tworzywa

sztucznego

Syfon podtynkowy Viega do umywalki, chrom, model nr V56331, z sitkiem odptywowym

Viega, model nr V5125 - wg katalogu KOLO.

UL/BB — szt.

Umywalka chirurgiczna (Corian).
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Bezdotykowa bateria $cienna Oras Elektra (nr 6179), zasilana bateria 6 V, z mieszaczem

niedostgpnym.

Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego.

Z| —szt.

Zlew gospodarczy ze stali chromowoniklowej z rusztem ociekowym (nr kat. 50.908), o

wymiarach 50 x 40 x 21 cm, typ WB 500 - wg katalogu Franke.

Bateria zlewozmywakowa $cienna Oras Saga (nr 1937Y) z obrotowa wylewka o dtugosci

200 mm, oraz z glowica ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia wody.

Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego.

Montaz: krawedz zlewu na wys. 0.6 m od podtogi. Bateria - 30 cm nad zlewem.

ZIlm1/P — szt.

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1- komorowy, z ociekaczem po prawej stronie, 0 wym.

80 x 60 cm.

Bateria zlewozmywakowa stojaca Oras Saga (nr 1930) z obrotowa wylewka o dlugosci 210

mm, oraz z glowica ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia wody.

Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego.

Zlm1/L —szt.

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1- komorowy, z ociekaczem po lewej stronie, 0 wym.

80 x 60 cm.

Bateria zlewozmywakowa stojaca Oras Saga (nr 1930) z obrotowa wylewka o dtugosci 210

mm, oraz z glowica ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia wody.

Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego.

Zlm2 — szt.

Zlewozmywak 2-komorowy bez ociekacza, z blachy nierdzewnej.

Bateria zlewozmywakowa stojaca Oras Saga Plus (nr 1930F) z obrotowa wylewka o

dlugosci 210 mm, oraz z glowica ceramiczng z ograniczeniem temperatury 1 strumienia

wody.

Syfon zlewozmywakowy podwdjny z tworzywa sztucznego.

Montaz: w szafce zlewozmywakowej

ZIlm2/P — szt.

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy, z ociekaczem po prawej stronie, 0 wym.

120 x 60 cm.

Bateria zlewozmywakowa stojaca Oras Saga (nr 1930) z obrotowa wylewka o dlugosci 210

mm, oraz z glowica ceramiczna z ograniczeniem temperatury i strumienia wody.

Syfon zlewozmywakowy podwojny z tworzywa sztucznego.

Montaz: w szafce zlewozmywakowej

Zlm2/L —szt.

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy, z ociekaczem po lewej stronie, 0 wym.

120 x 60 cm.

Bateria zlewozmywakowa stojaca Oras Saga (nr 1930) z obrotowa wylewka o dtugosci 210

mm, oraz z glowica ceramiczna z ograniczeniem temperatury i strumienia wody.
366-PE-PB-I111-1P
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Syfon zlewozmywakowy podwdjny z tworzywa sztucznego.
Montaz: w szafce zlewozmywakowej
M-K — szt.
Minikuchnia z wbudowanym zlewozmywakiem 1-komorowym z ociekaczem.
Bateria zlewozmywakowa stojaca Oras Saga (nr 1930) z obrotowa wylewka o dtugosci 210
mm, oraz z glowica ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia wody.
Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego.
SRZ 8.6.1.64 — szt.
Stot roboczy zlewozmywakowy 1-komorowy, serii SRD o wymiarach 80 x 60 cm, wg
katalogu TELMED.
Bateria zlewozmywakowa $cienna Oras Saga (nr 1937Y) z obrotowa wylewka o dtugosci
200 mm, oraz z glowica ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia wody.
Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy typ M1517T z tworzywa sztucznego.
SRZ 9.6.1.64 — szt.
Stot roboczy zlewozmywakowy 1-komorowy, serii SRD o wymiarach 90 x 60 cm, wg
katalogu TELMED.
Bateria zlewozmywakowa $cienna Oras Saga (nr 1937Y) z obrotowa wylewka o dhugosci
200 mm, oraz z glowica ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia wody.
Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy typ M1517T z tworzywa sztucznego.
SRZ 10.6.1.64 — szt.
Stot roboczy zlewozmywakowy 1-komorowy, serii SRD o wymiarach 100 x 60 cm, wg
katalogu TELMED.
Bateria zlewozmywakowa $cienna Oras Saga (nr 1937Y) z obrotowa wylewka o dlugosci
200 mm, oraz z glowica ceramiczna z ograniczeniem temperatury i strumienia wody.
Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy typ M1517T z tworzywa sztucznego.
N — szt.
Brodzik wyprofilowany w posadzce, o wymiarach 900 x 900 mm, z kabina natryskowa
wysoka KW90 (2 skrzydta 3-elementowe) — wg katalogu Akcjum.
Bateria natryskowa 1/2” Oras Saga (nr 1960Y) z glowica ceramiczng z ograniczeniem
temperatury 1 strumienia wody, oraz z zestawem natryskowym “Apollo” (nr 320H) z
systemem zapobiegajacym osadzania si¢ kamienia.
Odptyw — komplet odptywowy — Viega z wyjmowanym syfonem, model Nr 6956.
W1 — szt.
Wanna asymetryczna prawa AGAT nr XWA0950 o wym. 150 x 100 cm.
Bateria wannowo — natryskowa $cienna Oras Vega (nr1840U) z glowica ceramiczna Z
ograniczeniem temperatury i strumienia wody.
Odpltyw — nad kratke $ciekowa Kr.
W2 —szt.
Wanna narozna FAMILY nr XWNO0755 o wym. 155 x 155 cm.
Bateria wannowo — natryskowa $cienna Oras Vega (nr 1840U) z glowica ceramicznag Z
ograniczeniem temperatury i strumienia wody.
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Odptyw — nad kratke $ciekowa Kr.
W3 —szt.
Wanna okragta do porodu.
Bateria wannowo — natryskowa stojaca Oras Saga (nr 1946F) z glowica ceramiczna z
ograniczeniem temperatury i strumienia wody.
Odptyw — nad kratke $ciekowa Kr.
Wd — szt.
Wanienka do pielggnacji niemowlat. Doprowadzenie wody zimnej i cieplej @15 mm
zakonczone zaworami katowymi pod urzadzeniem, na wys. 50 cm od posadzki.
Bateria zlewozmywakowa stojaca Oras Vega (1832) z wyciagana raczka natrysku, obrotowa
wylewka, oraz glowicq ceramiczna z ogranicznikiem temperatury i strumienia wody.
Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego
B —szt.
Bidet wiszacy z otworem ,seria ,,NOVA TOP” nr 65000.
Bateria bidetowa z zaworem spustowym Oras Saga (1918), z glowica ceramiczna,
ruchomym perlatorem i elastycznymi wezykami przylaczeniowymi.
Element montazowy Geberit Duofix do bidetu wiszacego H9S.
WC —szt.
Miska ustepowa wiszaca produkcji ZWS - Koto, serii “NOVA”, model nr 023100, do
kompletowania z deska sedesowa NOVA, nr modelu 020110.
Element montazowy Geberit Duofix do miski ustgpowej wiszacej ze spluczka podtynkowa o
pojemnosci 7.5. 1. System sptukiwania Twico 3/6 1 ze sterowaniem od przodu Art. Nr
111.320.00.1.
WCinw. — szt.
Miska ustepowa wiszaca o dlugosci 70 cm dla niepetnosprawnych produkcji ZWS - Kolo,
serii “NOVA TOP”, model nr 063500.
Element montazowy Geberit Duofix do miski ustgpowej wiszacej dla o0sob
niepetnosprawnych ze sptuczka podtynkowa o pojemnosci 7.5. 1. System sptukiwania Twico
3/6 | ze sterowaniem od przodu Art. Nr 111.320.00.1.
Kr —szt.
Wpust sciekowy podlogowy KESSEL Ecoguss, z odplywem pionowym ®50 mm, z
kolnierzem do uszczelnien klejonych, z wyjmowanym syfonem oraz nasadka z ABS z
regulacja wysokosci, z przykrecana do niej kratka ze stali nierdzewnej o wym. 138x138 mm
- wg katalogu KESSEL (nr kat. 48611.65).
Wp — szt.
Wpust podtogowy Practicus z PP ©@70/100 z odpltywem bocznym, z kratka 150 x 150 mm ze
stali nierdzewnej — wg katalogu KESSEL.
2xZ715 — szt.
Zawor ze zlaczka do weza fig. M 1065 ®15 mm dla cieptej 1 zimnej] wody w
pomieszczeniach porzadkowych.
Montaz: na wysokosci 0.50 m od
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poziomu posadzki.

M-K — szt.

Minikuchnia z wbudowanym zlewozmywakiem 1-komorowym z ociekaczem.

Bateria kuchenna obrotowa Oras Vienda (nr 1720) z glowica ceramiczng i ograniczeniem
max. temperatury i strumienia wody. Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego.
HP25 — szt.

Hydrant wewngtrzny @25 mm (wg katalogu BOXmet), wngkowy, z wezem polsztywnym o
dhugosci 20 mb. Symbol: 25HP-700-B.20. Wymiary szafki: 650 x 700 x 250 mm. Wymiary
wneki: 670 x 720 x 250 mm Spdd wneki — 75 cm od posadzki.

Zawor hydrantowy - na wysokosci 1.35 m od poziomu posadzki.

HP25/B —szt. 1

Hydrant wewnetrzny @25 mm (wg katalogu BOXmet), wnekowy, z wezem potsztywnym o
dhugosci 20 mb., z drzwiami w bocznej Sciance z wysuwanym bgbnem. Symbol: 25HP-805-
W.W. Wymiary szafki: 280 x 805 x 850 mm. Spod wngki — 65 cm od posadzki.

Zawor hydrantowy montowany od gory - na wysokosci 1.35 m od poziomu posadzki.

HP 52 —szt. 3

Hydrant wewngtrzny @52 mm (wg katalogu BOXmet), wngkowy, z we¢zem plasko
sktadanym o dtugosci 20 mb. Symbol: HP-520-20. Wymiary szafki: 480 x 600 x 180 mm.
Wymiary wngki: 500 x 620 x 200 mm. Spod wngki — 80 cm od posadzki.

Zawor hydrantowy - na wysokosci 1.35 m od poziomu posadzki.

2.8.2. Urzadzenia technologiczne (wg projektu technologicznego)
Sf5 — szt.
Phluczka dezynfektor S421.
Doprowadzenie wody zimnej i cieptej 15 mm zakonczone zaworami odcinajacymi obok
urzadzenia.
Podtaczenie do kanalizacji @110 mm, bezposrednio bez zasyfonowania.
Sf10 — szt.
Macerator.
Doprowadzenie wody zimnej 20 mm z lewej strony urzadzenia, zakonczone zaworami
odcinajacymi.
Podlaczenie do kanalizacji 850 mm, poprzez wlasne zasyfonowanie, max. 18 cm od podtogi.
SI1 —szt.
Zmywarka do naczyn, doprowadzenie wody zimnej i odprowadzenie Sciekow poprzez syfon
podtynkowy ze zintegrowanym doptywem wody, np. HL405 - wg katalogu HL.
Sb21 — szt.
Sterylizator parowy przelotowy.
Doprowadzenie wody zimnej @15 mm z lewej strony urzadzenia, zakonczone zaworem
odcinajacym.
Odprowadzenie $ciekéw wezem 932 mm nad kratke Sciekowa.
Sterylizator powinien by¢ wyposazony we wlasny dejonizator.
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Sp5 — szt.
Pistolet do ptukania i suszenia Selecta.
Doprowadzenie wody @15 mm, zakonczone zaworem odcinajacym na wysokos$ci 1.4 m.

3. ZBIORNIKI WODY PITNEJ Z KOMORA ZASUW
3.1. Obliczenia

3.1.1. Analiza ciSnienia

Wymagana minimalna rzgdna linii ci$nien wody dla potrzeb bytowo - gospodarczych:

- rzedna najwyzszej kondygnacji (IV Pigtro) -+13.83=294.79 m n.p.m.
- minimalne ci$nienie na wyplywie - 10.0 m sh.w.

- wysoko$¢ punktu poboru wody -12m

- straty na sieci i instalacji wewngtrznej - 6.0m

- straty na wodomierzu i zaworze antyskazeniowym -10.0m

Razem: 321.99 m n.p.m.
Wymagana minimalna rzedna linii ci$nien wody dla potrzeb p.poz. wewnatrz budynku:

- rzedna najwyzszej kondygnacji -+13.83 =294.79 m n.p.m.
- wymagane ci$nienie na wyplywie -20.0 m st.w.

- wysoko$¢ punktu poboru wody -135m

- straty na sieci i instalacji wewngtrzne;j -6.0m

- straty na wodomierzu i zaworze antyskazeniowym -10.0 m

Razem: 332.14 m n.p.m.
Obliczenie wymaganej minimalnej rzednej ci$nienia wody dla potrzeb zewngtrznej ochrony

p-poz.:

- rzgdna najwyzej zlokalizowanego hydrantu zewngtrznego — 280.35 m npm
- minimalne ci$nienie na wyplywie - 20.00 m,

- straty na sieci - 300m

Razem:  303.35 m npm
Rzedna pompowni wody: 276.80 m n.p.m.
Z analizy wynika, ze minimalne ci$nienie powinno wynosic:
- dla potrzeb bytowo — gospodarczych:
Hmin. gosp. = 321.99 —276.80 = 45.19 m
- dla potrzeb p.poz. wewnetrzne:
Hppoz wewn. = 332.14 — 276.80 = 55.34 m
- dla potrzeb p.poz. zewngtrzne:
Hppoz. zewn. = 303.35 —276.80 = 26.55 m

3.1.2. Obliczenie pojemnosci zbiornika
Rezerwa wody na cele bytowo - gospodarcze wynosi:
Q = Qg x 12 h=8.37 x 12 =100.44 m*/dob
Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wynosi:
Qppoz. = 1440 m°
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Pojemnos¢ zbiornika wody powinna wynosié:

V =100.44 + 144.0 = 244.44 m*

Projektuje si¢ dwa zbiorniki terenowe, okragte o konstrukcji zelbetowej, monolityczne, ze
stropem prefabrykowanym, oraz z przegroda wymuszajaca przeptyw wody.
Podstawowe dane liczbowe zbiornika sa nastgpujace:

- pojemnos$¢é catkowita — 146.24 m°

- wysokos¢ catkowita w §wietle — 3.80 m

- pojemno$é uzytkowa — 123.00 m®

- wysokos¢ uzytkowa — 3.20 m

- srednica zbiorntka -7,0m

- $rednica przewodu doprowadzajacego - @110 mm

- $rednica przewodu pobierajacego — @160 mm

- $rednica przewodu przelewowego — @160 mm

- $rednica przewodu spustowego - @110 mm

Poziom terenu na zbiorniku ~ — +4.80 = 281.60

Poziom ptyty dennej — +0.00 =276.80 m n.p.m.

3.2. Opis projektowaneqo zbiornika wody i komory zasuw
Rezerwowe zbiorniki wody zaprojektowano przy gtdéwnym wjezdzie na teren szpitala.

Lokalizacja wynikta z technicznych mozliwosci bezposredniego podtaczenia si¢ do miejskie;j
sieci wodociagowej zasilajacej szpital.
Pojemno$¢ nowoprojektowanych zbiornikéw wody powinna zapewni¢ 12 godzinne
zapotrzebowanie oraz zapas wody p.poz. do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Projektuje si¢ dwie komory zbiornika, okragte (o $rednicy 7.0 m), 0 konstrukcji zelbetowej,
monolityczne, z przegroda wymuszajaca przeptyw wody. Przy zbiornikach projektuje sig
komorg zasuw, ktéra zapewni swobodny dostep do orurowania zbiornikdéw, zasuw,
wskaznikow pomiarowych oraz pompowni. Do komory prowadzi zej$cie schodami
zewngtrznymi, zelbetowymi.
Dla potrzeb wentylacji mechanicznej zbiornikow wody 1 pomieszczenia zasuw projektuje si¢
wentylacje nawiewno — wywiewna. Nawiew powietrza odbywa si¢ za pomoca wentylatora
kanatowego. Powietrze czerpane jest z czerpni i nawiewane do pomieszczenia zasuw oraz
do dwoch zbiornikow. Powietrze na zewnatrz usuwane jest nadciSnieniowo poprzez kanaty
wentylacyjne 1 wyrzutni¢ powietrza.
Komory zbiornika sa podzielone wewngtrznymi $cianami zelbetowymi. W ptytach
stropowych zaprojektowano otwory montazowe przykryte typowymi ptytami nakrywczymi.
Zbiorniki i komora zasuw przykryte sa warstwa ziemi grubosci min. 50 cm.
Pomiedzy zbiornikami, z droga zaprojektowano zelbetowe $ciany oporowe ograniczajace
nasyp ziemny wykonany na zbiornikach. Na §cianie oporowej zaprojektowano balustrady. W
$cianie frontowej komory zasuw zlokalizowano 2 nasady p.poz. (po 1 dla kazdego
zbiornika). Umozliwia one bezposredni pobor wody (w wypadku pozaru), za pomoca
motopompy.
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3.3. Elementy zbiornika
Elementy bezpo$rednio zwiazane ze zbiornikami to:

- przewody technologiczne wodociagowe, tj. doplyw, przelew, odptyw, spust z poborem do
nasad p.poz., pomiar (do rury sygnalizacyjne;j),

- wlazy rewizyjne,

- podpory 1 uchwyty przewodow.

3.3.1. Przewody technologiczne wodociagowe
Przewody wodociagowe projektuje si¢ z rur i ksztaltek z PE laczonych przez

zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe, a z armatura kolnierzowa - poprzez tuleje

kohierzowe i luzne kotnierze stalowe galwanizowane.

Kréciec poboru wody oraz spustowy, pod ptyta denna, nalezy wykonaé¢ z rur zeliwnych

cisnieniowych wg PN-68/H-74101.

Przejscia przewodami technologicznymi przez zelbetowa §ciang komory zbiornikowej, oraz

studzienkg czerpna, nalezy wykona¢ w przejsciach szczelnych, dtawikowych typu "PD" wg

kat. wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych "INSTAL" nr kat. 3.6.1/86,

Powyzsze rozwiazanie zapewnia petna kontrole i regulacje szczelno$ci przejs¢ rurociagami

przez $ciany komory zbiornikowe;.

W zakresie uktadow funkcjonalnych projektuje sig:

a) doplyw wody @110 mm do komory zbiornikowej, sterowany zaworem z napgdem
elektromechanicznym, w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku,

b) przelew @160 mm z podwdjnym zasyfonowaniem i przerwa powietrzng oraz z krata na
odptywie. Kroéciec wlewowy znajduje si¢ 8 cm ponad poziom maksymalnego
napeltnienia zbiornika,

¢) pobor @160 mm - poboér wody z komory zbiornikowej o niewydzielonej pojemnosci dla
celow p.poz. - z komory czerpnej. Na przewodach tych przy zestawie hydroforowym,
zamontowane beda zawory umozliwiajace odcigcie kazdej komory, w przypadku awarii
lub remontu.

d). spust @110 mm, z mozliwoscia poboru wody do celéw p.poz., poprzez dwie nasady
?¥110 mm, zlokalizowane w murze oporowym od strony drofi dojazdowej.

Z przewodem spustowym potaczona jest rOwniez rura sygnalizujaca napelnienie komory

zbiornika z zamontowanymi na niej sygnalizatorami poziomu VEGAKON 61.

Na przewodzie zasilajacym rure sygnalizacyjna zamontowane beda zawory umozliwiajace

spust wody z rury.

3.3.2. Kanalizacja zbiornika i komory zasuw
Kanalizacja zbiornika obejmuje:
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- odprowadzenie wody z przelewu komoér zbiornikowych oraz oproznienie zbiornika, do
studzienki w komorze zasuw, stanowiacej [ stopien zasyfonowania (z przerwa
powietrzng),

- odprowadzenie wody ze studzienki w komorze zasuw do studzienki zewngtrznej,
stanowiacej Il stopien zasyfonowania.

Odprowadzenie wody z przelewow i spustu podlega wigc podwdjnemu zabezpieczeniu

syfonowemu z przerwa powietrzna oraz zabezpieczeniu krata ggsta o przeswicie 20 mm na

przewodzie odptywowym z pierwszej studzienki.

Odprowadzenie wod Sciekowych z posadzki komory zasuw projektuje sig¢ za pomoca wpustu

scickowego bezsyfonowego, wiaczonego bezposrednio do ciagu kanatowego migdzy

pierwsza a druga studzienka.

3.3.3. Sygnalizacja napekienia komér zbiornikow

Urzadzenie do pomiaru poziomu wody w zbiornikach zlokalizowano w komorze
zasuw. Kazda komora posiada odrgbne urzadzenie sktadajace si¢ z pionowej rury stalowej
200 mm (rura pomiarowa) podtaczonej od dotu do przewodu spustowego.
Rura pomiarowa jest od goéry zamknigta pokrywa z otworem odpowietrzajacym
zabezpieczonym siatka. Do rury pomiarowej za pomoca przylaczy kokierzowych
przymocowane beda ptywakowe sygnalizatory poziomu. Sa to urzadzenia do montazu
poziomego VEGAKON 61.
Zawory odcinajace pod rura pomiarowa umozliwiaja jej ptukanie.

3.3.4. Drenaz opaskowy komor zbiornika

Drenaz opaskowy komor zbiornika ma na celu:
- obnizenie 1 odprowadzenie wody gruntowej z opadow atmosferycznych,
- kontrolg stanu szczelnosci komor zbiornikowych.
Drenaz opaskowy projektuje si¢ na glgbokosci umozliwiajacej odprowadzenie wod do sieci
kanalizacyjnej. Drenaz projektuje si¢ z rur drenarskich karbowanych z PVC @126/113 mm
utozonych ze spadkiem 3 %o na podsypce i w obsypce zwirowej. Wysoko$¢ obsypki - 30 cm
od wierzchu rury drenazowej. Przewody taczace drenaz ze studzienka 1 stopnia
zasyfonowania w komorze zasuw, projektuje si¢ z rur z PE ¢110mm.

3.3.5. Przewody ssawne do nasad p.poz.

W murze oporowym od strony drogi dojazdowej zlokalizowano 2 nasady p.poz. ©¥110
(po 1 dla kazdego zbiornika). Umozliwia one bezposredni pobor wody (w wypadku pozaru),
za pomoca motopompy. Nasady p.poz. nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 0,5 m od
terenu projektowanego. Aby umozliwi¢ pobor wody, nalezy otworzy¢ zasuwy na
potaczeniach z przewodami spustowymi zbiornikéw.
Po kazdorazowym uzyciu tych przewodow nalezy je odwodni¢ do studzienki w komorze
zasuw - otwierajac zasuwg na przewodzie spustowym.
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Przewody p.poz. projektuje si¢ z rur PE @110 mm, oraz koncowek z rur @110 mm przy
nasadach. Potaczenie przewodu z nasada p.poz. mozna wykona¢ przy zastosowaniu ztaczki
przejsciowej z gwintem zewngtrznym 110 x 4” typu POLYRAC.

4. POMPOWNIA WODY
4.1. Opis ogolny

Celem Pompowni jest zapewnienie odpowiedniego ci$nienia wody w budynkach
Szpitala, dla potrzeb bytowo — gospodarczych i p.poz. oraz wlasciwego cisnienia i iloéci
wody dla hydrantéw p.poz. na sieci zewnetrznej. Pompowni¢ projektuje sig¢ w
pomieszczeniu komory zasuw przy zbiornikach wody.

Pompownia sklada si¢ z zestawu hydroforowego, mogacego pobiera¢ wodg z kazdej
komory zbiornika roéwnocze$nie, lub z jednej w przypadku remontu drugiej.

Przewody w pompowni projektuje si¢ z rur PE 80, SDR 11 na ci$nienie 12.5 bara. Przewody
oraz ksztattki laczone beda poprzez zgrzewanie czotowe. Projektuje si¢ armaturg
kohierzowa. Laczenie armatury z przewodami za pomoca tuleji kolierzowych i luznych
kohierzy stalowych galwanizowanych.

4.2. Ustalenie parametrow zestawu hyvdroforowego
Potrzeby bytowo — gospodarcze:

Qmaxh. =19.26 m*h, Hpmin. = 45.20 m,

Potrzeby ppoz. wewngtrzne:

Qmaxh. =18.0m%h, Hmin =55.34m,

Potrzeby ppoz. zewngtrzne:

Qmaxh, = 72.0m%h, Hmin =26.55m,

4.3. Dobor zestawu hydroforowego

Powyzsze parametry speinia zestaw hydroforowy:

ZHWR 40.60/10.3.Z.P + 65.160.2.K + OU

PZH-3x2.2 kW + 2x5.5 kW + OU
wg oferty LFP.
Jest to zestaw pompowy z sekcja socjalna 1 pozarowa wraz z obejsciem upustowym OU.
Pompy socjalne pracuja z przetwornica kroczaca, pompy pozarowe zalaczane sa kaskadowo.
Sterownik zaprogramowany specjalnie dla tego uktadu nie spowoduje przeciazenia pomp
socjalnych po wiaczeniu pracy hydrantu (inny zakres pracy cis$nien). Przy pracy hydrantow
zewnetrznych beda wytaczane pompy socjalne.
Zestaw posiada sterownik PLC wraz z kolorowym wyswietlaczem dotykowym.
Dobrany zestaw hydroforowy posiada mozliwo$¢ wizualizacji i przekazywania stanow pracy
przez sie¢ GSM.
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5. OPIS TECHNICZNY STACJI DEZYNFEKCJI SCIEKOW
5.1. Opis ogolny

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 85 poz. 729) obliguje do dezynfekcji skazonych Sciekow
szpitalnych.

Zaprojektowano kontenerowa stacje¢ dezynfekcji sciekow. Zaplanowano ja na terenie szpitala
w potnocno — wschodniej czgsci dziatki szpitala. Stacja nie wymaga zapewnienia strefy
ochronnej. Do stacji zapewniono dojazd - droga utwardzona, w celu uzupetniania $rodka
dezynfekcyjnego, wywozenia skratek oraz w celach konserwacyjno-naprawczych.
Przewiduje si¢ dezynfekowanie $ciekéw wstepnie podczyszczonych zwigkszona dawka
chloru w postaci 14% -owego podchlorynu sodu. Jest to najbardziej rozpowszechniona
metoda dezynfekcji $ciekow. Najwazniejsza rzecza w procesie chlorowania $ciekow jest
catkowita automatyzacja procesu, ktéra eliminuje staly dozor. Praca stacji dezynfekcji
AWAS jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi.
W  budynku kontenerowym przewidziano pomieszczenia, ktore powinny spetniaé
nastgpujace warunki:

- posiada¢ sprawna wentylacj¢ np. grawitacyjna

- posiada¢ mozliwo$¢ wyprowadzenia przewodu PVC @25 mm na zewnatrz budynku

(odwodorowanie)

- mie¢ doprowadzona wodg,

- posiada¢ kanalizacj¢ do odprowadzania wod poptucznych zmigkczacza,

- posiadac¢ kratke podtogowa i mata umywalke.

5.2. Technologia dezynfekcji §ciekow

Przewiduje si¢ dezynfekowanie S§ciekow wstepnie podczyszczonych zwigkszona
dawka chloru w postaci 14% -owego podchlorynu sodu. Uktad dezynfekcji sciekow sktadat
si¢ bedzie z: sita, przepompowni, komor reakcji dzialajacych naprzemiennie oraz stacji
dozowania 1 magazynowania podchlorynu wraz ze sterownia. Dla bezpieczenstwa
przewidziano awaryjne obejscie uktadu by-passem.

Na podstawie opracowania Politechniki Biatostockiej ,,Oczyszczanie §ciekow szpitalnych 1
sanatoryjnych”- autor A. J. Krolikowski- dawka chloru do dezynfekcji sciekow surowych
winna wynosi¢ 25-30 g Cl/m? éciekow.

Czas kontaktu okresla si¢ na 30 min.

Przepustowos$¢ maksymalna podczyszczalni wg obliczen wynosi:

Quob. = 158,0 m*/doba

Qa = 7,9m%h

Qmaxh. = 18,3 m*h

Dobrano pojemnos¢ czynng komor reakcji 2 X 9,5 m3. Czas reakcji 0,5 h dla kazdej komory.
Zgodnie z zalozeniami technologicznymi do dezynfekcji S$ciekéw przewiduje sig
wykorzystanie podchlorynu sodu wytwarzanego w elektrolizerze.
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Do dezynfekcji $ciekow nalezy dostarczy¢ dawke¢ w granicy 25,0 gCl2/m3 S$ciekow.
Wielko$¢ dawki powinna by¢ ostatecznie ustalona w fazie eksploatacji w zalezno$ci od
sktadu $ciekéw oraz temperatury. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z
dnia 14 lipca 2006r. ,,w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow S$ciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych” (Dz.
U. nr 136 poz.964 z dnia 28 lipca 2006 r.) dopuszczalne st¢zenie wolnego chloru w
odprowadzanych $ciekach nie powinno przekracza¢ wartosci 1mgCI2/litr.

Do ciaglej analizy ilosci wolnego chloru, na wylocie z podczyszczalni, bedzie zastosowany
analizator zawarto$ci wolnego chloru w zdezynfekowanych $ciekach (opcja).

Elektrolizer wytwarza elektrolit o st¢zeniu 5000 mg CL/1.

Godzinowe zuzycie 0,5% handlowego podchlorynu sodu o zawarto$ci aktywnego chloru na
poziomie 5g Cl,/l wyniesie:

QhNaClO= Q max.h sciekéw x dawka Cl : 5=18,3 x 25:5=91,5I/h

Pobor podchlorynu sodu odbywac¢ si¢ bedzie bezposrednio ze zbiornika magazynowego
uktadu elektrolizera.

W skiad systemu elektrolizy AWAS produkujacego dezynfektant wchodzi:

- zbiornik soli

- zmigkczacz wody

- podgrzewacz wody

- elektrolizer

- zbiornik podchlorynu.

5.3. Opis dzialania podczyszczalni

Surowe S$cieki szpitalne przed zrzuceniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej zostanag
przekierowane do dezynfekcji. W pierwszej kolejnosci doptyna one do przepompowni
scieckow. Tuta] beda zainstalowanie sita (oczka 0,6cm) do zatrzymania czes$ci statych
(opatrunki, bandaze itp.). W nastgpne] kolejnosci Scieki przepompowane zostanga do
dezynfekcji w komorach reakcji. Nastapi tu mieszanie $SciekOw surowych z dozowanym
proporcjonalnie do ilosci $ciekéw podchlorynem sodu (proces dezynfekcji). Po niezbgdnym
dla przeprowadzenia catkowitej dezynfekcji czasie kontaktu nastapi zrzut $ciekow
zdezynfekowanych poprzez komorg zasuw do istniejacej studzienki kanalizacyjnej 1 dalej do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Do ciaglej analizy ilosci wolnego chloru, na wylocie z
urzadzenia, moze byC¢ =zainstalowany analizator zawartosci wolnego chloru w
zdezynfekowanych $ciekach.

Stacj¢ produkcji, dozowania i magazynowania podchlorynu AWAS wraz ze sterownia
stanowi pomieszczenie w wolnostojacym budynku kontenerowym.

Niezawodno$¢ dziatania systemu pod wzgledem hydraulicznym oraz mozliwos$¢ konserwacji
1 przegladdéw zapewnia praca strategicznych elementoéw stacji w uktadzie 1 + 1 (praca
naprzemienna i rezerwa o 100% wydajnosci). Dodatkowo dla bezpieczenstwa zostanie
przewidziana mozliwos¢ awaryjnego obejscia catego ukiadu by-passem. Szczegodtowe
dziatanie stacji dezynfekcji §ciekdw wraz z opisem poszczegolnych trybow pracy, stanow
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awarii i.t.p. zostang przedstawione w DTR kompletnego urzadzenia. Uzytkownik zostanie
przeszkolony przez producenta stacji z niezbgdnym zakresie.

5.4. Automatyka
Zestawienie mocy urzadzen zainstalowanych:
1. Pompy $ciekéw w pompowni— 2 szt. — P1=1,7kW, P2=1,2kW, 230V
Naped sita - P2=1,1kW, 230V
Mieszadta komora reakcji Eldo — 2szt. P2=0,75kW, 230V
Zasuwy nozowe z napgdem elektrycznym — 2szt. Pmax=1kW, 230V
Zestaw elektrolizera - faczna moc systemu ok. 3kW, 230V ,zabezpieczenie D40A
Podgrzewacz wody: 2kW, 230V, zabezpieczenie B10A
7. Pompy dawkowania podchlorynu — 2szt. P2=1kW, 230V
Laczna moc zainstalowanych urzadzen technologicznych ok. 15 kW.

© Ok wn

System sterowaé bedzie nastepujacymi urzadzeniami :

- pompami $cickow

- mieszadtami w komorach reakcji

- zasuwami z napgdem elektrycznym w komorze zasuw

- sonda hydrostatyczna (pomiar poziomu w komorach mieszania)

- elektrolizer (wytwarzanie podchlorynu)

- pompami dawkowania podchlorynu

- pomiarem zawarto$ci wolnego chloru w zdezynfekowanych $Sciekach (opcja)
Przewidywane jest zasilanie w/w urzadzen z szafy sterujacej umieszczonej w pomieszczeniu
przeznaczonym na sterowanie.
Sterownik bedzie zbierat nastgpujace sygnaty:

- praca, awaria pomp

- praca, awaria mieszadet

- zamknij/otwoOrz zasuwy

- polozenie krancowe zasuw

- opis stanu elektrolizera (praca, post6j, komunikat alarmowy w przypadku awarii) i

wszystkich niezbgdnych jego funkcji

- poziom $ciekow w komorze mieszania

- 1los$¢ wolnego chloru w zdezynfekowanych $ciekach (opcja)
Pomiar poziomu w komorach mieszania steruje pompami $SciekOw oraz mieszadtami 1
pompkami dozujacymi. Po osiagnigciu zalozonego maksimum nastgpuje wylaczenie pompy,
uruchomienie mieszadta 1 pompki dozujacej podchloryn. [lo§¢ dozowanego podchlorynu jest
wczesniej okreslona w programie sterownika w proporcji do ilosci $ciekodw. Po osiagnigciu
zadanej ilosci podchlorynu sterownik wylacza pompke dozujaca 1 po ok. 30 min. otwiera
zasuwg spustu Sciekow.
Po wylaczeniu pompy, druga moze napelnia¢ druga komorg.
Do sygnalizacji nast¢pujacych parametrow:

- awaria pompy $ciekow P1
366-PE-PB-I111-1P
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- awaria pompy $ciekéw P2

- awaria mieszadta w komorze 1

- awaria mieszadta w komorze 2

- awaria pompy dozujacej 1

- awaria pompy dozujacej 1

- awaria zasuwy 1

- awaria zasuwy 2

- minimalny poziom podchlorynu

- przekroczona zawarto$¢ wolnego chloru w zdezynfekowanych $ciekach
Mozliwy jest system GSM przekazywania w/w alarméw do wskazanych uzytkownikéw
telefonow.

6. SIECI ZEWNETRZNE WOD.-KAN.

6.1. Sie¢ wodociagowa

wymiana miejskiego odcinka sieci wodociagowej @150 mm na terenie Szpitala, zgodnie z
Warunkami WPWiK w Wadowicach,

sieci wodociagowej szpitalnej na odcinku: zbiorniki — istniejaca sie¢ wodociagowa na
terenie Szpitala,

sieci wodociagowej szpitalnej na odcinku: zbiorniki — projektowany Pawilon ,,E”,

6.2. Kanalizacja sanitarna

6.3. Kanalizacja deszczowa

6.4. Kanalizacja technologiczna w rejonie Agregatu

6.4.1. Obliczenie ilosci Sciek0w wymagajacych podczyszczenia

6.4.2. Dobor urzadzen do separacji

1. UWAGI
- Wszystkie urzadzenia i instalacje p-poz. powinny posiadaé wymagane aprobaty

techniczne 1 certyfikaty zgodnosci
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- Budynek zostal zaprojektowany w sposob zgodny z przepisami ogélnymi
bezpieczenstwa i higieny pracy. Spelnia wymagania wynikajace z przepisow
0 miejscach pracy. Pomieszczenia posiadaja wiasciwe o$wietlenie naturalne i
sztuczne, ogrzewanie i wentylacj¢ /mechaniczna lub klimatyzacje/.

- Budynek zostal zaprojektowany w sposob nie zagrazajacy higienie i zdrowiu ludzi.
W pomieszczeniach nie wystgpuje szczegélny rodzaj zagrozenia dla higieny
1 zdrowia. W powietrzu w pomieszczeniach nie wystgpuja czynniki w st¢zeniach
szkodliwych dla uzytkownikow; nie wystepuja okoliczno$ci powodujace
przekroczenie  dopuszczalnego  poziomu promieniowania  jonizujacego i
oddziatywania pola elektromagnetycznego.

- W budynku nie wystepuja okolicznosci powodujace halas stanowiacy zagrozenie
zdrowia dla uzytkownikéw 1 oséb znajdujacych si¢ w sasiedztwie. Przegrody
zewngtrzne i wewngtrzne posiadaja izolacyjno$¢ akustyczna zgodna z Polskimi
Normami.

- Budynek i jego instalacje grzewcze i wentylacyjne zostaly zaprojektowane w sposob
zgodny z jego przeznaczeniem. Przegrody zewngtrzne odpowiadaja wymaganiom
izolacyjno$ci cieplnej oraz wymaganiom zwigzanym z oszczedno$cia energii
cieplne;j.

- Wszystkie materialy zastosowane w projekcie powinny posiadaé stosowne atesty
I dopuszczenia do stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

- Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia
I uzgodnienia.

- Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
maja negatywnego wplywu na srodowisko, organizmy zywe 1 otoczenie.

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami 1 sztuka budowlana pod
nadzorem osob uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP

- Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

8. KLAUZULA
- Wykonawca nizej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac si¢ z caloscia

dokumentacji jednoczes$nie 1 dokona¢ obliczen dla poszczegdlnych zakresoOw robot.

- Wszystkie specyfikacje urzadzen 1 rysunki szczegdétowe proponowane przez
Wykonawceg beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzah systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania
calosci prac.

- Niezaleznie od stopnia doktadno$ci 1 precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje
musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

- Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatow 1 instalacji,
niezbedny do wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
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moze zaproponowaé alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach anie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w
obu. W przypadku rozbieznos$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany begdzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu.

- Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie
zwalniaja Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

- W przypadku biedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostaé
dobrane przez projektanta.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
1 instalacji wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedura.

Opracowat
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