KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa odcinka 200 m. - ul. Le$nej w miejscowosci Radostowo.

Lp.

Numer SST

Nazwa i opis pozycji

Jednostka

Nazwa

Tlo$é

Cena jedn.

Wartosé

3

4

5

6

=

8

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Obstuga geodezyjna

*|—| *| %]~

Obstuga geodezyjna

km

0,308

D.01.02.01

Usunigcie drzew i krzewow

Usunigcie krzewow wraz z wywozem i utylizacja roslinnosci po
karczowaniu

ha

0,016

D.01.02.02

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Zdjgcie warstwy humusu grub. $redniej 10 cm. razem z
odwiezieniem na odktad Wykonawcy i utylizacja

1147

D.01.02.04

Rozbiorki elementow drég i ulic

Rozbiorka warstwy podbudowy z bruku 10/24 (obejmuje rowniez
oczyszczenie i paletowanie) wraz wywozem w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

832

Rozbidrka nawierzchni z betonu smotowego gr. 9 cm. wraz z
wywozem gruzu na skltadowisko Wykonawcy i utylizacja.

832

Rozbidrka nawierzchni zjazdu z betonu cementowego grubosci
$redniej 10 cm.

40

Rozbiodrka chodnikdw z plyt betonowych 50x50 wraz z
wywozem gruzu na skltadowisko Wykonawcy i utylizacja.

177

Rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z wywozem gruzu na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacia.

229

Rozbiorka obrzezy betonowych wraz wywozem w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

229

10

Rozbiodrka barier rurowych wraz z wywozem ztomu na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacija.

11

Rozbidrka $ciany czotowej przepustu.

12

Rozbiorka stupkow od znakow drogowych wraz wywozem w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

13

Zdjecie tarcz znakow drogowych wraz wywozem w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

SUMA CZESCIOWA

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach I - V kat.

14

Wykonanie wykopow w gruntach I - V kat. wraz z
przygotowaniem gruntu do ponownego wbudowania.

m3

64

D.02.03.01

‘Wykonanie nasypow

15

Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntow uzyskanych z
dokopu Wykonawcy.

m3

48

SUMA CZESCIOWA

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01.

Kanalizacja deszczowa

16

Wykonanie odwodnienia liniowego o wymiarach 40x32 cm.,
przykrytego rusztem - klasa obcigzen C250.

94

SUMA CZESCIOWA

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

17

Korytowanie na glgbokosé 0,22 m (chodnik) wraz z
profilowaniem i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i
zagospodarowaniem

259

18

Korytowanie na glgbokosé¢ 0,62 m (jezdnia) wraz z
profilowaniem i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i
zagospodarowaniem

1438

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

19

Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych emulsja
asfaltowa w ilosci 0.4 kg/m2

1240

20

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsja
asfaltowa w ilosci 0.2 kg/m2

1503

D.04.04.02.

Podbudowa z mieszanek niezwiazanych wg PN-EN 13285

21

Nawierzchnia drogi obciazonej ruchem KR1-2 z mieszanki
niezwiazanej o kruszywie Cnr_- pobocza grubosci 15 cm.

346

22

Podbudowa zasadnicza drogi obciazonej ruchem KR1-2 z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 10 cm

259

23

Podbudowa zasadnicza drogi obciazonej ruchem KR1-2 z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm

1390

D.04.05.01

Mieszanki zwiazane cementem wg PN-EN 14227-1

24

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o
klasie wytrzymatosci C1,5-2,0 grubosci 30 cm.

1438

25

Ulepszone podioze z mieszanki zwiazanej cementem o klasie
wytrzymatoscei C1,5-2,0 gruboscei 10 cm.

259




SUMA CZESCIOWA

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

26

D-05.03.05a

Warstwa wyrdwnanwcza z betonu asfaltowego AC 16W - ruchu
KR1-2

m3

27

D-05.03.05a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. - ruch
KR1-2

1240

28

D-05.03.05b

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm - ruch
KR1-2

1503

SUMA CZESCIOWA

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekéw

29

D.06.01.01a

Umocnienie skarp przez humusowanie gr. 10 cm warstwa humusu
i obsianie nasionami traw (wraz z zakupem humusu ).

867

30

D.06.01.01b

Ustawienie plyty $cickowej betonowa typu korytkowego wg
KPED 01.03.

50

31

D.06.01.01b

Umocnienie skarpy betonowym $ciekiem trapezowym wg KPED
01.25.

32

D.06.01.01b

Lacznik $cickowy z betonu C20/25 na potaczeniu odwodnienia
liniowego i §cieku korytkowego

kpl.

D.06.01.01b

Umocnienie wylotu przepustu brukiem kamiennym na zaprawie
cementowo-piaskowej gr. 10 cm..

SUMA CZESCIOWA

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

- przymocowanie tarcz znakow $rednich typ A

szt.

- przymocowanie tarcz znakow $rednich typ B

szt.

- przymocowanie tarcz znakow $rednich typ D

szt.

- przymocowanie tarcz znakow matych typ E

szt.

- przymocowanie tarcz znakow matych typ T

szt.

Lo f—]w

- ustawienie stupkow stalowych do znakoéw

Szt.

—_
—_

D-07.05.01

Bariery stalowe ochronne

Ustawienie barier ochronnych typu N2/W2/A

60

SUMA CZESCIOWA

D-08.00.00.

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01.

Krawezniki betonowe

D-08.01.02.

Krawezniki betonowe 15x30 na fawie betonowej z oporem

210

43

Oporniki betonowe 12x20 na tawie betonowej bez oporu - opor
odwodnienia liniowego

94

44

Oporniki betonowe 12x20 na fawie betonowej bez oporu -
obramowanie zjazdow

83

D-08.02.02.

Chodniki z kostki brukowej betonowej

45

Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm. na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

259

D-08.03.01.

Obrzeza betonowe

46

Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej

133

SUMA CZESCIOWA

D.10.00.00

INNE ROBOTY

47

D.10.07.01.

Nawierzchnia zjazdu o konstrukeji:

* Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 22
cm.

* Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego C50/30, gr.
10 cm.

* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

» Kostka betonowa grafitowa er. 8 cm

91

48

D.10.07.01.

Nawierzchnia zjazdu z mieszanki niezwigzanej o kruszywie Cnr
grubosci 20 cm.

30

49

D.10.07.01.

Nawierzchnia zjazdu o konstrukeji:

« Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 3
cm.

« Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 or. 4 cm.

23

50

D.10.07.01.

Nawierzchnia zjazdu o konstrukeji:

« Warstwa mrozoochronna kruszywa stabilizowanego cementem
C1,5/2,0, gr. 22 cm.

* Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3, gr. 20
cm.

« Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm.

« Warstwa Scieralna z betonu asfaltoweco AC 118 or. 4 cm.

52

SUMA CZESCIOWA

RAZEM CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT ...%

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO




