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przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki”
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I. [bookmark: _Toc107917179]
CZĘŚĆ OPISOWA 
[bookmark: _Toc107917180]Opis ogólny przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Hlk105076464]Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki neofilologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, realizowana w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie niniejszego PFU oraz części rysunkowej posiadanej przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Zamawiającego niezbędnych robót budowlanych. 
Zakres rzeczowy określony w ramach niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej „PFU”), nie jest katalogiem zamkniętym, lecz minimalnym dla osiągniecia efektu jakim jest adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki neofilologii.
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano na podstawie projektu koncepcyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki” sporządzonego przez MIA architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
1.1 [bookmark: _Toc107917181]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

Powierzchnia użytkowa biblioteki:
P1 Strefa wejściowa   			26,97m2
P2 Strefa wypożyczalni 			12,25m2
P3 Zaplecze socjalne 			3,22m2
P4 Pomieszczenie 1				21,51m2
P5 Pom. magazynu księgozbiorów		68,47m2
P6 Strefa stanowisk komputerowych 	16,00m2
P7 Strefa księgozbiorów 			98,24m2
Razem 					246,66m2
[bookmark: _Toc106983138]
Kubatura:	        				752,31 m3 
[bookmark: _Toc106983139]Wysokość pomieszczeń:			3,05 m
Pojemność woluminu księgozbiorów:
magazyn księgozbiorów: 17 118 woluminów
strefa księgozbiorów 12 975 woluminów

Uwaga: dopuszcza się odchylenie od ww. parametrów charakterystycznych nie więcej niż +5%

Zakres wymaganych do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych obejmuje m.in.:
· roboty rozbiórkowe i demontaże,
· roboty konstrukcyjne
· roboty posadzkowe, w tym badanie nośności istniejącej posadzki, 
· roboty izolacyjne,
· budowa systemowych ścianek działowych G-K i szklanych na profilach aluminiowych,
· roboty murarskie,
· zabudowę sufitów w konstrukcji podwieszanej,
· zabudowę dylatacji,
· montaż stolarki i ślusarki drzwiowej,
· demontaż, przeniesienie i zabudowa regałów bibliotecznych z budynku przy ul. Żytniej w Sosnowcu wraz z montażem nowych prowadnic,
· montaż nowych regałów bibliotecznych,
· zabudowę systemowych bramek antykradzieżowych,
· roboty instalacyjne sanitarne w tym m.in. montaż instalacji i urządzeń c.o., c.w.u, wod.-kan. i wentylacji mechanicznej,
· roboty instalacyjne elektryczne, niskoprądowe i teletechniczne wraz z montażem osprzętu, gniazd, włączników i opraw oraz źródeł światła,
· zabudowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu
· zabezpieczenie przepustów instalacyjnych do wymaganej odporności ogniowej,
· zmianę lokalizacji hydrantu, dostawa i montaż gaśnic,
· montaż wyposażenia zaplecza socjalnego i sanitarnego,
· uruchomienie i regulację instalacji.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie kompletnych instalacji wraz z urządzeniami, osprzętem, armaturą, przyborami instalacyjnymi itp. oraz montaż całości wyposażenia stałego i ruchomego pomieszczeń, w tym m.in. wskazanego w PFU i rysunkach koncepcji (z wyłączeniem wyposażenia oznaczonego jako: B1, B2, Sz1, Sz2, St1, Uw1, L1, Zk1, K1, F1, S1 i L1).

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania i opracowania ekspertyzy rzeczywistej nośności istniejącej posadzki w miejscach planowanego montażu regałów bibliotecznych (P5 Pom. magazynu księgozbiorów 68,47m2 oraz P7 Strefa księgozbiorów 98,24m2). Zamawiający dopuszcza możliwość zachowania istniejącego układu warstw posadzki w przypadku potwierdzenia możliwości przeniesienia przez nią projektowanych obciążeń.
Ponadto Zamawiający nie wymaga wzmocnienia posadzek poza strefą przenoszenia obciążeń z planowanych do montażu regałów bibliotecznych, jednakże zwraca uwagę na konieczność wykonania ogrzewania podłogowego i robót z tym związanych, w tym wykończeniowych.
1.2 [bookmark: _Toc107917182]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Realizacja inwestycji odbywać się będzie w budynku czynnym, użytkowanym na potrzeby Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Adaptowane pomieszczenia znajdują się w przestrzeni przyziemia budynku przy ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu, m.in. w miejscu istniejącego bufetu, pomieszczeń przygotowań oraz części komunikacji ogólnej.
Istniejący budynek podzielony jest na 5 stref pożarowych. Utworzenie biblioteki planuje się w strefie 3. Należy wydzielić od istniejącej komunikacji strefę biblioteki ścianami i stropem REI 120 (drzwi EI 60) jako strefę 3B. Wielkość strefy ok. 246,66m2. Na styku stref należy zachować pas min. 2m EI 60. 
Odległość do istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku wynosi ok. 64m.

Istniejącej przegrody i elementy konstrukcyjne:
· Fundamenty – istniejące żelbetowe.
· Ściany fundamentowe – istniejące żelbetowe.
· Ściany zewnętrzne – istniejące murowane oraz żelbetowe.
· Podciągi konstrukcyjne – żelbetowe prefabrykowane, beton min. C25/30.
· Stropy – istniejące żelbetowe.
· Ściany działowe: Ścianki systemowe szklane i gipsowo kartonowe.

1.3 [bookmark: _Toc107917183]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Celem realizacji prac projektowych i robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia jest adaptacja/przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki neofilologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedmiotowa adaptacja polega, przede wszystkim, na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową i przygotowaniem pomieszczeń oraz wszystkich niezbędnych instalacji umożliwiających montaż wyposażenia bibliotecznego i korzystanie z niej zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, a także wydzielenie strefy pożarowej. W ramach biblioteki należy utworzyć następujące przestrzenie i pomieszczenia:
· strefę wejściową, 
· strefę wypożyczalni, 
· zaplecze socjalne, 
· pomieszczenie nr 1, 
· pomieszczenie magazynu księgozbiorów, 
· strefę stanowisk komputerowych,
· strefę księgozbiorów czytelni,
wpisane w istniejący układ komunikacyjny budynku, wraz z instalacjami i wyposażeniem stałym i ruchomym. 
1.4 [bookmark: _Toc107917184][bookmark: _Hlk105086334]Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Przewidywany układ oraz wyposażenie pomieszczeń dla których należy zaprojektować i wykonać niezbędne roboty budowlane i instalacje oraz szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe biblioteki zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego PFU, tj. w części rysunkowej projektu koncepcyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki” sporządzonym przez MIA architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Pomieszczenia podlegające dostosowaniu powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020.1062 t.j.).
[bookmark: _Toc107917185]Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.5 [bookmark: _Toc107917186]Zakres prac projektowych
Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania, na podstawie i zgodnie z niniejszym PFU i załączoną częścią rysunkową projektu koncepcyjnego, kompletnej dokumentacji projektowej. Poza robotami budowlanymi należy przewidzieć zaprojektowanie całości wyposażenia biblioteki wskazanego w niniejszym PFU oraz części graficznej projektu koncepcyjnego.
Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być opracowana należycie, gwarantować uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub brak sprzeciwu organu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych.
Dokumentacja, o której mowa powyżej, zostanie przygotowana przez Wykonawcę w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych, z zastrzeżeniem, iż nie może powodować przyszłych roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego z uwagi na jej niekompletność czy niezgodność międzybranżową, powodującą dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, pomimo odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

1) Inwentaryzacja
[bookmark: _Toc53055370][bookmark: _Toc56501614][bookmark: _Toc53163697][bookmark: _Toc53163763]Przed wykonaniem projektu budowlanego należy dokonać inwentaryzacji budowlano-konstrukcyjnej i instalacyjnej budynku w zakresie i stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

2) Projekt budowlany
Wykonawca sporządzi wielobranżowy projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego prawa w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.j. z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609), oraz w ilości co najmniej 2 egzemplarzy dla Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje osobnego wykonania projektu wykonawczego, zatem projekt budowlany, w tym projekt techniczny powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji oraz odbioru jakościowego i ilościowego planowanych robót budowlanych, dla wszystkich branż.
Dokumentacja projektowa podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Podczas prowadzenia prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia uzgodnień z przedstawicielami biblioteki i inspektorami nadzoru w zakresie projektowanych robót budowlanych i instalacyjnych oraz szczegółowego rozlokowania wyposażenia. Ponadto należy uzyskać uzgodnienie projektu z Inspektoratem BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, Zespołem Infrastruktury Informatycznej Kampusu Sosnowieckiego, Działem Spraw Obronnych i Ochrony oraz z Działem Administracyjno-Gospodarczym Kampusu Sosnowieckiego Uniwersytetu Śląskiego. Po akceptacji dokumentacji Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, będzie uprawniony do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Projekt budowlany Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż oraz z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych.

3) Kosztorys 
Po akceptacji projektu budowlanego należy sporządzić kosztorys metodą kalkulacji uproszczonej (wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu) zawierający wszystkie roboty podstawowe podzielone na branże (działy) i ułożone zgodnie z kolejnością technologiczną ich wykonania.

4) Specyfikacja i wycena szacunkowa wyposażenia i mebli 
Należy uzgodnić oraz zawrzeć w projekcie kompletne wyposażenie i meble. Dla wyposażenia i mebli, które nie zawierają się w zakresie dostawy i montażu w ramach niniejszego zamówienia (oznaczonego w koncepcji jako: B1, B2, Sz1, Sz2, St1, Uw1, L1, Zk1, K1, F1, S1 i L1) należy sporządzić osobne zastawienie, specyfikację i wycenę szacunkową, które to wraz z rysunkiem rozmieszczenia wyposażenia jako część projektu budowlanego będą podstawą do wszczęcia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – na dostawę i montaż ww. wyposażenia.

5) Wymagania dla projektu budowlanego z podziałem na branże.

Branża architektoniczno-budowlana:
· Część opisowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).
· Część rysunkowa zawierająca rzuty kondygnacji i pomieszczeń w których planowane są roboty budowlane z aktualnym oznakowaniem pomieszczeń (z wyposażeniem i sprzętem itp.) oraz przekroje charakterystyczne. Rzuty pomieszczeń powinny zawierać wrysowane w skali i opisane wyposażenie (również wyposażenie nie będące przedmiotem zamówienia), sposób wykończenia przegród budowlanych, informacje na temat otworowania dla instalacji z precyzyjną ich lokalizacją (podanie wymiarów oraz rzędnej osi otworów). 

Branża konstrukcyjna:
· Część opisowa zawierająca charakterystykę elementów konstrukcyjnych, sposób ich wykonania, montażu.
· Część rysunkowa zawierająca szczegółowe rysunki warsztatowe projektowanych podkonstrukcji nośnych dal urządzeń lub wzmocnień przegród budowlanych przy otworowaniach.

Branża instalacji elektrycznych
· Część opisowa.
· Część rysunkowa zawierająca rzuty kondygnacji z elementami instalacji elektrycznej, instalacji okablowania strukturalnego, schematy elektryczne zasilania, schematy montażowe rozdzielnic, schematy elektryczne automatyki wentylacji itd.

 Branża instalacji sanitarnych
· Część opisowa przedstawiająca założenia do obliczeń instalacji wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji grzewczej, charakterystykę wszystkich instalacji, rozwiązania techniczne i materiałowe, obliczenia wydajności instalacji, obliczenia zysków ciepła, obliczenia strat ciepła, dobory urządzeń, opis logiki pracy instalacji, wytyczne montażowe.
· Część rysunkowa zawierająca rzuty kondygnacji z naniesionymi instalacjami 
z opisem elementów, średnic, izolacji a w przypadku rysunków wentylacji 
z numeracją kształtek oraz rzędnymi montażu przewodów. Dodatkowo w części rysunkowej należy zawrzeć schemat ideowy instalacji wentylacji z wydajnościami oraz trybami pracy. Wymagane są także przekroje lub rozwinięcia instalacji sanitarnych a przede wszystkim przekroje instalacji wentylacji (przekroje wskazujące jednoznacznie położenie przewodów względem innych instalacji lub konstrukcji budynku). W dokumentacji należy również przewidzieć wykonanie uproszczonego schematu automatyki pracy instalacji zawierającego wszystkie urządzenia AKPiA oraz rodzaj sygnałów: cyfrowych i analogowych wyjścia i wejścia.

Każda z wyżej wymienionych dokumentacji powinna zawierać zbiory wymagań, niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i ich odbioru.

Dokumentację projektową (i jej części) należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu, 
w formie pisemnej w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej w umowie oraz 
w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku CD/DVD i na jednym urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.docx, *.dwg lub *.dxf).
Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
1.6 [bookmark: _Toc107917187]Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełne wygrodzenie terenu budowy 
oraz zorganizować zaplecze budowy, w tym techniczno-sanitarne. Dodatkowo należy przewidzieć zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót poprzez postawienie lekkich przegród tymczasowych, aby zminimalizować zanieczyszczenia pozostałych pomieszczeń 
w budynku (należy przyjąć techniczno-organizacyjne środki realizacji robót zabezpieczające budynek, jego wyposażenie i instalacje przed zapyleniem). Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punkty poboru energii elektrycznej i wody Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami na cele magazynowe lub socjalne.  
1.7 [bookmark: _Toc107917188]Architektura,  konstrukcja oraz materiały wykończenia wewnętrznego
1) Należy przewidzieć odtworzenie oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich 
i malarskich oraz okładzin wewnętrznych pionowych i poziomych w miejscach zamurowań, przemurowań oraz w miejscach przejść i montażu instalacji, itp. – dotyczy wszystkich naruszonych powierzchni budynku, doprowadzenie ich do uzyskania efektu estetycznego nie gorszego niż stan istniejący w obiekcie. 
2) Po zakończeniu robót należy zapewnić stan czystości niewymagający dodatkowych prac porządkowych do wykonania przez Zamawiającego (stan „pod klucz”) – w pomieszczeniach w których były wykonywane roboty jak również na wszystkich przestrzeniach komunikacji używanych do transportu.
3) Opis przegród budowlanych i elementów konstrukcyjnych do wykonania:

Ściany wewnętrzne: 
- systemowa ścianka z płyt gipsowo - kartonowych z obustronnym podwójnym opłytowaniem 2 x 12,5mm typu GKFI na systemowych profilach ocynkowanych min. UW 100 oraz 2xUW100 w rozstawie profili pionowych maksymalnie co 500mm. Wkłady z wełny mineralnej min. 10mm dla ścianki gr. 15cm, 200mm dla ścianki gr. 25cm, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD min. W/mK 0,035 - EN 12667; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr kPa s/m3 ≥5 EN 2953; klasa reakcji na ogień - A1 EN 13501-1; Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 ≤3 EN 12087, Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS kg/m2 ≤1 EN 1609; klasa tolerancji grubości - T5 EN 823. Ścianka z płyt GKFI musi przenieść obciążenie min. 250 kg/m2.
Cały system ścianek działowych z GKFI musi spełniać min. REI 120. Ścianki projektowane od posadzki przyziemia do samego stropu żelbetowego nad biblioteką ponad przestrzenią sufitu podwieszanego.
- systemowa ścianka szklana na profilach aluminiowych w kolorze antracytowym RAL 7016 z podwójnym przeszkleniem, szkło bezpieczne i hartowane. Cały system ścianki szklanej musi spełniać REI 120. Elementy nośne profili w odstępach nie mniejszych niż 150cm i nie większych niż 180cm.  W ściance projektuje się dwoje drzwi szklanych REI 60, odpowiednio o szerokości 90cm i 180 cm oraz wysokości 210cm.

Posadzka na gruncie – układ warstw dostosować do projektowanych obciążeń, istniejącego poziomu wykończenia posadzki przy uwzględnieniu konieczności zabudowy ogrzewania podłogowego. Założyć konieczność wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej lub zastosowanie betonu wodoszczelnego o odpowiedniej wodoszczelności.

4) Wykończenia przegród budowlanych
Ściany murowane:
Maszynowy tynk gipsowy o zwiększonej twardości powierzchniowej, uziarnienie 0-1,2mm; gr. min 12mm dla ściany; twardość powierzchni > 2,5MPa; wytrzymałość na ściskanie > 6,0N/mm2.
Gładź gipsowa, powłoka malarska: 1x farba podkładowa min. 2x farbą emulsyjną lateksową łatwozmywalną, kolor - biały NCS 0500N oraz kolor ciemny grafitowy/czarny NCS S 8000-N.

Ściany z płyt GKFI:
Gładź szpachlowa, powłoka malarska: 1x farba podkładowa min. 2x farbą emulsyjną lateksową łatwozmywalną, kolor - biały NCS 0500N oraz kolor ciemny grafitowy/czarny NCS S 8000-N.

Ściany w pomieszczeniu zaplecza socjalnego:
Ściany wykładane płytkami ceramicznymi rektyfikowanymi 30 x 60 cm (z tolerancja +- 2mm), wytrzymałość na zginanie min. 2100 N, odporność chemiczna klasa min. GLA, odporność na ścieranie min. PEI 3, gr. min 9,5mm, odporność na plamienie min. klasa 4, płytki w gatunku klasy 1, kolor biały RAL 9010 matowy lub półmatowy układane od wysokości szafek stojących do szafek wiszących z zakładka min. 5cm.  Fuga elastyczna, antybakteryjna w kolorze białym RAL 9010 o szerokości max 1,0mm.
Wzorcowe faktury/dekory płytek:
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Sufity:
Systemowy sufit podwieszany, akustyczny, mineralny, modułowy 60 x 120cm, z ukrytym systemem mocowanym płyt, wskaźnik redukcji dźwięku: min. 18 Rw, izolacyjność akustyczna wzdłużna: min. 36 dB, pochłanianie dźwięku: min. 0,85 NRC, kolor biały, na ruszcie systemowym stalowym ocynkowanym, reakcja na ogień A1.
Pomieszczenie archiwum:
Systemowy sufit podwieszany, mineralny, modułowy 60 x 60cm, z ukrytym systemem mocowanym płyt, wskaźnik redukcji dźwięku: min. 14 Rw, izolacyjność akustyczna wzdłużna: min. 34 dB, pochłanianie dźwięku: min. 0,75 NRC, kolor biały, na ruszcie systemowym stalowym ocynkowanym, reakcja na ogień A1.

Posadzki:
Wykończenie posadzki płytkami ceramicznymi (gres) kolor i wymiar zgodny z istniejącym (patrz dokumentacja fotograficzna). Parametry płytek podłogowych:
· rektyfikowane,
· antypoślizgowe R9,
· ścieralność względna max. 175.
Wstawki w strefie odpoczynku oraz strefie komputerowej z deski trójwarstwowej, kolor jasny dąb, lakierowana: lakier przezroczysty matowy, gr. 18 – 25mm, pod ogrzewanie podłogowe, klejone bezpośrednio do podłoża.

Listwy dylatacyjne:
Dylatacja obwodowa (pomiędzy wylewką a ścianą, słupami itp.) minimalne parametry:
- samoprzylepna taśma dylatacyjna obwodowa
- grubość min. 8mm, wysokość 150 mm
- elastyczna, mocna, wodoszczelna
- odporna na chemikalia stosowane w budownictwie
- materiał: pianka polietylenowa
- zakres stosowania temperatur min. od -10°C do + 70°C
Dylatacja budynku, minimalne parametry:
Listwa wykończeniowa dylatacyjna aluminiowa/stal nierdzewna:
- widoczna szerokość profilu po montażu max 35mm
- materiał aluminium/stal nierdzewna - naturalny kolor
- wkładka elastyczna – materiał trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV, wpływy atmosferyczne i temperaturę (od -30°C do +60°C) a także starzenie, kolor szary
- profil licujący się z podłogą, nie może nachodzić ani wystawać na materiał wykończeniowy podłogi.

Listwa systemowa dylatacyjna w grubości jastrychu, min. parametry:
- grubość min. 10mm
- listwa mocująca aluminiowa
- wysokość na grubość jastrychu
- elastyczna, mocna, wodoszczelna
- odporna na chemikalia stosowane w budownictwie
- materiał: pianka polietylenowa
- zakres stosowania temperatur min. od -10°C do + 70°C.

5) [bookmark: _Hlk110497331]Wyposażenie pomieszczeń biblioteki (z wyłączeniem w realizacji przedmiotu zamówienia wyposażenia oznaczonego jako: B1, B2, Sz1, Sz2, St1, Uw1, L1, Zk1, K1, F1, S1 i L1).
B1 biurko o wymiarach 120 x 80cm, wysokości 76 – 78 cm (regulacja nóżek), w ilości 8 sztuk, blat biały, matowy ze sklejki drewnianej wykończonej kolejną HPL, nogi i stelaż aluminiowy lub ze stali nierdzewnej, szczotkowany. Biurka wyposażone w przepusty kablowe okrągłe w kolorze białym. Między biurkami ścianka pokryta szarym materiałem o wysokości 40 – 45cm na cała długość biurka.
B2 biurko o wymiarach 115 x 70cm, wysokości 76 – 78 cm (regulacja nóżek), w ilości 4 sztuk, blat biały, matowy ze sklejki drewnianej wykończonej kolejną HPL, nogi i stelaż aluminiowy lub ze stali nierdzewnej, szczotkowany. Biurka wyposażone w przepusty kablowe okrągłe w kolorze białym. Między biurkami ścianka pokryta szarym materiałem o wysokości 40 – 45cm na cała długość biurka.
R1 systemowy regał biblioteczny podwójny o wymiarach 70 – 75 x 360 – 380 cm (8 modułów), wysokość 200 – 210cm, min. 5 regulowanych półek co 20mm.  Regały wykonane z płyt MDF wodoodpornej o grubości min. 22mm w kolorze białym. Fronty ścianek bocznych wykończone dodatkowo płytami MDF gr. 18mm fornirowanych, kolor jasny dąb, lakier przezroczysty matowy. 7 kompletów regałów podwójnych. 7x komplet.
R2 na zamówienie regał biblioteczny o wymiarach 30 – 35 x 400 – 410 cm (4 moduły po ok. 100cm szer.), wysokość 200 – 210cm, min. 5 regulowanych półek co 20mm.  Regały wykonane z płyt MDF wodoodpornej o grubości min. 22mm w kolorze białym. Powyżej białego elementu regału obudowa na pełną wysokość pomieszczenia i szerokość całą regału oraz ścianki boczne wykończone dodatkowo płytami MDF gr. 18mm fornirowanych, kolor jasny dąb, lakier przezroczysty matowy. Napis z liter przestrzennych czarnych, czcionka Calibri, treść napisu do uzgodnienia z Inwestorem. 4 sztuki
R3 na zamówienie regał biblioteczny o wymiarach 30 – 35 x 150 – 155 cm, wysokość 200 – 210cm, min. 5 regulowanych półek co 20mm.  Regały wykonane z płyt MDF wodoodpornej o grubości min. 22mm w kolorze białym. 2 sztuki.
R4 na zamówienie regał biblioteczny z zamykanymi szafkami o wymiarach 30 – 35 x 200 – 205 cm, wysokość 200 – 210cm, min. 5 regulowanych półek co 20mm.  Regały wykonane z płyt MDF wodoodpornej o grubości min. 22mm w kolorze białym. Fronty z płyt MDF gr. 18mm lakierowane lakierem akrylowym matowym, kolor biały. Otwieranie na Tip On. 1 sztuka.
R5 na zamówienie regał biblioteczny o wymiarach 40 – 45 x 123 – 125 cm, wysokość 200 – 210cm, min. 5 regulowanych półek co 20mm.  Regały wykonane z płyt MDF wodoodpornej o grubości min. 22mm w kolorze białym. Powyżej białego elementu regału obudowa na pełną wysokość pomieszczenia i szerokość całą regału oraz ścianki boczne wykończone dodatkowo płytami MDF gr. 18mm fornirowanych, kolor jasny dąb, lakier przezroczysty matowy. 1 komplet.
R6 istniejące regały i księgozbiory przenoszone z ul. Żytniej w Sosnowcu. Z uwagi na brak najprawdopodobniej odzyskania prowadnic stalowych zatopionych w istniejącej posadzce, należy przewidzieć wykonanie nowych prowadnic stalowych w nowej lokalizacji ilość, 4 sztuki na całej długości pomieszczenia w rozstawie dostosowanym do przenoszonych regałów. 1 komplet.
Sz1 systemowa szafa kartotekowa o wymiarach 60 – 63 x 140 – 150 x 65 – 70 cm, stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9010. Szafa kartotekowa umieszczona pod blatem lady i biurka wypożyczalni.
Z1 zestaw szafek kuchennych wykonanych na wymiar pomieszczenia, 2 moduły x 60 x 60 cm x 76cm + 1 moduł 40 x 60cm x 305 cm. Szafki wiszące do samego sufitu powyżej 55cm od szafek stojących, głębokość szafek 30cm.   Szafki wykonane z płyt MDF wodoodpornej o grubości min. 18mm w kolorze białym, blat z konglomeratu w kolorze czarnym o grubości 30 – 40mm. Szafki wyposażone w lodówkę podblatową przeznaczoną do zabudowy, zlew 1,5 komory ze stali nierdzewnej z kompletem syfonowym, bateria kuchenna z elastyczną wylewką z kompletem wężyków (pod zlewem zawory odcinające kątowe chromowane).  1 komplet.

Rysunek przykładowej wylewki (ruchoma wylewka):
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Sz2 szafa pracownicza BHP na zamówienie na wymiar 60 – 62 x 138 – 14 x 305cm (na pełną wysokość pomieszczenia).   Szafki wykonane z płyt MDF wodoodpornej o grubości min. 18mm w kolorze białym.  Fronty z płyt MDF gr. 18mm lakierowane lakierem akrylowym matowym, kolor biały. Otwieranie na Tip On. 1 komplet.
St1 stanowisko do skanowania 60 x 70 x 76cm, blat biały, matowy ze sklejki drewnianej wykończonej kolejną HPL, nogi i stelaż aluminiowy lub ze stali nierdzewnej, szczotkowany. Biurka wyposażone w przepusty kablowe okrągłe w kolorze białym. 1 sztuka.
Uw1 urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka), A4, A3, kolor czarny, min. 3 szuflady na papier 500 sztuk A4 i A3.
L1 lada/biurko na zamówienie na wymiar. Część wyższa 40 x 280 x 125cm - lada, część niższa 60 x 280 x 78 cm – biurko. Blat i boki oraz fronty białe, matowy ze sklejki drewnianej gr. min. 22m wykończonej kolejną HPL.  1 komplet.
Zk1 zestaw komputerowy – monitor min. 27 cali, komputer PC, klawiatura, mysz, system operacyjny. Szczegółowe parametry według wytycznych Użytkownika. 9 kompletów.
K1 Ergonomiczne fotele biurowe, nowoczesne w formie, regulowane w 3 płaszczyznach, tapicerowane w różnych kolorach w odcieniach czerwieni, pomarańczu, żółtego, bordowego, różowego. Regulowane w dwóch płaszczyznach podłokietniki, stelaż ze stali nierdzewnej, na kołkach, fotel atestowany ergonomiczny.
Ba1 systemowe bramki antykradzieżowe elektromagnetyczne, szklane, z elementami obudowy w kolorze białym, zasięg pojedynczej bramki min. 100cm. 3 komplety.
F1 tapicerowane nowoczesne w formie, różnokolorowe tapicerowane fotele wypoczynkowe. Odpowiednio w kolorze czerwieni, bordowego, pomarańczowego, liliowego (zgaszony różowy). 4 sztuki.
S1 stoliki kawowe o średnicy 60 cm i wysokości 45cm, blat biały, płyta HPL, stelaż ze stali malowanej proszkowo na kolor matowy czarny. Całość w nowoczesnej prostej formie. 2 sztuki.
L1 lampa stojąca, nowoczesna w formie, minimalistyczna, stelaż stalowy w kolorze białym, abażur o średnicy 55- 60cm, oświetlenie LED moc min. 60W, podstawa okrągła ciążka o średnicy 50 – 60cm.

6) Wyposażenie pomieszczenia zaplecza socjalnego:
- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na środek dezynfekujący w płynie, prostokątny, mocowany do ściany, poj. min. 400ml, z zamkiem. Dozownik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zamek z licowany z powierzchnią dozownika; montaż naścienny, przykręcany; zawór odcinający - zabezpiecza przed kapaniem mydła; napełniany samodzielnie, dowolnym mydłem w płynie; sposób uruchamiania: przycisk; wymiary: - wysokość: 210 -250mm, - szerokość: 90 -110 mm, głębokość: 75 - 90 mm. Całość o prostej i nowoczesnej formie. 1 sztuka.

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na mydło w płynie, prostokątny, mocowany do ściany, poj. min. 400ml, z zamkiem. Dozownik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zamek zlicowany z powierzchnią dozownika; montaż naścienny, przykręcany; zawór odcinający - zabezpiecza przed kapaniem mydła; napełniany samodzielnie, dowolnym mydłem w płynie; sposób uruchamiania: przycisk; wymiary: - wysokość: 210 -250mm, - szerokość: 90 -110 mm, głębokość: 75 - 90 mm. Całość o prostej i nowoczesnej formie. 2 sztuki (po jednej przy każdej umywalce).

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ręczniki jednorazowe, montaż naścienny, z zamkiem. Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ; Pojemność: min. 500 sztuk; Wymiary: - wysokość: 245 - 270 mm, - szerokość: 230 - 290mm, - głębokość: 80 - 120 mm; Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej; Zamek i klucz: metal; okienko kontrolne informujące o ilości ręczników; Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany. Całość o prostej i nowoczesnej formie. 2 sztuki (po jednej przy każdej umywalce).

- Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wolnoopadająca cicha pokrywa, stabilna, nierysująca podłogi podstawa, otwierane za pomocą nogi, 5 - 10 l. Całość o prostej i nowoczesnej formie. 3 sztuki (po jednej przy każdej umywalce oraz w kabinie ustępowej).


7) Drzwi główne wejściowe i ewakuacyjne 
Drzwi aluminiowe wzmocnione zewnętrzne ocieplone, dwuskrzydłowe,  antywłamaniowe w klasie min. RC 2, izolacyjność cieplna U≤1,0W/m2k dla całych drzwi, izolacyjność cieplna szyby potrójnej U<0,6W/m2k, izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr) > 39dB - zgodność z EN ISO 140-3, PNEN 14351-1:2006, PN-EN 14351-1+A2:2016-10, przylga cienka, skrzydło drzwi w kolorze antracytowym RAL7016, komplet przeciwwłamaniowy - 2 x zamek patentowy C6, okucia, szyld długi, od strony zewnętrznej pochwyt o średnicy 40mm i długości min. 1800mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej od wewnątrz klamka o prostej formie wymiary: długość pochwytu 123 - 133 mm, długość od drzwi 50 - 55mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażone w górny samozamykacz z ramieniem; szyba antywłamaniowa min. P4A; min. 3 zawiasy ukryte, regulowane w trzech płaszczyznach. Próg ze stali nierdzewnej niski do max 20mm.
Główne drzwi wejściowe do biblioteki: Szerokość 180 cm (2 x 90cm), wysokość 210cm. Drzwi przeciwpożarowe EI 60.
Drzwi ewakuacyjne: Szerokość 90 cm, wysokość 210cm. Drzwi przeciwpożarowe EI 60.

8) Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia magazynu 
Drzwi wewnętrzne gładkie, antywłamaniowe w klasie min. RC3, stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie najwyższej jakości laminatem CPL gr. min. 0,7mm dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki, materiał izolacyjny - wełna mineralna o podwyższonej gęstości. Korpus wzmocniony przez ułożone warstwowo stalowe pręty hartowane. Skrzydło pokryte jest okleiną CPL gr. min. 0,7mm w kolorze: czarnym, klasyfikacja pokryć - standard, skrzydło przylgowe, ramiak zewnętrzny okleinowany jest taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła, ościeżnica stalowa kątowa obejmująca w kolorze: czarnym okleinowana CPL gr. min. 0,7mm. Zamek główny klasy "7C", zamek dodatkowy "7C", klamka o prostej formie wymiary: długość pochwytu 123 - 139 mm, długość od drzwi 50 - 58mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z szyldem antywłamaniowym klasy "C", szyld górny klasy "C", trzy wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami, min. cztery wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe, regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy, uszczelka przylgowa skrzydła drzwi. Ościeżnica stalowa obejmująca o gr. min. 1,2mm w kolorze czarnym. 
W zestawach drzwiowych należy uwzględnić odbojniki podłogowe. 
9) Oprawa wewnętrzna typu downlight – oprawa B1.
[image: ][image: ]
Oprawa typu downlight LED min. 30W, 4000K, 1500lm, IP44, klosz akrylowy mleczy lub ze szkła mlecznego bezpiecznego; oprawa wpuszczana, przeznaczona do zabudowy GKFI. Oprawa z obudowy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9010. Średnica 185 – 210 mm, wysokość 90 – 120mm. 
Wszystkie projektowane oprawy zewnętrzne i wewnętrzne wyposażyć w źródła światła LED oraz transformatory elektryczne.

10) Gniazda wtykowe
Systemowe gniazda pojedyncze i podwójne z uziemieniem w systemie ramkowym, kolor biały, zaciski gwintowane, wymiary gniazda wraz z ramką pojedynczego 80 – 85mm x 80 – 85mm, grubość ramki 7 – 9mm. System ramkowy umożliwiający montowanie np. w potrójnej ramce kilku rodzajów gniazd (wtykowe + RTV). Gniazda i ramki w prostej, nowoczesnej formie, bez wyobleń i wybrzuszeń. Zarówno gniazda wtykowe, RJ45 i włączniki z tej samej serii/kolekcji/stylu danego producenta. Kolor biały RAL 9010.  

11) Włączniki
Systemowe włączniki pojedyncze i podwójne w systemie ramkowym, kolor biały, zaciski gwintowane, wymiary włączników wraz z ramką pojedynczego i podwójnego 80 – 85mm x 80 – 85mm, grubość ramki 7 – 9mm. System ramkowy umożliwiający montowanie np. w potrójnej ramce kilku rodzajów włączników (pojedyncze + podwójne). Włączniki i ramki w prostej, nowoczesnej formie, bez wyobleń i wybrzuszeń. Zarówno gniazda wtykowe i włączniki z tej samej serii/kolekcji/stylu danego producenta. Kolor biały RAL 9010.  Włączniki mocowane max na wys. 110cm.

12) Kolorystykę elementów wykończeniowych i wyposażenia uzgodnić z przyszłym użytkownikiem na etapie projektowania. 

1.8 [bookmark: _Toc107917189]Warunki ochrony przeciwpożarowej
1. Budynek:
Budynek średniowysoki. Klasyfikacja pożarowa obiektu; ZL III, ZL I.

2. Klasyfikacja pożarowa obiektu:
Kategoria zagrożenia ludzi; ZL III, pom. techniczne: węzeł cieplny, pom. elektryczne/teletechniczne - PM (Qd < 500 MJ/m2) 

3. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku:
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku; „B” 
Klasy odporności ogniowej elementów budowlanych:
główna konstrukcja nośna; R 120 dla klasy B, 
konstrukcja dachu; R30 dla klasy B, 
strop REI 60 dla klasy B,
ściana zewnętrzna EI 60
ściana wewnętrzna EI 30 
ściana i strop oddzielenia przeciwpożarowa REI 120
drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego EI 60

4. Strefy pożarowe w budynku;
Istniejący budynek podzielony jest na 5 stref pożarowych. Projektowana część biblioteki znajduje się w strefie 3. Należy wydzielić od istniejącej komunikacji strefę jako strefę 3B. Wielkość strefy 246,66m2. Na styku stref należy zachować pas min. 2m EI 60. Biblioteka wydzielona strefa ścianami i stropem REI 120, drzwi EI 60.

5. Odległość pomiędzy budynkami;
- pomiędzy przedmiotowym budynkiem, a istniejącymi budynkami >8 m. 

6. Drogi ewakuacyjne – wymagania:
Długość przejścia ewakuacyjnego: 40 m, długość dojścia ewakuacyjnego: 60 m przy dwóch dojściach. Warunek spełniony.
Szerokość drzwi: 0,9 m; 1,8m
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi – 1,50m 
Wysokość drogi ewakuacyjnej - 3,05m.

7. Zabezpieczenie instalacji
Przepusty instalacyjne powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów pomieszczenia.
Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane.

8. Urządzenia pożarowe
Hydranty zewnętrzne;
Wymagane 10 dm3/s z dwóch hydrantów Dn80 o ciśnieniu min. 2 bar., w odległości do 75m zapewnia istn. sieć wodociągowa.

Hydranty wewnętrzne;
Należy przesunąć nieznacznie istniejący hydrant w strefie biblioteki we wskazane w części rysunkowej miejsce.
Należy zapewnić wydajność 2,0 dm3/s przy ciśnieniu min. 0,2MPa.

Ochrona odgromowa;
Wymagana ochrona od wyładowań atmosferycznych – podstawowa (PN-IEC 61024-1-2:2002)

9. Przygotowanie do działań ratowniczych
Drogi pożarowe:
Istniejąca droga przeciwpożarowa z ul. Grota Roweckiego.

10. Urządzenia ppoż do zaprojektowania i wykonania:
- zainstalować przy wejściach głównych do biblioteki przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
- dostawa gaśnic proszkowych ABC przeznaczonych również do gaszenia urządzeń pod wysokim napięciem elektrycznym do 24 kV o jednostce masy środka gaśniczego 6kg Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

1.9 [bookmark: _Toc107917190]Obsługa osób niepełnosprawnych
Dostęp dla osób starszych/z niepełnosprawnościami do części przyziemia bezpośrednio z zewnątrz poprzez tereny utwardzone oraz windę z kondygnacji parteru.  Dostęp do biblioteki nie jest ograniczony żadnymi barierami.

1.10 [bookmark: _Toc107917191]Instalacje sanitarne
1.10.1 [bookmark: _Toc107917192]Wentylacja
1) Pomieszczenia biblioteki wyposażyć w wentylację mechaniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy w ramach rozwiązań projektowych zapewnić minimalną ilość powietrza na poziomie 30 m3/h /osobę lub 0,5 wymiany na godzinę w pomieszczeniu. 
2) Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spełniać następujące wymagania:
− przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,
− zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,
− w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,
− filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,
Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej EI 60 (obudowa i klapy na kanałach EIS 60). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej, równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej, wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.
3) Podstawą kształtowania programu szczegółowego opracowań technicznych powinna być inwentaryzacja stanu istniejącego zarówno budynku jak i istniejących instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Te ostatnie powinny stać się przedmiotem szczegółowej oceny stanu technicznego oraz parametrów użytkowych w kontekście potrzeb modernizowanego budynku administracyjnego.
4) Dopiero w oparciu o wnioski z powołanego opracowania możliwe jest szczegółowe określenie zakresu niezbędnych ingerencji i prac projektowych. 
5) Przewody wentylacji bytowej należy wykonać jako stalowe prostokątne lub kołowe w klasie szczelności B. 
6) Dla osiągnięcia komfortu akustycznego należy przewidzieć dostawę i montaż tłumików akustycznych. Równoważny poziom dźwięku przy załączonych urządzeniach wentylacyjnych może wynosić maksymalnie 30 dB. Należy przewidzieć wykonanie pomiarów potwierdzających osiągnięcie wartości mniejszej od wyżej wymienionej.
7) Należy przewidzieć wykonanie pomiarów szczelności instalacji wentylacji, pomiary wydajności wentylacji oraz badanie hałasu w pomieszczeniach.

1.10.2 [bookmark: _Toc107917193]Instalacja wodociągowa
1) Zasilanie budynku w wodę – z istniejącego przewodu wodociągowego.
2) Dla wyposażenia instalacji wodociągowej proponuje się następującą armaturę:
• zlewozmywak w zapleczu sanitarnym
3) Projektuje się rozprowadzenie rur na konstrukcji podwieszanej oraz w bruzdach ściennych lub warstwach posadzki. Instalację wykonać z rur polietylenowych łączonych poprzez zgrzewanie. Zastosować otuliny izolacyjne (również na instalacji wody zimnej w przypadku prowadzenia w przegrodach budowlanych).
4) Instalacja hydrantów wewnętrznych: należy zastosować szafki wnękowe wężami półsztywnymi Ø 25 o długości 30 m. Wymagane jest zapewnienie jednoczesności poboru wody z 2 hydrantów tj. wydajność min. 2 l/s.
5) Przewody rozprowadzające w przypadku zastosowania więcej niż 3 pionów hydrantowych należy zaprojektować jako obwodowe, zasilane z dwóch stron. Zasilanie na potrzeby hydrantów z przyłącza sieci miejskiej, w zależności od parametrów technicznych, może być wspomagane zestawem hydroforowym do ponoszenia ciśnienia wody. Jednocześnie instalacja wody bytowej powinna być zamykana zaworem automatycznym, w przypadku uruchomienia instalacji hydrantowej.
6) Do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane jest zapewnienie wody w ilości 20 l/s. Odległość hydrantów do budynku nie powinna przekraczać 75 m najbliższy i do 150 m kolejny i nie bliżej niż 5m oraz do 15 m od drogi.
7) Instalacje prowadzić podtynkowo, w szachtach oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. 

1.10.3 [bookmark: _Toc107917194]Kanalizacja sanitarna
1) Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzić do istniejących przewodu kanalizacji sanitarnej w budynku. Istniejącą kanalizację z kondygnacji powyżej projektowanej biblioteki należy sprowadzić do poziomów pod posadzką i zabudować GK. Każdy pion wyposażyć w czyszczak (rewizję) oraz zapewnić do niej dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne z tworzywa sztucznego. 
2) Dla ścieków sanitarnych projektuje się pion z przewodów PVC. Podejścia do urządzeń sanitarnych wykonać z rur PVC i prowadzić przy ścianach wewnętrznych w obudowie.
3) Poziome odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką, wykonać z przewodów PVC SN8.
4) Piony kanalizacyjne należy zakończyć rurą wywiewną - dn0,16 (lub w koniecznych przypadkach zaworem napowietrzającym).
5) Dla wyposażenia instalacji kanalizacyjnej proponuje się następujące urządzenia:
• zlew w zapleczu socjalnym,
6) Prowadzenie przewodów, średnice i odległości oraz rozmieszczenie przyborów winno rozwiązać opracowanie projektowe.

1.10.4 [bookmark: _Toc107917195]Instalacja centralnego ogrzewania
1) Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wykonana została jako wodna, pompowa, dwururowa a elementami grzewczymi są grzejniki płytowe.
2) Pomieszczenia biblioteki wyposażyć w nową instalację centralnego ogrzewania w postaci ogrzewania podłogowego. Medium – woda. Dopuszcza się w magazynie książek zastosowanie grzejników płytowych. Zasilanie grzejników ze ściany.
3) Układ i trasy przewodów w posadzce w miejscach poza regałami. Przejścia przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w rurach ochronnych.
4) Do kompensacji wydłużeń termicznych wykorzystać naturalne załamania trasy lub wydłużki.
5) Regulację czynnika grzejnego ma zapewnić automatyka pogodowa, automatyczne zawory termostatyczne oraz termostaty w każdym z pomieszczeń. Przewiduje się montaż skrzynki rozdzielczej przy pomieszczeniu zaplecza socjalnego.


1.11 [bookmark: _Toc107917196]Instalacje elektryczne i teletechniczne
1) Instalacje wewnętrzne:
- instalacja oświetlenia podstawowego (wymiana między innymi opraw oświetleniowych   
  na LED-owe),
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
– wymienić instalację gniazd wtykowych i włączników
2) Zakres instalacji wewnętrznej silnoprądowej:
- po przeprowadzeniu obliczeń ewentualna zmiana istniejącego zasilania po uzyskaniu    
  warunków przyłączenia przez dostawcę energii elektrycznej,
- montaż rozdzielnicy głównej i tablic oddziałowych,
- instalacji wewnętrznych linii zasilających,
- instalacji oświetlenia ogólnego,
- instalacji oświetlenia awaryjnego,
- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
- instalacje zasilania urządzeń technologicznych,
- instalacje połączeń wyrównawczych,
- instalacja ochrony od porażeń,
- instalacja ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwpożarowej,
- instalacja zasilania urządzeń słaboprądowych.
3) Należy wziąć pod uwagę podział obwodów na obwody ogólnego przeznaczenia i obwody gniazd komputerowych, tak jak dotychczas miało to miejsce w budynku. 
4) Zakres instalacji wewnętrznej niskoprądowej:
- instalacje p.poż. jeżeli będą wymagane  (centrala pożarowa, czujki dymu i temperatury, adresowalne linie dozorowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory akustyczne, system sygnalizacji pożaru itp.).
5) Instalacje teletechniczne 
- montaż instalacji LAN
6) Wszystkie obwody zasilające poszczególne odbiorniki energii elektrycznej z rozdzielnic powinny być trwale oznaczone.
7) Wewnętrzne linie zasilające Wlz-y powinny być dostosowane do obciążenia poszczególnych odbiorników elektrycznych.
8) Należy stosować przewody typ YDY, YKY - 3-cio i 5-przewodowe.
9) Przy doborze osprzętu instalacyjnego należy zwrócić uwagę na elementy stykowe, powinny posiadać łatwy i bezpieczny montaż i spełniać wymagania PN:
- gniazda wtyczkowe norma PN-IEC 884-1:1996,
- łączniki instalacyjne norma PN-EN 60669-1:2002.
10) Instalacje oświetlenia ogólnego (wykonanie zgodnie z normą PN-EN 12464-1):
a) w pomieszczeniach suchych:
- bezpieczeństwo użytkowania zapewnia się przez zainstalowanie opraw o I klasie 
  ochronności,
- przystosowane do napięcia 230V/50Hz,
- osłonięte źródła światła,
- źródła światła dostosowane do wymaganego natężenia oświetlenia w poszczególnych  
  pomieszczeniach,
b) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (mokrych):
- do zapewnienia oświetlenia ogólnego
- przeznaczone do montażu na suficie
- zabezpieczone przed działaniem wody.
11) Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego (wg normy PN-EN -1838) -2005:
a) oprawy ewakuacyjne:
- montować nad wszystkimi wyjściami ewakuacyjnymi na wysokości min. 2m od podłogi, 
b) oprawy awaryjne (z inwerterem):
- oprawy montować nad drzwiami które będą używane w czasie pożaru,
- na schodach,
- przy zmianie poziomu drogi ewakuacyjnej,
- miejsca przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego np. hydranty, urządzenia SSP.
12) Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz
- sposób instalacji - przewody kabelkowe typ YDY układane p/t,
- w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, kuchnie, piwnice) stosować osprzęt o   
  stopniu ochrony IP44.

Instalacja internetowa IT
1) Projekt oraz instalację systemu okablowania należy wykonać na podstawie: 
- obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych, dotyczących wymagań ogólnych oraz specyficznych dla środowiska biurowego: ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises; PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne; PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Budynki biurowe; 
- dodatkowych norm europejskich związanych z planowaniem (projektowaniem) okablowania: PNEN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości; PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; c. pozostałych norm: PN-EN 50346:2004/A2:2010: Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania; PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego; IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-322, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla. 
2) Wymagania gwarancyjne - gwarancja musi obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego – min 25 lat. 
3) Okablowanie - wymagania podstawowe - wykonane okablowanie strukturalne musi spełniać poniżej podane warunki. 
4) Parametry transmisyjne łączy miedzianych w zakresie pojedynczych komponentów jak również całych torów transmisyjnych muszą być zgodne z kategorią 6 (klasą E), wg najnowszych norm: PNEN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801:2011. 
5) Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system okablowania. 
6) Okablowanie miedziane musi być wykonane 4-ro parową skrętką miedzianą symetryczną nieekranowaną UTP kategorii 6 w powłoce LSOH (LSZH) o parametrach nie gorszych niż opisane w Tab.1. Kabel musi zawierać centralny separator par -nieprzewodzący element zapewniający jednakową odległość pomiędzy parami; musi być oznaczony przez producenta poprzez nadruk nazwy, typu, daty, kategorii i znaczników metrów umieszczany w regularnych odstępach wzdłuż długości kabla. Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 metrów. 
Parametry techniczne dla okablowania miedzianego: 
Budowa: Nieekranowana skrętka 4 parowa U/UTP, Rodzaj powłoki: LS0H (LSZH) Specyfikacje: ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA 568A, TIA/EIA 854 Impedancja: 100W±15W. Średnica przewodnika: drut 23 AWG Max. Tłumienie: [dB/m przy 250MHz] 0,33 NEXT [dB przy 250MHz] min. 38 PSNEXT [dB przy 250MHz] min. 36.
7) Gniazda przyłączeniowe abonenckie muszą być zakończone 8 pinowym modułem RJ45 kategorii 6. Wszystkie gniazda muszą być kompletne, zaopatrzone w odpowiedniego rodzaju ramki, adaptery i trwale przymocowane do struktury budynku, takiej jak: ściany, puszki podłogowe lub kanały instalacyjne. Płyty czołowe gniazd muszą być wykonane bez widocznych na zewnątrz elementów montażowych, np. wkrętów. Płyta czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm). Każde gniazdo musi być jednoznacznie oznaczone etykietą zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt 2.5. 
8) Wszystkie moduły RJ45 muszą być zakończone z wykorzystaniem każdej pary kabla, tak samo podłączone od strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego - zgodnie z schematem T568B. Moduł gniazda RJ45 ma być standardowo wyposażony w zatrzaskiwaną tylną prowadnicę uchwyt, zapewniającą optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tyłu modułu (od strony złącza), właściwą i pewną pozycję par transmisyjnych, a także zabezpieczającą przed wyrwaniem przewodów ze złączy przez pociągnięcia kabla instalacyjnego. Moduł musi posiadać widoczne oznaczenie kategorii od strony frontowej oraz uniwersalny system montażu typu „keystone”. Identyczne moduły należy wykorzystać zarówno w gniazdach przyłączeniowych abonenckich, jak również w panelach rozdzielczych w punkcie dystrybucyjnym.  Parametry techniczne modułów RJ45 f: Specyfikacje: ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA 568A, Średnica terminowanego przewodu: AWG 22-24 Siła wpięcia styku: max. 20N Materiał kontaktów: piny RJ45 - stop niklowanej-miedzi pokryty złotem piny IDC - niklowany fosforobrąz lub posrebrzany mosiądz.
9) Panele rozdzielcze UTP muszą spełniać wymagania norm dla danej kategorii i muszą być dopasowane do pozostałych komponentów okablowania strukturalnego. Do montażu w punktach dystrybucyjnych dopuszczone są panele 19” w obudowie metalowej 1U, z tylną prowadnica kabli, modularne, 24 portowe lub panele 19” w obudowie metalowej 2U, z tylną prowadnica kabli, modularne, 48 portowe. Na przedniej płycie musi znajdować się pole umożliwiające umieszczenie etykiet opisujących porty. 
10) Maksymalna długość kabla krosowego i przyłączeniowego powinna być zgodna z normami ISO/IEC 11801 oraz PN-EN 50173. Kable muszą być typu linka oraz muszą być dopasowane do systemu okablowania. Kable krosowe i przyłączeniowe muszą być dostarczone w ilości odpowiedniej do ilości gniazd przyłączeniowych. 
11) Trasy kablowe muszą być ułożone w taki sposób, aby chronić kable przed bezpośrednim uszkodzeniem przez pracowników. Przy realizacji tras kablowych należy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. Wszystkie kable muszą być umieszczone w sposób uporządkowany i zgodny z wytycznymi producenta tak, aby nie były narażone na nacisk i zgięcia wzdłuż drogi prowadzenia, przymocowane i zabezpieczone za pomocą opasek kablowych (tylko w punktach, gdzie nie ma zgięć i skręceń) i rzepowych, zachowując właściwy promień gięcia. 
 - Kanały i listwy instalacyjne systemu podparapetowego - zawierające przegrodę oddzielającą kable zasilające od kabli miedzianych do transmisji danych i głosu, specjalne uchwyty i puszki umożliwiające montaż gniazd zasilających oraz telekomunikacyjnych.
- Sufit podwieszany - kable muszą być prowadzone w przestrzeni międzysufitowej w kanale kablowym, który jest przymocowany bezpośrednio do sufitu właściwego. Jeśli sufit właściwy ma powłokę ognioodporną, nie powinien być nawiercany. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie pozostawić zabrudzeń na demontowanych na potrzeby instalacji kasetonach. Okablowanie układane w kanałach kablowych nie może przekraczać 75% objętości przekroju poprzecznego kanału kablowego w której jest prowadzone. 
- Kanały podłogowe - kable muszą być prowadzone pod podłogą w kanałach instalacyjnych lub na drabinach kablowych. Podłoga podniesiona musi posiadać zainstalowane puszki podłogowe, służące do montażu standardowych gniazd abonenckich. Należy pozostawić zapas 3m kabla, zwinięty pod puszką podłogową. Okablowanie układane w kanałach i drabinach kablowych nie może przekraczać 75% objętości przekroju poprzecznego kanału lub drabiny kablowej w której jest prowadzone. 
12) Po wykonaniu przejścia należy dokonać wypełnienia ubytków w stropie powstałych na skutek przewiertu bądź przekucia. W przypadku zapór ogniowych należy zabezpieczyć otwór oraz elementy drogi kablowej odpowiednią powłoką ognioodporną wraz z przywieszką identyfikacyjną (firma wykonującą, data wykonania, typ masy uszczelniającej, identyfikator przejścia). Niedopuszczalne jest zastosowanie (w celu zabezpieczenia powłoką ognioodporną zapory ogniowej) masy uszczelniającej innego typu niż wcześniej zastosowana (dotyczy przejść przez istniejące zapory ogniowe). Bezpieczne odległości od kabli zasilających (nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m łącza od strony gniazda przyłączeniowego). Typy kabli Minimalny dystans pomiędzy kablami w [mm] Brak przegrody Przegroda aluminiowa Przegroda stalowa Nieekranowany kabel zasilający Skrętka nieekranowana 200 100 50 Ekranowany kabel zasilający Skrętka nieekranowana 30 10 2. 
13) Każdy punkt przyłączeniowy powinien składać się z dwóch (2) gniazd RJ45 (ramka biała, puszka podwójna (natynkowa, podtynkowa), support podwójny) kategorii 6 zakończonych wg schematu T568B. oraz trzech (3) gniazd elektrycznych (ramka biała, puszka podwójna (natynkowa, podtynkowa), support podwójny) z blokadą uniemożliwiającą podłączenie nieuprawnionych odbiorników. Zgodnie z rysunkiem A1 projektu koncepcyjnego, przewiduje się minimum dziesięć (10) punktów przyłączeniowych posiadających dwa (2) gniazda RJ25 oraz trzy (3) gniazda elektryczne. Natomiast w strefie wypożyczalni przy ladzie należy przewidzieć minimum dwa (2) punkty przyłączeniowe składające się z czterech (4) gniazd RJ45 (ramka biała, puszka podwójna (natynkowa, podtynkowa), support podwójny) kategorii 6 zakończonych wg schematu T568B oraz trzech (3) gniazd elektrycznych (ramka biała, puszka podwójna (natynkowa, podtynkowa), support podwójny) z blokadą uniemożliwiającą podłączenie nieuprawnionych odbiorników. Należy przewidzieć wykonanie punktu dystrybucyjnego (dedykowanego tylko powierzchni biblioteki) w pomieszczeniu magazynu księgozbiorów.
14) Zasilanie AC 230V punktów przyłączeniowych powinno być wykonane z Lokalnych Rozdzielnic Komputerowych (LRK). Szafa rozdzielcza (LRK) powinna być zamykana na zamek patentowy. Zasilanie w/w rozdzielnicy powinno zostać zrealizowane z Lokalnej Rozdzielnicy Elektrycznej (LRE) bądź Rozdzielnicy Głównej Elektrycznej (RGE). Nie dopuszcza się łączenia okablowania instalacji elektrycznej w korytach. Z jednego obwodu nie powinno być przyłączonych więcej niż 5 punktów przyłączeniowych. 
15) Wszystkie komponenty systemu i trasy okablowania powinny być zlokalizowane w taki sposób, aby zminimalizować indukcje elektromagnetyczne oraz zapewnić bezpieczeństwo administratorowi. Kable krosowe powinny być ułożone w taki sposób, aby nie przeszkadzały w dokonywaniu innych połączeń w polach krosowych. Stelaże oraz elementy metalowe tras kablowych muszą być uziemione. Wszystkie kable powinny być zakończone na panelach rozdzielczych z zapasem min. 15m dla kabli światłowodowych (w zależności od potrzeby stelaż zapasu kabla zainstalowany w bezpośrednim sąsiedztwie szafy) i min. 2 m dla pozostałych kabli, prawidłowo i estetycznie zwiniętych wewnątrz szafy. Na każde 2U wysokości stelaża przewidzianego na urządzenia pasywne powinien przypadać panel z prowadnicami kabla 1U (panel metalowy, kolor szary bądź czarny, 4-5 uchwytów do kabla). 
16) Dodatkowe wymagania dotyczące instalacji internetowa i elektrycznej do poszczególnych pomieszczeń wskazane przez użytkownika:
- w obszarze ST1 (stanowisko do skanowania) i UW1 (urządzenie wielofunkcyjne) należy 
  zapewnić zasilanie 2x230V (1x obwód zwykły 1x obwód komputerowy) wraz z 2xLAN,
- należy zapewnić punkt dystrybucyjny (wisząca szafa rack o wysokości roboczej 9U) 
  oraz min. jedno gniazdo zasilania 230V w punkcie dystrybucyjnym (1x obwód   
  komputerowy),
- w Magazynie księgozbioru należy zapewnić zasilanie 2x230V (1x obwód zwykły 1x 
  obwód komputerowy) + 2xLAN - proponowane miejsce to ściana obrysu budynku (na 
  lewo od wejścia, okolice połowy długości ściany),
- należy zapewnić połączenie pomiędzy punktem dystrybucyjnym a serwerownią - 4 x LAN Cat 6 UTP + 2x światłowód wielomodowy MM 50/125µm OM4 (LC-LC) - punkty zakończone gniazdami na panelu krosowym (szczegóły do ustalenia z użytkownikiem).
17) Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP (jeżeli będzie wymagana przepisami prawa)
- system adresowalny - ma wykrywać pożar w pierwszej fazie jego rozwoju;
- wszystkie elementy liniowe w systemie powinny być wyposażone w izolatory zwarć;
- system sygnalizacji powinien zawierać:
• centralę z możliwością rozbudowy (należy rozbudować instalację w oparciu o   
   istniejącą w budynku centralę SSP IQ 8 Control lub nową centralę SSP umieścić w   
   pomieszczeniu ochrony całodobowej nr 0.57),
• optyczne czujki dymu,
• ręczne ostrzegacze pożarowe ROP,
• sygnały akustyczne.
18) Zadaniem instalacji teletechnicznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji głosu przez jednolitą strukturę kablową.
19) Wszystkie elementy pasywne kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe, szafy, składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym producenta i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system.
20) Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora posiadającego aktualne uprawnienia wraz z certyfikatem wydane przez producenta okablowania (certyfikowany instalator systemu). Certyfikat instalatora, który posiada wykonawca instalacji musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres maksymalnie dwóch lat. Po tym czasie instalator musi go przedłużyć na kolejny okres, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez producenta. Zaleca się, aby wykonawca posiadał również ważny status certyfikowanego projektanta systemu ze względu na procedurę gwarancyjną – projekt powykonawczy.
21) Uprawnienia certyfikowanego instalatora sytemu muszą obejmować wszystkie stopnie/poziomy kwalifikacji: instalację, nadzór, serwis i kwalifikowanie do objęcia gwarancją niezawodności. Certyfikat musi być wystawiony przez producenta systemu okablowania, nie dopuszcza się certyfikatu wystawionego przez dystrybutora, reselera, czy innego przedstawiciela nie będącego producentem. Certyfikat powinien być wystawiony w języku polskim, posiadać nazwę instalatora (firmy), nazwisko instalatora, zakres uprawnień oraz datę wystawienia certyfikatu.
22) Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu co najmniej 25 letnią systemową gwarancją niezawodności, udzielaną przez producenta okablowania.
23) Trasy kablowe należy wykonać w klasie B2ca z uwagi na wymogi CPR. 
24) Przy prowadzeniu tras kablowych wykonawca musi zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. 
25) W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległości (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną) według tabeli 8 z normy PN-EN 50174-2:2018 z uwagi na stosowanie instalacji nieekranowanej. 
26) Należy zostawić odpowiednie zapasy kabli w PL’ach (tak aby można było przesunąć dany punkt w dowolne rozsądne miejsce) i w przełącznicy (ok. 2m.)
27) Gniazdka należy opisać w sposób trwały stosując numerację już stosowaną na obiekcie.
28) Należy przewidzieć sprawdzenie i uruchomienie instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów ochronnych, pomiarów oświetlenia, pomiarów części miedzianej, pomiarów dynamicznych okablowania itd. 
29) Wydajność torów transmisyjnych zbudowanych w oparciu o komponenty kat. 6/6A według norm EN50173, ISO11801, ANSI/TIA-568 należy określić stosując właściwą konfiguracje pomiarową.
30) Wydajność toru kablowego zakończonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urządzeniu dystrybucyjnym, złączem w formie gniazda oraz na drugim końcu, przy urządzeniu końcowym, złączem w formie wtyku, należy określić stosując konfigurację Modular Plug Terminated Link (MPTL) stosując limity wydajności klasy EA według norm EN50173, ISO11801 lub limity wydajności kat. 6A według norm ANSI/TIA-568.
31) Wydajność toru kablowego zakończonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urządzeniu dystrybucyjnym oraz na drugim końcu, przy urządzeniu końcowym, złączem w formie gniazda, należy określić stosując konfigurację Permanent Link (PL) stosując limity wydajności klasy E/EA według norm EN50173, ISO11801.
32) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator wykonawcy zobowiązany jest wykonać niezbędne poprawki i zgłosić je do Producenta Systemu (kontrola sieci przez producenta może być odpłatna, co Wykonawca winien uwzględnić w koszcie oferty). 
33) Po potwierdzeniu właściwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodpłatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu. Uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowiązujących norm jest obowiązkiem Wykonawcy.
1.12 [bookmark: _Toc107917197]Zagospodarowanie terenu
Po zakończeniu robót Wykonawca przywróci teren budowy oraz zaplecza techniczno-sanitarnego do stanu pierwotnego. Nie przewiduje się wykonania robót podstawowych ingerujących w zagospodarowanie terenu.
1.13 [bookmark: _Toc107917198]Wymagania realizacyjne oraz informacje uzupełniające
1) Przed sporządzeniem oferty dopuszcza się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego ustalenia ceny ofertowej zamówienia.
2) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie wszelkich niezbędnych  robót budowlanych, w tym instalacyjnych, w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie ochrony p.poż., dla osiągnięcia celu którym jest adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby biblioteki.
3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
4) Roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia mogą zostać rozpoczęte po uzyskaniu odpowiednio ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub nie wniesienia sprzeciwu przez organ do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót niewymagających pozwolenia na budowę.
5) Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność zobowiązany jest podjąć następujące czynności umożliwiające prawidłową realizację Przedmiotu umowy:
· należycie zabezpieczyć i oznakować teren budowy i interesy osób trzecich, zapewnić warunki bezpieczeństwa związane z budową a także prowadzić prace w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu,
· prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt,
· strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie oraz zapewnić dojazd i dojście do budynków oraz dostęp do znajdujących się w nim pomieszczeń, 
· usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe z terenu budowy,
· codziennie, po zakończeniu prac, zabezpieczać, uporządkowywać i utrzymywać w czystości terenu budowy wraz z terenami przyległymi. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania w czystości dojazdów oraz dróg publicznych, z tytułu prowadzonych robót,
· zlikwidować teren budowy na własny koszt i doprowadzić teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.
6) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy, w tym techniczno-sanitarnego, w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem (administratorem obiektu).
7) Wszystkie prace uciążliwe i głośne, generujące hałas lub wibracje, wymagają każdorazowego uzgodnienia z administratorem obiektu, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 
8) Terminy wyłączenia zasilania w energię elektryczną lub innych mediów należy uzgadniać z administratorem z 5 -dniowym wyprzedzeniem.
9) Wykonawca powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie, konieczne do realizacji jego zadań. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt wykonawcy. 
10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu wyrobów (materiałów), sprzętów i urządzeń  nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11) Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o PFU, dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, obowiązuje przepisy prawa, w tym techniczno-budowlane, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi Polskimi Normami oraz wytycznymi i zaleceniami zawartymi w instrukcjach dostarczonych przez producentów wyrobów, sprzętu i urządzeń, a także w oparciu o wytyczne i zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o rozwiązania systemowe oraz technologiczne, z zachowaniem wymaganego reżimu technologiczno-materiałowego. W przypadku zastosowania wyrobu z konkretnego systemu lub technologii Wykonawca zobowiązany jest do stosowania pozostałych wyrobów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo wyrobów z różnych technologii lub systemów dla danego zakresu robót).
12) Jeżeli w PFU lub dokumentacji technicznej gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, które spełniać mają materiały, urządzenia, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów.
13) Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, umową oraz odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisami związanymi z ochroną gatunkową zwierząt, ochroną przyrody i środowiska.
14) Obowiązkiem wykonawcy jest dbanie o należytą jakość prac wykonywanych siłami własnymi oraz przez podwykonawców lub dostawców usług.
15) Konieczność pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracowników wykonawcy (jego podwykonawców i dalszych podwykonawców) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Czas pracy personelu wykonawcy na terenie inwestycji winien umożliwiać właściwy przebieg, nadzór i kontrolę wszystkich procesów związanych z jego realizacją.
16) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy (projektantów i kierownika budowy/kierowników robót) w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 
17) Wykonawca organizuje pracę wielobranżowego personelu, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji prac projektowych i robót budowlanych.
18) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia minimum 3 osób personelu Zamawiającego z obsługi (eksploatacji) i konserwacji zabudowanych systemów, instalacji oraz urządzeń. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin szkolenia.
19) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń, opinii i uzgodnień.
20) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy.
21) Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
22) Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usunięciem w okresie rękojmi. Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności za wady powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady lub usterki. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 
23) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia, w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosić będzie Wykonawca. Koszty przeglądów urządzeń i instalacji, niezbędnych dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.
24) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta materiału w okresie udzielonej rękojmi, pomimo ich prawidłowej, zgodnej z wytycznymi producenta eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).  
25) Wykonawca nie może uchylić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót powstałe na skutek dostarczonej/sporządzonej przez siebie dokumentacji projektowej.
26) Przedstawiony w niniejszym PFU zakres robót nie jest ostatecznym katalogiem zamkniętym, a służy jedynie do określenia podstawowego zakresu robót, wymaganego standardu i jakości robót oraz użytych materiałów do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej (cenie ryczałtowej) koszty wszystkich robót i usług towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
II. [bookmark: _Toc107917199]CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. [bookmark: _Toc107917200]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Nie dotyczy
1. [bookmark: _Toc107917201]Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że budynek przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu stanowi własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz że dysponuje działkami o numerze ew. 6910, 6915/1, 6916/1 obręb 9 w Sosnowcu. 
1. [bookmark: _Toc107917202]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, w tym w szczególności z: 
· ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 z późn. zm.), 
· ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U.2020 poz.1062), 
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022 poz. 1225), 
· rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.),
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609 z późn. zm.), 
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126), 
· rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722),
· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wyd. 2017 r.),
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 4: Instalacje wodociągowe (wyd. 2017 r.),
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne (wyd. 2017 r.),
· Polska Norma PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa, 
· Polska Norma PN-HD 60364-4-41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 
· Polska Norma PN-HD 60364-6 Sprawdzanie instalacji, 
· Polska Norma PN-EN 60364-5-523 Obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 
· Polska Norma PN-HD 60364-7-704 Instalacje na terenie budowy i rozbiórki, 
· Polska Norma PN-HD 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne,
· PN-N-01307:1994 Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
· PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
· PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
· PN-EN 50173-1:2018	Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne.
· PN-EN 50173-2:2018 	Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe.
· PN-EN 50173-4:2018 	Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 4: Zabudowania mieszkalne.
· PN-EN 50174-1:2018	Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości.
· PN-EN 50174-2:2018 	Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków.
· PN-EN 50346:2004/A2:2010	Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania.
· PN-EN 61280-4-2:2014-11	Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych - Część 4-2: Zainstalowane okablowanie - Pomiary tłumienia i tłumienności odbicia w przypadku światłowodów jednomodowych.
· PN-EN 50310:2016	Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.
· PN-EN 50288	Rodzina norm - przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych, dedykowane części dla kabli UTP, STP w zależności od częstotliwości; kable typu drut i linka.
· PN-EN 60603	Rodzina norm - Złącza do urządzeń elektronicznych, dedykowane dla złącz ekranowanych i nie ekranowanych w zależności od częstotliwości;
· PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02, PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN IEC 60332-3-22:2018-12, PN-EN 60754-1:2014-11, PN-EN 60754-2:2014-11, PN-EN 61034-2:2010 - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla.
· ISO/IEC 11801-1:2017 	Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 1: General requirements
· ISO/IEC 11801-2:2017 	Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 2: Office premises
· ISO/IEC 11801-4:2017 	Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 4: Single-tenant homes
· ISO/IEC TR 11801-9902:2017 	Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 9902: Specifications for End-to-end link configurations
· ISO/IEC TR 11801-9903:2015 	Information technology - Generic cabling systems for customer premises - Part 9903: Matrix modelling of channels and links
· ISO/IEC TR 11801-9910:2020 	Information technology - Generic cabling systems for customer premises - Part 9910: Specifications for modular plug terminated link cabling
· IEC 61935-1:2019 	Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards
· ISO/IEC 14763-2:2012 +AMD1:2015	Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation
· ISO/IEC 14763-3:2014 +AMD1:2018	Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing of optical fiber cabling
· ISO/IEC 14763-4:2020 Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 4: Measurement of end-to-end (E2E) links, Modular Plug Terminated Links (MPTL) and Direct Attach Cabling
· IEC 61300-3-1:2005	Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination
· IEC 61300-3-35:2015 RLV	Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-35: Examinations and measurements - Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers Redline version
· IEC 61280-4-2:2014 	Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement
· IEC 61280-4-4:2017 	Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links
· ISO/IEC 30129:2015	Information technology - Telecommunications bonding networks for buildings and other structures,

Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.
1. [bookmark: _Toc107917203]Inne posiadane informacje i dokumenty

1. [bookmark: _Toc107917204]Załączniki
Załącznik nr 1 – Rysunki i wizualizacje z projektu koncepcyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki” sporządzonym przez MIA architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
Załącznik nr 2 – zdjęcia dokumentacji powykonawczej w zakresie instalacji sanitarnych.
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