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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
al. Wolnosci 44/2

S/PLeWIC/ S0 Leborc |
ARCHITEKC]
INWESTOR:

Burmistrz Miasta teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

NAZWA INWESTYCJ!:
Przebudowa ul. 11 listopada w tebie
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LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jednostka ewidencyjna: 220802_1, teba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: teba, 0001
dziatki: 52, 54, 102/8

KOORDYNATOR:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez |
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOt. PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Klaudia lwanowska
mgr inz. Lukasz Rucinski

inz. Martyna Elandt

inz. Patryk Stefanowski

stud. Dawid Stepanik
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Branza:

Projektant:

mgr inz. Tomasz Gatka

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
nr POM/0172/PWOD/06

Drogi

| LEGENDA

kraweznik kamienny z odzysku - 12 cm
kraweznik kamienny z odzysku - 4 cm
opornik betonowy

obrzeze chodnikowe betonowe
kraweznik kamienny nowy

jezdnia - nawierzchnia asfaltowa
zjazdy
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wyniesienia: projektowane/przetozenie m
chodniki: projektowany/przetozenie/uzupetnienie H
elementy do usunigcia —
Organizacja ruchu:

oznakowanie poziome projektowane/istniejace |\
oznakowanie pionowe AN
Zielen:
nasadzenia krzewéw i bylin oz
X - numer nasadzenia

y - ilo$¢ sztuk

Z - powierzchnia
Kanalizacja deszczowa:
elementy istniejgce ——
kolektor ——
wpust/studnia @1200 bet. pvyOD
wodocigg: sieé/przytgcze =

kanat technologiczny/studnia d ']
granice nieruchomosci/ogrodzenia istniejgce
Branza elektryczna:

projektowane linii kablowe nn-0,4kV YAKXs 4x25 p— e
projektowane stupy o$wietleniowe w
(zgodnie ze specyfikacja techniczng)
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Rolka A4 297/750

projektowane rury ostonowe DVR110 C==3

Nasadzenia zieleni;

byliny projektowane krzewy projektowane
1. hosta, 8 szt./m2 22 szt. 8. hortensja, 4 szt./m2 103 szt. Opracowanie rysunku: mgr inz. tukasz Rucinski
PROJEKT TECHNICZNY

2. miskant, 5 szt./m2 56 szt. 9. tawuta, 6 szt./m2 43 szt. Faza projektu:

3. trzmielina, 8 szt./m2 30 szt. 10. pecherznica, 2 szt./m2 5 szt. -
4. runianka. 8 szt./m2 57szt. 11, deren bialy, 2 szt/m2 37 sat. Skala: 1:250| Tom: BRANZA DROGOWA
5. bodziszek, 12 szt./m2 87 szt.  12. pieciornik, 5 szt./m2 37 szt. Tytutrysunku: |Rys. 2 - branza drogowa

6. trzcinnik, 5 szt./m2 27 szt.
7.k iel Im2 :
ostrzewa popielata, 5 szt./m %0 o Nr rysunku: wwo-_u-oo-_»om_ Data: 09.2022| Nr strony:
|




