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Uwaga:
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym decydujace

sg zapisy projektu wykonawczego.

1. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - BRANZA DROGOWA

1.1. Rozbiérki

Projekt przewiduje catkowita rozbiorke nawierzchni istniejacych chodnikow wraz z podbudowami
oraz wszystkich elementéow ulicznych (krawezniki, obrzeza itp.) wraz z tawami w zakresie
niezbednym dla zrealizowania nowych elementow. Materiaty z rozbidrek nalezy zutylizowac lub
przekaza¢ zarzadcom terenu do dalszego wykorzystania. Istniejacy kraweznik kamienny po
demontazu wykorzysta¢ ponownie w ramach budowy.

Gruz i inne materiaty nie nadajace sie do wykorzystania przekaza¢ do utylizacji.

1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

- zdjecie warstwy humusu i nasypow niekontrolowanych w miejscu wykonywania nowych
nawierzchni

- wykonanie wykopow i nasypow dla uzyskania rzednych podtoza odpowiednich do wykonania
warstw konstrukcji nowych nawierzchni. Wyprofilowane koryto lub wykonane nasypy (z piasku
grubego lub pospotki) nalezy zagesci¢ do uzyskania podtoza G1, 1d>0,80, Is>1,00, E2>80 MPa. W
przypadku braku mozliwosci uzyskania zageszczenia grunt doziarni¢ zwirem.

Przed wykonaniem zasadniczych robot drogowych winny zakonczyc sie na danym odcinku roboty

zwiagzane z wykonywaniem instalacji podziemnych. Teren po instalacjach winien by¢ wyrownany i

zageszczony, do uzyskania podanych wyzej parametrow.

1.3. Elementy uliczne

Projekt przewiduje, zgodnie z planem sytuacyjnym, wykonanie elementéw ograniczajacych
jezdnie i chodniki. Planowane jest wykorzystanie nastepujacych elementow:

- krawezniki kamienne z rozbiorki

- opornik betonowy 12x25 cm

— obrzeza chodnikowe betonowe 6x20 cm

Krawezniki kamienne z rozbiorki wbudowac¢ ponownie jako:

- wyniesione na 12 cm jako krawedz jezdni (2 cm w obszarze wyniesienia)

— wyniesione na 4 cm na zjazdach

Oporniki betonowe nalezy zastosowac jako wtopione w nawierzchnie - stanowiace rozdzielenie
poszczegolnych nawierzchni.

Obrzeza stosowac jako wyniesione na 3-5 cm ponad poziom otaczajacych terenow zielonych lub
jako wtopione w poziomie otaczajacych nawierzchni.

Wszystkie elementy uliczne wykonywac nalezy na tawach betonowych C12/15 z oporem:

- dla obrzezy gr. tawy 5 cm, gr. oporu 5 cm

- dla kraweznikow i opornikow gr. tawy 10 cm, gr. oporu 10 cm

1.4. Nawierzchnie

1.4.1. Jezdnia asfaltowa

Przewidziano wykonanie jezdni asfaltowej o szerokosci 6,0m, spadek poprzeczny daszkowy 2%,
spadek podtuzny zgodnie z rysunkiem niwelety.

Konstrukcija nawierzchni:

- 4 cm - warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S dla KR 3-4

- skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowg 1,5 l/m2

- 6 cm - warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W dla KR 3-4

— skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa 1,5 l/m2

- 8 cm - warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P dla KR 3-4

— 20 cm - kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu
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— min. 10 cm - podsypka piaskowo-zwirowa/pospotka Is>1,00

1.4.2. Wyniesienie

Przewidziano budowe jezdni z kostki granitowej czerwonej gr. 10 cm. Zastosowac nalezy kostki o
wymiarach 10x20 cm, o gbérnej powierzchni cietej i ptomieniowanej. Pozostate powierzchnie
tupane. Zastosowac materiat wystepujacy na ulicy Kosciuszki. Spoiny wypetnione piaskiem. Najazd
na wyniesienie o skosie 1:10. Kraweznik ograniczajacy brzegi wyniesienia pozostawiony w
poziomie, ,,chowajacy” sie do poziomu +1-2 cm.

Przewidziano réowniez wykonanie przetozenia nawierzchni istniejacego wyniesienia w zakresie
dowiazania wysokosciowego z zapewnieniem sptywu wody do istniejacych wpustow.

Konstrukcja nawierzchni:

— 10 cm - kostka granitowa czerwona

— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm - kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 o ciagtym uziarnieniu C90/3, 1s>1,00

- min. 10 cm - podsypka piaskowo-zwirowa/pospotka Is>1,00

1.4.3. Chodniki

Zasadniczo przewidziano budowe chodnikow o nawierzchni z kostek betonowych szarych typu
»starobruk” (o nieregularnych ksztattach i wielkosciach kostek), gr. 6 cm. Spadek poprzeczny 2%
w kierunku do jezdni z zapewnieniem dowiazania do istniejacych elementow zagospodarowania
terenu. Spoiny wypetnione piaskiem.

Od ul. Powstancéw Warszawy w obszarze poszerzania istniejacego chodnika zastosowac¢ materiat
jak istniejacy na chodnikach ul. Powstancow Warszawy.

Od ul. Kosciuszki dokonac¢ przetozenia istniejacych nawierzchni chodnika dla dowiazania
wysokosciowego z zapewnieniem sptywu wody do istniejacych wpustow.

Konstrukcija nawierzchni:

— 6 cm - kostka betonowa szara ,,starobruk”

— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 c¢m - kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 o ciagtym uziarnieniu C90/3, Is=1,00

- min. 5 cm - podsypka piaskowo-zwirowa/pospotka Is>1,00

1.4.4. Zjazdy

Przewidziano budowe zjazdow zgodnie z planem sytuacyjnym, o nawierzchni z kostek betonowych
czarnych typu ,,starobruk” (o nieregularnych ksztattach i wielkosciach kostek), gr. 8 cm. Spadek
poprzeczny 2% w kierunku do jezdni z zapewnieniem dowiazania do istniejacych elementow
zagospodarowania terenu. Spoiny wypetnione piaskiem.

Konstrukcija nawierzchni:

— 8 cm - kostka betonowa czarna ,,starobruk”

— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm - kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 o ciagtym uziarnieniu C90/3, Is>1,00

- min. 5 cm - podsypka piaskowo-zwirowa/pospotka Is>1,00

1.5. Zielen

Nalezy odpowiednio przygotowac glebe pod nasadzenia poprzez wykorytowanie gruntu na
gtebokos¢ 50cm. Obowiazkowo nalezy usuwac gruz, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni
drzew. Koryto nalezy zaprawi¢ w catosci ziemia urodzajna.

Rosliny nalezy dostarczyé w pojemnikach C5. Srednica dotéw pod nasadzenia winna by¢ wieksza o
20cm od srednicy pojemnika w jakim zostaty dostarczone rosliny. Doty nalezy zaprawic¢ ziemig
urodzajna lub torfem (w zaleznosci od preferencji rosliny).

Pod drzewami i nasadzeniami krzewdw nalezy pokry¢ powierzchnie gleby mielong kora o grubosci
warstwy 5cm w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow,
poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej.

Nasadzenia bylin i krzewow nalezy wykona¢ wedtug ponizszego zestawienia:
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byliny projektowane

1 hosta, 8 szt./m2 22 szt.
2 miskant, 5 szt./m2 56 szt.
3 trzmielina, 8 szt./m2 30 szt.
4 runianka, 8 szt./m2 57 szt.
5 bodziszek, 12 szt./m2 87 szt.
6 trzcinnik, 5 szt./m2 27 szt.
7 kostrzewa popielata, 5 szt./m2 38 szt.
krzewy projektowane

8 hortensja, 4 szt./m2 103 szt.
9 tawuta, 6 szt./m2 43 szt.
10 pecherznica, 2 szt./m2 5 szt.
11 deren biaty, 2 szt./m2 37 szt.
12 pieciornik, 5 szt./mz2 37 szt.

1.6. Organizacja ruchu
Nie projektuje sie nowego oznakowania pionowego - jedynie przestawienie znakdw istn.
Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe.

1.7. Elementy matej architektury

1.7.1. Kosze na Smieci

Obiekty przystosowane do przestrzeni publicznych. Ostona zewnetrzna
wykonana z wytrzymatego, trwatego i solidnego polimeru
przystosowanego do uzytku na zewnatrz przy zrdznicowanych
temperaturach. Kosz w ksztatcie cylindra, z zadaszeniem nad
wewnetrznym pojemnikiem oraz dwoma otworami wrzutowymi po
bokach. Produkt wyposazony w zamek antywtamaniowy z kluczem,
popielniczke przymocowanga do kotpaka, ptytke do gaszenia papierosow.
Smietnik w kolorze jasnoszarym, posiadajacy na zewnetrznej obudowie
symbole wrzutowe w kolorze biatym oraz znak graficzny nawiazujacy do
miejscowosci (logo teby). Pojemnik wewnetrzny wykonany ze stali
cynkowanej. Pojemnos¢ kosza: 128 litrow; pojemnos¢ pojemnika
wewnetrznego: 110 litrow; wysokos¢: 1072 mm; maksymalna srednica:
500 mm. Mocowanie do podtoza zgodnie z wytycznymi Producenta.

1.7.2. tawki

Konstrukcja tawki wykonana z czarnego zeliwa, siedzisko drewniane
lakierowane w kolorze kasztan. Montaz zgodnie z instrukcja
producenta. Wyglad tawek ustali¢ z Zamawiajacym.

2. SPIS RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala
Rys. 1 - Plan sytuacyjny 330-D-00-R0O1 1:500
Rys. 2 - Branza drogowa 330-D-00-R02 1:250
Rys. 3 - Profil podtuzny 330-D-00-PO1 1:50/500
Rys. 4 - Przekroje normalne - arkusz 1/4 330-D-01-P02 1:25
Rys. 5 - Przekroje normalne - arkusz 2/4 330-D-02-P02 1:25
Rys. 6 - Przekroje normalne - arkusz 3/4 330-D-03-P02 1:25
Rys. 7 - Przekroje normalne - arkusz 4/4 330-D-04-P02 1:25




