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Uwaga:
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym decydujace

sg zapisy projektu wykonawczego.
1. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - WODOCIAG

1.1. Stan istniejacy

Obecnie w ul. 11-go Listopada zlokalizowana jest przestarzata sie¢ wodociaggowa, ktora podczas
przebudowy ul. Powst. W-wy zostata tylko w czesci wymieniona. Generalnie sie¢ wymaga
przebudowy ze wzgledu na niepewny stan techniczny (czeste awarie i niekontrolowane wycieki).
Sie¢ jest zbudowana w czesci z rur stalowych i zeliwnych taczonych na kielichy uszczelniane
sznurem i folia.

Na terenie objetym projektowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- podziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna

- siec¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siec¢ gazowa

Szczegotowe trasy przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego w obrebie terenu
objetego opracowaniem pokazano w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz w
profilu podtuznym projektowanej przebudowy sieci.

1.2. Warunki techniczne

Zgodnie z pismem Przedsigebiorstwa Wodociagowego "teba-Wicko" Sp. z 0.0. w Nowecinie z dnia
02.08.2022 Ldz.16380/22 przebudowa sieci wymaga zastosowania rur g160x9,5mm z polietylenu
SDR 17 PN 10. Wszystkie przytacza wodociagowe jak rowniez te, ktore nie zostaty wykazane na
mapie do celow projektowych w pasie drogowym wymagaja przetaczenia na nowy rurociag po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badania bakteriologicznego wody. Catos¢ prac realizowac zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.

1.3. Ogélna koncepcja rozwigzania projektowego

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowe sieci wodociaggowej przewiduje sie poprzez
przewod rozdzielczy, ktory zostat zaprojektowany z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE
100RC), klasy 100, szeregu SDR17, o srednicy zewnetrznej @160x9,5mm tak, aby jego nominalna
przepustowos¢ wystarczata do dostatecznego zaopatrzenia w wode istniejacych zasobdw
mieszkaniowych oraz zabezpieczata niezbedna ilos¢ wody do celéow p.poz. Uzyte do budowy
wodociagu rury musza charakteryzowac sie wytrzymatoscig na cisnienie o wartosci do 1,0 MPa
(10atm.). Istniejacy hydrant pozarowy nalezy wymieni¢ na nowy z zasuwa odcinajaca @ 80 mm
zamontowana tuz przy tréjniku na przewodzie przytaczeniowym @ 90 mm.

Pamieta¢ nalezy, aby do montazu sieci wodociggowej stosowac tylko przewody posiadajace
wymagane przepisami atesty.

Wtaczenie do istniejacej sieci wodociagowej wykonanej podczas przebudowy ul. Powst. W-wy
zaprojektowano w wezle poczatkowym W-1. W wezle tym przewiduje sie wbudowanie ksztattki
systemowej o $Srednicy nominalnej DN 160mm. W miejscu lokalizacji istn. przytaczy PW-1, PW-2,
PW-3 przewiduje sie przetaczenie istniejacych przytaczy na nowa sie¢. Zakonczenie przebudowy
sieci miejskiej przewiduje sie w wezle potaczeniowym W-3 poprzez wtaczenie sie do istniejacej
odnogi wodociagu @ 160mm wyprowadzonej podczas przebudowy ul. Kosciuszki poprzez
zastosowanie ksztattki systemowej.

1.4. Szczegobty rozwigzania projektowego

1.4.1.Trasa projektowanej sieci wodociaggowej
Szczegoty trasy przewodu wodociagowego pokazano na arkuszu projektu zagospodarowania
terenu. Trasa przebudowywanego wodociagu przebiega¢ bedzie wzdtuz wydzielonego pasa
drogowego ul. 11-go Listopada. Ze wzgledu na duze zageszczenie podziemnego uzbrojenia
rurociag uktadac nalezy w pasie jezdni. Wtaczenie do istniejacego przewodu wodociggowego
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@ 160 mm zaprojektowano w wezle poczatkowym W-1. Zakonczenie sieci zlokalizowano w wezle
W-3 poprzez potaczenie z istniejaca odnoga wodociagu @ 160 mm PE pozostawiong podczas
przebudowy pasa drogowego ul. Kosciuszki.

Przy uktadaniu przewodow wodociagowych nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci:

- od istniejacej kanalizacji sanitarnej - 1,0m;

— od stupow elektrycznych i telekomunikacyjnych - 1,5m;

— od kabli energetycznych - 0,8m;

- od budynkéw - 3,0m (min. 2,5 m).

1.4.2. Przewdd
Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociagow "tLeba-Wicko"
Sp. z o0.0. w Nowecinie przyjeto jednolita srednice przewodu wodociagowego 160 mm
zapewniajaca wtasciwe funkcjonowanie miejskiego systemu wodociagowego. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowano z rur z polietylenu wysokiej gestosci (PE100RC), szeregu SDR 17, ciSnieniowych, o
potaczeniach zgrzewanych doczotowo. Do przytaczenia nadziemnego hydrantu nalezy zastosowac
rure @ 90x5,4 mm PEHD. Zastosowane do budowy sieci rury charakteryzuja sie nominalng
wytrzymatoscia na cisnienie rzedu 1,0 MPa (10atm.). Srednica zewnetrzna przewodu rozdzielczego
wykonanego z rur PEHD wynosi 2160x9,5mm. Catkowita dtugos¢ projektowanego wodociagu
wynosic¢ bedzie L=88,5m w tym:
-2 90x5,4mm L=4,0m
-2160x9,5mm L=84,5m
Przyjete w projekcie rury musza bezwzglednie posiadac:
- Aprobate Techniczna potwierdzajaca zgodnos¢ z normg PN-EN 12201-2;
— Atest higieniczny PZH;
— Opinie techniczna GIG-PE100 (woda).

1.4.3.Uzbrojenie sieci wodociagowej
Wezty zaprojektowano z ksztattek PE i zeliwnych. Do budowy wodociagu stosowac tuleje
kotnierzowe i mufy elektrooporowe ,,dtugie” SDR 17. Owiercenie kotnierzy stalowych pokrytych
polimerowa warstwa antykorozyjna przyja¢ zgodne z PN-EN 1092-2. W weztach, dla stabilizacji
utozonego w wykopie przewodu, przewiduje sie montaz blokow oporowych prefabrykowanych lub
z betonu lanego klasy B10, wykonanego na miejscu budowy. Powierzchnie rury oddzieli¢
przektadka z grubej folii lub papy izolacyjnej.
Ztacza kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie tasma "denso”, stosujac sruby i nakretki
ocynkowane. Miejsce taczenia owija sie metoda krzyzowa, z dwucentymetrowa zaktadka -
wejsciem na istniejaca izolacje o szerokosci ok. 10cm.
W wezle potaczeniowym W-1 zainstalowac ksztattke systemowa z PE o $rednicy nominalnej
DN160mm. W wezle potaczeniowym W-2 zainstalowac trojnik kotnierzowy - @ 150 x 80mm z
zasuwg odcinajaca zeliwng @ 80 mm umozliwiajaca odciecie istniejacego hydrantu pozarowego,
pozwalajaca na zmiane rodzaju taczonego materiatu - zeliwa z polietylenem.
Zaprojektowano zastosowanie zasuwy kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego GGG 400 szereg dtugi.
Wyrob winien posiadac na odlewie oznaczenie producenta. Pokrywa zasuwy musi byc przykrecana
do korpusu, sruby pokrywy zabezpieczone. Wyrdb powinien posiada¢ ochrone epoksydowa
wewnatrz i zewnatrz. Trzpien zasuwy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej, walcowany na
zimno, wrzeciono tozyskowane z uszczelnieniem. Korpus zasuwy winien posiada¢ niezawezony
przelot a klin gumowany z gumy EPDM. Wrzeciono powinno by¢ potrojnie uszczelnione.
Kotnierz tréjnika od strony uktadanego wodociaggu zostanie potaczony z koncem rury
polietylenowej PE-HD za pomoca ksztattki systemowej kotnierzowej - tulei z PE-HD,
umozliwiajacej przejscie z rury polietylenowej na ksztattke kotnierzowa.
Rury z tworzywa taczy¢ ze sobg i z ksztattkami polietylenowymi metoda zgrzewania doczotowego.
Wymaga sie, aby armatura potaczeniowa do rur PE byty wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG 400
z ochrona antykorozyjna epoksydowa wewnatrz i zewnatrz oraz pierscieniem wzmacniajacym
zaciskajacym rure. Wyprowadzenie zasuwy - @ 80 mm wykonac¢ poprzez obudowe teleskopowa
zabezpieczong przed nasypaniem piasku. Teren wokoét zasuwy nalezy umocni¢ w promieniu 0,5m
przez utozenie ptyty betonowej grub. 10cm lub kostki betonowej na podsypce piaskowej grubosci
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10cm. Zasuwa wymaga oznakowania tabliczka, umocowana na S$cianie budynku lub do rury
stalowej @32mm.

W wykopie na wysokosci 30cm nad wodociagiem utozy¢ tasme polietylenowa perforowana DPE 10
koloru niebieskiego, z drutem sinusoidalnym, o szerokosci 20cm, do oznaczania rurociagow.

1.5. Warunki prowadzenia prac ziemnych

Zaktada sie, ze na catej dtugosci sieci wodociagowej wystepowac beda grunty piaszczyste, po
usunieciu wierzchniej warstwy gleby i nasypow niekontrolowanych. Zaprojektowano wykonanie
wykopow o Scianach prostopadtych. Przyjeto, ze szerokos¢ wykopow wynosita bedzie 1,0m. Z
uwagi na bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi przyjeto wykonanie zabezpieczenia
wykopow od gtebokosci 1,3m poprzez rozparcie ich scian obudowami ptytowymi (szalunkami
systemowymi). W zwiazku z tym, ze wystepujace podtoze nie nadaje sie do bezposredniego
posadowienia elementdéw uzbrojenia sieci wodociagowej przewiduje sie koniecznos¢ wymiany
gruntow w pasie przewidzianym pod projektowana sie¢ wodociagowa. Nalezy przestrzega¢ zasady,
aby podtoze pod rurociagi zostato prawidtowo wypoziomowane i nie zawierato kamieni oraz innych
wiekszych przedmiotow. Do podsypki i obsypki uzy¢ piasku z wykopu o maksymalnej wielkosci
frakcji 2,0mm. Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wypetnienia
warstwy zabezpieczajacej do poziomu 10-15cm powyzej goérnej powierzchni rury. Grunt
zabezpieczajacy jest ubijany warstwami o maksymalnej grubosci 25cm. Mozna nastepnie przejsc
do wypetnienia przestrzeni powyzej warstwy zabezpieczajacej, az do poziomu gruntu. Minimalnag
gtebokos¢ utozenia przewodow przyjeto - 1,40 m ponizej poziomu terenu - wg BN-78/9192-02 oraz
PN-74/B-03020. Szczegdtowe warunki gruntowo-wodne ustali¢ nalezy stosujac probne przekopy.
Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego wystapia zblizenia i skrzyzowania
projektowanego przewodu wodociagowego z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi,
kanalizacjg sanitarng i przewodami gazowymi. Dlatego roboty ziemne przy wymienionych kablach
i przewodach prowadzi¢ wytacznie recznie. Kable lokalizowa¢ za pomoca prébnych przekopow.
Pozostate odcinki wykopdw gdzie nie wystepuje wymienione uzbrojenie mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Podczas prowadzenia prac ziemnych stosowac sie do nastepujacych zasad:

— wykopy ogrodzi¢ zastawami i tasmg ostrzegawcza;

— wykopy w ulicy oznakowa¢ tablica ostrzegawcza ,,NIEBEZPIECZENSTWO! GLEBOKIE WYKOPY”

1.6. Przytacza wodociggowe

W trasie przebudowywanego wodociagu wystepuja 3 szt. zainwentaryzowanych przytaczy
wodociggowych do budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, ktore podlega¢ beda przetaczeniu
na nowo zbudowany wodociag. Lokalizacje przytaczy pokazano w projekcie zagospodarowania
terenu Podczas wykonywania prac przy budowie nowej sieci nalezy uwzgledni¢ ewentualnag
wymiane czynnych a nie wykazanych na mapie przytaczy wodociagowych. Zakres wymiany
przytaczy obejmuje szerokos¢ pasa drogowego podlegajacego przebudowie. Poszczegolne
wtaczenia do wodociagu nalezy wykonac poprzez opaski nawiertnicze typu NWZ PE @ 160x50 mm z
zasuwami klinowymi @ 50 mm. Przytacza wodociaggowe zaprojektowano z rur polietylenowych
wysokiej gestosci PE HD, klasy 100, typoszeregu SDR17, o srednicy zewnetrznej @50mm.
Zastosowane do budowy przytacza rury charakteryzuja sie wytrzymatoscia nominalna na cisnienie
nie przekraczajace 1,0 MPa (10 atm.).

Catkowita dtugosc przytaczy wodociagowych do budynkow wynosi L= 21,5 m

Stosowac uzbrojenie wykonane z zeliwa sferoidalnego. Potaczenie z rurg PE nalezy wykonac przy
pomocy ztaczki. Ztaczka taka (,,adapter”) posiada z jednej strony kréciec gwintowany z gwintem
zewnetrznym, a z drugiej strony krociec do taczenia zaciskowego rury o odpowiedniej srednicy.
Zaprojektowano uzycie adaptera z gwintem zewnetrznym. Trzpien zasuw nalezy wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i zamontowac skrzynki zasuwowe uliczne. Teren wokot trzpienia zasuw nalezy
umocni¢ w promieniu 0,5m przez utozenie ptyty betonowej grub. 10cm na podsypce piaskowej
grubosci 10cm. Zasuwy wymagaja oznakowania tabliczka umocowana na Scianie budynku.
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1.7. Analiza oddziatywania inwestycji na ochrone srodowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowany wodociag jest uzbrojeniem liniowym podziemnym i stanowi przewod rozdzielczy
przeznaczony dla zaopatrzenia w wode odbiorcow zlokalizowanych przy ul. 11-go Listopada.
Inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
naturalne (tj: Dz.U. z 2016r. poz. 71 ze zmianami). Teren inwestycji nie jest potozony w
granicach obszaréw podlegajacych szczegolnej ochronie, ustalonej na podstawie odrebnych
przepisdéw, a w szczegoélnosci dotyczacych terendw gorniczych, terendw zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych, terenéw zamknietych oraz terendw zagrozonych powodzia. Zakres
oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek gruntowych, w ktérych planowana jest
inwestycja. Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelnosci
uktadu wodociagowego. Roboty budowlane przy budowie wodociggu, nie wptyna niekorzystnie na
srodowisko z uwagi na zastosowane materiaty obojetne ekologicznie jak rowniez nie powodujace
degradacji srodowiska. Trasa sieci wodociggowej zostata zaprojektowana w pasie drogi publicznej
w ktorej nie przewiduje sie zadnej wycinki drzew. Przed przystapieniem do eksploatacji zostana
przeprowadzone proby szczelnosci wodociagu co bedzie gwarantowaé catkowita jego szczelnosé
potwierdzong protokolarnie probami hydraulicznymi przed oddaniem do eksploatacji.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska uwzglednione w projekcie
budowlanym

Technologia przyjeta w rozwiazaniu projektowym umozliwia uzyskanie catkowitej szczelnosci

przewodu wodociagowego. Ewentualne rozszczelnienia moga wystapi¢ jedynie na skutek awarii

spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym wodociagu. Wykonawca bedzie przestrzegac

przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

przez odpowiedni przepisy, na terenie placu budowy oraz przy maszynach i pojazdach.

Zaproponowany odcinek sieci wodociagowej nie bedzie negatywnie wptywat na walory

przyrodnicze i S$rodowiskowe. Materiaty budowlane zastosowane podczas budowy sieci

wodociggowej beda miaty wymagane prawem certyfikaty i aprobaty techniczne, a tym samym

beda przyjazne srodowisku. Technologia przyjeta przy realizacji robot rowniez nie bedzie

negatywnie oddziatywac na srodowisko naturalne.

Celem zmniejszenia badz wyeliminowania ujemnego wptywu przedsiewziecia na S$rodowisko

przewiduje sie :

— skrocenie do niezbednego minimum czasu budowy;

prace sprzetu mechanicznego tylko w porze dziennej;

bezawaryjna prace sprzetu i jego nalezyty stan techniczny

—

.9. Uwagi koricowe

- Roboty zwigzane z budowa sieci wodociagowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej;

— PrzestrzegaC nalezy warunkéw realizacji prac wynikajacych z uzgodnien z wtascicielami
uzbrojenia podziemnego;

- Wytyczenie przebiegu projektowanej sieci powierzy¢ uprawnionemu geodecie;

- O rozpoczeciu robot w obrebie urzadzen podziemnych, nalezy powiadomi¢ wtascicieli
istniejacych sieci podziemnego uzbrojenia terenu, zgodnie z warunkami uzgodnien;

- Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac¢ swiadectwa i dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie - tj. certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

— Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Instrukcja Wykonania i Odbioru Zewnetrznych Przewodow
Wod-Kan - warunki techniczne: Tom ll;

- Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac proby szczelnosci rurociggu wodociggowego w
stanie odkrytym (przed zasypaniem wykopu) w obecnosci dostawcy wody:

- Prébe wodna przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym w stosunku do cisnienia

roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 [MPa] przez okres 30 min;
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- Przewody wodociagowe przeptukaé i uzyska¢ pozytywny wynik bakteriologicznego badania
wody; przed ptukaniem sie¢ poddac¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu w czasie 24
godzin; po ptukaniu pobrac¢ probki wody do analizy bakteriologicznej; pobrane prébki wody
oddac¢ do badania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leborku; po uzyskaniu

pozytywnych wynikow badan wody sie¢ mozna wtaczy¢ do eksploatacji;

- Podczas realizacji prac wynikajacych z niniejszego opracowania przestrzegaé przepisow bhp;
— Po wykonaniu prac nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng z naniesieniem

wykonanych urzadzen;

2. SPIS RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala
Rys. 1 - Plan sytuacyjny 330-W-00-R0O1 1:500
Rys. 2 - Sie¢ wodociggowa 330-W-00-R02 1:250
Rys. 3 - Profil wodociagu 330-W-00-PO1 1:50/500




