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1. Dane ogolne

1.1. Zatozenia projektowe

Prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej zostato zlecone przez
Biuro Ustug Projektowych Architekt Maciej Szpilewicz; Szpilewicz Architekci, z siedzibg w
Leborku, przy Alei Wolnosci 44/2. Inwestorem jest Urzad Miejski w Lebie, z siedzibg w tebie, przy
ul. Kosciuszki 90.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreslone warunki gruntowo-

wodne w podtozu przewidzianej do przebudowy ulicy 11 Listopada w tebie.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca okreslit, iz w celu uzyskania rozpoznania, nalezy wykonac:

- 2 otwory do gtebokosci 2 m,

- opis litologii gruntéw, okresli¢ ich stan, gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wody
podziemnej,

Lokalizacja otworéw zostata okreslona przez Zleceniodawce i dostosowana do zatozen
projektowych, obecnego zagospodarowania terenu badan oraz podziemnego uzbrojenia terenu.

Sposoéb wykonania przebudowy zostanie dostosowany do stwierdzonych w dokumentacji

warunkéw gruntowo-wodnych.

2 Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawng wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z zm.).

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

- PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne, czes¢ 1i 2,

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowe,

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,
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- PN-B-4452- Geotechnika; Badania polowe,
- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,
- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne.

3. Lokalizacja terenu badan

Droga objeta rozpoznaniem jest potozona w centralnej czesci teby.
Jest to odcinek okoto 120 m potozony pomiedzy ulicami KoSciuszki i Powstancow
Warszawy. Jest to obszar zabudowy mieszkaniowej i ustugowej, a planowana do przebudowy

ulica posiada nawierzchnie asfaltowa.

4. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami stanowi ujSciowy fragment
doliny rzeki teby, sasiadujacy z réwning jeziorng i z usypana w holocenie mierzeja, dzielaca
morze od dawnej zatoki. Pozostatoscia po zatoce sg obecne jeziora Sarbsko i £ebsko.

Powierzchnia terenu jest mato zréznicowana pod wzgledem hipsometrycznym. Réznica
wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi okoto 0,1 m przy rzednych zmieniajacych

sieod 1,60 m n.p.m.do 1,70 m n.p.m.

5. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem, wystepuja
grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o mato zréznicowanych wartosciach parametréw
geotechnicznych.

Pod 1,0-1,2 metrowa warstwa gleby nawiercono mineralne utwory niespoiste,

wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, ktére do gtebokosci 2,0 m nie zostaty przewiercone.

6. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng przy stanach woéd zblizonych do
srednich, nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego napietego zwierciadta na
gtebokosci 1,1 m - 1,2 m. Ich zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci 1,0 1,1 m.

Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowejh odnosi sie do dnia, w ktéorym byty
wykonywane badania i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku i warunkéw

atmosferycznych.
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Wartosci wspoétczynnika filtracji k dla tych gruntéw wynosza:

Litologia gruntu Wartos$¢ wspétczynnika Ffiltracji k Charakter L .
przepuszczalnosci
Piaski drobne 10*-10°m/s Srednio przepuszczalny

Zrédto: ,,Hydrogeologia ogélna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.
Stwierdzone warunki gruntowe umozliwiajg bezposrednia infiltracje wéd opadowych w

gtab profilu gruntowego ze wzgledu na jego przepuszczalny charakter (piaski drobne). Zaleca sie

sprawdzenie, czy jest mozliwo$¢ odprowadzenia wéd opadowych do kanalizacji deszczowe;j.

7. Zakres i przebieg badan

7.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych
obiektéw i przebiegu podziemnych instalacji.

Rzedne terenu w miejscu wykonania otworéw geotechnicznych odczytano z mapy
sytuacyjno-wysokosciowej udostepnionej przez Zleceniodawce.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape dokumentacyjng
w skali 1:500.

7.2. Badania polowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono 26 maja 2022 roku pod nadzorem mgr
Karoliny Nowakowskiej. W trakcie przeprowadzonych prac wykonano zestawem recznym 2
otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m w celu opisania warunkéw gruntowo - wodnych,
wystepujacych w podtozu przebudowywanej ulicy.

W czasie trwania robot okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. W obrebie
gruntéw niespoistych stopien zageszczenia gruntéw piaszczystych okresSlono na podstawie
oporu gruntu stawianego na podstawe swidra.

Otwory geotechniczne zlikwidowano urobkiem.
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7.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mapy dokumentacyjne z naniesiong
lokalizacja otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekréj geotechniczny,
na ktérym grunty o podobnych wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych (odksztatcalnosci i
wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatosciowe poszczegélnych pakietéw
przedstawiono na zataczniku nr 4.

Dokumentacje geotechniczng sporzagdzono w czterech egzemplarzach, ktére zostaty

przekazane Zleceniodawcy.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekréj geotechniczny przedstawiono zgodnie z polskimi normami, na podstawie
genezy, litologii oraz parametréow identyfikacyjnych gruntu, okreslonych podczas prac
terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okresSlono parametry identyfikacyjne. Dla dla
gruntéw piaszczystych stopien zageszczenia Ip.

W podtozu budowlanym wydzielono 2 pakiety (la i Illa) réznigce sie miedzy soba

wtasnosciami fizyczno-mechanicznymi, oraz litologia i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la — wydzielony w oparciu o warstwe gleby. Grunty te nie mogg wystepowacé w
podtozu przebudowywanej ulicy.

Pakiet Illa - w jej sktad wchodza piaski drobne, wystepujagce w stanie
$redniozageszczonym (pakiet Illa - 15! =0,40). S3 to niewysadzinowe grunty o $redniej no$nosci i

Scisliwosci.

Szczegbtowe rozmieszczenie wszystkich pakietow naniesiono na karty otworéw
(zatacznik nr 3), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych pakietéw

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 5.

9. Podsumowanie

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w tebie przy ul. 11 Listopada.
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9.2. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami stanowi ujSciowy fragment
doliny rzeki teby, sasiadujacy z réwning jeziorng i z usypana w holocenie mierzeja, dzielaca
morze od dawnej zatoki. Pozostatoscia po zatoce sg obecne jeziora Sarbsko i tebsko.

9.3. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem,
wystepuja grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o mato zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych.

9.4. Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng przy stanach wéd zblizonych do
srednich, nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego napietego zwierciadta na
gtebokosci 1,1 m - 1,2 m. Ich zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci 1,0 1,1 m.

9.5. Gtebokos$¢ wystepowania wéd gruntowych odnosi sie do dnia, w ktérym byty
wykonywane badania i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku i warunkéw
atmosferycznych.

9.6. Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw na terenie teby wynosi 1,08 m. W strefie tej

wystepujg wysadzinowe gleby.
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Zatgcznik nr: 2

MK GEOLOGIA
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Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2022-05-26
. L . . : Sporzadzit(a):
Temat: przebudowa ulicy wraz z sieciami technicznymi Rzed”;j 1.60mn.p.m. m%r Karﬁiinzll\l(oveakowska
v Sprawdzit(a):
Adres: Leba, ul. 11 Listopada o °
> = : ® =
3 % Q 8 NS g IS
= 0 88|2 8 o | 2
o § [N Opis gruntu £ 5 o 2 Sonda dynamiczna SD10
s ¥ & =% 2% = €
o o O3 a Sla| 2 a
? Gleba piaszczysta, brunatna w| la
1,00 ]
w1
?0,8 Piasek drobny, jasnoszary m |llla
Gtebokosé: 2,0
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2022-05-26
. L . . : Sporzadzit(a):
Temat: przebudowa ulicy wraz z sieciami technicznymi Rzednij L7omnpm. N(oveakowska
Y: Sprawdzit(a):
Adres: teba, ul. 11 Listopada o ’ °
> = . Z ~
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AR 8 @ | o
o § |S| N = Opis gruntu £l © 5 Sonda dynamiczna SD10
Q = Q | N, | & o 2 fom r=
S 8 |2 & ¢ 22 2| £
al o |[&|=|a Sla| < a
1,0 Piasek humusowy, la
1,10 1 .
w B LW |
{ 1,0 Piasek drobny, jasnoszary m [ lla
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zatgcznik 3

Wartosci parametréw geotechnicznych x["
Oznaczenie Stopien Stopien Stan o ) » ) Edometryczny Modut
Rodzaj gruntu warstwy i sym- | Zageszczenia | Plastycznosci ‘ 5 Wilgotnos¢ | Kat tarcia Kohezia modut pierwotnego Wskaznik
bol gruntu 15" Lo gruntu Tim naturalna | wewnetrznego | - N"J, Scidliwosci dksztatcenia | Skonsolidowania
%] ™ [° u 2 | pierwotnej M [0¢SZaLENA t
o Tw w, [% oM [°] ornel M, E.l MPa gruntu p
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleby H la brak ustalonych zaleznosci korelacyjnych
Piaski drobne Pd Ila 0,40 - | szg | - | 1,73 | 1,88 | 16-24 | 30 | - 51,2 41,0 0,80

Temat: Przebudowa ulicy wraz z sieciami technicznymi
teba, ul. 11 Listopada
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Przekrogj I-1

Rzedna
mn.p.m.
r3
ulica 11 Listopada L,
Istniejaca konstrukcja ulicy 1
llla -0
odlegtosci w [m] [ 66,50 [
glebokos¢ w [m] 2,0 2,0
data wykonania

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH DOKUMETACYJNYCH OTWOROW
I PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE

H - grunt préchniczny lom>2%
Nm - namuty

GRUNTY RODZIME
MINERALNE NIESKALISTE

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta

Pg - piasek gliniasty

Gy - gytie CaCO3>5%
T - torfy lom>30%
WB - wegiel brunatny
WK - wegiel kamienny

Znaki dodatkowe dotyczqce opiséw grntéw

+ domieszki

/|  przewarstwienia
/  napograniczu
bet beton

2uz zezel

TIp - pyt piaszczysty

KR - rumosz I1- pyt

KRg - rumosz gliniasty Gp - glina piaszczysta
KO - otoczaki G-glina

. G- glina pylasta
Z-zwir

2g - zwir gliniasty
Po - pospétka
Pog - pospdtka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
P - piasek pylasty

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta

Ip - it piaszczysty

1-it

177 - it pylasty

Znaki uzyte na przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworéw

STAN GRUNTOW
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,_
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W LUZNY (In) 3 WYSIEKI WOD
8 | © |SrEDNIOZAGESZCZONY (s529) H MOKRY £ STREFA WYSTEPOWANIA
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