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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZPLEWICZ
ARCHITEKC

al. Wolnosci 44/2
84-300 Lebork
www.,szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

INWESTOR:

Burmistrz Miasta Leba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa ul. 11 listopada w tebie

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jednostka ewidencyjna: 220802_1, teba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: teba, 0001
dziatki: 52, 54, 102/8

KOORDYNATOR:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOL PROJEKTOWY:

mar inz. arch. Klaudia lwanowska
mgr inz. Lukasz Rucifiski

InZ. Martyna Elandt

inZ. Patryk Stefanowski

stud. Dawid Stepanik
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Projektant:

Sprawdzajacy:

magr inz. arch. Maciej Szpilewicz

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 460/POOKK/2011
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zgfoszenia prac geodezyjnydd 6640.1234.2021

Organ sfuzby geodezyjnej, ktéry otrzym
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kraweznik kamienny z odzysku - 12 cm

krawe2nik kamienny z odzysku = 4 cm

opornik betonowy

obrzeZe chodnikowe betonowe

krawe2nik kamienny nowy

jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

zjazdy

wyniesienia: projektowane/przeioZenie

chodniki

elementy do usuniecia

Organizacja ruchu:

oznakowanie poziome projektowanefistniejgce

oznakowanie pionowe

Zielen:
drzewo: istniejace/projekiowane

I - gtég dwuszyjkowy ‘Paul's Scarlet lll - lipa drobnclisina

krzewy projektowane

I - Tawuta japonska Goldmound (18 szt., 4,5m2)

trawniki: projektowane/odtworzenie

Kanalizacja deszczowa:

elementy istniejace

kolektor

wpust/studnia @1000 bet.

piyty YOMB jako ostona kolektora

wodociag: sie¢/przylgcze

kanat technologiczny/studnia

granice nieruchomosci/ogrodzenia istnigjgce

BranzZa elektryczna:

projektowane linii kablowe nn-0,4kV YAKXs 4x25 ==

projektowane stupy oswietleniowe
(zgodnie ze specyfikacja techniczng)
projektowane rury ostonowe DVR110
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Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjno—kartograficzne "SIGMA" S.C

Opracowanie rysunku: mgr inz. Lukasz %
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Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu | Nr 6640.
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacil dnia

Faza projektu: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

imig i nozwisko oraz nr uprawniefi

zawodowych

kierownika prac nr uprawniefi: 16267

Skala: 1:500| Tom:

Stawomir Odrowqz—Piramowicz

Tytut rysunku: | Plan sytuacyjny

Nr rysunku:
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