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1. KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN

Projekt stalej organizacji ruchu 2
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany robot drogowych,

- mapa zasadnicza 1:500, (projekt budowlany-wykonawczy)

- inwentaryzacja stanu istniejagcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow na drogowych (Dz.U.Nr 119, poz.1019),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
Nr 177, poz. 1729),

- Szczegbélowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

2.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu stalej organizacji ruchu wprowadzonej
po wykonaniu przebudowy drogi 5318P w m. Ostrow Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dt. ok. 1100m
Wraz z opiniami niezbednymi do zatwierdzenia przez wtasciwy organ administracji Samorzadowe;.
Cala inwestycja  objgta  niniejszym  projektem w  catosci  zlokalizowana  jest

w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, m. Ostrow Wielkopolski.

2.3.  Opis stanu istniejgcego i parametry geometrii drogi
Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5318P — ul. Klasztornej od
skrzyzowania z ul. Kamienng - Wysocka do skrzyzowania z ul. Morelowa. W stanie istniejacym
bitumiczna nawierzchnia jezdni jest w stanie technicznym okreslonym, jako $redni. Szeroko$¢ jezdni
miesci si¢ w przedziale 5,5 — 6,5m.
Otoczenie drogi stanowi zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna, taki i pola uprawne, oraz

fragmentaryczna zabudowa ustugowa.

2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Ze wzgledu na zakres opracowania szczegdtowe pomiary ruchu (w tym ruchu pieszych), dla tej
inwestycji, nie byly przeprowadzone.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystgpuja przystanki komunikacji miejskie;j.
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrow Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

3. ORGANIZACJA RUCHU

Zakres prac zwigzanych z przebudowg drogi obejmowaé bedzie dostosowanie szerokosci
jezdni do 6,0m. Wykonanie $ciezki rowerowej wzdluz potudniowej krawedzi jezdni oraz
chodnikéw wzdhiz poéinocnej. Projektowany ukiad wplynal na opracowanie oznakowania

poziomego oraz zmian¢ oznakowania pionowego.

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE ZNAKOW PIONOWYCH:

e  Znaki pionowe regulujace ruch pojazdow mechanicznych projektuje si¢ jako $rednie.

e Znaki pionowe regulujace ruch rowerzystow projektuje si¢ jako mini.

e Lica znakéw A-7, B-2, D-6 i D-6b nalezy pokry¢ folig odblaskowa typu 2, pozostate znaki folig
typu 1.

e  Skrajnia pionowa dla znakow zlokalizowanych przy chodnikach winna wynosi¢ min. 2,5m.

W stanie istniejacym, na omawianym terenie, oznakowanie pionowe jest w stanie technicznym dobrym.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w skali 1: 500

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Oznakowanie pionowe

ID| Nazwa Blok Stan Warstwa Wielko$é Wymiar Kilometraz Trasa | Opis | Szt.
A-1 Projektowane Sredni 1
A-29 Projektowane Sredni 1
A-7 Projektowane Sredni 1
C-13 Projektowane mini 10
C-13/16 Projektowane mini 7
C-13/16 Projektowane Sredni 1
C-16 Projektowane mini 4
D-1 Projektowane Sredni 2
D-15 Projektowane |s'redni 6
D-18 Projektowane [sredni 3
D-6 Projektowane Is’,redni 8
F-6 Projektowane Is’,redni 2
T-22 Projektowane Sredni 2
T-22 Projektowane mini 2
T-30a Projektowane Sredni 2
T-3a Projektowane lsredni 1
T-6¢ Projektowane Jsredni 1
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrow Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

Tablice projektowane = 54

Shupki projektowane = 42

- prosty =25
- wspornik lewy = 10

- wspornik prawy = 7

Oznakowanie pionowe

ID Nazwa Blok Stan Warstwa Wielkosé Wymiar Kilometraz Trasa | Opis | Szt.
A-1 Do likwidacji 1
A-29 Do likwidacji 2
A-7 Do likwidacji 2
B-36 Do likwidacji 2
C-13 Do likwidacji 1
C-13a Do likwidacji 1
C-13a/16a Do likwidacji 1
C-16 Do likwidacji 1
D-1 Do likwidacji 4
D-15 Do likwidacji 5
F-6 Do likwidacji 2
T-0 Do likwidacji 2
T-22 Do likwidacji 2
T-25a Do likwidacji 1
T-25¢ Do likwidacji 1
T-6¢C Do likwidacji 1

Tablice do likwidacji =29
Shupki do likwidacji= 18
Oznakowanie pionowe

ID | Nazwa | Blok Stan Warstwa Wielko$¢ Wymiar Kilometraz Trasa | Opis | Szt.
D-41 Do przeniesienia 1
D-40 Do przeniesienia 1

Tablice do przestawienia =2
Shupki do przestawienia = 2

3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

Oznakowanie poziome w stanie istniejacym wystepuje jedynie w obrebie skrzyzowan: Klasztorna-

Kamienna-Wysocka oraz Klasztorna-Strzelecka. Natomiast oznakowanie pionowe jest w stanie

technicznym dobrym.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w skali 1: 500.

Projekt stalej organizacji ruchu 5
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WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie poziome

ID| Nazwa Stan Warstwa Kilometraz | Trasa | Opis | DIL/Pow/Szt. Pow. mal. Pow. mal. 2
P-10 Projektowane 35.9140 72.00 0.00
P-11 Projektowane 12.0000 6.00 14.00
p-12 Projektowane 24.3884 12.00 0.00
P-14 Projektowane 20.9011 7.00 0.00
p-17 Projektowane 120.0000 18.00 0.00
P-1b Projektowane 727.7523 28.00 0.00
P-le Projektowane 127.1590 15.00 0.00
P-23 mini  |Projektowane 34.0000 0.00 0.00
P-4 Projektowane 230.5221 53.00 0.00

(Catkowita pow. malowania [m?]= 221
Powierzchnia przejazdu dla roweréw pomalowana na kolor czerwony — 14,0m?

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Po analizie projektowanego uktadu drogowego, nie stwierdzono konieczno$ci wprowadzenia

elementow podnoszacych bezpieczenstwo drogowe na omawianym obszarze.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ reguluje ,,Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”, zgodnie, z
ktérym zaprojektowano organizacj¢ ruchu.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze.

UWAGA!!
Jedna z zasadniczych okolicznoS$ci, ktore nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko
ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkode¢ (min 2,50 m do dolnej krawedzi tarczy od podloza).

4.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:
- dobra widoczno$cig w ciagu calej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowos$ci > 1,5 rowniez w warunkach duzej wilgotnosci powietrza np.
podczas opadow deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowos$ci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscia zblizona do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest umieszczone, zgodnie z
obowiazujacymi normami,

- odpowiednim okresem trwatosci, min 4 lata,
- odpornos$cig na §cieranie i zabrudzenie,
- szybka metodg aplikacji, uwzgledniajgca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ tylko materialy atestowane.

Projekt stalej organizacji ruchu 6
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4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowal wylacznie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, wlasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa,

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa  wykazujacy, ze  zapewniono  zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

Urzadzenia BRD nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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